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A. Grundsitzliche Eigenschaiten

Technische Angaben, Mafle und Gewichte

Frequenzbereich

Genauigkeit der Frequenz-
eichung

Art des Antennenschlusses
Eingangswiderstand
Zwischenfrequenz
Bandbreite
Empfindlichkeit

Betriebsarten

Regelung

Instrumentanzeige

Eichkontrolle

Stromversorgung
Leistungsaufnahme
HochstmaBe mit Beschlagen

Gewicht

90 ...470 MHz (3,33 ...0,638 m) in 4 Be-
reichen

Bereich 1 90...140 MHz (3,33...2,14 m)
Bereich 2 140...210MHz (2,14... 1,43 m)
Bereich 3 210...310 MHz (1,43...0,968 m)
Bereich 4 310...470 MHz (0,968 . .. 0,638 m)

+ 0,5 %

Kabelbuchse fiir symm. Kabel
Etwa 150 £

2,5 MHz

Etwa 50 kHz

12 1V Eingangsspannung erforderlich fir 1 V
Ausgangsspannung an 4000Q bei 03V
Rauschspannung

Demodulation amplituden- und frequenz-
modulierter Sender, umschaltbar

HF-Verstarkung, selbsttdatig oder von Hand,
umschaltbar (,,Suchen — Peilen”)

HF- oder NF-Spannung umschaltbar

Eingebauter Priifsender fiir 100 MHz * 1 0/60,
50 uV Ausgangsspannung

Vollnetzbetrieb 220 V 50 Per.
Etwa 34 VA.

515X245X 300 cm

Etwa 20 kg
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B. Beschreibung

I. Verwendungszweck

Das Gerat dient zum Empfang von Ultrakurzwellensendern, wobei die wesentlichen Be-
dingungen folgende sind:

a) Schnelles Auffinden von Sendern unbekannter Wellenlange, d.h. leichtes Uberstreichen
eines moglichst groBen Frequenzbereiches.

b) Sichere Feststellung und Reproduzierbarkeit der Frequenz, d.h, eindeutige, Kkonstante
Eichung bzw. Moglichkeit der Nacheichung.

c) Feststellung der Richtung von empfangenen Sendern in Verbindung mit einer Peilantenne,
d. h. Umschaltung von Suchempfang (geregelt) auf Peilempfang (ungeregelt) mit Minimum-
anzeige.

d) Auswertungen von Sendungen aller Art, also unmodulierten, Impuls- und Telephonie-
sendungen, bei letzteren solche mit Amplituden- und Frequenzmodulation.

II. Aufbau und Wirkungsweise
1. Auibau |

(siehe Anlage 1)

Der Empfanger hat einen ubersichtlichen, in Einzelgruppen unterteilten Aufbau, wobei die
Gruppen nach Loésen weniger Verbindungen herausgenommen und ausgebessert bzw. gegen
Ersatzgruppen ausgewechselt werden konnen.

Der Aufbaurahmen des Gerates besteht aus einer Frontplatte aus Aluminiumguf, die in Kasten-
form gehalten ist, um eine moglichst grofie Stabilitat zu erzielen, und einer Bodenautbauplatte,
die an die Frontplatte angeschraubt und mit GuBwinkeln an beiden Seiten dagegen verstrebt
ist. Die elektrischen Teile des Gerates sind in folgende 5 Gruppen zusammengefaBt:

a) Der Hochfrequenzteil mit dem dazugehorigen Antrieb der Drehkoachse und
Skalentrommel ist an die GubBfrontplatte anmontiert.

Die Drehkondensatoren des Misch- und Oszillatorteils sind kugelgelagert und durch
eine spielfreie Gelenkkupplung miteinander und mit der Skalentrommel und dem Antrieb
verbunden. Die beiden Spulentrommeln werden durch eine gemeinsame Achse geschaltet.

Der Hochfrequenzteil ist durch eine teilweise abnehmbare Haube geschiitzt.

b) Der Zwischenfrequenzteil, dem auch der Begrenzer und Frequenzdemodulator
angeschlossen ist, sitzt vollkommen isoliert in einer Wanne, die rickwarts auf der Boden-
platte befestigt ist. Er ist nach Lii-sung der Befestigungsschrauben und der Kabel-
verbindung zum HF-Teil bequem herausnehmbar, da samtliche Anschliisse durch eine
Messerkontaktleiste hergestellt sind.



c) Der Niederfrequenzteil befindet sich ebenfalls in einer Wanne, rechts an den
ZF-Teil anschlieBend. Er wird durch 4 Schrauben auf der Bodenplatte festgehalten.

d) Der Prifsender, zur Schirmung in einen GuBkasten eingebaut, ist isoliert iiber dem
HF-Teil an der Frontplatte angeschraubt.

e) Das NetzanschluBgerat besteht aus einem durch gelochte Seitenwande ver-
steiften Blechbtlgel in U-Form, auf dem alle Teile befestigt sind. Dieser Biigel ist rechts

vorn an der Bodenplatte angeschraubt. Die Anschliisse sind wie beim ZF-Teil durch eine
Kontaktleiste hergestellt.

Alle Einzelgerdte sind nach Losen ihrer Befestigungsschrauben ohne Schwierigkeit aus-
zubauen. Die elektrischen Verbindungen des HF-Teils und des Priifsenders werden durch Lét-
stellen hergestellt. Der Ausbau dieser beiden Teile darf auch wegen
Gefahrdungder Eichungnichtunternommen werden,

S>amtliche Arbeitsknopfe befinden sich auf der Frontplatte. Das Gerat besitzt ein Panzer-
holzgehduse, in dem es an vier Bolzen, die an der Riickwand des Kastens befestigt sind, durch
vier unverlierbare Muttern angeschraubt wird. Die Frontplatte ist rings in Gummi zur

Abdichtung und Federung gelagert. Die Arbeitsknopfe stehen nicht iiber die Vorderkante des
Panzerholzkastens heraus, um eine Beschadigung zu verhiten.

1 2. Wirkungsweise

(siehe Anlage 2)

Das Gerat ist ein Uberlagerungsempfanger und dient zum Empfang amplituden- und
frequenzmodulierter Sender im Bereich von 90... 470 MHz (3,33...0,638 m). Die ankommende
Hochfrequenz wird in der Eingangsstufe mit einer zweiten hochfrequenten Spannung, der des
Oszillators, uberlagert. Es entstehen verschiedene Mischfrequenzen. Eine davon, die Differenz-
frequenz, wird ausgesiebt und dem Zwischenfrequenzverstarker zugefuhrt. Dadurch, dall beim
Abstimmen des Empfangers die Oszillatorfrequenz in richtigem Sinne gleichzeitig mit der vom
Eingangskreis bestimmten Empfangsfrequenz verandert wird, bleibt die ZF konstant. Der
Verstarker ist demnach fiir eine feste Frequenz von 2,5 MHz bemessen. Auf die ZF-Verstirkung
folgt bei Amplitudenmodulation sofort die Demodulation und anschlieBend die NF-Ver-
starkung, welche von Hand regelbar ist. Am Ausgang des Gerates liegt ein Kopfhorer. Die

Ausgangsspannung kann an einem ‘Instrument angezeigt werden. Durch Umschaltung ist
dieses auch zur Anzeige der HF-Spannung benutzbar.

Bei frequenzmodulierten Sendern ist nach der ZF-Verstarkung die Umwandlung der
Empfangsenergie in amplitudenmodulierte Spannung erforderlich. Dies erfolgt nach Ab-
schneiden aller unerwiinschten Amplitudenschwankungen durch einen Begrenzer in einer
besonderen Stufe. Hier wird eine im Rhythmus der Frequenzanderung schwankende Gleich-
spannung gewonnen und nach Verstarkung ebenfalls dem Ausgang zugefuihrt.

Um dem besonderen Verwendungszweck als MelBgerat gerecht zu werden, enthalt der
Empfanger eine Umschaltmoglichkeit der hochfrequenten Verstarkung (,,Suchen — Peilen” —
die Stellung ,,Suchen' entspricht der selbsttdatigen Verstarkungsregelung, wahrend bei Stellung
,Peilen" die Verstarkung von Hand geregelt wird) und eine Instrumentumschaltung (, HF-NF-
Spannung'’). Bei Stellung , HF-Spannung" wird die hochfrequente Tragerspannung am Ausgang
des ZF-Verstarkers gemessen, bei ,NF-Spannung” die Niederfrequenzspannung am Ausgang
des NF-Verstarkers. So ist es moglich, als Erganzung zum Horempfang, eine objektive Messung
der ankommenden Energie vorzunehmen: Stellung , HF-Spannung' — ,,Peilen”, fiir Peilbetrieb.
Fiir Suchzwecke (Rundempfang) ist die Stellung ,,HF-Spannung” — ,,Suchen" geeignet.

Um bei Fehlen von fremden Sendern eine Uberwachung der Betriebsbereitschaft durch-
fihren zu konnen sowie eine Prifung der Eichgenauigkeit des Gerates zu ermoglichen, ist ein
einstufiger Prufsender eingebaut. Er ist auf die feste Frequenz 100 MHz abgestimmt und
gewahrleistet durch seinen Aufbau besonders gute Frequenzkonstanz. Seine Grundwelle wird

im Bereich 1 empfangen, Oberwellen geben auch in den anderen Bereichen meBbare
Spannungen.
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II1. Schaltbild-Erlauterung
(siehe Anlage 3)

a) Hochfrequenzteil

Vom symmetrischen Kabeleingang gelangt die Hochfrequenz iber den Umschalter
.Empfangen — Prufen" nach Belastung durch den Widerstand R;, der den reellen Eingangs-
widerstand des Empfangers bildet, uber die Koppelkondensatoren C; und C, an den
erdsymmetrischen Eingangsschwingkreis. Dieser wird gebildet aus den umschaltbaren
Spulen L;...L; und den symmetrischen Drehkondensatoren C;, Cs und den Nachstimm-
trimmern Cj, C4. Die Hochfrequenz wird dann im Gegentakt gemeinsam mit der einige
Volt betragenden Oszillatorspannung einer Doppeldiode (RD 12 Ga) zugefiihrt. Die Oszil-
latorspannung wird durch eine Schwingstufe (RD 12 Ta) erzeugt, deren Schwingkreis durch
die umschaltbaren Spulen L;...Lg und dem symmetrischen Drehkondensator C;, Cg ge-
bildet wird. Die Drehkondensatoren der Mischstufe Cs, Cg und des Oszillators C7, Cg sitzen
auf einer gemeinsamen Achse und befinden sich im Gleichlauf. Kleine Abweichungen hier-
von konnen durch den Nachstimmtrimmer Cg, C4 ausgeglichen werden. Durch den ebenfalis
gemeinsamen Bereichschalter werden die Spulen Ly ...Ls und L;...Lg geschaltet. Die 1n
der Mischstufe entstehende Zwischenfrequenz f, =f{, — f, (f. = Eingangsfrequenz, f, = Oszil-
latorfrequenz) wird durch den Schwingkreis Lg, Cyo, C11, Cy2 ausgesiebt und iiber Cgy auf
den ZF-Teil gegeben. Die Betriebsspannungen des HF-Teiles (Heizspannung 12 V, Anoden-
spannung 180 V=) werden durch die Siebkette Lio, Ci6, Ci7 und Ly, Cis, Cig verdrosselt,
um unerwiinschte Effekte durch Hochfrequenz in anderen Geréteteilen zu vermeiden.

Zwischenfrequenzteil mit Demodulator flir Amplitudenmodulation, Begrenzer
und Demodulator fur Frequenzmodulation.

Die Zwischenfrequenz (2,5 MHz) wird in einem dreistufigen ZF-Verstarker (3XEF 13)
verstarkt. Als AuBenwiderstande der ZF-Stufen dienen zur Erzielung passender Bandbreite
(etwa 50 kHz) und Selektion kritisch gekoppelte Bandfilter (Li2’, Li2”, Co4, Co5, Cag, Cog
usw.). Zur genauen Einstellung und.Nachtrimmung sind die Bandfilter mit einstellbarer
Kopplung und keramischen Trimmern ausgestattet. Der Verstarker kann mit oder ohne
automatische Lautstdarkeregelung betrieben werden, wobei im zweiten Fall die Verstarkung
durch Regeln der Gittervorspannung (mit Rg7) von Hand beliebig eingestellt werden kann.

Auf den ZF-Verstarker folgt eine Stufe (EF 13), die vier Funktionen zu erfullen hat. Sie
dient:

1. als Rohrenvoltmeter zur Anzeige der ZF-Spannung. Hierbei ist Kathode und Gitter der
Rohre als Diodenstrecke zu betrachten. Der Richtstrom durch Re3 wird angezeigt und ist
ein Mal fiir die ZF-Spannung;

2. als Demodulator bei amplitudenmodulierter ZF-Spannung. Die durch die Gleichrichtung
entstehende NF-Spannung an Res wird iber das zur HF-Siebung dienende RC-Glied Rgg,
C45 zum NF-Verstarker geleitet;

3. als Regelspannungserzeuger zur automatischen Lautstarkenregelung. Die durch die
Gleichrichtufig der ZF-Spannung entstehende Richtspannung an Re3 wird durch das
RC-Glied Rss, C45 von Hochfrequenz gesaubert und dient als Regelspannung zur auto-
matischen Regelung der ZF-Verstarkung;

4. als Begrenzer bei Aufnahme frequenzmodulierter Zeichen. Die an Ro3 auftretende Richt-
spannung regelt die Verstarkung der Begrenzerrohre derart, daB von einer Gitter-
wechselspannung von 0,5V aufwarts die Ausgangsspannung konstant bleibt. Es kann
also im Schwingkreis Li5, C4s, C49 nur eine unmodulierte oder frequenzmodulierte

Spannung auftreten.

Zum Abhoren eines frequenzmodulierten Signals bedarf es der Umwandlung der
Frequenzmodulation in eine Amplitudenmodulation und der nachfolgenden Gleichrichtung,

was auf folgende Weise geschieht:

Die beiden Halbspannungen des Schwingkreises L1;”, Cs1, Cs2 sind gegen die Spannung
des Schwingkreises Li;’, Css, C49 bei kritischer Kopplung der Kreise und bei Uberein-
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stimmung der Resonanzfrequenz mit der Zwischenfrequenz um 90° gegeneinander in der
Phase verdreht. Die Halbspannungen werden tiber C53 mit der Spannung des ersten Kreises
vektoriell zusammengesetzt und bilden zwei gleichgroBe Spannungen. Stimmt die Zwischen-
frequenz nicht mit der Resonanzirequenz iiberein, so betrdgt die obenerwédhnte Phasen-
drehung nicht mehr 90° und die eine Spannung wird groBer, die andere kleiner. Die
Differenz dieser beiden Spannungen ist daher ein MaB fiir die Frequenzabweichung von
der Resonanzfrequenz des Bandfilters. Die beiden Spannungen werden auf die beiden
Strecken der Doppeldiode (EB 11) gegeben, gleichgerichtet und die beiden Richtspannungen
(an Rssg, Rog) voneinander abgezogen. Die Differenzspannung ist also ein MaB fiir die
Frequenzabweichung. Die Frequenzmodulation wird durch die so erklarte Schaltung in eine
Amplitudenmodulation umgewandelt und diese gleichgerichtet.

c) Der Niederfrequenzteil

Auf den ZF-Teil folgt der zweistufige Niederfrequenzteil (2XEF 13). Beide Stufen arbeiten
als Widerstandsverstarker, der Kopfhorer ist tiber Cgg angeschlossen. Auf den NF-Ver-
starker kann wahlweise die von AM oder, FM herriihrende Niederfrequenzspannung ge-
schaltet werden. Die Verstarkung ist durch Rge regelbar. Ferner kann das Instrument, das
die HF-Spannung mifit, an den Ausgang des NF-Verstarkers geschaltet werden. Es zeigt
dann mit Hilfe eines Gleichrichters die tonfrequente Ausgangsspannung an.

Der Prufsender

Zur Kontrolle der Verstarkung und zur Fehlersuche bhesitzt das Gerat einen Priifsender

(RD 12 Ta), der uber den Umschalter , Prifen — Empfangen' eine definierte Spannung bei
100 MHz liefert.

Stromversorgung

Das Gerat wird mit 220 V Wechselstrom 50 Per. betrieben und besitzt zur Herstellung seiner
Betriebsspannungen ein eingebautes Netzgerat mit einem Doppelweggleichrichter (EZ 11)
und einem Stabilisator (Philips 7475). Die erzeugten Spannungen sind:

6 V~ zur Helzung der Stahlréhren (EF 13 und EB 11) sowie zum Betrieb der
beiden Skalenlampen RL; und RLo,.

12 V~ zur Heizung der Allglasrohren (RD 12 Ga und RD 12 Ta).
180 V= fur Anodenspannungen.

100 V = Diese Spannung ist zur Erzielung genugender Stabilitat des Gerates
durch eine Glimmrohre (Philips 7475) stabilisiert und dient als Schirm-
gitterspannung und als Anodenspannung des Priifsenders.

Die Gleichspannung wird durch die Siebkette DB 40, Cg1, Co2 genliigend von Brumm-
spannung gesaubert. Die Netzspannung ist mit 260 mA (SI; und Sls) zweipolig abgesichert
und zweipolig abschaltbar.

IV. Rohrenbestiickung
(siehe Anlage 2)

a) HF-Teil 1 RD 12 Ga (Mischstufe)
1 RD 12 Ta (Oszillator)
b) ZF-Teil 3 EF 13 (ZF-Verstarker)
1 EF 13 (Begrenzer)
1. EB 11 (Demodulator FM)
c) NF-Teil 2 EF13 (Ausg.-Verst.)
d) Prufsender 1 RD 12 Ta (HF-Generator)
e) Netzteil 1 EZ 11 (Doppelweggleichrichter)
1 Philips 7475 (Stabilisator)
2 Skalenlampen 6V 40 mA



C. Der Betrieb des Gerates

(siehe Anlage 1)

I. MaBnahmen vor dem ersten Einschalten

Vor dem ersten Einschalten ist vor allen Dingen darauf zu achten, da das Gerat nur an das
Wechselstromnetz 220 V angeschlossen werden darf. Die beiden Sicherungen be-
finden sich leicht zugdnglich an der rechten unteren Ecke der Frontplatte und konnen bequem
geprift werden. Das Gerdt wird durch ein Kabel mit Geratestecker mit dem Wechselstromnetz
verbunden und durch den mit ,,Aus — Ein"' bezeichneten Kippschalter eingeschaltet. Das Vor-
handensein der Netzspannung ist am Aufleuchten der Skalenlampen, falls diese In Ordnung
sind, erkenntlich. Das sym. Antennenkabel wird in die Kabelbuchse links oben eingesteckt.

II. Abstimmen und Beirieb

Nach Verstreichen der Anheizzeit, etwa 30 Sekunden, erfolgt zuerst eine Prifung der
Normalempfindlichkeit des Gerédtes durch den eingebauten Prifsender (siehe DI Prafmabl-
nahmen). Nach dem Prifen wird der Schalter Priifen — Empfangen' auf Empfangen gedreht
und das Gerat ist empfangsklar.

Beim Suchen des Senders durch Drehen des Kurbelknopfes ,Abstimmung'’ erscheint der
Sender infolge geringer Spiegelselektion auf der Skala zweimal, und zwar in 5 MHz-Abstand
(zweimal Zwischenfrequenz). Der frequenzrichtige Wert ist immer der Ausschlag bei der
tieferen Frequenz. Auf diesen ist einzustellen und mit dem Knopf ,Nachstimmung” der
maximale Instrumentenausschlag bzw. die groBte Lautstarke einzustellen.

Es besteht die Moglichkeit, daB auch Zeichen der doppelten Frequenz empfangen werden.
Dies ist aber daran zu erkennen, daB der Abstand der Spiegelfrequenz nur 2,5 MHz gegenuber
5 MHz bei der geeichten Frequenz betragt.

Je nach Stirke und Modulationsart des empfangenden Zeichens sind folgende Schalter-
stellungen einzuschalten:

Ist das zu suchende Zeichen in seiner Amplitude unbekannt oder stark schwankend, so
wird der Kippschalter ,Peilen — Suchen” auf 5,Suchen” geschaltet. Der Skalenverlauf des
Instrumentes ist in diesem Fall anndhernd logarithmisch und umfafit 5 Dekaden. Ist das Zeichen
verhaltnismaBig konstant, so wird der Schalter auf ,Peilen’ geschaltet. Der Verlauf der Instru-
mentenskala ist dann anndhernd linear und umfaft eine Dekade.

Das Instrument zeigt je nach Stellung des Kippschalters , HF-NF-Spannung" die Hoch-
frequenz oder Niederfrequenzspannung an. Je nachdem, ob das Zeichen amplituden- oder
frequenzmoduliert ist, wird der Kippschalter AM —FM'" auf Amplituden- oder Frequenz-
modulation geschaltet. Je nach Starke des Zeichens sind die mit , HF-Verstarkung” und INF-
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Verstarkung' bezeichneten Regler so einzustellen, daB sowohl bei Messung der HF- als auch
der NF-Spannung ungefdahr Vollausschlag des Instrumentes entsteht.

Nach Moglichkeit ist immer in der Schalterstellung ,Peilen” zu messen, da in dieser
Stellung eine erhohte Eindeutigkeit der Empfangszeichen gewahrleistet wird.

Um ein schnelles Wechseln der Empfangsfrequenzen innerhalb eines Bereiches oder von
Ende der Skala auf den Anfang zu ermdglichen, ist der Antrieb der Skalentrommel durch
Herausziehen bzw. Eindriicken des Abstimmknopfes umschaltbar. Das Betatigen des Feintriebs

geschieht durch Herausziehen, das Betdatigen des Schnellgangtriebes durch Eindriicken des
Abstimmknopfes.

Die Frequenzeichung des Empfangers ist in MHz durchgefiihrt. Es ist zuldssig, eine zusétz-
liche Kennzeichnung von Frequenzen (durch Marken u. d.) mit einem weichen Blei auf der
Skala vorzunehmen. Zu diesem Zwecke kann der Fensterrahmen nach Losen der Réndel-
schraube nach oben geklappt und die Plexiglasscheibe entfernt werden. In die Plexiglasscheibe
ist die Schlagzahl eingeritzt, die auf der GuBfrontplatte (nach Herausnahme des Gerates aus
dem Kasten) von oben sichtbar angebracht ist, um' Verwechslung dieser Fensterscheibe mit

denen von anderen Geraten zu vermeiden, da die Eichgenauigkeit durch die auf der Scheibe
angebrachten Ablesemarken bestimmt wird.
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D. Uberwachung und Instandhaltung

I. PriimaBnahmen

Zum Prifen der Normalempfindlichkeit sind folgende Schalterstellungen,
die alle durch das Prifzeichen (griiner Querstrich in weiBem Feld) gekennzeichnet sind,
herzustellen:

Der Umschalter , Priifen — Empfangen' wird auf , Priifen" geschaltet.

Der Bereichschalter , Frequenzbereich” wird auf dem gekennzeichneten Frequenz-
bereich geschaltet.

Der Kippschalter , Peilen — Suchen” steht auf Schaltstellung ,,Peilen’’.
Der Kippschalter ,, HF-NF-Spannung steht auf Schaltstellung ,,HF-Spannung"'.
Der Knopf , HF-Verstarkung' wird nach rechts bis zum Anschlag gedreht.

Dann wird mit dem Kurbelknopf ,,Abstimmung’ auf den gekennzeichneten Skalenpunkt
auf 100 MHz gedreht und auf den Priifsender abgestimmt.

Mit dem Knopf ,Nachstimmung" wird auf den maximalen Instrumentenausschlag nach-
gestimmt. Der Prifsender mulBl bei normalempfindlichem Gerat zwischen Halb- und Voll-
ausschlag des Instrumentes erzeugen. Im Kopfhorer, der an die mit , Horer"” bezeichneten
Buchsen angeschlossen wird, mull beim Abstimmen auf den Priifsender ein erhohtes

Rauschen horbar sein.

Das Gerat kann noch, als einsatzfahig betrachtet werden, wenn der Prifsender nur
1/5 Vollausschlag zeigt (0,2 der linearen Skala).

Nach Beendigunyg dieses Prufverfahrens wird der Schalter , Prifen — Empfangen” auf
. Empfangen’ gedreht und das Gerat ist meBfertig.

DieKontrollederFrequenzeichun gist ebenfalls durch den Prifsender moglich,
und zwar geschieht dies im ersten Bereich durch Einstellen auf den 100 MHz-Punkt, in den
tibrigen Bereichen auf die Oberwellen desselben. Es ist somit in jedem Bereich die Uber-

prifung mindestens eines Punktes maoglich,

Die Nullpunkteinstellung. Der elektrische Nullpunkt wird von Zeit zu Zeit am
eingeschalteten Gerat kontrolliert bzw. eingestellt, indem man den Regler ,,HF-Verstarker”
ganz nach links dreht und mit einem Schraubenzieher die mit Nullpunkt” bezeichnete
geschlitzte Achse (rechts oberhalb des Instrumentes) so dreht, daBl der Zeiger des In-
struments sich auf Null stellt. Nach der Nullpunkteinregelung den Knopf , HF-Verstarkung"

wieder nach rechts drehen.

MessungderBetriebsspannungen. Un die verschiedenen Spannungen messen
zu konnen, befindet sich in der Bodenplatte unter der Kontaktleiste, die den Netzteil mit
dem Gerat verbindet, eine Offnung, durch die man mit einer Priifspitze bequem die
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AnschluBstellen erreichen kann. Die einzelnen Anschliisse sind entsprechend dem Strom-
lauf (Anlage 2) mit AnschluBzahlen gekennzeichnet, und es sollen sich bei der Messung der
Spannungen folgende Werte ergeben, und zwar werden samtliche Spannungen mit Aus-
nahme der Netzspannung gegen Malle gemessen.

Anschlufizahl: 57 Anodenspannung 180 V= Farbe der Leitungen: rot
58 Schirmgitterspannung 95...105 V= Farbe der Leitungen: rosa
64 Heizspannung 11,8 V Farbe der Leitungen: weil
59 Heizspannung 59V Farbe der Leitungen: grau
65 Gittervorspannung — 6 V= (s. folgender Abschn.)
110 Netzspannung 220 V
111

Bei der Messung der Gittervorspannung ist darauf zu achten, daBl das MeBergebnis ab-
hangig ist von dem Stromverbrauch des Instruments, mit dem die Messung durchgefihrt
wird. So schwankt das Ergebnis, gemessen mit. je einem Instrument von 50 pA und 3 mA
Stromverbrauch zwischen den Werten von 5,2 und 0,48 V.

5. Rohrenwechsel Eine Auswechslung der Rohren kann ohne weiteres stattfinden, denn
die dadurch bedingte Frequenz- bzw. Spannungsdanderung im Prifsender liegt unter der an-
gegebenen Genauigkeit. Eventuelle Verdanderungen der Frequenzeichung beim Auswechseln
der Oszillatorrohre kénnen an Hand des Priifsenders (siehe D12 Kontrolle der Frequenz-
eichung) durch Verstellen der Skalentrommel vermittelt werden. Es ist darauf zu achten,
daf das Auswechseln der Réhren im HF-Teil und im Priifsender mit der nétigen Vorsicht
und ohne Gewalt geschieht. Die Rohrenabschirmkappen sind immer wieder sorgfaltig auf-
zusetzen,

II. Storungsbeseitigung

Die folgende Anleitung zur Fehlersuche soll vor allen Dingen dazu dienen, solche Fehler
finden zu helfen, die durch Schadhaftwerden der in normalem Betrieb verschleiBenden Teile
bedingt sind. Bei auftretenden Fehlern wird man an Hand der nachfolgenden Aufstellung die
einzelnen Baugruppen des Gerates in der Reihenfolge: Stromversorgung (Netzteil), NF-Teil,
ZE-Teil, HF-Teil und Priufsender untersuchen.

Priifen des NF-Verstarkers

Dies geschieht dadurch, daB man den Regler ,,NF-Verstarkung" ganz aufdreht und mit einem
Finger den Schleifer des NF-Reglers beruhrt {AnschluBnummer 75). Es mufl dann im Kopfhorer
starkes Brummen auftreten, ebenso muB der Zeiger des Instruments bei NF-Anzeige (Schalter-
stellung , NF-Spannung’’) tiber Vollausschlag zeigen.

Bei samtlichen anderen Fehlerermittlungen ist Voraussetzung, daf der NF-Teil in Ordnung
ist. Im librigen kann man auch noch durch das Warmwerden der Rohren bei bereits einige Zeit
eingeschaltetem Gerat feststellen, ob dieselben im Betrieb sind. Bei den Allglasrohren RD 12 Ga
und RD 12 Ta im HF-Teil und Prufsender ist das Vorhandensein der Heizspannung am Glihen
der Kathode sichtbar.

1. Skalenlampen brennen nicht. Netzspannung?
AnschluBkabel
Sicherungen
Skalenlampen
Netzteil.

2. Stabilisator 7475 ziindet nicht. Wie bei 1. _
Gleichrichterrohrer EZ 11 auwechseln.,

3. Bei der NF-Verstarkerpriifung ist kein NF-Teil EF 13 gegen gute austauschen.
Brumm im Kopfhorer horhar.

4. Bei NF-Verstarkerprifung zeigt das In- Instrument prifen durch Nullpunktabgleich
strument bei Schalterstellung , NF-Span- (siehe Nullpunktabgleich) Zeiger muf auf das
nung'’ keinen Ausschlag. Drehen des Reglers reagieren.
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5. Instrument zeigt bei Priifstellung des Ge- Der ZF-Verstarker nicht in Ordnung.

rates keinen Ausschlag (Zeiger steht auf Die ersten 3 EF 13 auswechseln.
Null). Im Kopfhorer ist bei AM wie bel
FM kein Rauschen horbar.

6. Im Kopfhorer ist nur bei Schalterstellung EB 11 (letzte Rohre im ZF-Teil) nicht in Ord-
~FM" trotz aufgedrehter HF- und NF-Ver- nung, auswechseln.
starkung kein Rauschen horbar. Instru-

ment zeigt normalen Ausschlag (Gerat in
Priifstellung).

7. Instrument schlagt stark nach links aus Begrenzerréhre (4. EF 13 im ZF-Teil) nicht in
und laBt sich mit Nullpunktregler nur Ordnung.
durch Drehen bis zum rechten Anschlag
auf Null stellen (Gerét in Priifstellung).

8. Instrument zeigt bei Priifstellung des Ge- HF-Teil nicht in Ordnung. Réhren (RD 12 Ta,
rates und vorhergegangener Nullpunkt- RD 12 Ga) wechseln. Das Vorhandensein der
einstellung nur den vom Rauschen her- Heizung ist sichtbar am Glihen der Ka-
rihrenden Ausschlag. Im Kopfhorer ist thoden.

Rauschen horbar. | Nachsehen, ob Rohre des Priifsenders in Be-
trieb ist.

Es wird an dieser Stelle nochmals darauf hingewiesen, dal Eingriffe in den HF-Teil und

Priifsender (auBler Rohrenwechsel) wegen Gefdahrdung der Eichung unbedingt unterbleiben
mussen.
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Stiickliste

der Einzelteile des FunkmeBbeobachtungsgerates Fu MB 4

(Uberlagerungsempfanger RS 1/5 UD/42a)

=== == —

pe: C::-F Elektrische Werte, MaBELiEZiI;-Nr., Firmenbezeichnung, e G R
a) HF-Teil 756 221
C 1 0,8 Luftkondensator
c 2 |08 Luftkondensator
¢ 3 14AC15 Lufttrimmer
€4 1AC 1.5 Lufttrimmer
C 5 |AC 13,5 = 0,2 | Drehkondensator.
C 6 |AC 13,5 0,2 | Drehkondensator
C 7 |AC 14,5 + 0,2 | Drehkondensator
C 8 |AC 14,5 = 0,2 | Drehkondensator
CcC 9 ~ Quetschkondensator 3 X U 57 — 15.73
‘G I A By 10 Keramik
C1ll |AC 16 Trimmer Ko 2496 AK EL 3607 611 988
C 12 =~ 30.,..40 Quetschkondensator
C13 | =30...40 Quetschkondensator
Cil14 | =30...40 Quetschkondensator
C 15 | 50000 Papierkondensator 50 000/250 DIN 41 161 609 910
C 16 | =140 Quetschkondensator Triacetatfolie
SKO 21 X 3,5 @ 0,04 dick
C 17 | =140 Quetschkondensator Triacetatfolie ShaTh
SK O 2} X 3,5 @ 0,04 f:iick ) nd
C 18 | = 140 ?}l{l?:t)s;Iik;n;esmgt%l:[}Irijaiiitatm ie Schwer
C 19 | = 140 Quetschkondensator Triacetatfolie
SKO 21 X 3,5 @ 0,04 dick |
C 20 | 5uF Elektrolyt-Kondensatore 5 uF 250/275 V 1 DIN 41 336 | 609 134
- Rics Elektrische Werte, Maﬁeiiizl;z-l\lr‘, Firmenbezeichnung, K 5 | T
R 1 150 L6; 150 Ohm * 10% 623 355 Hoges
R 2 25k L 6; 25 kOhm *+ 10%  muBmitR5auf £ 2% 623 358 Hoges
ubereinstimmen
R 3 150 L6; 150 Ohm * 10% l 623 357 Hoges
R4 |150 L6; 150 Ohm * 10% | * 2% sym 623357 | Hoges
R 5 25k L6; 25 kOhm + 10%  muB mit R 2 auf + 2 % 623 358 Hoges
tibereinstimmen
R 6 25k L6; 25 kOhm % 10% 623 356 Hoges
R7 |150 Schichtwiderstand Da 150 Ohm 10% KL 2 ")
DIN 41 401
R 8 3k Schichtwiderstand Da 3kOhm 10% KL 2 622 135
| DIN 41 402
1) Kann ersetzt werden durch Da 160 { DIN 41 401. 622 101
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e )
wan| o Suenioner | nane | v
e e
18 | PrL 0,35 U 57— 15.26.1 616 951 30 101
12 Cu versilbert 0,4 U 57— 15.26.1 616 952 30 102
7 | Cu versilbert 0,4 U 57— 15.26.1 616 953 30 103
5 Cu versilbert 1,0 U 57— 15.26.1 616 954 30 104
o chealiioiall 1 616 955 30 105
2% 4 | PrLS 0,4 I A
15 PrL 0,4 U 57— 15.26.2 616 956 30 106
9 Cu versilbert 0,4 U 57— 15.26.2 616 957 30 107
5 | Cu versilbert 1,0 U 57— 15.26.2 616 958 30 108
40 | 30 X 0,04 MM 063/3 616 959 30 109
29 PrLSs 0.3 MZ 714a 616 960 30 110
L 11 | ~ 25 ) PrLs5 0.3 MZ 714a 616 960 30110
L 22 | =04 2% 15] 04 PrLs U 57— 15.142 616 964 30117

Lieferer

S 1 eingebauter Umschalter
S 2 | eingebaute Spulentrommel mit L;...L4
S 3 eingebaute Spulentrommel mit Lg...Lg
S 4 Gabelkippschalter Nr. 272 605 875 Schoeller
1 Stck. RD 12 Ga 718460
1 Stek. RD: 12 Ta 710 040
- B Elektrische Werte, MaﬁEL‘NDrm—Nr., Firmenbezeichnung, R PR £t darer
ieferer
b) ZF-Teil 756 222
L 21 160 Keramik-Kondensator 160 pF 613 262 2)
10/250 V 4 DIN 41 348
C 22 | 50000 Papier-Kondensator 50 000/250 DIN 41 161 609 910
C 23 | 50000 Papier-Kondensator 50 000/250 DIN 41 161 609 910
C24 |100 1 "NF 1030; 100 pF * 1%; 500 V Pspg. tgd <<15.107% | 611 740 Monette
C 25 {AC 16 Trimmer Ko 2496 AK EL 3607 611 988
C 26 | 50000 Papier-Kondensator 50 000/250 DIN 41 161 609 910
C 27 | 50000 Papier-Kondensator 50 000/250 DIN 41 161 609 910
Cc28 |AC 16 Trimmer Ko 2496 AK EL 3607 611 988
29 1001 NF 1030; 100 pF * 1%; 500 V Pspg. tgd << 15.10—4 611 740 Monette
C 30 | 50000 Papier-Kondensator 50 000/250 DIN 41 161 609 910
C 31 100 £ 1 NF 1030; 100 pF * 1%; 500 V Pspg. tgd < 15.10~4 | 611 740 Monette

2) Kann ersetzt werden durch 200 pF.
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Elektrische Werte, MaBle, Norm-Nr., Firmenbezeichnung,

Pos. CpF
.32 AL 16
C 33 | 50000
C 34 50 000
35 1 AC 16
L 30 100 = 1
C 37 | 50000
C 38 50 000
c39 [100+1
C 40 AC 16
C 41 50 000
C 42 1000

C 43 AC 16
C 44 100 £ 1
Co45 1000

C 46 50 000
C 47 | 50000
C 48 100 = 1
é 49 AC 16
C 50 50 000
C 9l AC 16
L 52 100 = 1
C 33 30

C 54 1000
8o 1000
Pos. Rohm
R.11 1k

R 12 | 100 k
R 13 1 M

R 14 2 K

R 15 2 k

R 16 1 M

1: 0 U W .0

3) Kann e'rsetzt werden durch Keramik-Kondensator 30 pF 10/250 V 4 DIN 41 348.

fioatadas Na Nr. Lieferer
Trimmer Ko 2496 AK EL 3607 611 988
Papier-Kondensator 50 000/250 DIN 41 161 609 910
Papier-Kondensator 50 000/250 DIN 41 161 609 910
Trimmer Ko 2496 AK EL 3607 611 988
NF 1030; 100 pF * 1%; 500 V Pspg. tgd <<15.10% | 611740 Monette
Papier-Kondensator 50 000/250 DIN 41 161 609 910
Papier-Kondensator 50 000/250 DIN 41 161 609 910
NF 1030; 100 pF * 1%; 500 V Pspg. tgd << 15.10—% | 611740 Monette
Trimmer Ko 2496 AK EL 3607 611 988
Papier-Kondensator 50 000/250 DIN 41 161 609 910
Papier-Kondensator 50 000/250 DIN 41 161 609 949
Trimmer Ko 2496 AK EL 3607 611 988
NF 1030; 100 pF * 1%; 500 V Pspg. tgd << 15.107* | 611 740 Monette
Papier-Kondensator 1000/250 DIN 41 161 609 949
Papier-Kondensator 50 000/250 DIN 41 161 609 910
Papier-Kondensator 50 000/250 DIN 41 161 609 910
NF 1030; 100 pF * 1%; 500 V Pspg. tgd <<15.107% | 611740 | Monette
Trimmer Ko 2496 AK EL 3607 611 988
Papier-Kondensator 50 000/250 DIN 41 161 609 910
Trimmer Ko 2496 AK EL 3607 611 988
NF 1030; 100 pF + 1%; 500 V Pspg. tgd <<15.10~%| 611740 | Moneite
Scheibchen-Kondensator F Cos 30 pF + 10% 610 444®) | Hescho
Papier-Kondensator 1000/250 DIN 41 161 609 949
Papier-Kondensator 1000/250 DIN 41 161 609 949
Elektrische Werte, MaBe, Norm-Nr., Firmenbezeichnung,
Lickarar Na Nr. Lieferer
Schichtwiderstand Da 1kQ 10% K12 DIN 41 401 623 766
Schichtwiderstand Da 100 kQ 10% K12 DIN 41 402 622 110
Schichtwiderstand Da 1 MQ 10% K12 DIN 41 402 622 114
Schichtwiderstand Da2kQ 10% K12 DIN 41 401 623 769
Schichtwiderstand Da 2 kQ 10% K12 DIN 41 402 622 134
Schichtwiderstand Da 1 MQ 10% K12 DIN 41 402 622 114
Schichtwiderstand Da2kQ 10% K12 DIN 41 401 623 769
613 261
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13

Elektrische Werte, Mafle, Norm-Nr., Firmenbezeichnung, _
R I (] [
Pos. Ohm Lieferer Na Nr. Lieferer
R 18 2 k Schichtwiderstand Da 2kQ 10% K12 DIN 41 402 622 134
R19 |1 M Schichtwiderstand Da 1 MQ 10% KI1 2 DIN 41 402 622 114
R 20 2 k Schichtwiderstand Da2kQ 10% KI1 2 DIN 41 401 623 769
R21 |2k Schichtwiderstand Da2kQ 10% K12 DIN 41 402 622 134
R 22 |10 k Schichtwiderstand Da 10kQ 10% K12 DIN 41 402 622 122
R 23 | 300 k Schichtwiderstand Da 300 kQ 10% K12 DIN 41 402 622 142
R 24 | 100 k Schichtwiderstand Da 100 kQ 10% Kl 2 DIN 41 401 623 783
R 25 20 k Schichtwiderstand Da 20kQ 10% K12 DIN 41 401 623 778
R 26 60 (...80) k Schichtwiderstand Da 60 k£ 10% K12 DIN 41 401 622 108
R 27 2 k Schichtwiderstand Da 2kQ 10% K12 DIN 41 402 622 134
R 28 100 k Schichtwiderstand Da 100 kQ 10% K12 DIN 41 402 622 110
R 29 100 k Schichtwiderstand Da 100 kQ 10% K12 DIN 41 402 622 110
R 30 10 k Schichtwiderstand Da 10kQ 10% K12 DIN 41 402 622 122
I Spulenkdrper
Pos. nH Wdgn. Draht Lg. bzw. Zchn.-Nr. Na Nr. TBV
E 12 ~ 33 40 Fri:s .15 l ] MZ 731 l
” 16 961 111
L 127 | ~.33 40 PrLS 015 | | 2 MM 281 | 6 2y
I: 13 ~ 33 40 Prls .15 l ] MZ 731 l
= [ ] I 616 961 30111
1:°13 ~ 33 40 Prlis 0,15 2 X MM 281
L 14 ~ 33 40 PrLS 0,15 MZ 731
' I J ] 616 961 30111
L 14”7 | =33 40 Prls 0.15 [ l 2 X MM 281 I
L 15 ~ 33 40 PrLSs .15 } J MZ 730 l 616 962 20 112
L. 15" == 33 2X20 PrLs .15 l 2 X MM 281 [
Lieferer
1 Stck. EB 11 712 825
4 Stck. EF 13 712 441
1 Stck. Steckverbindung FD 909/FS 909 604 529



Elektrische Werte, MaBe, Norm-Nr., Firmenbezeichnung,

Pos. Cor Lieferer Na Nr. Lieferer
c) NF-Teil 756 223
ool | 20wl Jahrelyt-Kondensator Form Cd 25 uF 611 106 Jahre
10/12V 12 @ X 42 |
C 62 |5 pP Jahrelyt-Kondensator Form Cd 6 uF 611 821 Jahre
160/175V 18 @ X 42
C 63 | 10000 Papier-Kondensator 10 000/250 DIN 41 161 609 908
Co64 |8 uF Jahrelyt-Kondensator Form Cd 8 uF 611 128 Jahre
250275V 25 @ X 42
C 65 | 25 pF Jahrelyt-Kondensator Form Cd 25 uF 611 106 Jahre
10/12V 12 O X 42
C 66 |6 nF Jahrelyt-Kondensator Form Cd 6 pF 611 821 Jahre
160/176V 18 O X 42
C 67 |8 uF Jahrelyt-Kondensator Form Cd 8 uF 611 128 Jahre
C 68 | 100000 SESSV AN N = 609 911
Papier-Kondensator 100 000/250 DIN 41 161
Pos. Roy o Elektrische Werte, Male, .Norm-Nr., Firmenbezeichnung, L {ieferer
Lieferer
R 41 | 100 k Schichtwiderstand Da 100 kQ 10 % K12 DIN 41 402 622 110
R 42 |1k Schichtwiderstand Da 1 kQ 10% K12 DIN 41 402 622 133
R 43 | 800 k Schichtwiderstand Da 800 kQ 10 % K12 DIN 41 402 622 146
R 44 | 100 k Schichtwiderstand Da 100 kQ 10% K12 DIN 41 402 622 110
R 45 |2k Schichtwiderstand Da 2 kQ 10% K12 DIN 41 402 622 134
R 46 |1 M Schichtwiderstand Da 1 MQ 10% K12 DIN 41 402 622 114
R 47 |25 k Schichtwiderstand Da 2,5kQ 10 % K12 DIN 41 402 622 121
R 48 | 300 k Schichtwiderstand Da 300 kQ 10% K12 DIN 41 402 622 142
R 49 |20 k Schichtwiderstand Da 20 kQ 10 % K12 DIN 41 402 622123
R 50 .12k Schichtwiderstand Da 2 kQ 10 % K12 DIN 41 402 622 134
Elektrische Werte, MaBe, Norm-Nr., Firmenbezeichnung,
Lieferer
2 Stck. EF 13 712 441
1 Stck. Kupplungsleiste FD 930 634 123
Leitungssteckkupplung nach Zchn.-Nr. U 57 — 17.10 604 531
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Elektrische Werte, MaBle, Norm-Nr., Firmenbezeichnung, *
Pos. CoF Lieferer Na Nr, Lieferer
d) Priifsender 756 224
C 71 0.5 Perl-Kondensator Cip 0,5 pF = 0,2 pF 610 456 Hescho
C 72 § 5 T | Veranderbarer Durchgriffskondensator
C 73 —
C 74 Luftkondensator
C 75 |16 Keramik-Kondensator 16 pF, 10/650 V 4 DIN 41 349 [ 613 397
C76 |5 Keramik-Kondensator 5 pF 10 DIN 41 342 613 004
C77 | =140 Quetschkondensator Triacetatfolie SK O
21 3,3 ) 0,04 dick
L 78 = 140 Quetschkondensator Triacetatfolie SK O Scherb
21 X 3.5 2 0,04 dick
und
C 79 = 140 Quetschkondensator Triacetatfolie SK O
21 X 3,5 O 0,04 dick S
C 80 == 140 Quetschkondensator Triacetatfolie SK O
21 X 3,5 & 0,04 dick
C 81 —
p R. Elektrische Werte, MafBle, Norm-Nr., Firmenbezeichnung, _
0s. Chm Eiefavas Na Nr. Lieferer
R 56 150 Schichtwiderstand G3D 150 Q (Rohr) 623 359 Hoges
R 57 150 Schichtwiderstand Da 150 Q 10% K12 DIN 41 402 4)
R 58 |20 k Schichtwiderstand Da 20kQ 10% K12 DIN 41 401 623 778
R 59 50 k Schichtwiderstand Da 50kQ 10% K12 DIN 41 402 622 126
(30 — 100 k)
L Spulenkérper
Pos. uH Wdgn. Draht Lg. bzw. Zchn.-Nr. Na Nr. TBV
L 16 ~ 0,13 5 Cu versilbert 1,5 616 963 30113
L 17 ~ 25 PrlS: 0.3 MZ 714a 616 960 30110
L. 18 ~ 7 25 PrlLS 0,3 MZ 714 a 616 960 30 110
1 Stck. RD 12 Ta 710 040
s .l — — - s e e —
" C Elektrische Werte, MaBe, Norm-Nr., Firmenbezeichnung, _
: pk Lieferer Na Nr. Lieferer
e) Netzteil 756 225
C91 |5 vuF Elektrolyt-Kondensator 5 uF 350/385 V 1 DIN 41336 609 137
C 92 |5 uF Elektrolyt-Kondensator 5 uF 350/385 V 1 DIN 41336 | 609137 |
C 93 |25 pF Jahrelyt-Kondensator Form Cd 25 uF 611 106
10/12V 12 O X 42
1
4) Kann ersetzt werden durch Da 160 Q 10% Kl 2 DIN 41 402. 622 147
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I, e — v

C Elektrische Werte, MaBle, Norm-Nr., Firmenbezeichnung, _
Pos. pF Lisfatas Na Nr. Lieferer
RO |1 2ia SR -
C 94 |25 uF Jahrelyt-Kondensator Form Cd 25 uF 611 106 l Jahre
10/12V 12 O X 42
Rohm
R 71 4 k Drahtwiderstand Sb 4 kQ 5 DIN 41 415 624 977
R 72 20 k Schichtwiderstand Da 20kQ 10% KI12 DIN 41 401 623 778
L Na Nr.
— = e — S
1 20 TN 323 615 367
L 21 DB 40a 614 375
Elektrische Werte, MaBe, Norm-Nr., Firmenbezeichnung, ;
Pos. [i Lieferer
ieferer
1 Stek. E4 1] 718 497
1 Stck. Philips 7475 721 205
1 Stck. Steckverbindung FD 909/FS 909 604 529
Gl 1 Sirutor 5b 625 086 SN Fl
Elektrische Werte, MaBe, Norm-Nr., Firmenbezeichnung, _
Pos. CoF [ Na Nr. Lieferer
ieferer
Restliches
Geradteteil
C 86 | 100000 Papier-Kondensator 100 000/250 DIN 41 161 609 911
C 87 | 100000 Papier-Kondensator 100 000/250 DIN 41 161 609 911
C 88 | 10000 Papier-Kondensator 10 000/250 DIN 41 161 609 908
RUhm
R 61 500 k Schichtwiderstand Da 500 kQ 10% K12 DIN 41 402 622 112
R 62 100 k Schichtwiderstand Da 100 kQ 10% K12 DIN 41 402 622110
(50 .. 200 kQ)
R 63 | 600 k Schichtwiderstand Da 600 kQ 10% K12 DIN 41 401 | 623 791 5)
R 64 |10 k Schicht-Drehwiderstand Z 10 kQ 1; 8/8/20 F 620 702
DIN E 41 452
R 65 60 k Schichtwiderstand Da 60 kQ 10% K12 DIN 41 401 622 108 5
R 66 |1 M Schicht-Drehwiderstand Z 1 MQ 2; 8/8/25 A 620 706
DIN E 41 452
R 67 | 100 k Schicht-Drehwiderstand Z 100 kQ 1; 8/8/25 A 620 704
DIN E 41 452
R 68 |50k Schichtwiderstand Da 50 kQ 10% K12 DIN 41 402 622 126
(40...60 k)
5) Kann ersetzt werden durch 500 kQ. 623 790
6) Kann ersetzt werden durch 50 kQ. 623 781
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Elektrische Werte, MafBle, Norm-Nr., Firmenbezeichnung,

a8 Lieferer Na Nr.
Gl 2 | Sirutor 5b 625 086
I Strommesser IP 221/20 pA 617 430
RL -4 Skalenlampe 6 V; 0,04 A; Kugelform; Osram Nr. 3709 727 087
RL 2 | Skalenlampe 6 V; 0,04 A; Kugelform; Osram Nr. 3709 727 087
S 5 | Knebelkippschalter Lg.-Nr. SR 123 n. PTE-Zchn. R 264 605 873
S 6 | Knebelkippschalter Lg.-Nr. SR 123 n. PTE-Zchn. R 264 605 873
S 7 | Knebelkippschalter Lg.-Nr. SR 123 n. PTE-Zchn. R 264 605 873
S 8 | Knebelkippschalter Lg.-Nr. SR 122 n. PTE-Zchn. R 169 605 871
SI 1 | Schmelzeinsatz 0,26/250 DIN 41 575 627 648
SI 2 | Schmelzeinsatz 0,26/250 DIN 41 575 627 648
Drehknopf fiir Skalenantrieb OK 105/8 646 115
Drehknopf fiir Umschalter , Prifen—Empfangen” OK 203 646 119
Drehknopf fir Bereichschalter OK 205 646 118
Drehknopf fur Nachstimmung des HF-Teils OK 422/6 646 117
Drehknopf fiir Regler , HF-Verstarkung” OK 433 646 116
Drehknopf fur Regler , NF-Verstarkung” OK 433 646 116

'Schneckenbetrieb fiir Frequenzskala

Schnellgangtrieb
NetzanschluBleitung mit Gerdtesteckdose und Schukostecker

Skalentrommel

7] Fiuir Nachschub nur bis F Nr. 17 734 erforderlich.
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756 226
756 227
586 045
756 228

Lieferer

S&H
Gossen
Osram
Osram

Schoeller
Schoeller
Schoeller
Schoeller
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