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Abgleich- und Priifvorschrift

Chassis-Ausbau
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) Netzkabalupping iohen und - tvng-sutzl- Batte-

2. Die Regelspannung am PIN 9 vom IC.401 wird mit dem
Widerstandsreglor R 409 auf 0,15 V eingestell. Dabei ist
einAnalogmeBgerat (z.B. GRUNDIG UVSA) zu ver-
wenden,

60 oBer i horaisash 3. Mit dem Trimmerwiderstand R 703 wird bel zugeschal-
5) Grifohale nach Lisen wom 5 reusschizacraen etom SSE-Teil an 704 aine Spannung von 4V elnge-
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4 U =72V

©) Riickwand abnehmen @.

) Anschiasse der beiden Lautsprecher ablaten, Antenn
abol abzahen und. Steckverbindung zum Natztrato
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o Drewnpfe abcishon und & Mutor der Reglereinheiten
herausdrehen

n V\er Rastnasen ®. ®. @, @ I6sen und Chassis aus.
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Abgleich-Anleitung
Alle. Spannungssinstellungen erfordern die Verwendung
eines entsprechend genauen Instruments (z. B. GRUNDIG
DM 44), wobei die angegebenen Spannungen mit ihren To-
leranzen mit Sicherhelt eingehalten werden misser

1. Einstellen der Arbeitspunkte

Kein Signal, AM-Taste gedriick!, Be

Us

1. Der Emittorstrom von T502
ol daB an R 506 eins Spannung von 1.3V sbf.

ichsschalter auf KW,

Bal einer Spannung von 7.2V ist mit dem Regler R 658
das Anzeigeinstrument in ‘Stellung Batteriekontrolle s
einzustellon, dad der Ausschiag des Instrumentes auf
der Dryfit-Accu-Marke liegt.

II. Einstellen der Ladespannung Uy

Bei ciner Netzspannung von 220 V. und wngerchatann
Gerdt ist bel einem Ersatzwide
Elo von 10004 (paraie an Ladakomait sl inie o
schiieBen) die Ladespannung Uy zu messen, deren Sollwert
‘2wischen 9,05 und 9.35 V liegen soll.

Bai siner Spannung von Uy < 9,05V Ist R 653 (Trennstelle
X verbinden), bei einer Spannung von Uy > 8.35 V. ist R654
(Trennstelle Y verbinden) zuzuschalter

11, Zahlerabgleich

32,000 MHZ/B0 mV an StV 802 (3) und 2,460 MHzZ50:
V802 (1) einspeisen und mit COB11 auf der Anzeige
30,000 MHz einstellen.

IV. AM-Abgleich
Mod.-Frequenz < 1000 Hz
1. AM-ZF
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3. Einstellung des Anzeigeinstruments bei AM
Nach erfolgtem AM-Abgleich ist bel =17 MHz (K1) und
v Elngangespamung van 20,/ it 514 dr Auscng

° und bei Uy = 100 mV mit RST2 auf
- secistiinn, Die Einstollung ist mindostens einmal zu
wisderholg

a. Komron- des 2. Oszillators in

Verbindung mit dem Zahler
6200 MHz auf K2 mit ca. 1004V am FuBpunkt Teleskop-
antenn isen, StV 801 (4) an Masse legen und mit
dom Avstmmiaop Emgtinger uf 1 Kz laatin B8
dieser Frequenz m jsschlag am Instrument
voandso sen, endarals gl i G455 e
L405 vornehmen. Nach Entlernen der Massebricke mu8
Zahler 6200 MHz (Toleranz +2 kHz) anzeigen.

5. Abgleich des SSB-Teiles.

Oszilatorablelch

BrOISSE-Schalar Siurg LMl Al Ks bol T2MHe
Emptanger bei einer Modulationsfrequenz von etwa

40014z ontwoder b Klnem Pogol nach Guipuimoter oder
bel groBerem Pegel nach Anzeigeinstrument genauestens.
auf Maximum einstellen.

Trimmer C 711 @ optisch auf Mitte stellen.
BFO/SSB-Schalter .unten®: Nun erfolgt bel nicht zugesch
tetom Trimmer G709 @ und auf rechten Anschiag gedrel
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V. FM-Abgllldl

rolgt, wenn nicht anders angegeben, in Schalterst
i o ek APE: s oo el o ol v
sprechend Kieinem HF-Pegol, um Begrenzung zu verhindern
und dadurch Fehlabgleich zu vermeiden.

1. Einstellung der Abstimmspannungen

302 des Abstimmwiderstandes R340
(19701-037.03) st bei gedrickter FM m rechten An-
schlag des Skalenzeigers mit R341 die Spannung auf 30V
£0,1V und bei der Stellung des Zeigers am linken An-
schlag mit R 348 auf 2,1 V £ 10mV.
AnschiieBond Ist eine Stationstaste (z.8. FM 1) zu dricken
und am Punkt A MP 301 des Abstimmreglers 19703-024.01
mit R 346 ine Spannung von 2.1V + 10 mV einzustellen.

inzustellen.




2. FM-ZF-Abgleich 10,7 MHz
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3. FM-HF-Abgleich
) FM-Oszlllator-, Zwischen- und Vorkrelsabglelch

Mobsendar.
Ertatens
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b) Einstollung des Anzeigeinstrumentes bol
Nach durchgethrta HE-Abgec nt bal 88tz und
ainer Eingangsspannung von = 1 mV it R371 der Zel-
gorausschiag. vom Angeigainatrument aul 5" inzi-

©) Muting
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m Antssnsnsngtng snspasn: R85 sowelt ule

Hon bis as Signa heroar iben Regler
angeam 2urbdrahen biy ie Slabstmmung (Mutng)
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um Qﬂalql-m HE-Abglc ot bl
nung Zahler
MHz_ einzustellen. Gleichspar

nungsvoltmeter em MP 305 (IC 302 PIN5) die Spannung
mossen. Dissor Wart und aueh die Fraguenzanzeige
dirfen sich nach Zuschalten der AFC (Einschaltver-
Zagorung bsachton) nicht &ndern. Andemialls ist sine

iner Eingangsspan-
MHz

Notizen :

Korrektur mit dem Phasenschisberkreis (F3) vorzuneh-

4. Stereo-Abgleich
‘Schalter in Stellung . Stereo".

a) 19 ki sum.uuu

Ohne Signal. Zhler an MP306 (IC303
Pm m) anschloten und it RST7 19K £ 1kHe sin-

b) Stereo-HF-Pegel
Mebsender mit 19kHz modullert, 6 kHz-Hub,
B8 MHz mit 104V an Antennenbuchse. Gerat genau ab-
stimmen und R 384 vom rechten Anschiag langsam dre-
‘Stereo-Anzeige aufleuchtet.
©) 57 kizSperre
UKW-Sender bel 88 MHz und einem Eingangssignal von
2 1mV mit 57 kHz (3,75 kHz-Hub) modulieren, Millvolt-
meter an MP304 (R374) anschlieBen und L 308 auf
Minimum abstimmen.




AM-FM-Seilzug
Drehko eingedreht
Seillinge ca. 1283 mm

AM-FM.DIAL CORD
VARICAP CLOSED
CORD LENGTH APPROX, 1285 mm

ENTRAINEMENT AM/FM
CONDENSATEUR VARIABLE FERME
LONGUEUR DE CABLE 1285 mm.

MONTAGGIO DELLA FUNICELLA AM/FM
‘CONDENSATORE VARIABLE CHIUSO
LUNGHEZZA DELLA FUNICELLA CA. 1285 mm



Abgleich-Lageplan
ALIGNMENT SCHEME
PLAN DE REGLAGE
PIANO DI TARATURA

FMI FM2  FM3 FML  FMS  FMS  FM  AM
Front- Ansicht
o Stereo-
Anzeige
afc
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Tuner-Platte, Latseite 19311-207.00
TUNER-BOARD, 50108k sioE

CIRCUIT IMPRIME-TUNER, core DEs s0UDURES
PIASTRA-TUNER, w70 sALoATuRE

B Lotseite
'SOLDER SIDE
COTE DES SOUDURES
LATO SALDATURE

Bestiickungsseite
COMPONENT SIDE

VUE DU COTE DES COMPOSANTS
LATO COMPONENTI




HF-NF-Platte, Lotseite 19310-707.00
RF-AF-BOARD, soles sioe

CIRCUIT IMPRIME-H-BF, core oes soubuRes
PIASTRA-AF-BF, (AT SALOATURE
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SSB-Platte, Létseite 19311-213.00
CIRCUIT IMPRIME-SS8, core bes soubus

NF-Platte, Lstseite 19510-713.00
0w
SSB-BOARD, souoe sioe

PIASTRA DI REGOLAZIONE, 140 sawaTuRe

Regler-Platte, Lstseite 19310-719.00
CIRCUIT IMPRIME DE REGLAGE, cor b soupute:

CONTROL BOARD, sowe sio



Tastenplatte, Bestiickungsseite  19310-725.00

KEY BOARD, componenT sio

CIRCUIT IMPRIME TOUCHES, VUE 0y COTE DEs COMPOSANTS.
PIASTRA TASTI, (ATo comPoNEnTI
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Abstimmregler-Platte, Lstsoite 19310-523.00

TUNING CONTROLS BOARD, soiost sioe

‘CIRCUIT IMPRIME DE REGLAGES DE SYNTON., COTE bEs souDUREs
PIASTRA REGOLATORI DI SINTONIA, L4T0 SALDATURE
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Létseite  19310-796.00

ARD, sotoee sioe
CIRCUIT IMPRIME COMPTEUR, core oes soubures
PIASTRA-CONTATORE, 1aTo satoTuRE
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9310-125.00
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Satellit 2400 professional
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