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EIGENSCHAFTEN UND ANWENDUNG

Besondere Merkmale

e Netzausfallsicherer Datenspeicher
fiir 100 vollstandige Betriebseinstellungen

e  Frei programmierbar liber Tastenfeld
fiir samtliche Funktionen

e Vielseitige Timer Ein- und Ausschaltfunktion
mit sechs einzeln aktivierbaren Schaltausgéngen

@  Automatischer Kanalspeicher- und Frequenz-
Suchlauf mit beliebig definierbaren Parametern

e  Frequenz-Offset Mode fiir Vorschaltkonverter

Hervorragende Eigenschaften

Das effiziente Uberwachen auf dem ganzen Kurzwellenbereich
erfordert den Einsatz moderner Empfénger, die einen grossen
Bedienungskomfort aufweisen sollten. Bislang sind zwar gute
Empfanger wie der populére ICOM R-70 und der JRC NRD-515
auf dem Markt erhéltlich, doch fehit diesen Gersten der opti-
male t  mangels

moderner
Mikroprozessor-Technologie. Diese Forderung erfiilit der mit
hoher Intelligenz ausgestattete programmierbare Frequenz-
Controller POCOM PFC-100.

e Intelligente Selbsttestfunktionen

° ische LC-Infor

® 6 kByte Anwender-RAM — 16 kByte Betriebs-
programm

®  Stromsparende Technik mit 8-Bit CMOS-CPU
®  Zukunftsicher durch einfache Software-Anpassung

e  Entwicklung und Fertigung in der Schweiz

Grossen Wert wurde auf die benutzerfraundliche Badianung
gelegt. Die Programmierung der einzelnen Funktionen erfolgt
schnell und einfach durch einen gut durchdachten Editier-
Betrieb. Die alphanummerische LC-/ Anmlge erlaubt zudem einen
Di: iiber die

Der PFC-100 vereinigt in einem Gerét ausser dem Empfinger
selbst, alle wichtigen Funktionen, wie Tastatur, Speicher und
Informations-Display. Auf diese Weise kommt es zu einem be-
sonders giinstigen Verhiltnis Preis/Leistung.

Die gesamte Steuerung des PFC-100, die Betriebsablaufe, der

Idee dieser war die ung i D mit dem ger, die Ausgabe auf die An-
Erfahrungen am Einsatz i iirwell sowie die Tastaturabfrage ibernimmt ein 8-Bit
im praktischen Betrieb. Dadurch entstand unter g CMOSMI mit 16 kByte

Das Mi sichert das Gerst gegen Fehl-

der technisch
dieser vielseitige und fiir jeden NRD-515/ICOM R-70 Besitzer
unentbehrliche Frequenz-Controller PFC-100.

und ik tragen dazu bei,
dass diese Neuentwicklung Eigenschaften aufweist, die den

héchsten aller aktiven K gerecht wird.

Zusammen mit einem der beiden Empféanger (NRD-¢ 515/R 70)

bedienung, rationalisiert die Betriebsablaufe und enthilt auch
mehrere Routinen zur einfachen Fehlerdiagnose-Uberprifung
durch den Anwender.

Durch leicht nachriistbare Optionen lsst sich die Leistungsfahig-
keit einfach und preisgiinstig fiir spezielle Aufgaben erweitern.
Besonderen Wert wurde auf die sptere Anpassung an neue
Gerétesigenschaften gelegt. Durch sinfachen Austausch der
(2 EPROM 2764) erfolgt eine kostengiinstige

erméglicht der PFC-100 einen absoluten Spi

komfort dank Einsatz des Mil und

komfortabel aufgebauter Software.

ohne dass ein komplett neues Gerit gekauft
werden muss.
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Der PFC-100 bietet die nachfolgenden Betriebsroutinen zur

optimalen itsweise und fiir

trieb. Alle Routinen sind unabhingig voneinander programmier-

bar; gesetzte Parameter werden nicht verandert. Fir aktive
g bieten diese das Opti-

mum an Bedienungskomfort

DIRECT-MODE

1. Direkte Frequenzeingabe in MHz oder KHz iiber Testatur.

2. Direkte Frequenzeingabe in MHz oder KHz iber Tastatur
und manuslle Frequanzabstimmung mittels UP/DOWN
mit ter

Normalfunktion fir manuelles Einstellen und Absuchen von
beliebigen ungen durch
bequemes Eintippen iiber die nummerische Tastatur.

SEARCH—-MODE

1. Direkte Frequenzeingabe in MHz oder KHz iiber Tastatur

und automatisches Absuchen mit einer gewéhliten Verweil-

, mit programmierter Rasterschrittweite und i

programmierbaren  Frequenzbereich, welcher iiber
LIMIT definiert wurde.

fre

2. Wie 1, jedoch Stoppen des automatischen Suchlaufes und
manuelles Absuchen mit definierter Rasterschrittweite
iiber UP/DOWN  Funktionstasten in programmiertem
Frequenzbereich.

fiir F hiauf im ge-
samten Frequenzbereich, wie auch in beliebigen Teilbereichen
ohne jegliche Einschrankungen.

MEMORY—-MODE

1. Direkter Kanalspeicherzugriff iiber die Taste CHANNEL.

2. Direktes Abrufen aus dem Kanalspeicher der Kanale 0099
mittels UP/DOWN Funktionstasten.

3. Automatisches Absuchen (Scannen) aller Memory-Kanile
mit programmierter Verweilzeit.

4.  Automatisches Absuchen (Scannen) der Memory-Kanile
mit programmierter Verweilzeit, die nicht mit LOCK-
Funktion gesperrt sind.

8. Autﬂmatvschax Absuchen (Scannsn) der Memory-Kanale
mit welche in

BETRIEBSROUTINEN

WOBBLER—-MODE

Betriebsroutine welche bestimmt ist zum automatischen Ab-
suchen um eine frei gewahite Mittenfrequenz herum, mit frei
und einer zu

Anzahl von Schritten.

Beispiel 5000 KHz, +/— 3 KHz.
Dies entspricht einer Rasterschrittweite von 100 Hz mit 60
Schritten. Diese Betriebsfunktion ist sehr niitzlich, wenn ein
Funkdienst empfangen werden soll, der plus/minus neben einer
bestimmten Frequenz sendet.

OFFSET—-MODE

Betriebsroutine die dann benétigt wird, wenn der Kuzwellen-

empfinger als zu einem Kon-
verter dient. Dne Konverter-Umsetzfrequenz wird dabei unter
RECALL-R Nr. 40 programmiert (mi 30- und

maximal 970-MHz). Im aktlvverten Offset-Mode wird nun auf
dem LC-Display die korrekt empfangene Frequenz des Kon-
verters angezeigt, wahrend die eingebaute Intelligenz folge-
richtig die i des a auf die

quenz des Konverter iibernimmt.

INPUT

Betriebsroutine zur einfachen und problemlosen Frequenz-
und i vom i Auf
Tastendruck wird die komplette Betriebseinstellung vom Em-
pfangsgerit ibernommen und steht sowohl im Direct/Search,
wie auch im Memory-Mode zur weiteren Verarbeitung zur Ver-
fiigung.

STAND—BY

(2B. Kandle 00-00/20~29/70~79 usw.) organisiert sind.
(Damit kénnen bestimmte Frequenzen zu Gruppen ge-
ordnet empfangen werden, wie zB. Rundfunk, Flug- und
Seefunkstationen RTTY-Stationen usw.).

6. Wie 5, jedoch unter Beriicksichtigung der mit LOCK-
Funktion gesperrten Memory-Kanile.

Diese i il gibt den K & vom
PFC-100 komplett frei, so dass alle Funktionen am Empfénger
selbst einstellbar sind. Die Frequenzabstimmung kann jetzt
iiber den des Gerates werden
und die Betriebsarten kénnen frei gewechselt werden. Wird
jetzt zB. eine Station aufgefunden, die neu gespeichert werden
soll, kann dies einfach iiber die INPUT-Routine erfolgen.




FRONTPLATTENDETAILS
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Taste Erléuterung Tast Erlauterung
A—2Z |Texteingabe auf Display-Textzeile RECALL [Aufruf Programmier- und Selbsttestroutinen
-9 Nummerisches Eingabe-Tastenfeld SEARCH | Aufruf Direct-Frequenzmode und Vorbereitung
Dezimalstelle bei MHz/KHz FrequenzSuchlauf
. SPACE |Leerraumeinfiigung im Textmode
CHANNER ZaarSauNamon: Kansl 09 593 START |Starten des Suchlaufes im Search- und Memory-
CLEAR |L in jeweiligen Kansibetriah
CURSOR |Hilfstaste fiir Displaykorrektur und Zeichenposi- STATUS |Betrisbsarten- und Statuseingabe bei Mode-
tionierung im Textmode, sowie bei nicht abge- S tayier.ing des KWIEmAfhngers
schlossenen Frequenzeingaben STBY Setzt PFC-100 in Standby-Mode und gibt Kurz-
DOWN  |Dekrement Memory-Kanal und Search-Frequenz, wellenempfanger vollstandig frei
Hilfstaste fiir Programmierung STEP Programmierung Kanalrasterschrittweite und Auf-
INPUT | Frequenz- und Statusiibernahme von Kurzwellen- i (Wobbeln um
Empfanger in Arbeitsspeicher und Memory- STOP Stoppen des Suchlaufes im Search- und Memory-
Kanalspeicher falls gewiinscht Kanalbetrieb
KHZ Abschluss der Frequenzeingabe TEXT Textanzeige auf Display und Aufruf fiir Textpro-
LIMIT  |Setzen der unteren und oberen Eckfrequenz grammierung
im Search-Mode TIME Zeit- und Datumanzeige und Programmierung
LOCK |Aktivierung Memory-Banken 0 — 9 und Speicher- i it im Memory-Kanal-Betrieb
kanale 00 — 99 up Inkrement Memory-Kanal und Search-Frequenz,
MEMORY |Aufruf Betriebsart Memory-Kanalbetrieb Hilfstaste fiir Programmierung
MHZ Abschluss der Frequenzeingabe USER A | Reserve fiir spatere Zusatzfunktionen
OFFSET |Frequenz-Offsetbetrieb Aufruf mit Anzeige der USER'B | Reserve fiir spitere Zusatzfunktionen
effektiven Empfangsfrequenz
4
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FRONTPLATTENDETAILS

=
FUNCTION ~ MODE
SONTROLLER  _NPUT  MEMORY umr 8 2
Cl - [:] Dm [LSE Tse
oreotr kenen cuameL 4 - @
DOWN 24 KhZ E] RTTY FAST
wz USER sTER START WHZ 3
600 HZ OFF @ stow
STOP KHZ . CLEAR

. ®
STBY LOCK

300 HZ

Routine | Routine Routine | Routine
Nr. Nr.
00 Bank O Kanal 0 — 09 Aktivierung Ein/Aus 30 Zeiteingabe in Stunden, Minuten und Sekunden
01 Bank 1 Kanal 10 — 19 Aktivierung Ein/Aus (Initialisierung)
02 Bank 2 Kanal 20 — 29 Aktivierung Ein/Aus 31 Datumeingabe mit Jahr, Monat und Tag
03 Bank 3 Kanal 30 — 39 Aktivierung Ein/Aus (Initiatisierung)
04 Bank 4 Kanal 40 — 49 Aktivierung Ein/Aus 35 Wahibare Verweilzeit in 10 Schritten
05 Bank 5 Kanal 50 — 59 Aktivierung Ein/Aus (ca. 0,3 — 10 Sekunden)
06 Bank 6 Kanal 60 — 69 Aktivierung Ein/Aus 20 Eingabe der Offset-Umsetzfrequenz
97 Denk 7 Kanial 70, =79 Akfjvietung Eln Aus 80 Sperren aller (unbeabsichtigten) Eingaben die
08 Bank 8 Kanal 80 — 89 Aklvierung Ein/Aus el sl gl L e
f Banlcdkanal 60 = B9/Aktylerung Eln/Aus 81 Check Kanalspeicher, ohne dass gesetzte Frequenz-
10 Displayanzeige der inaktiven Banken-Lockout und Statuswerte am Empfanger veréndert werden
:; ;’r:lm :iz;;“::‘:‘::v'r;’e‘:"l(::::‘t:‘ckm % Vollautomatischer Mikroprozessor RAM Test
12 PP ek e sl 91 Vollautomatischer Mikroprozessor EPROM Test
92 Vollautomatischer Mikroprozessor LC-Display Test
20 Timer 0: Programmierung Ein/Ausschaltzeit, Kanal 93 Mikroprozessor gesteuerter Dialog Tastatur Test
2 Timer 1: Programmierung Ein/Ausschaltzeit, Kanal % Mikroprozessor gesteuerter Dialog Datenbus Test
2 Timer 2: Programmierung Ein/Ausschaltzeit, Kanal % Mikroprozessor gesteuerter Dialog Steuer-Port Test
23 Timer 3: Programmierung Ein/Ausschaltzeit, Kanal = e
2% Timer 4: Programmierung Ein/Ausschaltzeit, Kanal :
j ! I 9 Help - Funktion
25 Timer 5: Programmierung Ein/Ausschaltzeit, Kanal
2 Timer 6: Programmierung Ein/Ausschaltzeit, Kanal
27 Timer 7: Programmierung Ein/Ausschaltzeit, Kanal
2 Timer 8: Programmierung Ein/Ausschaltzeit, Kanal
29 Timer 9: Programmierung Ein/Ausschaltzeit, Kanal




EIGENSCHAFTEN / OPTION

Der D gestattet die
von 100 volistindigen Betriebseinstellungen der Frequenz,
Status und Text. Hierzu stehen die Kanalnummern von 00-99

EN

Mit den Recall-Routinen (Beschreibung Seiten 4/5) konnen
Zusatz- und spezielle Funktionen aufgerufen werden, die ein
Maximum an Moglichkeiten bieten, ohne die leichte Hand-

zur Verfiigung. Unter Status ist die des
die Filterbandbreite, die Dampfung und die Regelzeit der AGC
2u verstehen. (Beim R-70 Zugriff nur auf Betriebsart und VFO
A + B). Zusatzlich pro Speicherplatz werden weitere Informa-
tionen wie Angaben, die
Lockout-Kanal- und Bankenaktivierung und die Zustande der
Schaltausginge.

Sechs programmierbare Schaltausginge stehen insgesamt zur
vielseitigen Ansteuerung von externen Geréten frei zur Ver-
figung. Der Zustand (Ein/Aus) dieser Ausginge kann jedem
Memory-Kanal beliebig mitprogrammiert werden, Diese Schalt-

habung ei

Die Option Datenbus-Verteilerplatine erlaubt allen Anwender
des JRC Original-Memory mit 24- oder 96-Kanilen, dieses
auch weiterhin zu verwenden. Die Platine wird am NRD-515
riickseitig aufgesteckt.

Die Option Betriebsartensteuerung zur Schaltung von Betriebs-
art (AM, LSB, USB, RTTY, CW), Bandbreite (03,06 ,24 ,
6,0 KHz), AGC (OFF, SLOW, FAST) und Dampfung (0, 10,
20 dB) gestattet die komplette Steuerung beim NRD-515. Der
Einbau dieser Option ist einfach und kann selbst ohne grosse

ausginge werden bevorzugt zur g von
raten, Antennenumschaltrelais usw. eingesetzt.

Im Memory-Mode kann pro Kanal eine maximal 16 Zeichen

werden. Der Platine liegen alle be-
und eine iche Einbauan-

nétigten K;
leitung bei.

9

Die Inbetriebnahme des PFC-100 erfolgt direkt iiber den ange-
. Sofort nach dem Einschalten des

Text-
werden. Als Text wird beispielsweise die Statmnshezemhnung
mit Diese

ine sofortige. Idendifikation der eingestallten Frequenz, wes
bei einem Speicherumfang von mehr als 100 Kanidlen sehr
niitzlich ist,

Fiir sinnvolles Uberwachen und speziell fir Aufzeichnungen
von Sendungen aller Art stehen zehn Timer-Funktionen mit
frei wahlbaren Programmablaufen zur Verfigung. Zusammen

mit den die i it zur auto-
matischen Aufzeichnung zu verschiedenen Zeiten auf verschie-
denen Freqy mit ebenso

Beispiel der Memory-Kanal Datenspeicherung

Kanal Frequenz  Stationsname/Text Betriebsart
10 13.270.0 NEW YORK METEO USB

1 6.075.0 DEUTSCHE WELLE AM

12 14.075.2 MAILBOX—HAM RTTY
13 3.710.0 RUNDSPRUCH-DL LSB

14 77.5 DCF—77 TIME cw

15 27.065.0 CB KANAL-09 AM

AGC

SLOW
FAST
FAST
sLow
OFF

FAST

Empfangers ist der 'PFC-100 betriebsbereit, Der Anschiuss er-
folgt iiber die Memory-Buchse (ACC-Terminal) mit dem mit-
gelieferten Vielfachkabel.

Zukunftsichere Konzeption des PFC-100 durch zwei noch
freie USER- Tasten und einfach auswechselbaren EPROM.
Bei neuen und Soft brauchen
lediglich die EPROM ausgewechselt werden, womit der PFC-100
den neuesten Gegebenheiten angepasst ist. Dies ist viel kosten-
ginstiger und das Gerét wird seinen hohen Marktwert behalten.

BW ATT-dB Schaltausgange
1 2 3 a4 5 6

2,4 0 ON ON OFF OFF ON OFF
6,0 10 OFF ON OFF ON ON ON
0,6 20 ON ON ON OFF OFF ON
24 0 OFF OFF OFF OFF ON OFF
0.3 0 ON ON OFF OFF OFF OFF
6,0 10 OFF OFF ON ON ON ON
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Einschalt-Selbsttest

DISPLAYINFORMATIONEN

Zeit-Datumanzeige

Initialisierung Test-Routine, die alle wichtigen
iberpriift. Dieser interne Test wird jedesmal beim Einschalten
des Gerates durchgefiihrt. Bei auftretenden Fehler erfolgt Fehler-
meldung.

Memory-Selbsttest

Die RECALL-Routine Nr.90 priift den kompletten Datenspeicher

mit Zeit- und Datenanzeige der Real-Time-
Cluck 'Die Uhr mit Kalender lauft auch bei abgeschaltetem Ger;
weiter. Die Stromversorgung erfolgt dabei iber die Buffer-
Lithium-Batterie.

Timer-Programmierung

Zehn verscmedene Programm Maglmnkenen fiir das Ein- und
Me

ohne  bleibende Bitmusterform
tionen werden simuliert. Allfallig festgestellte Hardware-Fehler
im RAM-Bereich werden dabei durch den Prozessor via LC- Dis-
play signalisiert.

Initialisierung-Test

T g des D;
inhalts auf Giltigkeit der abgelegten Werte. Bei Unstimmig-
keiten, zB. ungiltige usw. erfolgt g.
Wird bei jedem Einschalten des Gerites ausgefhrt.

Status-Frequenzanzeige

Displayinformation mit Anzeige von Status (AGC, Bandbreite,
Abschwécher in dB und Betriebsart), Kanal-Lockout, Memory-
Kanal-Nummer sowie Frequenz. Wechselseitig kann zwischen
Status- und Textanzeige umgeschaltet werden.

.= Banken-Lockout

D:splavmiormanons Beispiel mit Anzeige der aktivierten Bank-
Nummer 01 fiir die Memory-Kanale 10-19. Die Aktivierung der
Bank erfolgt durch die Taste LOCK, der Aufruf der Banken iiber
die Recall-Routine.

Frequenz-Suchlauf

Aufruf im Search-Mode zur Bestimmung der unteren- und
oberen Eckfrequenz. Zwischen den beiden Frequenzwerten
erfolgt der automatische Frequenz-Suchlauf.

mory-
Kendlen. Dis Programm‘erung erfo\gt emrach iiber die Dialog-
Information auf dem Display.

Fortschaltzeit

Die Fortsch it ( ilzeit beim Absuchen
der Memory-Kanale und Frequenz-Suchlauf) ist in zehn Stufen
wihlibar. Die Programmierung erfolgt im Dialog iiber das Display.

Offset-Betrieb

Wichtige Korrekte
Empfangsfrequenzanzeige (|m Belsp‘el 145,525 MHz) fur Vor-
schaltkonverter, zB. im 2m Band 144-146 MHz umgesetzt
auf 28-30 MHz.

Datenbus-Test

Priifroutine zur Feststellung von Fehlern beim Datenbus (Aus-
gabeeinheiten sowie Kabelverbindung). Durch Ausgabe verschie-
dener Werte und Einstellen einer bestimmten Frequenz
pfanger erfolgt dieser Test. Auftretende Fehler werden signali-
siert.

Anwenderspezifische Software

Fiir bestimmte Anforderungen konnen individuell ausgelegte
Software-Routinen geliefert werden. Uber freie Recall-Routinen
werden diese Programm-Sequenzen aufgerufen.

Beispiel: Besti von Ki miissen
stanil Uberwacht werden, DiessKandle kénnen: (it Text-und
Statusinformation) im EPROM fest gespeichert werden. Uber
eine Recall-Routine wird nun ein anwenderspezifischer Pro-
grammablauf aufgerufen. Der Vorteil liegt darin, dass nicht zu-
erst bestimmte Programmierroutinen vollzogen werden milssen,
da der ganze Ablauf bereits fest programmiert ist.



APPLIKATIONEN / DATEN

JRC NRD— 515 KW-Empfanger
(=

PFC—100 Frequenz-Controller

PFC—100 Frequenz-Controller zur Steuerung mit dem
NRD—515 Empfanger. Zusatzlich lieferbar: Option
Betriebsartensteuerung.

PRC-100. Datenbus - Vartaeristine
10pTION)
|

| now-sts | smoss

NOH-518

KW Ax

|
T s |
| PFC—100 Frequenz-Controller |
i 55

PFC—100 Frequenz-Controller zur Steuerung mit dem
NRD-515 Empfanger, sowie Option Verteilerplatine

MemoRy

lich lieferbar: Option Betriebsartensteuerung.

1COM R—70 KW-Empfanger

PFC~100 Frequenz-Controller
RS —

PFC—100 Frequenz-Controller zur Steuerung mit dem
1COM R—70 Empfénger.

Allgemeine Daten

Stromversorgung
Direkt vom angeschlossenen Empfanger; Intern stabilisiert
auf 5-Volt mit Feinsicherung; Stromaufnahme ca. 75mA.
Fiir spezielle Einsitze, B auf Schiffen kann stromsparende
Version mit ca. 15mA geliefert werden.

Abmessungen

282 x 67 x 220 mm (B x H x T)

Gewicht
24kg

Gehiuseausfiihrung

mit Kunststoff-
iberzug und Klapp-Aufstellfiisse vorne.

Datenspeicher

100 Kanale fir vollstindige Betriebseinstellungen mit
Textinformation;  netzausfallsicher ~ mit  Lithium-
Speicher-Batterie.

Informations-Display

Flissigkristallanzeige mit 2 mal 16 Charakter, alpha-
nummerisch.

Real- Tlml-CIock

Datum: T: it/ Jah: Zei

Sekundﬂn Lauf( bei abgeschalmtum Gerét iber Buffer-
Batterie weiter.

Schaltausgange
it fiir sechs

Ausgange; Belastbarkeit: je 400 mA/12 VDC.
Empfinger-Steuerung

Uber geschirmtes Vielfachrundkabel; Lénge ca. 1,3 mtr
mit jeweils passenden Stecker zum Empfanger.
Software-Erweiterungen

Uber austauschbare EPROM sowie vorhandene User-
Tasten A und B

Garantie

12 Monate ab Verkaufsdatum

Bestellangaben

Bestellbezeichnung
Programmierbarer Frequenz-Controller PFC—100

Der Zusammen mit dem PFC—100 zu verwendende Kurz-
wellen-Empfanger muss bei der Bestellung angegeben
werden.

Folgende Versionen des PFC—100 sind lieferbar:
PFC—100 / NRD-515

PFC—100 passend zu NRD—515

PFC—100 / ICOM R—70

PFC—100 passend zu ICOM R—70

Lieferbare Optionen

Nurin Verbindung mit dem NRD~515 Empfanger:
Datenbus-Verteilerplatine zum Anschluss des Original-
Memory von JRC (24- und 96-Kanalspeicher)
Betrisbsartensteuerung zum Einbau in' den NRD—515;
Steuert alle wie:

Betriebsart, AGC, Abschwicher.

Mitgeliefertes Zubehdr
Empfénger-Vielfachverbindungskabel

Technische Beschreibung
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