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3 TECHNISCHE DATEN [ ]

3.1 Abmessungen und Gewicht
Breite .
Hahe .
Tiefe ..
Gewicht

448 m
+. 153 mm
. 470 mm
. ca. 23 kg

3.2 Umweltbedingungen
Lagerfahigkeit
Betriebsfanig .
Einhalten der Kennwerte ......
2ul. Feuchte ..
2ul. Vibration

-400C bis +70°C

-10%C bis +50°C

. 00C bis +45°C

max. 95 % bei 40°C

nach DEF 133 L.2 o

3.3 Elektrische Daten

3.3.1  Stromversorqung
NetzanschluB ...
Leistungsaufnahme eines

vollbestiickten Empfangers ..

TR 110/220/240V~ , +10/-15%, 45 bis 60 Hz

. ca. 60 VA

3.3.2  Daten des Empfangsteils
Frequenzangaben
Frequenzbereich ... 10 kHz bis 30 Mz

in kleinsten Schritten von 10 Hz ®
dekadisch oder

quasikontinuierlich in drei

Frequenzeinstellung
Abstimmung .

umschaltbaren Geschwindigkeiten

Frequenzspeicherung v........ess 12 Speicherplitze
Frequenzinkonstanz

bei konstanter Temperatur +25°C

und Netzspannung 220 V
nach 10 min. Einlaufzeit,
bei +259C .

.. < 2.10°8/Tag bzw. < 1.107/dahr

<5.108

2usitzlich bei Temperaturschwankungen

2wischen -209C und +45°C ......evierss.. £ 5.1078
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@ sendearten

Grundausstattung (A1)
(A2)

6KOOA3E (6A3)

2K7003 (3A30)

2K70R3E (3A34)

2K70H3E (3A3H)

it A3B-Demodulator .. . 6KOOBSE (6A38)
it Fl-Demodulator ... . FIB (F1)
FiC (Fa)

Frequenzhub, umschaltbar
Schrittgeschwindigkeiten

. $42,5 Hz; 385 Hz; $200/400Mz; +1000Hz
. 50 Baud, 100 Baud, 200 Baud,
PS 600 Baud, 1200 Baud :

mit Gerdt FSE 401 A 18 (F1)

FIC (Fa)
F78 (F6)
Antenneneingang
Eingangsimpedanz ... 50 2, unsymmetrisch
Max. zuldssige HF-Eingangs-
spannungen 30 V EMK (Rge" =50 Q)
Empfindlichkeit (1,5 bis 30 Mz
ohne mit
Eingangsspannung HF-Ver starker | HF-Verstarker
Sendeart A3E (A3)
S+N
[ J 20 d8, B = %3 kiiz L1 <5
T n=s0%
Sendeart J3E (A3J)
S*N. 048, B =27 khz .. <25 <1
N
Sendeart AlA (A1)
S*N.10d8, B =2 150 Hz uueernnnes <0,25 WV <0,1
N
Sendeart F18 (F1)
S+ N. 208, B=+150Hz .. < 0,75 p¥ <0,3 W
N
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Unterhalb 1,5 MHz eatspricht die Enpfanger-Empfindlichkait den Werten ohne HF-
Verstirker, wobei diese zu tieferen Frequenzen allminlich abnimmt, und zwar um
6 dB bei 100 kHz und um 12 dB bei 50 khz.

Verstirkungsreselung

Autonatische Regelung
Schuankungen der Eingangsspannung
2wischen 0,5 wV und 1 V mit HF-
verstarker und zwischen 1 1V und
-Verstirker werden

Ty T

Regelzeit

von 14V auf 100 1Y ... ceeee £ 20ms

von 100 LV auf 1 4V .euuiiieeinnanen.. etwa 0,2 s oder 1 s, wihlbar

Handregelung ...... <iveveeens stufenlos einstellbar

Gemischte Regelung «...c..ceuns

Automatik stufenlos einstellbar

Zwischenf

1. Zwischenfrequenz ... «v. 73,03 Mz

©v.ro. HF-Verstirkung und Ansprechschwelle der

2. Iwischenfrequenz ...... . 30 kHz

il
verfigbare 2F-Filter (max. steckbar 7)
Filter-DurchaBbereich Dimpfungsverhaltnis  Formfaktor
1 5H 50d : 38 <3:1
1150 4z 50d8 : 38 <2,2:1
300 Hz 508 : 308 <2:1
+ 750 Hz 508 : 38 <2:1
21,50 ) 60 dB : 3 d8 <2,9:1
3 ke 5008 : 3 08 <2:1
45w interne 7¢-Bandbreite
058 (0,3 bis 3 khz) 6008 : 38 <
USB (0,3 bis 3 kHz) 6048 : 3 08 <

*) alternativ zu einem der anderen Filter
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® Stérfestigkeit

ohne mit
HF-Verstirker | HF-Verstarker

2F-Unterdriickung ...... > 100 6B > 100 68

Spiege1frequenzunterdriickung
1. Iwischenfrequenz ................... > 90 d8 > 100 d8

Kreuzmodulation

Die Kreuznodulat fonsiibernahme

ist 10 % bei einem unmodulierten
Nutzsignal von 1 mV EMK und einem
> 30 kHz abliegenden Stérsignal
(m=30%, f 4 =1Kkiz) mit
einer Eingangs-EMK VON ...vvvvvininsnes 22,0V 22,5V
Internodulationsabstand auerhald

der IF-Bandbreite

Bei zwei Stérsignalen von je 200 my EMK

und f) = 0,45 f sowie f = 0,55 f,

sind die Intermodulationsprodukte

zweiter Ordnung gedsmpft um ........... > 60 dB 280 d8

(bezogen auf ein Storsignal)

Bei zwei Storsignalen von je

200 v EVK und f) = £, 420 khz

sowie f, = £, +40 kHz sind die
@ [ntermodulationsprodukte dritter

Ordnung geddmpft um ......eeeereeesnns 2 60 dB >80 8

(bezogen auf ein Stérsignal)

Internodulationsabstand innerhald der
IF-Bandbreite

Bei zwei Eingangssignalen von je

100 mV EMC und £ = £ 41,1 khz

souie F, =, +1,9 khz sind

die Intermodulationsprodukte dritter
Ordnung bei J3E (A3) am Leitungsausgang
.28 d8 >16 d8

9edETPFL UM «.vveeeiiiiieees
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ohne mit ®
HF-Verstirker | HF-Verstarker

Schwichung des NF-Signals

(Blocking)

Ein Nutzsignal mit 100 pV EMK wird um

3 48 geschwicht durch ein im Abstand ‘

von 30 kHz befindliches Storsignal mit

efner EMK VON ..eeeriiiiinns RS 21 22V

0szillatorstérstrahlung an der Antennen-
buchse (bei AbschluB mit 50 9) ........ <3 pV <3

3.3.3  Empfingerausginge (siehe Bildanlage 3)

Nachfolgende Tabelle enthilt neben der Funktion fiir die einzelnen Ausgange und
deren Pos. Nr. in Bildanlage 3 auch die Kontaktbelegung der betreffenden Buchse.

Bezeichnung Funktion Kontakt-Nr.
und Pos. fr.

Fernschreiber- Doppelstrom + 20 mA oder lund 2 (4=1)
ausgang Einfachstrom 40 mA (3 und 5 nicht beschaltet)
PRINTER (63) (Nur mit Zusatzbaugruppen F1-

Demodulator und Taststufe wirksam)

Datenausgang 1. Pegel nach CCITT-Rec. V.28 lund2 (1=1)
(v.28) (62) 2. Sperren des Empfingers (MUTE), OV an 4

um ihn vor zu hohen Sendefeld-  oder

starken zu schiitzen 4und 1 (L) ver-

binden [ ]

Festhalten der HF-Regel-
spannung des Empfingers
bei AnschluB eines

ARQ 1000 S-Gerites
Positive (externe) Spannung

43 ... 200 5und 1 (L)
oder 5 und 3 (+15 V)

verbinden
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Bezeichnung
und Pos. Nr.

Funktion

Kontakt-Nr.

Leitungsausginge
LINE 1 (61)

@

IF-Ausgang
IF 12,5 kHz (57)

IF-Ausgang
IF 30 kHz (56)

4. Regelspannungsausgang Ugce des
F -Verstirkers. Variationsbe-
reich +4 ¥ bis +10 V in Ab-
hangigkeit von der HF-Ein-
gangsspannung (bei AGC) bzw.
von der eingestellten Ver-
stirkung (bei Handregelung).
Zuldssiger AuBenwiderstand
21m

LINIE 1: Oberes Seitenband

LINIE 2: Nur wirksam mit einge-

bauten A38-Demodulator;
unteres Seitenband

Bandbreite: 300 Hz bis 3 kiz

NF-Pegel: -14 dBm bis +6 dBm,

mit Potentiometern (60)
und (58) einstellbar

Impedanzen: 600 © symmetrisch

150 @ unsymmetrisch

Bei Sendeart FIB/F1C (F1/F4):

1,9 kHz + Hub an LINE 1

0 don an 600 9, geregelt

2.8. fir Tonbandaufzeichnungen

0 d8m an 600 2, geregelt
fr MeBzwecke oder Anschlub von
Zusatzgerdten, z.B. Telegrafie-
demodulator FSE 401 A

6und 1 (L)

1und 3
1und 2 (L)

1oder 4 (2= 1)
(1 und 4 intern

verbunden)

BNC-Buchse

CHR 53171



Ausqang Freguenzinformation FREQUENCY DATA OUTPUT (52)

Ausgabe der eingestellten Empfangsfrequenz in BCD-Code
TTL-Pegel (L = 0V, H = +5 V), max. Ausgangsstrom 3,2 mA,
Ausgangsschutzwiderstand 330 2.

Kontakt-Belegung:

1231133 102911 30 827 928 1
AL B1 €101 A2 82 €2 D2 A3 B3 C3 D3 L (Masse)
10-Hz-Dekade 100-Hz-Dekade 1-kHz-Dekade
625 72 423 52 221 32 120
A6 84 C4 D4 A5 85 (5 05 A6 86 C6 06 a7 87

——
10-kHz-Dekade 100-kHz-Dekade 1-Miz-Dekade 10-Miz-Dekade

3.3.4  Ausqang Steuerschnittstelle REMOTE CONTROL (53)

Nur wirksan bei Empfangern mit eingebauter Baugruppe Steuerschnittstelle
$42045-£1509-A1 fir Pegel nach CCITT Rec. V.28, bzw. S42045-E1509-A2 fir
TTL-Pegel fir serielle Datenibertragung.

Pegel

La20v. 43
LI TR 217
e LEOV, HE2HEY

Empfangsfrequenz, Sendeart, HF-
Regelart, ZF-Bandbreite, Schritt-
geschwindigkeit sowie Hub und Po-
Taritit bei F1/Fd-Betrieb

Steuerbare Funktionen ..

alle steuerbaren Funktionen;
2usitz]ich F1/F4-Abstimanzeige,
HF- und NF-Pegel

Abfragbare Funktionen ...
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® Kontaktbelegung:

Nr. Bezeichnung Funktion
6 DATA IN Datenleitung zur Eingabe eines Steuer-
wortes. Wortlinge = 56 Bit.
1 DATA OUT Datenleitung zur Ausgabe eines Steuer-
(Ausgang) wortes (Einstellinformation)

Wortlange = 56 Bit.

5, cLock Taktleitung zum bitweisen Ein- und Aus-

13 (€ingang) Tesen des Steuerwortes. Die Puls- bzw.
Pausenbreite sollte 50 /us nicht
wesentlich unterschreiten.

4, STROBE IN Steuerimpuls vom Rechner am Ende
o = (Eingang) eines Steuerwortes (H-Impuls).
Ende der Dateniibertragung.
2, STROBE 0UT impuls vom Rechner zur itt-
10 (Eingang) stelle an Anfang eines Steuerwortes (4-Imp.)

Beginn der Dateniibertragung. %

1 REMDTE Eingang zum Unschalten des Empfingers
9 (Eingang) in den REMTE-Betrieb.
Version | Betriebszustand
orT REMTE  MIX
TTL-Pegel | o¥ 50 =
V.2B-Pegel | 43V... W <.
201 -24y 20y
o MIx Eingang zum Umschalten des Empfangers
1 (Eingeng) in den MIX-Betrieb.
Version | Betriebszustand
i orT REMTE  MIX
TTL-Pegel | OV o s
V.28-Pegel | ... ... -3V
244 T
7, | Betriebserde
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1 ALLGEMEINES

1.1  Einsatzmbqlichkeiten

Der Funkempfinger CHR 531 (Bild 1-1) ist fiir den Empfang von Telegrafie- und
Telefonie-Sendungen in allen gebrduchlichen Sendearten ausgelegt. Er arbeitet
im Frequenzbereich von 10 kHz bis 30 MHz. Durch die Speichermdglichkeit von bis
zu zw61f Empfangsfrequenzen und die Wahimdglichkeit zwischen dekadischer und
quasikontinuierlicher Frequenzeingabe weist er einen hohen Bedienungskomfort
auf.

Moderner Empfangsbetrieb erfordert eine genaue Einstellung und Treffsicherheit
der Empfangsfrequenz. Dies wird durch hochkonstante Quarzoszillatoren erreicht.
Von ihnen werden alle im Empfangszug bendtigten Oberlagerungsschwingungen liber
einen Synthesizer hoher spektraler Reinheit abgeleitet.

Der Funkempfinger CHR 531 ist dank seines modularen Konzeptes an die vielfdl-
tigen Anforderungen der verschiedensten Funkdienste anpaBbar.

So konnen seine guten GroBsignal- und Intermodulationseigenschaften durch den
wahlweisen Einbau der Baugruppen Vorselektion und HF-Verstirker noch weiter ge-
steigert werden. Dies ist besonders vorteilhaft in Funkstellen mit eng benach- -
bart liegenden Sende- und Empfangsantennen.

Die variable Bestiickungsmdglichkeit mit ZF-Filtern verschiedener Bandbreite er-
Taubt optimale Anpassung an verschiedene Sendearten und Frequenzhiibe, z.B. beim
Enpfang von Schmalbandtelegrafie. Moderne Selektivruf- und Fehlerkorrekturver-
fahren werden durch diese Obertragungsart erst besonders wirksam.

Bei Einsatz der F1-Demodulatorbaugruppe in Verbindung mit der Taststufe kin-

nen Fehlerkorrekturgerite oder Fernschreiber bzw. Faksimilegerite direkt an den
CHR 531 angeschlossen werden.

Ferner erméglicht ein zusitzlich erhdltlicher A38-Demodulator in Ergdnzung zum
hiufig angewandten Einseitenbandbetr ieb den Empfang zweier von einander unabhin-
giger Seitenbander (ISB-Betrieb).

CHR 531/1 1-1



Besonders fir Funkiiberwachungsaufgaben kann schlieBlich der CHR 531 auch durch
einen Rechner gesteuert werden. Hierfir ist die Zusatzbaugruppe Steuerschnitt-
stelle vorgesehen. Ober sie sind Empfangsfrequenz, Sendeart, ZF-Bandbreite, HF-
Regelart und Fernschreibschrittgeschwindigkeit einstellbar. Ober dieselbe
Schnittstellenbaugruppe konnen neben den erwahnten Empfingereinstellungen auch
HF- und NF-Pegel sowie die FIB (F1)- Abstimmung abgefragt werden.

Durch den AnschluB des als separates Gerdt lieferbaren Telegraf iedemodulators
FSE 401 A kann der Einsatzbereich des CHR 531 zusitzlich erweitert werden. Der
FSE 401 A eignet sich je nach Ausfilhrung fiir die Demodulation von F18 (F1)-, F1C
(F4)- und F78 (F6)- Sendungen mit besonders vielfaltigen AnpaBmiglichkeiten an
Bandbreite und Obertragungsgeschwindigkeit. Ferner erlaubt dieses Gerdt Anten-
nen- und Frequenz- bzw. Gerdtediversitybetrieb. Es besitzt eine Frequenzfehler-
Korrekturautomatik sowie Einfachstron-, Doppelstrom- und Tonfrequenzausginge.
Die Fehlerraten bei Faksimile- und Telegrafieempfang Tiegen bei der Kombination
von CHR 531 und FSE 401 A nahe der physikalischen Grenze.

Eine weitere Besonderheit des CHR 531 stellt seine Kombinationsmoglichkeit mit
dem Datensicherungsgerdt ARQ 1000 Simplex dar. Dieses Gerdt erlaubt in Verbin-
dung mit dem CHR 531 und dem 1-kW-Nachrichtensender S307 ARQ-Betrieb auf einer
Frequenz und mit einer Antenne. Beide Funkgerdte werden hierbei vom ARQ 1000
Simplex so gesteuert, daB mehrfach pro Sekunde ein Sende-/Empfangswechsel er-
folgt. Die Gerdtekombination ermdglicht auf wirtschaftlichste Art und engstem
Raum Funkfernschreibbetrieb iiber Kurzwelle mit niedrigen Fehlerraten, wie sie
sonst nur vom Leitungsbetrieb her bekannt sind.

622 Funktionsweise (Bildanlage 1)

Der Funkempfanger CHR 531 besteht aus der Grundeinheit, die im wesentlichen den
Empfangsteil beinhaltet, und der Fronteinheit. (
Der grundsitzliche Signalverlauf ist aus dem Blockschaltbild (Bildanlage 1) zu
ersehen. Das ankommende HF-Signal wird nach Durchlaufen des Schalters fiir die
Simplex ARQ-Sende-/Empfangssteuerung bzw. fiir die Testsignaleinspeisung iiber
einen TiefpaB gefiihrt, der Signale von Uber 30 MHz fernhalt und unerwiinschte
0szillator-Abstrahlungen iiber den Antenneneingang verhindert. Die nachfolgende
Zusatzbaugruppe Vorselektion teilt den Empfangsbereich in 10 Teilbereiche und
schiitzt den Empfinger vor eventuellen Storspannungen. Die Zusatzbaugruppe
HF-Verstirker erhtht die Grenzempfindlichkeit des Empfangers und regelt den
Summenpegel am Verstirkerausgang aus und schiitzt damit auch den nachfolgenden
ersten Mischer vor Obersteuerung. Dieser setzt das HF-Signal in die erste

1-2 CHR 531/1



ZF-Lage (73,03 MHz) um; der zweite Mischer bildet dann die zveite ZF (30 kHz),
deren DurchlaBbandbreite je nach Bedarf von einem der nachgeschalteten ZF-Filter
begrenzt wird. Am Ausgang des ZF- Verstirkers wird die Regelspannung fiir die
automatische und die gemischte Regelung abgenommen. Diese Regelung und die
Handregelung bestimmen die Verstarkung der ZF-Verstirker. Die Demodulatoren
wandeln - entsprechend der gewdhlten Sendeart - das 30-kHz-Signal in die
verschiedenen NF-Ausgangssignale um.

Der Synthesizer liefert die quarzstabilisierten Frequenzen fir die Unsetzung

des HF-Signals in die ZF-Lagen sowle die Festfrequenzen fiir die Demodulatoren.
Die Baugruppe Anzeigespeicher wird als Zwischenspeicher fir die Frequenzeinstel-
lung, mit der der Empfinger gerade arbeitet, verwendet. Vom Anzeigespeicher wird
auch die Empfangsfrequenzanzeige der Fronteinheit gestevert.

Die Baugruppe Frequenzspeicher speichert bis zu 12 Empfangsfrequenzen netzaus-
fallsicher. Der Speicherplatz wird mit dem Schalter MEMORY auf der Frontplatte
ausgewshlt.

ittstelle kann der CHR 531 durch

Mit eing PP
einen programmierbaren Rechner gesteuert werden. Dabei sind zwei Betr iebsmog-

Tichkeiten vorgesehen: Alle Empfingereinstellungen werden iber die Bedienelemen-
te an der Frontplatte vorgenommen und kSnnen vom Rechner abgefragt werden; alle
Empfingereinstellungen werden vom Rechner iber eine Eingaberoutine durchgefiinrt
und kénnen zur Kontrolle Uber eine Ausgaberoutine wieder abgefragt werden.

Ober die Steuerschnittstelle kinnen neben den Empfingereinstellungen auch die
momentanen HF- und NF-Pegel abgefragt werden.

Die Fronteinheit enthilt neben den Bedien- und Anzeigeelementen die Baugruppe
NF-Verstirker. Diese verstirkt das Empfangssignal fiir den eingebauten Lautspre-
cher, die Kopfhorerbuchse und die Buchse zum Anschlug eines externen Lautspre-
chers.

Ein Netzteil mit Reglerplatte liefert die fiir den Betrieb erforderlichen sta-

bilisierten Gleichspannungen.

1.3 Aufbau des Gerites
Der Funkempfanger CHR 531 ist in einem Gehduse UNIMES-3 untergebracht. Er kann
mit Umriistsatz S42044-E531-R7 (siehe Abschnitt 2.4) in ein 19"-Gestell eingebaut

werden.
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In seiner Grundausstattung besteht der Empfinger aus der Grundeinheit mit einer
festen Bestiickung. Eine Auflistung dieser Baugruppen mit den zugehtrigen Sach-
numern st in Abschnitt 2.1 enthalten. Die Einsatzméglichkeiten des Empfangers
Tassen sich durch Zusatzbaugruppen erweitern; sie sind in Abschitt 2.2 aufgeli-
stet.

Die Baugruppen sind mit wenigen Ausnahmen steckbar oder kinnen nach Lésen eini-
ger Schrauben ausgebaut werden.

Auf der Frontplatte (Bildanlage 2) sind die meisten Bedien- und Anzeigeelemente
angeordnet. Neben Potentiometern zur Einstellung der Ausgangspegel der Leitungs-
ausginge (LINE 1 und 2) befinden sich auf der Gerdteriickseite (Bildanlage 3)
auch weitere Empfingerausginge sowie der Netzanschlud und die Netzsicherung.
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Bild 1-1 Funkempfinger CHR 531
. Fig. 1-1 COMMUNICATIONS RECEIVER CHR 531
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2 BESTANDTEILE DES GERKTS, ZUBEHUR UND ZUSATZGERATE

2.1 Baugr

der Grundeinheit

In seiner Grundausstattung besteht der Empfanger CHR 531 aus der Grundeinheit

542000-£531-S1 mit den in folgender Tabelle aufgefiihrten Baugruppen:

Benennung

Bestellbezeichnung

Verdrahtungsbaugruppe
Treiberplatte
Reglerplatte

Synthes izer

TiefpaB

Mischer
ZF-Verstirker/
73-MHz-Aufbereitung

Filter 30 kHz +150 Hz
Filter 30 kHz #750 Hz
Filter 27 bis 29,7 kHz
(oberes Seitenband)

Demodulator
Fronteinheit
Anzeigespeicher
Frequenzspeicher
24V Regelung

542045-E708-B1
$42045-E1519-A1
$42045-E721-B1
$42045-E714-A1
$42045-E709-B1
$42045-E712-B1

$42045-E713-B1

V42312-819-A3
$42045-E725-A1
V42312-B8-A4

$42045-£717-B1
$42045-E716-B1
$542045-E722-81
$42045-E723-A1
$42045-E1555-A1
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2.2 Zusatzbaugruppen

Der Anwendungsbereich des Enpfangers kann mit folgenden nachristbaren Zusatz-
@>ugruppen erveitert werden:

Benennung Bestellbezeichnung
Vorselektion 542045 -£710-AL
HF -Ver stdrker 542045-E711-A1
F1-Demodulator 54204571881
und

Taststufe 542045-E720-A1
A38-Demodulator 542045 -£1510-A1
Filter 30,3 bis 33 kHz V42312-89-A3
(unteres Seitenband)

Filter 30 kHz +75 Hz V42312-814-A3
Filter 30 kHz +300 Hz 542045 -E724-A1
Filter 30 khz +1,5 kHz 542045-E726-A1
Filter 30 khz +3 kHz 542045727 -AL
Steuerschnittstelle (V.28) *) 542045 -E1509-A1
oder

Steuerschnittstelle (TTL) *) 542045-E1509-A2
Verbindungsplatte *) 542045-€735-A1

2.3 Bestellbezeichnungen des Empfingers
Der Empfinger CHR 531 kann werksseitig in seiner Grundausstattung (siehe 2.1)
oder bereits nachgeriistet mit einer oder mehreren Zusatzbaugruppen (siehe 2.2)
geliefert werden. Die Bestiickung mit den jeweiligen Zusatzbaugruppen ist durch
Kreuze auf einem besonderen Schild auf der Gerateriickseite (siehe Bildanlage 3,
Pos. 64) festgehalten. SerienmiBig sind drei Versionen lieferbar:

Benennung Bestellbezeichnung

T ohne PP $42044-£531-810

mit Fl-Demodulator und Taststufe,
Filter 30,3 bis 33 kHz,
Filter 30 kHz + 300 Hz, + 3 kHz $42044-£531-8310

*) Wenn keine Steuerschnittstelle verwendet wird, ist die Verbindungsplatte ein-

o zubauen.
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Benennung BestelIbezeichnung

mit Vorselektion, HF-Verstirker,

Fl-Demodulator und Taststufe,

Filter 30,3 bis 33 kHz, Filter 30 khz

#7300 Hz, # 3 kHz $42044-£531-B410

2.4 Zubehdr

2.4.1  Im Lieferunfang des Gerits enthaltenes Zubehir

Benennung Bestellbezeichnung
Netzleitung, 3,5 m lang V42258-253-C1
Zubehtr 542044-E531-R5

bestehend aus:
10 Schmelzsicherungen 0,63A/MT

fiir Netzbetrieb 220 Ve und 240 V~  D41571-M630-C
10 Schmelzsicherungen 1,25A/MT

fiir Netzbetrieb 110 Vo D41571-M1250-C
1 Testleitung fir Fehlersuche V42257 -R85-A17
1 Baugruppenzieher zum Ziehen der

Steckbaugruppen €42145-A23-C450
1 Klebeschild " 1,5 kHz" zum Anbringen  C42145-A51-C152

an der Frontplatte bei Empfingern

mit entsprechendem Filter

2.4.2

Benennung Bestellbezeichnung
Satz MeBzubehtr 542044-E531-R1
Unriistsatz 19" $42044-E531-R7

(enthilt Befestigungswinkel und Blenden

fiir 19"~ und UNIMES-3-Gestelle)

Kopfhdrer V42276-22002-A1
(identisch mit Doppelkopfhdrer

Nr. 1103-St0558 der Fa. Telegirtner)
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Benennung

Bestellbezeichnung

Verbindungsleitung fiir Fernschreiberan-

wcmuﬂ

Teleskopschiene
Schutzkappen

Tragegriff (seitlich)

V42257 -R86-A20

C44165-A41-D21
(44165-A41-C95
C42044-E531-R3

2.4.3  Stecker fir AnschlyBelemente

Diese Stecker gehdren nicht zum Lieferumfang
gesehenen Anwendungszweck zu bestellen.

des Gerdtes und sind je nach vor-

Anwendung Benennung

Bestellbezeichnung

Antenneneingang,  BNC-Stecker, gerade
@-wliz-TF-Ausgang  fiir Kabel RG-56C/U

oder
BNC-Winkelstecker fir
Kabel RG-58C/U

Kopfhorerausgang,  K1inkenstecker
Lautsprecheraus-  PJ-0558
gang

Leitungsausginge  Kabelstecker,
@ inc1. 12,5 kHz- 3-polig
7F-Ausgang

Fernschreiber- Kabelstecker,
ausgang 5-polig

V42250-22012-A1
oder
Fa. Spinner, BN 290700

V42250-22014-A1

oder

Fa. Spinner, BN 933602
€22334-22-C1

oder

Fa. Damar + Hagen

Type PJ-0558

Nr. 6000.008

42334-240-C6

oder

Fa. Amphenol-Tuchel

3260001

Fiir TonbandanschluB: Jedes han-
delsiibliche Tonbandkabel mit
Stecker DIN 41524 (3polig Mono,
5polig Stereo)

C42334-240-C8

oder

Fa. Amphenol-Tuchel

3360001 :

2-4
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HINWEIS: Fur den AnschluB eines Fernschreibers bei Gerdten mit F1-Demodula-
tor: Verbindungsleitung V42257-R86-A20 (Linge = 1 m) (siehe 2.4.2).

Anwendung Benennung Bestellbezeichnung
Datenausgang nach  Kabelstecker, C42334-240-C7
V.28 sowie Emp-  6-polig oder
fangssperre und Fa. Amphenol-Tuchel
Rege Ispannungsaus- 3400001
gang
Frequenzdaten- Kabelstecker, 542044-E530-R10
ausgang -37-polig komplett

oder Fa. Cannon

Stiftleiste, 37-pollg  DC37P

nit

Kunststof fhaube 00512141

und

Verr fegelungsbiige1 0110278
Steuerschnitt- Kabelstecker, $42044-E531-R10
stelle, seriell  15-polig komplett
REMOTE CONTROL oder Fa. Cannon

stiftleiste DALSP

15-polig

mit

Kunststof fhaube DA 51210-1

und

Verr fegelungsbiige1 0110278
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2.5 Zusatzgerite

2.5.1 Telegrafie-Demodulator FSE 401 A

Ausfiihrung

Bestellbezeichnung

F1-/F4-Betrieb
F1-/F4-/F6-Betrieb
F1-/F4-Betrieb fir Gerdtediversity

F1-/F4-/F6-Betrieb fiir Geritediversity

F1-/F4-Betrieb fiir Antennendiversity

F1-/F4-/F6-Betrieb fir Antennendiversity

L22551-H2-A101
L22551-H2-A102
L22551-H2-A103
L22551-H2-A104
L22551-H2-A105
L22551-H2-A106

2.5.2 Datensicherungsgerdt ARQ 1000 Simplex

Benennung

Bestellbezeichnung

Datensicherungsgerdt ARQ 1000 Simplex

Fernbed enung
Eingabesteuerung zur Bedienung vom
Fernschreiber aus

$22556-H11-A1
$22556-H12-A1

$22556-B227-A1
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3 TECHNISCHE DATEN

3.1 Abmessungen und Gewicht

. 448 mm
153 mm
470 mm
Gewicht .. ca. 23 kg

3.2 Umweltbedingungen
Lagerfahigkeit
Betr febsfahig .
Ednhalten der Kennwerte .

tevereess. =800C bis +70°C

. =10°C bis +50°C
09 bis +45°C

. max. 95 % bei 40°C
nach DEF 133 L.2

zul. Feuchte ....
zul. Vibration

3.3 Elektrische Daten
3.3.1  Stromversorqung
NetzanschluB ........
Leistungsaufnahme eines

vollbestlickten EMPFANGErs .uueeeeeeerrren ca. 60 VA

+.. 110/220/240V~ , +10/-15%, 45 bis 60 Hz

3.3.2  Daten des Empfangsteils
Frequenzangaben

Frequenzbereich ..........
Frequenzeinstellung .
Abstimmung ......

10 kHz bis 30 MHz

in kleinsten Schritten von 10 Hz
dekadisch oder
quasikontinuierlich in drei
umschaltbaren Geschwindigkeiten

Frequenzspeicherung ..... teeevvesiieees. 12 Speicherplitze
Frequenz inkonstanz

bei konstanter Temperatur +25°C

und Netzspannung 220 V ..ceuvvrernnns ... €2.10°8/Tag bzw. < 1.1077/Jahr
nach 10 min. Einlaufzeit,

befi#25% vousrseTriR R vee. < 5,108

zusitzlich bei Temperaturschwankungen ;
zwischen -20°C und +45°C . <5.108
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Sendearten

arundausstattung 5% ALA (A1)
A2A (A2)

6KOOA3E (683)

2K7003E (3A30)

2KT0R3E (3A38)

2K70H3E (3A3H)

it A3B-DEMOdUTALOr +uvevvrrvsnnasssssers GKOOBBE (6A38)
it Fl-Demodulator ..... Gscressveeee BB (F1)
FIC (Fa)

Frequenzhub, umschaltbar ..
Schr ittgeschwindigkeiten ..

+42,5 Hz; #85 Hz; +200/400Hz; +1000Hz
50 Baud, 100 Baud, 200 Baud,
600 Baud, 1200 Baud

@it Gerdt FSEA0LA ovveninins . F18 (F1)
F1C (F4)
F78 (F6)

Antennene ingang

EingangSimpedanz +.vvvesvvsssseseesersers 50 @, unsymetrisch
Max. zulissige HF-Eingangs-
spannungen .....

Empfindlichkeit (1,5 bis 30 MHz]

.30 VEK (Rgen-EDﬂ)

ohne mit
Eingangsspannung HF-Verstarker |HF-Verstarker

Sendeart A3E (A3)
S + N .
._"_ 28, 813k sevsssvisren 07V <5

Sendeart J3E (A3J)

S+ N 2048, B=2,7 kHz tuurennnnnn L5 W <1
N

Sendeart AlA (A1)

20,25 0,1

S*N.10d8, B =+150 He
N

Sendeart FI8 (F1)

S*N.20d8, B =2+150Hz ..... - <0,75 gV <0,3 W,
N
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Unterhalb 1,5 MHz entspricht die Empfanger-Empfindlichkeit den Werten ohne HF-
Verstirker, wobei diese zu tieferen Frequenzen allmihlich abnimmt, und zwar um
6 dB bei 100 kHz und um 12 dB bei 50 kHz.

Automatische Regelung

Schwankungen der Eingangsspannung
zwischen 0,5 ¥ und 1V mit HF-
Verstirker und zwischen 1wV und
1V ohne HF-Verstarker werden
ausgeregelt

BUE s i s S

Regelzeit
von 1V auf 100 ¥ .

von 100 W auf 1 ¥ ..... OO, etwa 0,2 s oder 1 s, wihlbar
Handregelung ......eesseeenns R stufenlos einstellbar

Gemischte Regelung ... HF-Verstirkung und Ansprechschwelle der

Automatik stufenlos einstellbar

Zuischenfrequenzen
1. Zwischenfrequenz
2. Zwischenfrequenz .

.+ 73,03 MHz
. 30 kHz

ZF-Filter

verfiighare ZF-Filter (max. steckbar 7)

Filter-DurchlaBbereich Dimpfungsverhaltnis  Formfaktor
+ 75Hz 60 dB : 3 d8 <3:1
+150 Hz 608 : 38 <22:1
+ 300 Hz 508 : 3 8 <2:1
+ 750 Hz 5008 : 3 d8 <2:1
+1,5 kiz ) 60 dB : 3 d8 <29:1
+ 3 kiz 50d8 : 3 dB <2:1
+5 kHz interne ZF-Bandbreite

0S8 (0,3 bis 3 kifz) 60 dB : 3 d8 <igc
USB (0,3 bis 3 kHz) 50 dB : 3 dB PERER!

*) alternativ zu einem der anderen Filter
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Storfestigkeit

ohne mit
HF-Verstirker | HF-Verstdrker

ZF-Unterdriickung «ooovuevannnne > 100 d8 > 100 dB

Spiegelfrequenzunterdriickung
1. Zwischenfrequenz

ceeen 290 6B > 100 dB

Kreuzmodulation

Die Kreuznodulat fonsiibernahme

ist 10 % bei einem unmodulierten

Nutzsignal von 1 mV EMK und einem

> 30 kHz abliegenden Storsignal

(m =30 %, fo4=1kHz) mit

@eiver Eingangs-EK von ceereereenn. 22,0V 22,5V
Intermodulationsabstand auerhald
der ZF-Bandbreite

Bei zwei Stdrsignalen von je 200 mV EMK
und f) = 0,45 f, sowie f, = 0,55 f
sind die Intermodulationsprodukte
zweiter Ordnung gedampft um ......... .. 260 dB = S3i2e|)> 80 dB (= 7S eBm
(bezogen auf ein Storsignal)
Bei zwei Stdrsignalen von je
200 mV EMK und fl = fo +20 kHz
sowie f, = f, +40 kHz sind die
.lntermodu'latmnsprodukte dritter
Ordnung gedampft um .
(bezogen auf ein Stérsignal)

> 60 dB - 47343, > 80 dB [+ 32 4B

Intermodulationsabstand innerhalb der
ZF-Bandbreite

Bei zwei Eingangssignalen von je

100 mV EMK und fy = F +1,1 kHz

sowie f, = £, 41,9 kHz sind

die Intermodulationsprodukte dritter
Ordnung bei J3E (A3J) am Leitungsausgang ;
GRdAMPFL UM \evvvivnneiinns — T ] > 46 @8
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ohne mit
HF-Verstdrker |HF-Verstirker

o Schwichung des NF-Signals
(Blocking)
Ein Nutzsignal mit 100 W EMK wird un
3 dB geschwicht durch ein im Abstand
von 30 kHz befindliches Storsignal mit
einer EMK von ....... Srssra vesssery >2v >2v
0szi11atorstérstrahlung an der Antennen-
buchse (bei Absch1uB mit 50 8) .....ovs < 3 WV <3

3.3.3  Empfingerausginge (siehe Bildanlage 3)
Nachfolgende Tabelle enthilt neben der Funktion fiir die einzelnen Ausginge und

® deren Pos. Nr. in Bildanlage 3 auch die Kontaktbelegung der betreffenden Buchse.
Bezeichnung Funktion Kontakt-Nr.
und Pos. Nr.
Fernschre iber- Doppelstrom + 20 mA oder Tund2 (4=1)
ausgang Einfachstrom 40 mA (3 und 5 nicht beschaltet)
PRINTER (63)*)
Datenausgang, 1. Demoduliertes F1B(F1)-Empfangs- 1 und 2 (1 =L)
-eingang signal.
(v.28) (62)*) Pegel nach CCITT-Rec. V.28

2. Sperren des Empfangers (MUTE), 0V an4
um ihn vor zu hohen Sendefeld-  oder

[ ] (v23) stérken zu schiitzen 4und 1 (1) verbinden
FAB % 3. Festhalten der HF-Regel-
Bl GG NN & spannung des Empfingers
v N E ¢ | e bet AnschluB eines
LAyl ARQ 1000 S-Gerdtes
27 s HE Positive (externe) Spannung
r& 0L 4 .. oav: 5und 1 (L)
ol oder 5und 3 (+15 V)
verbinden

*) Nur mit Zusatzbaugruppen F1-Demodulator und Taststufe wirksam
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Bezeichnung Funktion Kontakt-Nr.

und Pos. Nr.
° 4. Regelspannungsausgang Upge des 6 und 1 (L)
ZF-Verstirkers. Variationsbe-
reich +4 V bis +10 V in Ab-
hingigkeit von der HF-Ein-
gangsspannung (bei AGC) bzw.
von der eingestellten Ver-
stérkung (bei Handregelung).
Zulissiger AuBenwiderstand
> 1M
Leitungsausginge
LINE 1 (61) NF der demodulierten Empfangssignale
Sonderfalle: )
1,9 kHz + Hub bei F1/F4 z
[ J 0SB bei A38*) ala w2
LINE 2 (59) USB bei A3B*)
NF-Pegel: -14 dBm bis +6 dBn,
mit Potentiometern (60)
und (58) einstellbar
Inpedanzen: 600 Q symetrisch 1und 3
150 @ unsymetrisch 1 und 2 (1) =
ZF-Ausgang 0 dBm an 600 Q, geregelt loder4 (2=1) 4‘*
IF 12,5 kHz (57)  2z.B. fiir Tonbandaufzeichnungen (1 und 4 intern
verbunden) |
ZF-Ausgang 0 dBm an 600 ©, geregelt BNC-Buchse o
@ 7 30 kiz (56) fiir MeBzvecke oder AnschluB von
Zusatzgerdten, z.8. Telegrafie-
demodulator FSE 401 A
Kopfhisrer- 2,4 V an 600 @ Klinkenbuchse
ausgang (35)
Lautsprecher- 2WanaQ Klinkenbuchse

ausgang (36) (150 Hz...8 kHz)

*) Nur wirksam mit eingebautem A38-Demodulator
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Ausgang Frequenzinformation FREQUENCY DATA QUTPUT (52
Ausgabe der eingestellten Empfangsfrequenz in BCD-Code
TiL-Pegel (L = 0V, H = +5 V), max. Ausgangsstrom 3,2 mA,
Ausgangsschutzwiderstand 330 Q.

Kontakt-Belegung:

12 31 13 32 10 29 11 30 827 928 14

Al B1 C1 D1 A2 B2 C2 D2 A3 B3 C3 D3 L (Masse)
S A ==

10-Hz-Dekad: 100-Hz-Dekad 1-KHz-Dekad

625 726 423 524 221 322 120

A4 B4 C4 D4 A5 B5 C5 D5 A6 B6 C6 D6 A7 87
==y === — =
10-kHz-Dekade 100-kHz-Dekade ~ 1-Miz-Dekade  10-Miz-Dekade

3.3.4  Ausqang Steuerschnittst
Nur wirksam bei Empfangern mit eingebauter Baugruppe Steuerschnittstelle
$42045-E1509-A1 fiir Pegel nach CCITT Rec. V.28, bzw. S42045-E1509-A2 fiir
TTL-Pegel fiir serielle Dateniibertragung.

Pegel
v.28 L g +24v... #3V
oder H2 -3V ... -24v
SL2OV, Ha5 Y

....... Empfangsfrequenz, Sendeart, HF-
Regelart, ZF-Bandbreite, Schritt-
geschwindigkeit sowie Hub und Po-
laritdt bei F1/F4-Betrieb

Abfragbare FUNKEIONEN ..vvvvvusneeseneeeenns alle steuerbaren Funktionen;
zusitz]ich F1/F4-Abstimanzeige,
HF- und NF-Pegel
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4 INBETRIEBNAHME
4.1 Vorbereitende Arbeiten

4.1.1  Dberpriifen des Lieferunfangs

Vor der Erstinbetriebnahme bzw. nach einer Umriistung ist zu iberpriifen, ob

das Gerdt entsprechend den Bestellanforderungen geliefert und gekennzeich-

net ist (siehe Abschnitte 2.1 bis 2.3).

Die Angaben iber den Geridtestand sind dem Typenschild an der Gerateriickwand
(Bildanlage 3) zu entnehmen, Ferner ist zu iberpriifen, ob das gemiB Abschnitt 2.4
mitzuliefernde Zubehdr vorhanden ist.

4.1.2 Oberpriifen der NetzanschluBspannung

Im Auslieferungszustand ist der Empfanger fiir 220 V~ - Netzbetrieb eingestellt.
Zum AnschluB an Netze mit 110 V~, oder 240 V~ siehe Technisches Handbuch Teil 2,
Abschnitt 6.7.

4.1.3 Allgemeine Anschliisse (siehe Bildanlage 3

4.1.3.1  Schutzerde
Die Erdleitung ist an die Erdungsschraube (Pos. 50) anzuschlieBen.

4.1.3.2 NetzanschluB
Mitgeliefertes Netzkabel an die Kaltgeritebuchse (Pos. 54) anschlieBen.

VORSICHT: Das mitgelieferte 3,5 m lange Netzkabel (V42258-253-C1) entspricht
den VDE-Vorschriften. Bei Verwendung anderer Kabel sind die
landesiiblichen Sicherheitsvorschriften zu beachten!

4.1.3.3  Antennenanschlu

Das 1 ist an die (Pos. 51) anzuschlieBen. Der Ein-
gangswiderstand betridgt 50 © unsymmetrisch. Die HF-Eingangsspannung darf

30 V EMK (Rg = 50 ©) nicht iiberschreiten.

4.1.3.4  Kopfhorer, Zusatzlautsprecher (Bildanlage 2)

Je nach Bedarf Kopfhdrer (Abschnitt 2.4.2) an Buchse (35) und Zusatzlautspre-
cher mit Stecker (Abschnitt 2.4.3) an Buchse (36) anschlieSen.
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4.2 Anschliisse bei Fernsteuerbetrieb

@ inErs:  Bei Fern rieb muB die PP ittstelle
(siehe Abschnitt 2.2) eingebaut sein.

4.2.1 Anschliisse des Grundgerdtes

Die Anschliisse gemdB Abschnitt 4.1.3 sind herzustellen.

4.2.2 AnschluB der Fernsteuereinrichtung

Das F gerdt, z.B. ein Mil mp , ist mit dem Steuerschnittstellen-
ansch1uB (Bildanlage 3, Pos. 53 - REMOTE CONTROL) lber ein geeignetes Kabel zu
verbinden. Hinweise fir die Belegung des Kabelsteckers kinnen dem Abschnitt 3.3.3
entnommen werden. Angaben iber den softwaremaBigen Aufbau des Steuer- bzw.
Datensignaltelegramms sind in Abschnitt 7 enthalten.

4.3 AnschlieBen von Zusatzgerdten
4.3.1 Datensicherungsgerdt ARQ 1000 S

AnschluB am Empfanger CHR 531: Buchse (V.28) an der Riickseite des Gerites (Bild-
anlage 3, Pos. 62). Siehe auch Bild 4-1.
Die iiber die Buchse (V.28) gefiihrten Daten und Signale sind in Abschnitt 3.3.3.
beschrieben.
ARQ-Betrieb erfordert die Abschaltung der SQUELCH-Einrichtung auf dem F1-
Demodulator. Hierdurch wird die Ausgabe an den Ausgdngen PRINTER und V.28
(Bildanlage 3, Pos. 63 und 62) bei schlechtem Empfangssignal verhindert.

‘ (Siehe auch Teil 2, Abschn. 6.3).

4.3.2  Fernschreiber
Ein Fernschreiber kann direkt am Empfinger CHR 531 angeschlossen werden.
" Ansch1uB an Empfénger: Buchse PRINTER an der Riickseite des Gerdtes (Bild-

anlage 3, Pos. 63).

ACHTUNG:  Die Buchsen PRINTER und V.28 geben nur demodulierte F1-/F4-Signale
ab, wenn der F1-Demodulator und die Taststufe eingebaut sind.
Die benstigte Verbindungsleitung zu externen Gerdten iber die
Buchse PRINTER gehort zum Lieferumfang.
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Die Umschaltung von Einfachstrom- auf Doppelstromzeichen geschieht iiber den
Schalter T1r/n|auf der Taststufe (siehe Technisches Handbuch Teil 2, Abschnitt
6.3).

4.3.3 Telegrafiedemodulator FSE 401 A mit Faksimilegerdt oder Fernschreiber

Bei Geritediversity-Betrieb oder wenn kein Fl-Demodulator im Empfinger ein-
gebaut ist, kann der Telegrafiedemodulator FSE 401 A verwendet werden. Er wird
normalerweise an die Buchse IF 30 kHz des Empfangers (8ildanlage 3, Pos. 56) an-
geschlossen. AuBerdem kann fir den AnschluB des FSE 401 A auch die Buchse LINE 1
(Bildanlage 3, Pos. 61) verwendet werden, an der ein frequenzumgetastetes 1,9~
kHz-Signal zur Verfiigung stent.

Fiir den AnschluB des Faksimilegerites oder Fernschreibers an den FSE 401 A
siehe Handbuch "Telegrafiedemodulator FSE 401 A".

Funkenpfanger ARQ1000 5
COMANICATIONS
RECEIVER
r
=
ez N, A
3f—
L
s
Auer 'S T T T DT T
[ . 75, SN
L
1 Enpfangsnachricht
:- FEC. VESSAGE
npe: n
s Enpfanger el i
v e o l
Loy ral

Bild 4-1 Verbindungsleitung Funkempfanger - ARQ 1000 S
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s BEDIENUNG

In diesem Kapitel werden die verschiedenen Einstellungen am CHR 531 beschrieben.
Die Positionsnummern in Klammern beziehen sich auf Bildanlage 2. Dort sind auch
die Bedienelemente und Anzeigen mit ihren Funktionen tabellarisch aufgelistet.

5.1 Allgemeine Einstellungen
Vor der ersten Inbetriebnahme ist zu lberpriifen, ob die vorbereitenden Arbeiten

nach Abschnitt 4.1 und 4.2 durchgefiihrt wurden.

Frontplattenelemente:

Betitigung Anzeige/Funktion

Netzschalter (37) driicken Rote Lampe im Netzschalter (37)
leuchtet auf bzw. erlischt, Ein-
und Ausschalten des Gerits.

Drehknopf (34) drehen Regelung der NF-Lautstirke am Laut-
sprecher und an den Buchsen (36)
externer Lautsprecher und (35) Kopf-
horer.

Drehknopf (34) driicken Lautsprecher eingeschaltet.

Drehknopf (34) ziehen Lautsprecher abgeschaltet.

5.2 Empfangsbetr ieb
Schalter (2) TEST in Stellung RF drehen.

HINWEIS: Nach Driicken des Netzschalters (37) leuchten zusdtzlich zur Netz-
schalterlampe auch die Frequenzanzeige (15) und die Anzeige der
dekadischen Frequenzeinstellung (16).

5.2.1  Frequenzeinstellung

Die Frequenzeinstellung kann dekadisch, quasikontinuierlich oder durch Aus-
Tesen einer von zwd1f vorher gespeicherten Frequenzen erfolgen. Die einge-
stellte Empfangsfrequenz wird von sieben 7-Segment-Anzeigen (15) angezeigt.
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Dekadische Abstimmung:

Sie ist nach Einschalten des Gerates automatisch in Betrieb; Anzeige (16)

Teuchtet.

Weitere Moglichkeit: -

&

Betitigung

Anzeige/Funktion

Taste (17) driicken

Tasten (8) bis (14) driicken

LED (16) leuchtet. Vorbereitung zur
Frequenzeinstellung.

Frequenzeingabe, Anzeige im Anzeigefeld
(15)

“ﬂkantinuieﬂiche Abstimmung:

Betitigung

Anzeige/Funktion

Taste 1 (22) driicken

Taste 2 (23) driicken

Taste 3 (24) driicken

Drehknopf (28)

Langsames Durchstimmen der Empfangsfre-
quenz mit Drehknopf (28) mdglich. 10-Hz-
Schritte (200 Hz pro Umdrehung). LED (27)
leuchtet.

Mittlere Durchstimmgeschwindigkeit mit
Drefknopf (28) méglich. 10-Hz-Schritte
(2 kHz pro Undrehung). LED (26) leuchtet.
Schnelle Durchstimngeschwindigkeit mit
Drehknopf (28) moglich. 100-Hz-Schritte
(20 kHz pro Undrehung). LED (25) Teuch-
tet.

Quasikont inufer1iche Frequenzabstimmung.
Anzeige im Feld (15).

Abstimmung iiber Frequenzspeicher MEMORY :

Mit dem Frequenzspeicher kinnen bis zu dreizehn Frequenzen netzausfallsicher
gespeichert werden. Zwo1f Speicherplitze sind frei belegbar. In einem separaten
Speicherplatz wird immer die momentan eingestellte Empfangsfrequenz gespeichert.
Auf sie ist der Empfinger auch nach dem Einschalten eingestellt.

CHR §31/1



Betdtigung Anzeige/Funkt ion

Schalter (5) MEMORY Gewiinschten Speicherplatz wihlen.
Taste (7) STO driicken und halten, Frequenz wird in den gewdhlten
zusdtzlich Taste (6) RCL driicken Speicherplatz eingelesen.

Taste (6) RCL allein driicken Frequenz wird aus dem mit Schalter (5)

gewihlten Speicherplatz ausgelesen.

5.2.2 Einstellung von Sendeart, BFO und Bandbreite

HINWETS: Bei der Wahl von Sendeart und Bandbreite ist darauf zu achten, daB
der Empfinger mit den entsprechenden Baugruppen bestiickt ist (siehe
Typenschild an der Gerdteriickwand).

Betitigung Anzeige/Funktion

Schalter (30) MODE Sendeart einstellen.

In der Sendeart ALA (A1) ist der Ober-
Tagerungsfrequenzoszillator (BFO) ein-
geschaltet:

Regler (3) BFO Kontinuierliche Einstellung der Ober-
Tagerungsfrequenz im Bereich -1,2 kHz
bis +1,2 kHz, bezogen auf die Mitten-
frequenz.

Schalter (29) FILTER ZF-Filterbandbreite oder gewiinschtes
Seitenband wihlen.

5.2.3 Zusitzliche Einstellungen fiir Empfang von Telegrafiesignalen

Bei im Empfinger eingebauten Fl-Demodulator ist der Empfang von Fernschreib-
oder Faksinilesendungen moglich. Die Anpassung an diese Sendungen geschieht
folgendermaBen:

Betatigun Anzeige/Funktion
9

Schalter (30) MODE auf F1/F4 stellen F1/F4-Betrieb ist eingeschaltet.

Schalter (20) Il + Hz Frequenzhub + Hz wihlen (siehe nachfol-
gende Tabelle)
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Betitigung Anzeige/Funktion

Schalter (21) BAUD Obertragungsgeschwindigkeit wahlen

Schalter (19) 7 Polaritit des demodulierten Empfangs-
signals (positiv, negativ, Dauerstop)
wihlen.

Anzeigefeld (18) Die richtige Frequenz- und Hubabstim-

mung kann ber die Anzeige (18) kontrol-
Tiert werden. Richtige Abstimmung: Die
suBeren LED-Balken miissen symmetrisch
zum gréBeren Mittelbalken 1iegen.

Einzustellende Filterbandbreite (Hz) in Abhingigkeit von Schrittgeschwindigkeit
.und Frequenzhub:

Schrittgeschwindig- 50 100 200 600 1200
Fre- keit
quenzhub (Baud)
(Hz)
+42,5 175 +150 = = e
485 +150 +150 4300 - -
+200/400 +300 +300 +300 +750 -
+1000 #1500 #1500 #1500 #1500 +3000

. 5.2.4 Einstellung der HF-Regelung bzw. HF-Verstdrkung

Betdtigung Anzeige/Funktion

Schalter (2) TEST in Stellung RF

Schalter (31) RF GAIN : Stellung (1): Handregelung
_— Stellung (2): Gemischte Regelung mit
(iy US) kurzer Zeitkonstante (0,2s)
w Stellung (3): Gemischte Regelung mit

langer Zeitkonstante (1s)
Stellung (4): Automatische Regelung,
kurze Zeitkonstante (0,25)
Stellung (5): Automatische Regelung,
® lange Zeitkonstante (1s)
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Betitigun, Anzeige/Funktion
gung

[ ] Regler (32) RF GAIN
Handregelung: Einstellen der HF-Ver-
starkung
Gemischte Regelung: Einstellen der HF-
Verstdrkung und der Ansprechschwelle der
Automat ik

Instrument (1) TEST Schwarze Skala. Bereich: 0 .. 100 dB Y

(0 dB/uV e l/uV an 50 Q).
Handregelung: Eingangspegel, der ohne
Verzerrung verarbeitet werden kann, wird
angezeigt.
Gemischte Regelung: Die Schwelle, d.h.

[ J der Pegel, bei dem die automatische
Regelung einsetzt, wird ausgezeigt.
Steigt die Empfangsfeldstirke iiber den
eingestellten Schwellwert an, wird die
tatsichliche Feldstirke angezeigt.
Automatische Regelung: Die Verstirkung
als MaB fiir die Empfangsfeldstirke wird
angezeigt.

Anzeige (33) RF ATT Nur bei eingebautem HF-Verstirker wirk-

sam!
Leuchtet bei hohen HF-Eingangsspannungen,

® d.h. das HF-Signal wird im HF-Verstirker
gedimpft.

5.2.5 Oberwachung der NF-Signale an den Buchsen LINE 1 und LINE 2

Demodulierte Empfangssignale, die an den Buchsen LINE 1 und LINE 2 zur Ver-
fiigung stehen, sind iiber Lautsprecher oder Kopfhtrer mithtrbar. Ihr jeweili-
ger Signalpegel 14Bt sich am Instrument (1) ablesen:

Betitigung Anzeige/Funktion
Schalter TEST (2) in Signalpegel an den Buchsen LINE 1 bzw.
Stellung AF LINE 2 (bei eingebautem A3B-Demodulator)
am Instrument (1) TEST ablesbar.
® Blaue Skala, Bereich: -10 dBm...+3 dBm.
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Betrieb mit ei A3B-Demodulator:

Betitigung Anzeige/Funktion

Schalter (30) MODE in Stellung A38

Schalter (29) FILTER Der NF-Pegel des unteren Seitenbandes
in Stellung I (LINE 2) wird am Instrument (1) ange-

zeigt. Das NF-Signal des USB ist am
Lautsprecher hérbar.

in Stellung LA Der NF-Pegel des oberen Seitenbandes
(LINE 1) wird am Instrument (1) ange-
zeigt. Das NF-Signal des 0SB ist am
Lautsprecher horbar.

5.3 Betrieb iiber die Steuerschnittstelle

Die fiir den AnschluB eines Steuergerites, z.B. Microcomputer, fiir die Fern-
steuerung des CHR 531 notwendigen Angaben wie Schnittstellensignale und
-belegung, sowie Beschreibung des Daten- und Steuertelegrammaufbaus werden
in den Abschnitten 3.3.4 und 7 beschrieben. Die Bedienung des Gerdts ist
somit von der Art und Programmierung des Steuergerdtes abhdngig.

5.3.1 Einschalten
Auch bei Betrieb iber die Steuerschnittstelle muB das Gerat vor Ort einge-
schaltet werden. Siehe dazu Abschnitt 5.1.

5.3.2  Steuerfunktionen
Die im Abschnitt 5.2 beschriebenen Hinweise fir die verschiedenen Einstel-
Tungen in Abhingigkeit von der Betriebsart usw. gelten sinngemdd auch im

REMOTE-Betrieb.
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6 FUNKTIONSPROFUNGEN

Die in Klammern angegebenen Positionsnummern beziehen sich auf die Bildanlagen
2 und 3.

6.1 Kontrolle der Betriebsspannungen

Schalter TEST (2) nacheinander in Stellungen “~* und "= bringen. In beiden
Stellungen des Schalters mud sich der Zeiger des Instruments (1) im roten
Toleranzfeld befinden.

In der Stellung "
nung des Transformators gemessen. Bei diesem Test ist ein Fehlen oder eine

vom Sollwert stark abweichende Netzspannung erkennbar. In der Stellung "=="

G ) wird die Betr 5 V geprift. Fehlt die Wechselspan-
nung vollstindig, so ist zunichst die Sicherung an der Gerdteriickwand, Pos. 55,

), wird eine gleichgerich

zu liberpriifen und ggf. auszuwechseln.

6.2 Kontrolle der Bedien- und Anzeigefunktionen

6.2.1 HF -Regelung

Voreinstellungen

Schalter (2) in Stellung BITE, Sendeartenschalter (30) in Stellung Al, Band-
breiten-Schalter (29) in Stellung + 5000 und NF-Regler (34) in Mittelstellung
bringen. Empfangsfrequenz auf 10 Miz stellen. Regler BFO (3) nach rechts
oder 1inks drehen, bis ein Ton von etwa 1 kHz zu hdren ist.

Automatische Regelung mit langer Ze

Schalter (31) auf rechten Anschlag bringen. Drehen des Reglers RF GAIN (32)

vom Tinken zum rechten Anschlag hat keinen Einflup auf die Zeigerstellung

des Instruments (1). Der Zeiger befindet sich im griinen Toleranzfeld. Die
Lautstirke des Tons indert sich nicht. Empfangsfrequenz un 1 Miz von 10 Miz

auf 11 Miz erhthen. Der Zeiger des Instruments geht nach etwa 1 s in die
Nullstellung zuriick und anstelle des Tones wird das Eigenrauschen des Empfingers
hdrbar.
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Automatische Regelung mit kurzer Zeitkonstante

Schalter (31) in 4. Raststellung von links bringen. Oberpriifen wie bei automa-
tischer Regelung mit langer Zeitkonstante. Der Zeiger des Instruments geht
ohne Verzigerung in die Nullstellung.

Gemischte Regelung mit langer Zei

Schalter (31) in 3. Raststellung von Tinks bringen. Beim Drehen des Reglers

RF GAIN (32) vom Tinken zum rechten Anschlag muB sich der Zeiger des Instruments
(1) vom Vollausschlag bis zum griinen Toleranzfeld bewegen, der Ton nimmt
hierbei in seiner Lautstirke zu, ohne daB der Empfang ilibersteuert wird.

Gemischte Regelung mit kurzer Zei

Qalter (31) in 2. Raststellung von links bringen. Oberpriifen wie bei gemisch-
Regelung mit langer Zeitkonstante.

Handregelung

Schalter (31) in linken Anschlag bringen. Beim Drehen des Reglers RF GAIN

(32) vom Tinken zum rechten Anschlag mu sich der Zeiger des Instruments

(1) vom Vollausschlag bis Null bewegen, der Ton nimmt dabei in seiner Lautstirke
bis zur Obérsteuerung zu.

6.2.2  NF-Regelung
Sendeartenschalter MODE (30) in Stellung AL und Schalter (31) in 4. Raststel-
Tung von 1inks bringen und Empfangsfrequenz auf O Hz stellen. Eingebauten
Qutsprecher mit Reglerknopf durch Driicken efnschalten. Regler AF GAIN (34)
wa in Mittelstellung bringen. Regler BFO (3) mach links oder rechts drehen,
bis ein Ton zu horen ist. Die Lautstirke muB mit dem Regler (34) kontinuierlich
einstellbar sein.
Falls vorhanden Lautsprecher an Buchse C(| (36) und Kopfhdrer an Buchse (9]
(35) anschlieBen. Ton im externen Lautsprecher und im Kopfhorer priifen.
AnschlieBend Sendeartenschalter MODE (30) in Stellung A3J und Filterschalter
(29) in Stellung +5000 bringen. Empfangsfrequenz von 0 Hz ausgehend bis 3 kiz
durchstimmen. Der in seiner Frequenz ansteigende Ton muB auch bei erhihter
Lautstirke ohne Klirren wiedergegeben werden.
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6.2.3  NF-Ausgangspegel

LINE 1 (61)

Der Ausgang LINE 1 (61) kann offen oder mit der vorgesehenen Leitung abge-
schlossen sein.

Sendeartenschalter MODE (30) in Stellung AL bringen. Empfangsfrequenz auf

0 Hz stellen. Schalter RF GAIN (31) auf rechten Anschlag und Schalter TEST (2)
in Stellung AF bringen und mit Schalter FILTER (29) +5000 Hz einstellen.

Der Regler BFO (3) muB aus seiner Mittelstellung nach links oder rechts gedrent
sein.

Regler LINE 1 (60) langsam vom linken Anschlag nach rechts drehen. Der Zeiger
des Instruments muB sich von seiner Ruhelage bis zum Vollausschlag bewegen.

LINE 2 (59)

Dieser Ausgang ist nur bei Bestlickung mit dem A3B-Demodulator, S42045-E1510-A1,
wirksam,

Der Ausgang LINE 2 (59) kann offen oder mit der vorgesehenen Leitung
abgeschlossen sein.

Sendeartenschalter MODE (30) in Stellung A38 bringen. Empfangsfrequenz auf

0 Hz stellen. Schalter RF GAIN (31) auf rechten Anschlag, Schalter TEST (2) in
Stellung AF bringen und mit Schalter FILTER (29) unteres Seitenband ‘mf ein-
stellen.

Der Regler BFO (3) muB aus seiner Mittelstellung nach links gedreht sein.
Regler LINE 2 (58) langsam vom linken Anschlag nach rechts drehen. Der Zeiger
des Instruments muB sich von seiner Ruhelage bis zum Vollausschlag bewegen.

6.2.4 Filter

Voreinstellungen
Schalter (2) in Stellung BITE und Schalter RF GAIN (31) auf rechten Anschlag
bringen. Empfangsfrequenz auf 10 MHz stellen.
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Seitenbandfilter

Qm\cer FILTER (29) in Stellung unteres Seitenband oder oberes Seitenband
bringen. Sendeartenschalter (30) in Stellung A3J bringen. Die Empfangsfrequenz
fiir das obere Seitenbandfilter von 9997 bis 9999,7 kHz oder fir das untere
Seitenband von 10000,3 bis 10003 kHz durchstimmen. Der Zeiger des Instruments
(1) muB innerhalb des griinen Toleranzfeldes bleiben.

AuBerhalb der obengenannten DurchlaBbandbreiten muB der Zeigerausschlag in
die Ruhestellung zuriickgehen.

symnetr ische Filter

Schalter FILTER (29) wahlweise in die Stellungen +75 bis #5000 bringen,

soweit die entsprechenden Filterplatze bestickt sind. Sendeartenschalter MODE
0) in Stellung AL bringen. Empfangsfrequenz 10 Mz um die halbe Bandbreite
Jos gewinlten Filters nach oben und unten durchstimmen. Der Zeiger des Instru-

ments (1) muB innerhalb des griinen Toleranzfeldes bleiben.

AuBerhalb des DurchlaBbereiches des Filters muB der Zeiger in die Ruhestellung

zurlickgehen.

6.2.5  Frequenzeinstellung mit Speicherung (MEMORY)

Dekadische Frequenzeinstellung

Einschalttaste fiir dekadische Frequenzeinstellung (17) driicken. Die Leucht-
diode (16) muB leuchten. Die Dekaden mit der Taste (8) von 0 bis 2 bzw. mit

den Tasten (9) bis (14) von 0 bis 9 nacheinander eingeben. Eingestellte Frequenz
an den 7-Segment-LED-Anzeigen ablesen.

Quasikontinuierliche Frequenzeinstellung

Tasten (22), (23) und (24) nacheinander driicken und jeweils Abstimmknopf

(28) nach links und rechts drehen. Die angezeigte Frequenz (15) muB sich
dabei in 10-Hz-Schritten, 10-Hz-Schritten mit 10-facher Abstimmgeschwindigkeit
und in 100-Hz-Schritten dndern. Die Abstimngeschwindigkeit betrigt 200 Hz,

2 khiz und 20 kHz pro Undrehung.

Die den Tasten zugeordneten Leuchtdioden (25) bis (27) miissen jeweils leuchten.
Bei der gréBten Abstinngeschwindigkeit in 100-Hz-Schritten mug die letzte
Stelle der Frequenzanzeige 0 anzeigen.
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Memory

Taste STO (7) driicken und dann gleichzeitig Taste RCL (6) driicken, ohne STO

(7) loszulassen. Die eingestellte Empfangsfrequenz wird in dem mit dem Schalter
(5) ausgewdhlten Speicherplatz 1 bis 12 gespeichert. Eine andere Empfangsfrequenz
einstellen und Taste RCL (6) driicken. Die zuerst eingestellte und abgespeicherte
Empfangsfrequenz muB wieder im Anzeigefeld (15) erscheinen.

Die abgespeicherte Empfangsfrequenz ist auch abrufbar, nachdem der Empfanger
Tangere Zeit ausgeschaltet war. Dies wird durch Pufferung des Frequenzspei-
chers durch einen Akkunulator erreicht, der eine begrenzte Lebensdauer besitzt.
Wie der Pufferakkunulator gepriift werden kann und wann er gewechselt werden
muB, ist im Teil 3, Abschnitt 3.15 beschrieben. :

6.2.6 Sendeart F1/F4 (nur bei e F1-Demodulator und Taststufe)

Sendeartenschalter MODE (30) in Stellung F1/F4, Schalter TEST (2) in Stellung
BITE und Schalter FILTER (29) in Stellung #75 bringen. Empfangsfrequenz 10 MHz
einstellen. Im Anzeigefeld fiir F1/F4 (18) wird der Triger als senkrechter
Leuchtbalken neben der (Mittenanzeige) sichtbar.

Hubschalter (20) nacheinander in die Stellungen +42,5 Hz, +85 Hz, +200/400 Hz
und +1000 Hz bringen und jeweils Empfangsfrequenz um +40 Hz, 80 Hz, #400 Hz
und #1000 Hz verdndern. Es muB dann rechts bzw. 1inks von der Mitte eine
Leuchtdiode leuchten.

Die Dioden missen immer symmetrisch zur Mittenanzeige aufleuchten.

6.2.7 Al-Oberlagerungsoszillator (BFO

Sendeartenschalter MODE (30) in Stellung Al bringen und Empfangsfrequenz 0 Hz
einstellen. Mit Schalter FILTER (29) +3000 Hz oder #5000 Hz einstellen. Schalter
(31) auf rechten Anschlag stellen. Regler AF GAIN (34) in Mittelstellung bringen.
Regler BFO (3) nach Tinks oder rechts drehen. Die Tonhthen, bezogen auf die Mit-
telstellung, missen dabei gYeiéh sein. In der Mittelstellung darf kein Ton zu
hren sein.
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7 HINWEISE FOR DIE VERWENDUNG DER STEUERSCHNITTSTELLE

Im Abschnitt 3.3.4 wurde die Belegung des Schnittstellensteckers behandelt.
Der vorliegende Abschnitt behandelt die Moglichkeiten zum Steuern des Empfan-
gers CHR 531 und die verwendete Telegrammstruktur.

7.1

Betriebsmdglichkeiten mit der Steuerschnittstelle

Das externe Steuergerit bestimmt, welchen Betriebszustand der Empfanger haben
5011, Hierzu miissen die beiden Steuerleitungen REMOTE und MIX nach Tabelle in
Bild 7-1 beschaltet werden.

Die Betriebszustdnde sind folgendermaBen definiert:

o1

REMOTE

Alle Betr febseinstellungen einschlieBlich Frequenz werden von der
Frontplatte aus vorgenommen, Abfrage der Einstellungen vom Fernsteuer-
gerdt ist jederzeit miglich. .
Alle Einstellungen werden vom Fernsteuergerit iiber eine Eingaberoutine
durchgefiihrt. Die Anzeigen an der Frontplatte sind auBer der F1-
Abstimnmanzeige alle aktiv (diese nur, wenn Sendeartenschalter (30)

in Stellung F1 steht). Eine Kontrolle der korrekten Dateniibertragung
kann erfolgen, indem anschlieBend die Empfingereinstellung iber die
Ausgaberoutine abgefragt wird und gesendetes und empfangenes Telegramm
verglichen werden. Die REMOTE-Betr iebsart wird an der Frontplatte durch
Leuchten der Leuchtdiode REMOTE (4) angezeigt.

Dies ist eine Unterfunktion der Betriebsart REMOTE. Bei MIX erfolgt die
Frequenzeinstellung von der Frontplatte aus. Alle anderen Betriebsein-
stellungen bleiben so erhalten, wie sie durch das letzte Datentelegramm
der Betriebsart REMOTE eingestellt wurden.

Eine Abfrage aller Einstelldaten iiber die Ausgaberoutine ist auch hier
Jederzeit moglich.
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7.2 Steuerfunktionen und Datentelegramm

lur Steuerung der verschiedenen Funktionen des Empfangers CHR 531 wird eine
serielle Dateniibertragung mit einem separat gefiihrten externen Takt verwendet,
d.h. die Dateniibertragungsgeschwindigkeit wird vom externen Steuergerdt be-
stimmt. Fiir jede Datenrichtung ist eine eigene Leitung vorgesehen. Die Steue-
rung des Empfangers erfolgt ohne Datensicherung durch ein Datentelegramm mit
einer Linge von 56 Bit, wobei die Frequenzinformation im BCD-Code, alle anderen
Daten im Binircode mit der jeweils erforderlichen Bitanzahl libertragen werden.
Die Abfrage erfolgt mit einem Datentelegramm gleicher Linge, wobei auch hier
in jedem Telegramm die komplette Empfangereinstellung enthalten ist.

Ober die Steuerschnittstelle knnen folgende Funktionen gesteuert bzw. abge-
fragt werden:

@ unction Steuern Abfragen Anzahl der Bits
Betr iebsfrequenz X X 2%
Sendeart x x 4
Regelart x x 4
Filterbandbreite x x 3
F1-Hub x x 2
F1-Geschwindigkeit x x 3
Fl-Polar itit x x 2
F1-Abstimmanzeige - x 4
HF-Feldstirke - X 4
NF-Pegel - x I

Die Daten werden in Abhingigkeit einer extern zugefiirten Taktfrequenz in
Schieberegister ein- bzw. ausgelesen. 'STROBE'-Impulse bestimmen den Zeitpunkt
der Ubergabe der Daten zwischen Schieberegister und parallelen Steuerleitungen
im Empfanger.

Das Datentelegramn mit der Bedeutung der einzelnen Bits ist jeweils fiur die
Steuerung (Dateneingabe) und Abfrage (Datenausgabe) des Empfangers in den
Bildern 7-1 und 7-2 dargestellt.

Der Inhalt der Telegramme ist fir TTL-Version $42045-E1509-A2 und fir V.28-
Version $42045-E1509-A1 gleich; es ist jedoch die Zuordnung von TTL-Pegeln zu
V.28-Pegeln zu beachten.
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7.2 Steuerfunktionen und Datentelegramm

.Zur Steuerung der verschiedenen Funktionen des Empfangers CHR 631 wird eine

serielle Dateniibertragung mit einem separat gefiihrten externen Takt verwendet,

d.h. die Dateniibertragungsgeschwindigkeit wird vom externen Steuergerit be-
stimmt. Fiir jede Datenrichtung ist eine eigene Leitung vorgesehen. Die Steue-
rung des Empfingers erfolgt ohne Datensicherung durch ein Datentelegramm mit

einer Linge von 56 Bit, wobei die Frequenzinformation im BCD-Code, alle anderen
Daten im Binircode mit der jeweils erforderlichen Bitanzahl lbertragen werden.

Die Abfrage erfolgt mit einem Datentelegramm gleicher Linge, wobei auch hier

in jedem Telegramm die komplette Empfangereinstellung enthalten ist.

Uber die Steuerschnittstelle kinnen folgende Funktionen gesteuert bzw. abge-

fragt werden:

Funktion Steuern Abfragen Anzahl der Bits
Betr iebsfrequenz x x 2
Sendeart x x 4
Regelart x x 4
Filterbandbreite x x 3
F1-Hub x x 2
Fl-Geschwindigkeit x x 3
Fl-Polaritit x x 2
F1-Abstimmanzeige - x 4
HF-Feldstirke - X 4
NF-Pege - x 4

Die Daten werden in Abhangigkeit einer extern zugefiihrten Taktfrequenz in

Schieberegister ein- bzw. ausgelesen. 'STROBE'-Impulse bestimmen den Zeitpunkt
der Ubergabe der Daten zwischen Schieberegister und parallelen Steuerleitungen

im Empfanger.

Das Datentelegramm mit der Bedeutung der einzelnen Bits ist jeweils fir die
Steuerung (Dateneingabe) und Abfrage (Datenausgabe) des Empfangers in den

Bildern 7-1 und 7-2 dargestellt.

Der Inhalt der Telegramme ist fiir TTL-Version S42045-E1509-A2 und fiir V.28-
Version S42045-E1509-Al gleich; es ist jedoch die Zuordnung von TTL-Pegeln zu

V.28-Pegeln zu beachten.

CHR 531/1




ErkYdrung zu Bild 7-1 (Dateneingabe):

a. Mit der negativen Flanke (V.28-Version) bzw. positiven Flanke (TTL-Version)
der CLOCK-Impulse werden die seriellen Daten in das Eingabeschieberegister
eingelesen.

b. Mit dem STROBE IN-Impuls werden die Daten vom Schieberegister in paralleler
Form dem Empfanger angeboten.

Erklirung zu Bild 7-2 (Datenausgabe):

c. Mit dem STROBE OUT-Impuls werden die parallelen Daten des Empfingers in
das Ausgabeschieberegister geladen.

d. Mit der Vorderflanke (siehe a.) des CLOCK-Impulses werden die Daten bitweise
aus dem Ausgabeschieberegister ausgelesen.

Die Obertragungsgeschwindigkeit des Datentelegrammes kann beliebig gewdhlt

werden und ist nur von der Taktfrequenz abhingig.

Aufgrund der Siebmittel in den Steuer- bzw. Datenleitungen sollte die Puls-

bzw. Pausenbreite von CLOCK und STROBE 50 ps nicht wesentlich unterschreiten;
das Puls/Pausenverhiltnis kann von 1:1 abweichen.

Die Periodendauer der CLOCK-Impulse kann wihrend der Obertragung eines Tele-
grammes variieren.

Die FluBdiagramme in den Bildern 7-3 und 7-4 sind Beispiele dafiir, wie die
Eingabe- bzw. Ausgaberoutinen innerhalb eines Steuerprogrammes aussehen kinnen.

CHR 531/1
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Enpféingerstatus
ORT oder REMOTE

Ubernanme-

TTe parallele Information der
Empfangereinstellung wird in das
Ausgabeschieberegister geladen.
Bit Nr. 1 liegt am Datenausgang
ATA OUT an.

z =1 setzen

—

Datenbit (z)

Die Datendits 1...56 werden vom

¥

Bit-zshler
+1

von DAT R

Tosen " 207 externen Stevergerst gelesen.
cLock-Tmpuls | _ _ _|wachstes Bit liegt an
ausgeben 0ATA OUT

Bild 7-3  Beispiel
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Sprung, wenn Telegramm noch nicht
vollstandig gelesen wurde

fiir eine Ausgaberoutine (Empfinger abfragen)
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Bit-zdhler
z =

s

Informations-
Bit (z) auf
Leitung

DATA IN geber,

cLock-1Impuls
ausgeben

£

Bit-zdhler
P

Ubergabe-
Impuls auf
Leitung

STROBE IN

enpfanger von
oRT auf ReMoT
unschalten

5
3%

Enpféngerstatu
ORT oder REMOTE

1. Bit auswihlen

-

Bit 1...56 des seriellen
Telegrammes werden ausge-
geben (zum Empfénger)

8it (z) wird in das Eingabe-
Schieberegister geschoben

nichstes Bit anwinlen

-

Sprung, wenn Telegramm noch
nicht vollstindig ausgegeben

Die seriell ins Schieberegister
eingelesenen Daten liegen im Empfinger
in paralleler Form an. Empfinger stellt

sich auf die Daten ein,wenn Status = REMOTE

Enpfanger wird auf die neuen
Daten eingestellt

Bild 7-4 Beispiel fir eine Eingaberoutine (Empfanger steuern)
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7.3

triebsartenwechsel

Im folgenden sind Beispiele fiir den Ablauf beim Wechsel der Betriebsarten
ORT, REMOTE und MIX aufgefiihrt.

Unschaltung ORT —- REMOTE

1. ORT-Einstellung des Emp:
2. Diese Daten als REMO

ingers liber Ausgaberoutine abfragen.

-Einstelldaten iiber die Eingaberoutine in den
Empfinger eingeben.

3. REMOTE-Steuerleitung auf REMOTE schalten durch Anlegen eines H-Pegels,
wodurch der Empfinger auf die REMOTE-Daten eingestellt wird.

Umschaltung REMOTE — MIX

An die Steuerleitung MIX H-Pegel anlegen.
Betriebseinstelling des Empfangers bleibt wie bei REMOTE.
Die Tetzten REMOTE-Frequenzdaten werden fiir den MIX-Betrieb automatisch
iibernomnen.

Umschaltung MIX —= REMOTE

1. MIX-Einstellung iiber Ausgaberoutine abfragen.

2. Diese Daten als REMOTE-Einstelldaten in den Empfinger eingeben.

3. Auf MIX-Steverleitung L-Pegel schalten, wodurch die REMOTE-Einstelldaten vom
Empfanger iibernomnen werden.

Umschaltung REMOTE — ORT

Steuerleitung REMOTE auf ORT schalten durch Anlegen eines L-Pegels.

Die letzten REMOTE-Frequenzdaten werden automatisch fiir den ORT-Betrieb

iibernommen.

Die iibrigen Betriebseinstellungen werden durch die Stellung der Schalter

an der Frontplatte bestimmt.

Soll die komplette Betriebseinstellung des Empfangers bei der Umschaltung

auf ORT erhalten bleiben, so sind zuerst die Einstellelemente an der Front-

platte entsprechend den letzten REMOTE-Einstelldaten zu korrigieren.
Stimmen Gerdteeinstellung und Stellung der Schalter an der Frontplatte bei
MIX nicht liberein, so blinkt die Leuchtdiode REMOTE (4) an der Frontplatte.
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