A N— A R
14-21 kH=z / 85 - 30300 kH=z
Funk 745 E 310a.b (Funk E 566)

SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT




BEDIENUNGSANLEITUNGCG

I. YORBEREITENDE ARBEITEN

(Empféinger vom Netz getrennt!)

A Bestiickung, Netzspannungseinstellung (Bilder 1 und 2)

(a

(v

)

Der Empfénger wird in den meisten Fdllen mit eingesetzten RShren geliefert
Gesondert gelieferte Réhren, Stabilisatoren und der Quarz sind in die
entsprechend beschrifteten Fassungen einzusetzen. Hierzu die vier rot
umrandeten Schrauben an den Ecken der Frontplatte lésen; dann den Ein-
schub an den beiden Handgriffen nach vorn sus dem Gehduse herausziehen.

Der Empfénger wird im Werk fiir den AnschluB an ein 220-V-Wechselstromnetz
eingestellt. Bei AnschluB an 110-, 125- oder 250-V-Wechselspannung Netz-
spannungswihler entsprechend umschalten. Dieser ist nach Herausziehen des

Einschubs aus dem Gehiuse auf der Riickseite zuginglich. Der eingestellte

Netzspannungswert erscheint in einem Fenster auf der Geh#use-Riickseite.

.y



(c) Steht zum Betrieb nur Gleichspannung zur Verfiigung, so ist ein entspre-

(d

(a

(b

(a

)

)

)

chender Wechselrichter oder Umformer vor die Netzleitung des Empféngers
zu schalten. Netz und Wechselrichter-Eingang sind mit den Steckanschliis-
sen auf der Rickseite des Empfingers zu verbinden. Auf diese Weise ist

der Wechselrichter bei Stellung "Aus" des im Empfénger eingebauten Netz-
schalters auch eingangsseitig abgeschaltet.

Darauf achten, daB die vorgeschriebene Feinsicherung in die PFassung an
der Frontplatte eingesetzt ist.

Betriebsanschliisse (Bilder 1 und 2)

An die Erdklemme auf der Riickseite des (erdtes eine gute und sichere Erd-
verbindung anschlieBen. Die Antenne iiber die koaxiale Antennenbuchse mit

dem Gerdt verbinden.

Je nach Einsatzfall Kopfhorer an das Buchsenpaar an der Frontplatte und
zweiten Lautsprecher (2 5 kQ) und 600-R-Leitung (1 mW) an die entsprechend

bezeichneten Buchsen an der Rickseite anschlieBen.

Bei gleichzeitigem Betrieb von eingebautem und zweiten Lautsprecher er-

hidlt jeder eine Leistung von hdchstens 0,6 W.

Wird zusammen mit dem Empfdnger ein Sender betrieben, so kann dieser der
Empfangsantenne erhebliche Energien zufiihren. In diesem Fall das Buchsen-
paar "Tastleitung" auf der Riickseite des Empfingers iiber eine zweiadrige
Leitung mit den entsprechenden Buchsen des Senders verbinden. Sobald des-
sen Trager hochgetastet wird, schlieBt ein Relais den Tastleitungskreis
und erregt so das Relais 1 Rel A im Empfénger; dieses trennt dann die

Antenne vom Eingang ab.

Empfénger mit der Stromversorgung iiber die dreiadrige AnschluBschnur mit

Schukostecker verbinden.
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WARTUNGSHINWEIGSE

I.

ALLGEMEINE HINWEISE

Durch vorsorgliche Wartung ist das Geridt in einwandfreiem, betriebs-
sicherem Zustand zu halten, so daB Ausfdlle und Betriebsunterbrechungen
auf ein MindestmaB beschrinkt bleiben und eine hohe Lebensdauer erreicht
wird.

Der Empfédnger ben8tigt unter normalen klimatischen Verhidltnissen bei
Aut'stellung in einem trockenen Raum nur geringe Wartung. Fir diesen Fall
gelten die angegebenen Zeitabstédnde. Bei Gerdten, die in Fahrzeugen oder
unter verscharften klimatischen Bedingungen eingesetzt werden, sind die
Wartungsarbeiten in kiirzeren Zeitabsténden vorzunehmen. Alle Wartungs-
arbeiten im Innern des Ger#ites scllen nur von geschultem Personal ausge-
fithrt werden. Der Netzstecker soll dabei vom Netz getrennt sein. Sind
Messungen unter Spannung am getffneten Gerdt erforderlich, so ist mit der

notwendigen Vorsicht vorzugehen.

.Fiir Reinigungsarbeiten sind trockene faserfreie Lappen, nicht haarende

Pinsel und saubere Prefluft (hdchstens 1 ati) zulidssig.

Sollte nach langer Betriebszeit die Schmierung von Lagerstellen notwendig
werden, dann nur bestes harz- und si@urefreies Ndhmaschinendl sparsam ver-
wenden. Arbeiten in der Niahe von frequenzbestimmenden Teilen wie Spulen,

Trimmern, Drehkondensatoren, Wellenschaltern sind mit besonderer Vorsicht
durchzufiihren, um unbeabsichtigtes Verstellen und Beschiddigungen zu

vermeiden.




II. REINIGUNGS- UND PRUFARBEITEN

A AuBere Reinigung und Priifung

(etwa wochentlich einmal vornehmen)

(a) Gehduse und Frontplatte mit sauberem, trockenem Lappen siubern. Hartnik-

kigen Schmutz mit sdurefreiem Lackpflegemittel entfernen.

(b) Priifen, ob sich alle Schalter, Regler und Abstimmknépfe leicht und einwand-

frei bewegen lassen, Dabei niemals CGewalt anwenden.

) Alle am Ceridt angeschlossenen Leitungen auf einwandfreien Zustand und gute

Kontaktgabe priifen.

(d) In eingeschaltetem Zustand die Cer#tefunktionen in den verschiedenen Wel-
lenbereichen, bei den verschiedenen Betriebsarten und bei allen mbglichen

Reglerstellungen priifen.

(E) Achtgeben, ob die Skalenlampen und die Signallampen in Ordnung sind.

priifen. Bei Betdtigung der Frequenzlupe zeigt das leuchtende
Fenster an, daB sich in den KW-Bereichen 6 bis 12 die Zahlenwerte
der Feinskale in Kilohertz zur Fregquenzanzeige der Hauptskale
addieren. Daher ist die einwandireie Funktion dieser Signallampe

iiberaus wichtig! (Auswechseln der lLampen siehe folgenden Abschnitt).

B Innere Reinigung und Priifung
(etwa alle drei Monate)

(a) Nach Herausziehen aller Leitungen die vier rot umrandeten Halsschrauben
an der Frontplatte ldsen und Einschub aus dem Gehiduse ziehen. Staub aus
dem Geriit mit Lappen oder weichem Pinsel herauswischen. Schwer zugingliche

Stellen konnen mit Druckluft ausgeblasen werden.

(b

AuBere Beschaffenheit der freiliegenden elektrischen Bauteile, Leitungen
und Lotstellen priifen. Kabelbdume und Dridhte diirfen nicht deformiert,
Isolationen nicht beschiidigt sein.
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(4)

(e

(b)

(d)

Die La

Réhren und Abschirmkappen auf festen Sitz prifen. Schrauben, die sich

£eldst haben sollten, fest anziehen.

Durchgebrannte oder stark geschwarzte Skalen- und Signallampen auswechseln.
Die Lampen haben Schraubscckel und sind durch Lack gegen Lockerwerden ge-
sichert. Zum Auswechseln lassen sich die Fassungen in Richtung der Lampen-

achse von den Haltewinkeln abziehen.

Gegebenenfalls (z.B. nach lingerem Dauerbetrieb) Réhren herausnehmen und
mit Réhrenpriifgerat prifen.

Die Richtwerte fiir Spannungs- und Widerstandsprifung (s. Teil FEHLERSUCHE)
geben im Vergleich mit den entsprechenden MeBwerten ebenfalls Hinweise auf
die Réhrenfunktion.

Prifen des Quarzoszillators

In regelmiBigen Zeitabstidnden - etwa alle vier Wochen - ist die Frequenz
des Quarzoszillators mit einer Normalfrequenz zu vergleichen. Hierzu den
Binschub nach Losen der vier Schrauben an den kcken der Frontplatte aus
dem Gehduse herausziehen und mit angeschlossener Antenne wieder in Be-

trieb nehmen. (Vcralcht! Gerdt unter Betriebsspannung!) Im Bereich 3 so-
dann den Sender Droitwich I auf 200 kHz einstellen. Quarzraster mit dem

Druckknopf auf seiner Riickseite einschalten.

Die 100-kHz-Schwingung des Quarzes und die ZF-Schwingung, die aus der
Quarzharmonischen entsteht, liberlagern sich und geben einen Pfeifton. Zu-
néchst mit der Hauptabstimmung des Empfidngers anndhernd auf Schwebungs-
null einstellen. Die normalerweise geringe Abweichung zwischen der zwei-
ten Quarzharmonischen und der Sender-Normalfrequenz #uBert sich in einer
Schwebung, die von dem magischen Auge angezeigt wird. Diese Schwebung dann
durch Verdndern des Ziehtrimmers am Quarzraster (Beschriftung "100-kHz-Eich-

frequenz") auf gréBte Pericdendauer einstellen (Mindestwert etwa 2 bis 3 s).

gg kann mit dem Regler "Lautstirke der

Eichmarken" im Innern des Gerdtes verdndert werden. Sie ist besonders in

den oberen Kurzwellen-Bereichen zu priifen.
Nach der Priifung und BEinstellung den Empfdnger wieder in das Geh&duse ein-

schieben und festschrauben.




II.

(a

—

(a)

(b)

(a)

(b)

INBETRIEBNEHMEN (Bild 1)
Einschalten
Netzschalter auf "Ein" stellen. Die erleuchtete Skale zeigt an, daf der

Empfénger eingeschaltet ist; in etwa einer Minute ist er betriebsbereit
Die volle Frequenzkonstanz wird nach einer Einbrenndauer von etwa zwei

Stunden erreicht.

Vorbereitende Einstellungen

Mit einer der zwilf Bereighstasten zunichst den gewiinschten Frequenzbe-
Teich wihlen. Vor der Abstimmung auf den gewinschten Sender die iibrigen
Bedienungskndpfe wie folgt betitigen:

Betriebsarten- und Bandbreite-Schalter entsprechend der gewiinschten Be-
triebsart auf "A1", "A2/A5 schmal” oder "AZ/AS breit" stellen. Regler
“HF-Verstirkung" ausschalten; dabei wird gleichzeitig die automatische
Verstarkungsregelung eingeschaltet. Regler fir den Storbegrenzer auf "Aus"
stellen. Lautsprecher durch Druck auf den NF-Verstirkungsregler einschal-
ten und mit diesem Kegler eine mittlere Lautstarke einstellen.

Abstimmen in den Teilbereichen 1 bis 5

Die Frequenzlupe ist in diesen Teilbereichen ausgeschaltet. Empfinger mit
dem groBen Drehknopf abstimmen; dabei Skalenzeiger unmittelbar auf die
gewlinschte Frequenz einstellen (Drehknopf herausgezogen: Grobabstimmung;
Drehknopf gedriickt: Feinabstimmung).

Priifung der 100-kHz-Punkte mit dem eingebauten Quarzraster ist durch Druck
auf die Eichtaste moglich; es leuchtet dabei das rote Fenster "Eichen" auf.
Hauptabstimmung auf Schwebungsnull stellen. Es 1#8t sich dann die Abwei-
chung zwischen Zeiger und Skalenmarke feststellen und bei der Einstellung

auf die gesuchte Frequenz beriicksichtigen.
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Bild 1 Frontansicht
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Bild 2 Ruckseite
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(e}

(b)

()

()

Genaue Abstimmung mit dem "Magischen Auge" nachpriifen. Bei Al1-Empfang
mit dem Regler "A1-Tonhohe" die gewiinschte Tonhthe einstellen. Der Stér-
begrenzer kann zur Ausblendung von Stdrgerduschen eingeschaltet und ent-

sprechend geregelt werden.

Abstimmen in den Teilbereichen 6 bis 12

In allen diesen Bereichen kann neben der Hauptskale die Feinskale mit
ihrer hohen Ablesegenauigkeit benutzt werden. Diese "lUberlagerer-Frequenz-

lupe" wird durch den abstimmbaren zweiten Oszillator gebildet.

Die Einstellung auf eine Frequenz sei in einem Beispiel erldutert. Es
soll die Freguenz 13678 kHz eingestellt werden. Hierzu sind folgende
wenige Handgriffe nétig:

Taste 9 fiir Bereich 9700 bis 15300 kHz driicken.

Mit Knopf "Abstimmung" im Grobtrieb (Knop.{‘ herausgezogen) 100-kHz-Wert
der gesuchten Frequenz, also 13600 kHz, einstellen.

Durch Driicken der Taste "Eichen" (rotes Fenster "Eichen" leuchtet) und
langsames Drehen des Knopfes "Abstimmung" im Feintriebd (Knopf hineinge-
driickt) im Vergleich mit dem Quarzraster den Uberlagerungston wegbringen.
Die Stellung des Zeigers der Feinskale kann beliebig sein; sie ist auf

den Eichvorgang chne EinfluB.

skale nicht mehr verstellt werden!

Durch kurzzeitiges Hineindriicken des Knopfes "Frequenzlupe" (weiBes Fenster
"Frequenzlupe" leuchtet) die Feinskale einschalten und auf ihr nun die

Zehner- und Einerstellen (also die Zahl 78) einstellen.

Damit ist der Empfinger auf die gewiinschte Frequenz 13678 kHz genau abge-
stimmt. Es ist hierbei nicht ndtig, den Zeiger der Feinskale vorher auf

"@" zu stellen. Das weifleuchtende Fenster "Frequenzlupe" ist ein Signal
dafiir, daB sich jeder auf der Feinskale eingestellte Zahlenwert in Kilo-

hertz bei den Bereichen 6 bis 12 zur Einstellung der Hauptskale addiert!

vt armyradio.ch



(e) Sobald eine neue Frequenz eingestellt, d.h. der Knopf "Abstimmung" gedreht

(a

oder eine andere Bereichstaste gedriickt wird, schaltet sich die Feinskale
selbsttdtig aus. Dabei erlischt das Fenster "Frequenzlupe". Der auf der

Feinskale gerade eingestellte Wert ist nun ohne Bedeutung.

Einstellen der Betriebsarten (Bild 1)

Ohne selbsttdtige Schwundregelung, d.h. bei eingeschaltetem Regler "HF-
Verstidrkung", wird man z.B. dann empfangen, wenn der empfangene Sender
nur geringen oder sehr langsamen Schwund zeigt. Auch Sender, die nur we-
nig aus den Storgerduschen herauszuhdren sind, lassen sich mit Handrege-
lung besser empfangen, da bei automatischer Regelung groBe Stiérspitzen

den Empfénger zuregeln (sperren).

Durch Einschaltung des Reglers "Storbegrenzung' konnen Stérspitzen weit-
gehend unterdriickt werden. Der Regler ist so einzustellen, daB das Nutz-

signal noch unverzerrt durchkommt.

Bevor auf einen Al-Sender abgestimmt wird, soll der Zeiger des Reglers
"A1-Tonhdhe" senkrecht nach oben weisen, also zwischen den beiden ver-

jingten Pfeilenden stehen.

Mit Haupt- und gegebenenfalls auch Feinskale dann so auf den Sender ab-
stimmen, daB die Frequenz des Uberlagerungstons praktisch Null wird
(Schwebungsliicke). Dann mit dem Regler "A1-Tonhohe" die gewiinschte Tonhthe

einregeln.

Entsprechend der erforderlichen Bandbreite den Betriebsartenschalter auf
"A2,IA5 schmal" oder "AZ/A} breit" stellen.

Der Hegler "A1 - Tonhthe" ist bei diesen Betriebsarten wirkungslos.

6 bd 5 £ 31Ca,b 5/6
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(a

(b
(c

(a

(b

)

)

P

Telegrafie-Empfangstastgerat FSE30 (fiir 2F=100 kHz) an die ZF-Ausgangsbuchse
des Empfingers anschlieBen (ZF-Ausgang und ZF-Transistorstufe sind gegebe-

nenfalls nachzuriisten)’.
Fernschreibmaschine an Telegrafie-Empfangstastgerdt anschlieBen.

Betriebsartenschalter zweckmdBigerweise zuerst auf "A1", wobei sich der
Empfénger akustisch auf den gewlinschten Sender abstimmen 1&Bt, anschlie-
Bend aufl "A2/A5 schmal" stellen.

Weitere Einzelheiten sind den Beschreibungen und Bedienungsanleitungen fiir

die Fernschreibeinrichtungen zu entnehmen.

Telegralie-Empfangstastgerat (s.B. FSE 1,9) an den NF-Ausgang (600 Q) des
EmpfEngers anschliefien.

Fernschreibmaschine an Telegrafie-Emplangstastgerdt anschliefen.

Betriebsaertenschalter auf "A1" stellen.
Weitere Einzelheiten sind den Bescnreibungen und Bedienungsanleitungen fiir

die Pernschreibeinrichtungen zu entnehmen.

* Hierfir wird 11 C4 von Masse abgetrennt (s. Stromlauf in Teil SCHALT-

BILDER) und iiber einen Kondensator von 10000 pF (C20) an Masse gelegt.
Vom Verbindungspunkt der beiden Kondensatoren wird das ZF-Signal dem
Eingang der ZP-Transisterstufe zugeiiihrt (weitere Einzelheiten gehen
aus der zugehdrigen Montagevorschrift hervor).
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Mai 196 Funk beschr/bedien/wart 745 E 310a,b

ALLWELLEN-EMPFANGER
14 bis 21 kHz + 85 bis 30300 kHz
Funk 745 E 310a,b (E 566)

Beschreibung - Bedienungsanleitung * Wartungshinweise

Beschreibung
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I.

II.

Bedienungsanleitung

Vorbereitende Arbeiten

A Bestiickung, Netzspannungseinstellung

B Betriebsanschliisse « + + « + « « « &
Inbetriebnehmen
A PEinschalten . « + o 4 o ¢« ¢ « o & &

Vorbereitende Einstellungen . . . .

B

¢ Abstimmen in den Teilbereichen 1 bis
D Abstimmen in den Teilbereichen 6 bis
E

Einstellen der Betriebsarten . . . .

Wartungshinweise

Allgemeine Hinweise . « &+ « ¢ & o o & &

Reinigungs- und Priifarbeiten
A& HuBere Reinigung und Prifung . . . .
B  Innere Reinigung und Priifung . . . .

€ Priifen des Quarzoszillators . . . .

Fiir die Beschreibung und Bedienungsanleitung des Gerdtes geniigen im all-
gemeinen die hier gebrachten Bilder. Die ausfithrlichen Schaltunterlagen
enthdlt der Teil Schaltbilder; auf sie wird im Text jeweils hingewiesen.
Der Abschnitt Wartungshinweise bringt Empfehlungen fir vorbeugende

regelmiBige Wartungsarbeiten.
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Bild1  Allwellen Empfinger
Fig. 1 ALL-WAVE RECEIVER

Funk 745 E 310a,b ermiglicht den Bmpfang der

den Schiffsverkehr wichtigen Langwellen sowie der gesamten

und Kurzwellenbi

der. Er wird verwendet zur Aufnahme von Tele-

aral

im Land- und Seev

ie- und Telefoniesendungen auf

esten und beweglichen Funkstellen

rkehr der Sicherheitsbehtrden, Kiistenfunkdienste,

Hochsee- und Binnenschiffahri{, Wetterdienste und Zeitzeichendienste.

Neben dieser Vielseitigkeit zeichnet sich der Empféanger durch hohe Be-

triebssicherheit, Stabilitdt und Klimafestigkeit sowie durch einfache
Bedienbarkeit und Wartung aus. Er ist daher besonders auch fiir kleine

Funkstationen, z.B. auf Schiffen, geeignet, wo hiufig ein einziger

pfénger nacheinander fiir verschiedene Funkdienste eingesetzt wird.



Der Empfanger erfafit in 2zwilf Teilbereichen die Radiofrequenz-Bereiche

14 bis 21 kHz und 85 bis 30300 kHz; er arbeitet in den Kurzwellen-Bereichen
mit doppelter Frequenz-Umsetzung. Die Frequenzbereiche werden mit Druck -
tasten eingeschaltet. Fiir die Feineinstellung der Empfangsfrequenz ober-
halb 1,5 MHz 1dBt sich der zweite Oszillator im Gleichlauf mit der ersten
Zwischenfrequenz um 100 kHz verandern. Auf der Hauptskale kann jeder
100-kHz-Skalenstrich mit dem eingebauten Quarzraster verglichen werden.

Folgende Betriebsarten sind moglich:

Al: Tonlose Telegrafie in allen Frequengzbereichen

{h1 = Tastung des unmodulierten RF-Trégers)

A2: Tonende Telegrafie in den Frequenzbereichen von 170 bis 30300 kHz

{A2 = Tastung des tonmodulierten RF-Tridgers oder Tastung der
Tonmodulation. Die Nachricht wird mit vollem Triger und beiden

Seitenbindern ibertragen)

A3: Telefonie in den Frequenzbereichen von 170 bis 30300 kHz
(A3 = Modulation des RF-Trégers mit Sprache. Die Nachricht wird
mit vollem Trdger und beiden Seitenbdndern hbertragen)

Fi: To e _Telegrafie in allen Frequenzbereichen

(F1 = Frequenzumtastung des unmodulierten RF-Trbgers).

AnschluB am NF-Ausgang oder bei entsprechender Ausriistung

am ZF-Ausgang.
Der Allwellen-Empfénger kann auch unter rauhen Betriebsbtedingungen eingesetzt
werden. Durch temperaturkompensierten Aufbau der frequenzbestimmenden Stufen,
temperaturfeste Baustoffe und Trankung der feuchteempfindlichen Bauteile
ist das Gerdt weitgehend klimafest und auch fiir den Einsatz auf Hochsee-
schiffen geeignet.
Sein elektrischer und mechanischer Aufbau entspricht den VDE-Vorschriften,
DIN-Vorschriften und den Normen 14 TV 1 und 142 TV 1 (Seefunkanlagen der
Klasse I auf ausriistungspflichtigen Schiffen) des Fernmeldetechnischen
Zentralamtes der Deutschen Bundespost.
Es gibt zwei Ausfilhrungen, die sich nur durch die Antennenbuchse unter-
scheiden:
Funk 745 E 310a (Funk E 566) fir UHP-Connector, 50 Q } (siehe Antennen-

Funk 745 E 310b fiir C-Connector, 50 Q stecker unter VI).

Betrieb mit dem Telegrafie-Empfangstastgerdt FSE30 1st mit einer Zusatz-
baugruppe moéglich.

.} b 5 & 310a,b 1,7
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ELEKTRISCHE WERTE

Frequenzbereich .

Teilbereich

SkalenmaBstab

Teilbereich

Teilbereiche

HF-Eingang
Teilbereiche

Betriebsbereit
Einbrenndauer

Binstellfehler
nach Eichung

+

1
2
5
4
5
6
7
8
9
1
1

1
12

1

2
3
4
3
6

[=]
-

bei
bei
bei
bei
bei

bis

1-kHz-Teilung . . . . .

5-kHz-Teilung
10-kHz-Teilung « « « + .
10-kHz-Teilung . . . « .
20-kHz-Teilung + « + « o

12 bei 100-klz-Teilung .
bei Feineinstellung . . . . .

1 bis 6 .
7 bis 12 .

in den Bereichen 6 bis 12
der Hauptabstimmung mit 100-kHz-Raster . . . . . . < 1 kilz

aufl Wunsch 14 bis 25 kliz

21 kHz* und 85 bis 30300 kiz
s v+ e 4 . . 14 bis 21 kHz
© s 4w s o« » B85 bis 175 kH=z
v+« .« 4170 bis 350 kHz

W e e e . . 340 bis 730 kHz
v e« o . 720 bis 1540 KHz
.+ . . 1500 bis 3100 kHz
.« . . 3100 bis 6300 kHz
.+ . . 6000 bis 10200 kHz
+ + + . 9700 bis 15200 kHz'™
.14700 bis 20200 kHz
.19700 bis 25200 kHz**
24700 bis 30200 kHz

C e e e e e .. £ 100 Hz/mm
B k}iz/mm
kHz/ne
kHz/mm
kllz/mm

B

= W o

HANA = 1A

kHz/mm
kHz/mn

[P
n

hochohmig, unsymmetrisch

etwa 75 Q, unsymmetrisch

« nach etwa 60 s

s s s e s s o os s s . 2 Std.

e Zu diesen auf der Hauptskale angegebenen oberen Freguenzwerten kommen
noch die mit der Frequenzlupe einstellbaren 100 kHz hinzu.
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i‘requenzandex'ung* bei +5% Netzspannungs-Schwankungen
und 59C Temperaturinderung im Bereich +10 bis +40°C

in den Bereichen 1 bis 5 . . . . . . . .
in den Bereichen 6 bis 12 . . .« .« . . .
Oszillatorstérspannung am Empféngereingang

(Grundwelle und Oberwellen) bei AbschluB
kinstlicher Antenne

Bereiche 1 bis 11 . v 4 v ¢ v ¢ & = o o
Bergidh 12 ¢ < 5 & s @ % & &8 ® &% 5 &
Trennschiirfe:

Bereich  Betriebsart  Bandbreite B1

mit

Bandbreite B2

A A

101072
s201074

¢ i e € 1000
o ¥ s @ € 200 Y

mittlere Flan-

in kHz bei in kHz bei kensteilheit
6 dB Didmpfung 46 dB Ddmpfung in dB/kHz
_ _80
~ B2-B1
1 und 2 A1 > 0,6 < 35 > 27
3 bis 12 A1 > 1, < 6,5 > 16
5 bis 12 A2/A3 schmal > 2 < 9,5 > 10
3 bis 12 AE/AS breit > 6 < 14 > 10
Spiegelfrequenz-Festigkeit
Bereiche 1BiS 5 + o o ¢ ¢ o 4 ¢ a2 2 ¢ o o = ¢ ¢ s » ¢ = & = = & 2 50dB
Bereiche 6bis 12 &+ o & « « ¢ & & & ..........ZADdD
Zwischenfrequenz-Festigkeit
Bereiche Tbi8 12 + o -« ¢ v = 4 = o 4 4 o » & » o « ......250&]3
Kreuzmodulation
fir Nutzspannung 100 uV, m = 0%
und Storspannung 10 mV, m = 50% in 20 kHz Abstand . . . . . . . . £ 10%

+

gemessen wihrend 10 Stunden Betriebszeit nach 2 Stunden Binbrennzeit

4

vt armyradio.ch
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Empfindlichkeit und Gerduschabstand fir 1 mW an 10 kQ (am NF-Ausgang)

Teilbereich Betriebsart GCerduschabstand (dB) Eingangs-EMK (pV)

1 bis 4 Al 10 £ 3,0
6 bis 12 Al 10 < 0,6
4 und 5 A3 breit 20 < 40
6 bis 12 A3 breit 20 <10
Regelbereich fiir Uberlagerungston-HShe . . « « « « « « « . .« etwa +3000 Hz
NF-Verstédrkungsregelung . « « « « o o ¢ ¢« &+ &+ s« s« + » » = » « « von Hand
HF-Verstirkungsregelung . . . . . . . . . automatisch (AVC) oder von Hand
knderung der NF-Ausgangsspannung
bei Anderung der HF-Eingangsspannung
vor 10 uV auf 50 MV o & & o v o 4 2 @ & & o 5 8 5 o= 28 ow s a K4 4B
Ladezeitkonstante der Regelung bei A% und AZ/A5 o @ ey e e e om o w s D8
kntladezeitkonstante der Regelung
Bei A1 o ¢ & « o o & o & & & 5 4 & ¢ ® & & s 8 & 8 w s & s & & v s w18
Dok AB/AY n s mucwena wmeasw as wE we o aa s e s Bl B
Stérbegrenzung . + « » + = & 2 « « + + « « Stetig regelbar und abschaltbar
Bandbreite des NF-Verstdrkers
bei 3 dB Abfall gegeniiber 1000 Hz .+ & « & « &« & « « o « 300 bis 5000 Hz
Klirrfaktor bei 1,5 W NF-LeiStung .+ + o o o o« = o o = o a s o + 4 o« 108
Fremdspannung am Lautsprecher
bei veollaufgedrehtem NF-Regler und
zuriickgedrehtem HF-Regler . « o « o & o s s s o & o s s s « s « % 90 mV
entsprechender St8rabstand « « « & 5 @ o @« & & ¥ @ = o+ e s e 0w 560 dB
NF-Ausgénge
KopfhoreranschluB . « & & 4 & & « & & & &« = s « s « « o1 mW; Ri = 500 Q
Eingebauter, abschaltbarer Lautsprecher . . . « + +« + & « « « 4+ 2 w/g Q
Ausgang fir zweiten Lautsprecher . . .+ + « ¢« & ¢ & &« & o & @ 0,6 W/S kR
LeitUngsausgang « « » 2 + * = ¢ % & s v o+ w0 & x5 o= w e s 1 mh’/&OO Q
Stromversorgung
bei Wechselstrom . . . . - mit eingebautem Netzteil
umschaltbar fir 110/125/220,/250 V bei 40 bis 60 Hz
Leistungsaufnahme etwa 100 VA
bei Gleichstrom . . . . . . . . . . . . .Betrieb aus Netz oder Battierie

mit 24/110/220 V iber
Wechselrichter oder Umformer

zulidssige Spannungsschwankung der Siromversorgung . - . . « « . . . +10%
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II1. GRUNDSATZLICHE ARBEITSWEISE

Der Empfiinger arbeitet nicht in allen zwdlf Frequenz-Teilbereichen in
gleicher Weise. Es sind vier Arbeitsweisen zu unterscheiden, die folgen-
den Teilbereichen zugeordnet sind:

den Teilbereichen 1 und 2

den Teilbereichen 3 und 5
dem Teilbereich 4

¥ 0 W=

den Teilbereichen 6 bis 12.

Die Unterschiede seien an Hand von {Ubersichtsschaltbildern beschrieben,
bei denen nur die eingeschalteten Baugruppen gezeichnet sind, Schalter
und Relais jedoch nicht.

A Teilbereiche 1 und 2 (Bild 2)

Fir die Teilbereiche 1 und 2 ist nur Al-Empfang vorgesehen. Der Empfinger
arbeitet hier mit Binfachumsetzung. Die Frequenz des durchstimmbaren er-
sten Oszillators liegt 50 kHz hoher als die Empfangsfrequenz. Die dadurch
in der Mischstufe entstehende Zwischenfrequenz von 50 kHz wird in der fol-
genden Stufe euf 100 kliz verdoppelt, d.h. in die Frequenzlage des folgen-
den ZF-Verstdrkers gebracht.

Dieses ZF-iignal durchléduft die zweite Hilfte eines Vierkreisfilters. Da-
nach teilt sich der ZF-Kanal in einen schmalbandigen und einen breiteren
Zweig. In dem breiteren Zweig entsteht die Regelspannung; in dem schmal-
bandigen Zweig wird das A1-5ignal weiter verstirkt und anschlieBend durch
Uberlagerung mit einer nur wenig von 100 kHz abweichenden Hilfsschwingung
in die NF-Lage umgesetzt. NF-Stufen mit Stdrbegrenzer und eine Endstufle
verstidrken das NF-Signal (Differenzton aus Zwischenfrequenz und veriinder-

barer Uberlagerungsfrequenz) aul den gewinschten Ausgangspegel.

B Teilbereiche 3 und 5 (Bild 3)

Auch in diesen Bereichen arbeitet das Gerdt mit Einfachumsetzung. Die er-
ste Oszillatorfrequenz liegt jedech 100 kliz iber der Empfangsfrequenz, so
dall bereits in der ersten Mischstufe das ZF-5ignal von 100 kHz entsteht

vowewt armyradio.ch
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Dieses durchlduft beide Hiélften des Vierkreisfilters. Der Signalweg fiihrt
dann iiber dieselben Baugruppen wie bei den Bereichen 1 und 2. Der schmal-
bandige ZF-Verstirkerzweig iiberlagert und demoduliert (Anodengieichrichtung)
bei Al-Empfang, wobei der breitere ZF-Verstirkerzweig die Regelspannung
lieflert, Bei AZ/AB-Emprang iibernimmt der obere ZF-Verstirkerzweig die

Demodulation (Diodengleichrichtung); im unteren ZF-Verstirkerzweig wird

die Hegelspannung gewonnen.

Teilbereich 4 (Bild 4)

In diesem Bereich arbeitet das Gerdt mit Doppelumsetzung bei fest einge-
stelltem zweitem Oszillator. Der durchstimmbare erste Oszillater schwingt
um 1180 kHz iiber der Empfangsfrequenz. Das somit in der ersten Mischstufe
entstehende ZF1-5ignal von 1180 klz wird iiber ein Zweikreis-Filter der
zweiten Mischstufe zugefithrt. Der feste zweite Uszillator schwingt mit
1280 kHz, so daB in der zweiten Mischstufe ein ZF-Signal von 100 kHz ent-
steht. Das Vierkreisfilter und die im Signalweg folgenden Stufen sind
identisch mit denen fiir die Teilbereiche 3 und 5.

Teilbereiche 6 bis 12 (Bild 5)

Auch hier arbeitet der Emplinger mit Doppelumsetzung. Wird er nur nit der
Hauptskale abgestimmt, so gelten die fiir den Bereich 4 beschriebenen elek-

trischen Verhéltnisse.

Mit der Feinskale sind das ZF1-Filter und der zweite Oszillator um 100 kHz
verstimmbar, wobel die Differenzfrequenz beider stets gleich der konstan-
ten ZF2 ist (vgl. auch Abschnitt III F), Da die Frequenz des ersten Dszil-
lators bei Anderung der Feinabstimmung nicht beeinflufit wird, éndert sich
die Empfangsfrequenz in gleichem MaBe (aber in entgegengesetztem Sinn) wie
die ZF1. Bine Nachstimmung der HF-Kreise 1st hierbei nicht erforderlich,
da sie hinreichend breitbandig sind.

Mit dem Betriebsartenschalter werden die Kopplungen im Vierkreisfilter der
2F2 und damit die Bandbreite entsprechend den drei Syellungen "A1", "h2/A3
schmal" und "AZ/AS breit" gedndert. Die folgende Schaltung stimmt wieder

mit der fiir die iibrigen Teilbereiche iiberein.
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Das Blockschaltbild

Die grundsidtzliche Zusammenschaltung der einzelnen Empfingerstufen sowie
die Schalt- und Bedienungselemente sind im lUbersichtsschaltbild (Bildan—
lage 1) dargestellt.

Im Antenneneingang sind die SchutzmaBnahmer gegen Uberlastung der Ein-
gangsschaltung angedeutet (Glimmla.mpe, Schutzlampe, Abschalirelais A).
Das Eingangssignal gelangt zur HF-Yorstufe, die mit den zw8l{ Bereichsta-
sten aul den jeweils gewiinschten Teilbereich geschaltet wird. Dem Steuer-
gitter der Vorstufenrthre 1lidBt sich aus dem Eichoszillator (durch Driicken
der Eichtaste) eine Schwingung von 100 kHz oder einem Vielfachen davon zu-
fiihren. Hierbei werden die Antenne, der A1-Oszillator und die Frequenz-

Feinabstimmung selbsttitig abgeschaltet.

Uber Kontakte der Relais B und C gelangt das Signal von der ersten Misch-
stufe entweder iiber den Verdoppler zur zweiten Hdlfte des Vierkreisfilters
(ZF2) oder unmittelbar zum Eingang des Vierkreisfilters oder iiber das ZFi-
Filter und die zweite Mischstufe mit dem zweiten Oszillator zum Eingang
des Vierkreisfilters. Der Zustand der Relais B und C hingt von dem an der
Tastatur gewahlten Frequenzbereich ab. Hinter dem Vierkreisfilter liegen
eine schmolbandige und eine breitere ZF-Stufe. Bei Al-Betrieb liefert

der schmalbandige ZF-Zweig die Signalspannung, die im Al-Demodulator mit
einer Schwingung von etwa 100 klz iliberlagert wird, wdhrend die Regelspan-
nung an einer Diode hinter dem breiteren ZF-Zweig entsteht. Bei AE/Aj—Be-
trieb liefert diese Dicode das demodulierte Signal und die andere Diode, die

von der schmalbandigen ZP-Stufe gespeist wird, die Regelspannung.

Geregelt werden die Vorstule, die erste Mischstufe, die zweite Mischstufe
und die letzte ZF-5tufe. Die Verstiirkung kann auch von Hand mit dem Regler

"HF-Verst." eingestellt werden.

Bin gemeinsamer Schalter fiir Betriebsart und Bandbreite verbindet den je-
weils wirksamen Demodulator mit dem Lautstidrkeregler, an den sich der

NP-Teil mit dem Storbegrenzer und der Endstuf'e anschlieBt.

10 b 45 £ 310s,b 9110
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F

Freguenziibersicht

Teil~ Enpf.-Frequenz Frequenz des *F1 Ver- Frequenz des w7
bereich | in kiiz 1. Osz. in kitz doppelung 2. Osz, in kiz
in kitz in kiiz
1 14 bis 21 64 bis T1 (50} ja - 00
2 85 bis 175 135 bis 25 (50) ja - 100
3 170 bis 350 210 bis 450 {100) nein - 100
[ 340 bis 730 1520 bis 1910 1180 nein 1260 100
5 720 bis 1540 620 bis 1640 (100) nein - 00
6 7500 bis 3100 2680 bis 4280 1100 nein 1260 100
« {0 bis 100) - (6 &is 100) - (0 bis 100)
7 3100 bis 6300 4280 bis 7480 1180 nein 1280 100
« {0 bis 100) - (C bis 100) - (0 bis 100}
8 6000 bis 10200 TIEC bis 11380 | 1180 nein 1280 100
+ (0 bis 100) - (0 bis 100) = {0 bis i00)
k] 9700 bis 15200 10880 bis 16380 | 1180 nein 1280 100
+ (0 bis 100) - 10 bis 100) - (0 bis 100)
10 14700 bis 20200 15630 bis 21380 [ 1180 nein 1280 100
+ (D bis 100) - (0 bis 100) - (0 bis 100}
1 19700 bis 25206 20880 bis 26300 [ 1180 ngin 1280 100
+ (0 is 100) - {0 bis 100) - (0 bis 100)
2 4700 bis. 30200 25800 bis 31380 [ 1180 nein 1280 100
+ (0 bis 100) - {0 bis 100) - (0 bis 120)
11
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Powar supply unit Frame

Stromversorgungsteil Rahmen

Calibrating
oscillator

Fich-

oszillator

Input
saction
Eingangsteil

Umsetzerteil  Verstdrkerteii
Converter section Amplitier section

Bild 6 Empfanger-Einschub von oben gesehen
Fig. & TOP VIEW OF RECEIVER CHASSIS
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ARBEITSWELISE DER BAUGRUPPEN

Die Anordnung der Baugruppen im Einschub geht aus Bild 6 hervor
Bei den Bauteile-Bezeichnungen gibt die erste Zahl jeweils die Stufe
im Stromlauf an (siehe Teil SCHALTBILDEK).

HF-Teil (Stromlauf Stufen 1 und 3)

Parallel zum Antenneneingang des Gerdtes liegt die Glimmentladestrecke
{1 Ré2); sie verhindert Uberspannungen an den Antennenspulen.

Die Antennenzuleitung ist iiber den Kontakt aIlr des Relais 1 Rel A ge-
fiihrt. Das Relais wird von der Tastleitung des Senders der eigenen Sta-
tion gesteuert; solange dieser Sender arbeitet, liegt der Antenneneingang
des Allwellen-Empféngers an Masse. Der Kontakt aIIf éffnet sich auch bei
Driicken der Eichtaste, wobei gleichzeitig iiber den Kontakt aIa die Signal-
lampe 1 Lal "BEichen" an Spannung gelegt wird. Die Schutzlampe 1 La2 be-
grenzt den Strom in den Antennenspulen und schiitzt so die Bingangsschal-
tung vor Uberlastungen durch benachbarte Sender grofierer Leistung. Die
gleiche Aufgabe erfullt zusfitzlich die Schutzlampe 1 Laj fiir die Berei-

che 1 bis 5.

Bei Betrieb in den Bereichen 6 und 7 liegen zwei Saugkreise fiir die 2ZF1
(15p25/1€50 mit £, = 1150 kiz und 15p28/1C34 mit r, = 1110 kiiz) parallel
zum Eingang; im Bereich 3 ist ein 100-kHz-Saugkreis (15p26/1051) und in
den Bereichen 1 und 2 ein 50-kHe-Saugkreis (35p25/3049) wirksam. Der Vor-
kreisteil 1C40 des Hauptabstimm-Kondensators und das Steuergitter der Vor-
réhre 1 R81 sind iiber die Tastatur mit der jeweils benutzten Vorkreisspule
verbunden. Um unerwiinschte Resonanzen zu vermeiden, werden alle Schwing-
kreise 1 bis 7 bis auf den eingeschalteten an Masse gelegt. In der Anoden-
leitung der Vorrdhre liegt der dem gewdhlten Bereich entsprechende Zwi-
schenkreis; er ist iiber die Tastatur an das zweite Steuergitier der ersten
Mischstufe 5 R61 und den zweiten Drehkondensator-Teil angeschlossen. Alle
Schwingkreise aufer dem eingeschalteten sind liber die Tastatur mit Masse

verbunden.
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Bichoszillator (Stufe 2)

Der kichoszillator wird durch Driicken der Eichtaste iiber den Kontakt Ej
an Spannung gelegt. Kathede, Steuergitter und Schirmgitter von 2 R61 bil-
den ein Triodensystem, das eine quarzgesteuerte Crundschwingung von

100 kHz erzeugt. Das anschlieBende System Schirmgitter-Bremsgitter-Anode
verstidrkt diese Schwingung und verzerrt sie dabei derart, dal im Anoden-
kreis alle fiur die Eichung in den Frequenzbereichen bis 30 MHz bendtig-
ten Oberwellen auftreten. Die Bichschwingungen gelangen liber die Konden-
satoren 2 C2 und 2 C1 zum Steuergitter von 1 Ré1, wobei die Auskopplung
sc bemessen ist, daB alle Harmonischen anndhernd gleich stark an 1 R&1

wirksam werden.

Unabhéngig von dem A1-Oszillator (11 R62), dessen Anodenspannung bei
Driicken der Eichtaste abgeschaltet wird, entsteht der hérbare Eichpfiff
durch Uberlagerung der ZF2-Schwingung mit der 100-kHz-Quarzschwingung.
Diese wird iiber den regelbaren Spannungsteiler 2 W5, 2 w6 (Lautstiirke-
sZinstellung der Eichpfiffe) vom Steuergitter von 2 R61 abgenommen und
iber 2 €6 der letzten ZF-Stufe § R&1 zugefiihrt.

Fiir die genaue Freguenzeinstellung auf 100 kHz oder eine Harmonische da-
von muB dann der Schwebungston mit Hilfe des Hauptabstimm-Kondensators
zum Verstummen gebracht werden.

Zum Ausgleich der Quarztoleranzen ldéft sich die Quarzfrequenz mit dem

‘'rimmer 2 C8 etwas verdandern.

Der Kontakt E6 ist unabhidngig von der Eichtaste; er dient zum Binschalten
ies Eichoszillators, wenn dessen Freguenz ohne Antennenabschaltung (vgl.

WARTUNG II C) geprift werden soll.

Erste Mischstufe und erster Uszillator (Stufen 35 und 4)

Die erste Mischstule j K01 setzt das Empfangssignal mit Hilfe der vom er-
sten Oszillator (4 R61) erzeugien Schwingung um. Dieser Oszillator wird
mit dem Kondensator 4C59 im Gleichlauf mit dem Eingangs- und dem Ywischen-
kreis abgestimmt. Die Frequenz der Uszillatorschwingung liegt - je nach
dem gewihlten Teilbereich - um 50, 100 oder 1180 kHz (oder um einen Wert
zwischen 1180 und 1080 kilz bei Betrieb mit Prequenzlupe) iiber der Emp-
fangsfreguenz (Absclmitt III F). Die Notwendigkeil, bei der ersten Umset-

5 1
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zung je nach Bereich verschiedene Zwischenfrequenzen zu erzeugen, erklédrt

sich aus dem groBen Gesamtfrequenzbereich des Allwellen-Empféngers.

In den Teilbereichen 1 und 2 entsteht in der ersten Mischstufe eine Dif-
ferenzschwingung von 50 kHz, die mit keiner Empfangsfreguenz zusammen-
fallt. Nach Frequenzverdopplung wird diese Schwingung unmittelbar dem ZF2-
Teil zugefiithrt, der fest auf 100 kHz abgestimmt ist. Da in den Bereichen
1 und 2 nur Al1-Empfeng vorgesehen ist, ist die Verdopplung des Seiten-

band-Trigerabstandes, d.h. der NF-Signalfrequenz, bedeutungslos.

Beim Teilbereich 3 wird das Signal in der ersten Mischstufe bereits in
die 100-kHz-Lage umgesetzt, so daB die Verdopplung wegfé&llt. Dementspre-
chend eignet sich dieser Bereich auch fir AZ/AS-Empfang.

Im Teilbereich 4 arbeitet der Empfénger mit doppelter Umsetzung. Die ZF1
von 1180 kHz gewdhrleistet eine hohe Spiegelfrequenz-Festigkeit, die ZF2
von 100 kHz eine sehr gute Nahselektion.

Im Teilbereich 9 wird das Signal unmittelbar in die 100-kHz-Lage umgesetzt,
da eine Zwischenfreguenz von 1180 kHz in den Empfangsbereich fallen wiirde.

In den Teilbereichen 6 bis 12 arbeitet das Gerdt wie im Teilbereich 4 mit
Doppelumsetzung; zur Feinabstimmung kdnnen hier jedoch das ZF1-Filter und
der zweite Oszillator im Gleichlaul um 100 kHz verstimmt werden. Da sie
hinreichend breitbandig sind, werden die Eingangskreise nicht [einabge-
stimmt.

In allen Empfangsbereichen arbeitet der erste OUszillator in einer Drei-
punktschaltung mit Kathoden-Riickkopplung (Anade geerdet). Die erzeugte
Schwingung wird an der Kathode ausgekoppelt und dem ersten Steuergitter

der ersten Mischrdhre zugefiihrt.

Verdoppler (Stufe 5)

In der Anodenleitung der ersten Mischréhre (3 R81) liegen die Kontakte el
und b1? der Relais 5 Rel C und 5 Hel B. Bei den Kentaktstellungen ol®, HII8
(Teilbereiche 1 und 2) ist die Mischrdhre mit einem 50-kHz-Kreis (55p1/5€4)
belastet. Uber einen 100-kHz-Sperrkreis (55p3/505) und einen weiteren
50-kHz-Kreis (55p4/506) gelangt das Signal zum Steuergitter der Verdoppler-
réhre (5 R61), deren Arbeitswiderstand durch die zweite ldlfte des

100-kHz-Vierkreisfilters gebildet wird. Die Schirmgitterspannung wird die-
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ser Rohre iiber den Tastaturkontakt T1...2b zugefihrt; die Anodenspannung
erhiilt sie iliber den Betriebsartenschalter $1a fiir die Bandbreite-Regelung.

Bei den Teilbereichen 3 und 5 entsteht bereits bei der ersten Umsetzung

Ic. blIr an den

ein ZF-5ignal von 100 kHz, das iiber die Relaiskontakte ¢
Eingang des Vierkreisfilters in Stufe 9 gelangt. In diesen Bereichen

{lieRt in der zweiten Mischrbhre (6 R&1) kein Anodenstrom, da die Schirm-
gitter durch den Kontaktsatz cII von der Betriebsspannung abgetrennt sind.

Ebensec ist die Verdopplerstufe (5 R61) durch T1...2b abgeschaltet.

In den Teilbereichen 4 und 6 bis 12 liegt das verinderbare Zweikreisfil-

ter der ZF1 in der Anodenleitung der ersten Mischstufe (5 Rii1).

ZF1, zweite Mischstufe und zweiter Oszillator
(Stufen 6 und 7)

Bei den Teilbereichen mit Einfachumsetzung sind diese Stufen nicht in Be-
trieb. In den Doppelumsetzungs-Bereichen liegt das Zweikreisfilter der
ZF1 (1180 kHz oder 1080 bis 1180 kHz) iber den Kontaks o1® des Helais

5 Rel C an der Anode der ersten MischrShre (3 R81). Der Ausgang dieses
Filters fithrt zum Steuergitter der zweiten Mischréhre 6 R81. Im Stromlauf
ist der Zustand "Frequenzlupe eingeschaltet" dargestellt. Erhalten nun
die Relais 6 Rel E und 6 Rel D einen Stromimpuls, so schalten die zu-
gehbrigen Kontakte um; den Filterspulen 65p1 und 6Sp2 werden die Festkon-
densatoren 6 C5 und 6 C8 parallelgeschaltet. Das Zweikreisfilter ist dann
fest auf 1180 kHz abgestimmt. Gleichzeitig wird iiber den Kontakt dIId die
Oszillatorspule 7 Sp! an den Trimmerkondensator 7 C3 gelegt. Der zweite
Oszillator schwingt nun {est auf 1280 kHz; d.h. die Frequenzlupe ist ab-

geschaltet.

Die Relais 6 Rel E und 6 Rel D werden erregt entweder iiber den Kontakt E1
bei Dz:\'.‘z(:kﬁn der Eichtaste oder iiber die Tastaturkontakte T1...5 oder P4b
bei Einschalten der unteren Empfangsbereiche. Die Helais erhalten ferner
einen Stromimpuls durch den Tastaturwischkontakt T1...12 bei Bereichwech-
sel oder iber den Drehknopf-Kontakt S11 bei jeder geringen Verstellung

des Hauptabstimmknopfes.

16 b M5 £ 3i0a,i

vt armyradio.ch



Bei Erregung des Relais 6 Rel D schlieBtder Kontakt dla und wirkt dann
iiber den normalerweise geschlossenen Druckkontakt 512 am Frequenzlupen-
knopf als Selbsthaltekontakt. Die Signallampe "Frequenzlupe ein" (Lal)

ist dunkel. Bei Driicken des Frequenzlupenknopfes 6ffnet 512; die Relais

6 Rel D und 6 Rel E werden stromlos und schalten auf den Zustand "Frequenz-
lupe ein" umj Lal leuchtet.

Der zweite Oszillator und die zweite Mischstufe werden nur dann iiber cIId

an die stabilisierte Betriebsspannung +150 V gelegt, wenn das Relais
5 Rel C durch Driicken der Tasten 4 oder 6 bis 12 erregt wird.

2F2, Demodulation, Regelspannungserzeugung
(Stufen 8, 9, 10, 11)

Die Anodenleitung der zweiten Mischstufe & R81 filhrt zum Eingangskreis
des 100-kHz-Vierkreisfilters, dessen Bandbreite in Abh#ngigkeit von der
Betriebsart in drei Stufen mit dem Betriebsartenschalter $2a/$2b/$1a ver-
dndert werden kann. Am Ausgang dieses Filters liegen die beiden Verstir-
kerstufen 9 R61 (mit 105p1/5Sp2) und 8 R81 (mit 118p1/5p2), von denen die
letztere die geringere ZF-Bandbreite hat. Sie wird bei A1-Empfang zur 5i-
gnalverstidrkung benutzt. Hierbei ist das Steuergitter von 8 RG1 iiber 95p5
und Schalter $1b an die Regelspannungsleitung angeschlossen; 9 Rd1 wird
dagegen nicht geregelt. Hinter dem breitbandigeren Filter im Anodenkreis
von 9§ R81 liegt die Diodenstrecke 10 Ré1, die bei Al-Empfang die Regel-
spannung erzeugt und diese iiber die Schalter 54b und 55 der Regelspannungs-
leitung zufihrt.

In den Stellungen A2/A5 wird mit Schalter S51b die Regelleitung von 8 R&1
abgetrennt. Am Primérkreis des ZF2-Filters hinter 8 Ro1 ist das Dioden-
system 10 R62 angeschlossen, an dessen Anode bei AE/A}-Empramg die Regel-
spannung abgenommen wird. Zur Signalverstirkung dient hierbei 9 R61, deren
Steuergitter iber W4, S4a an die Regelspannungsleitung gelegt ist. 1 R&1,
3 R61 und 6 R61 sind bei allen Betriebsarten mit der Regelspannungslei-

tung verbunden.

BEs wird also bei Al-Empfang der schmalbandige Zweig zur Signalverstirkung,
der breitere Zweig zur Cewinnung der Regelspannung verwendet; bei A2- und

A3-Empfang ist es umgekehrt.
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Der Schalter $3a verbindet den Lautstidrkeregler 10 W14 mit dem jeweils
wirksamen Demcdulator, bei Al1-Empfang also mit 11 R61. Dem Steuergitter
dieser Réhre, die im unteren Kennlinienknick arbeitet, wird auBer dem Ein-
gangssignal noch eine 100-kHz-Schwingung zugefiihrt, die der A1-Oszillator
(n naa) erzeugt. Die Frequenz dieser Schwingung kann mit dem Kondensa-
tor 11 C11 um etwa +3 kHz verdndert werden. Die additive Mischung dieser
Schwingung mit dem getasteten Triger ergibt einen niederfrequenten Dif-

ferenzton, dessen Hohe von der Einstellung von 11 €11 abhédngt.

Der Al1-Oszillator wird bei AZ/AE-Empfang mit dem Schalter S$3b und stets
bei Driicken der Eichtaste mit dem Kontakt E4 von der Betriebsspannung ab-
getrennt.

Die HF- und ZF-Verstdrkung des Empfédngers kann auch von Hand geregelt
werden. Hierbei trennt der Schalter 55 die Hegelspannungsleitung von der
Regeldiode und verbindet sie mit dem Schleifer des Potentiometers 10 W11,
das an eine negative Spannung angeschlossen ist, Wird die Eichtaste ge-
driickt, so schaltet E2 die Regelspannungsleitung, unabhingig von der
Stellung von 55, stets an die Regeldiode an.

NF-Stufe, Stérbegrenzer (Stufen 10 und 12)

Das in 10 R63 verstdrkte NF-S5ignal wird in Stufe 12 einer Doppeldicde
zugefithrt, deren Kathoden miteinander verbunden und an eine veréanderbare
negative Gleichspannung gelegt sind. Hierbei wird Diodensystem 12 R61 nur
bei Spannungen durchlissig, die einen von der Kathodenvorspannung abhéin-
gigen Mindestwert iiberschreiten; negative Spitzen werden also von einem
bestimmten Wert ab begrenzt. Andererseits 6ifnet das Diodensystem 12 R62
nur bei Spannungen, die einen Hchstwert nicht iiberschreiten; auch die
positiven Spitzen werden alsc von einem bestimmten Wert ab begrenzt. De;
Einsatzpunkt der Begrenzung 148t sich den jeweiligen Empfangsbedingungen
entsprechend mit Hilfe des Potentiometers 12 W4 einstellen. Mit Schalter 56

kann die Begrenzung abgeschaltet werden.

8 b 745 E 3102,b 17/18
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NF- und Endstufe (Stufen 12, 13 und 14)

Hinter dem Stdrbegrenzer gelangt das NF-Signal zur zweiten NF-Verstidrker-
stufe (12 R63) und schlieBlich zur Endstufe (13 R61). Im Anodenkreis der
Endrohre liegt ein Ausgangsiibertrager, der aufBer der Wicklung fir den
eingebauten Lautsprecher noch einen Ausgang zum Anschluf von 600-Q-Lei-
tungen sowie hochohmige Ausgiénge fir einen zweiten Lautsprecher und Kopf-
horer hat. Der eingebaute Lautsprecher kann mit dem Druck-Zugschalter 87

abgeschaltet werden, der mit Lautstédrkeregler 10 Wi4 kombiniert ist.

Abstimmanzeige (Stufe 11)

Die Abstimmanzeige-Rohre 11 R63 (Magisches Auge) ist mit ihrem Steuergit-
ter an die Regelleitung angeschlossen. Bei Umschaltung des Empfidngers aufl
Handregelung bleibt die Anzeigerthre jedoch an der selbsttidtigen Regel-
spannungserzeugung angeschaltet, so daB auch bei Handregelung eine Ab-

stimmanzeige mbglich ist.

Netzteil (Stufe 15)

Zur Stromversorgung des Empfingers dient der Netzteil Stufe 15. Der Netz-
transformator ist umschaltbar auf Netzspannungen von 110, 125,220 und

250 V. Betrieb aus einem Gleichstromnetz oder Batterie ist iiber einen Wech-
selrichter oder Umformer méglich. Dessen Speiseleitung kann iiber zwei
Schalterkontakte im Gerdt gefiihrt werden, die mit dem Schalter fiir den
Netztransformator gekuppelt sind. Dadurch wird gleichzeitig mit dem Empfén-
ger auch der Wechselrichter (oder Umformer) abgeschaltet.

Der Netztransformator hat drei Sekundidrwicklungen. Die Heizwicklung ist so
ausgefiihrt, daB auBer der 6,3-V-Anzapfung fir die Heizstromversorgung des
Gerdtes eine Spannung von etwa 9,5 V zur Verfiigung steht, die iiber den
Thernewid (Widerstand mit negativem Temperaturkceffizienten) 15 Th1 und

den Eisenwasserstoff-Widerstand 15 EW1 eine stabilisierte Heizspannung von
6,3 V fir die beiden OszillatorrBhren liefert. Aus der 9,5-V-Wechselspan-
nung wird auBerdem iiber den Gleichrichter 15 Gr3 und den Siebkondensator

15 €1 die Gleichspannung fir die Relais gewonnen.
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Eine Sekunddrwicklung (220 V..) gibt iiber Briickengleichrichter 15 Grl und
Siebkette 15 52/05, 15 Dr1 eine Gleichspannung von 240 V fiir die Anoden-
und Schirmgitter-Spannungsversorgung.

Fiir die Anoden der Oszillatorrdhren und die Schirmgitter der Mischrihren
wird eine stabilisierte Betriebsspannung von 150 V am Glimmstabilisator
15 R81 abgegriffen. Eine weitere Sekundirwicklung (127 Vo) liefert iiber
den Brickengleichrichter 15 Gr2 und die Siebkette 15 04/05, 15 W2 eine ge-
gen Masse negative Spannung von 115 V fiir die Handregelung und die Stérbe-
grenzung.

20 b 745 £ 310a,b 19/20
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V. AUFBAU

Der Allwellen-Empféanger besteht aus fiinf verschiedenen Baugruppen, die
in einem gemeinsamen Rahmen aus kridftigem Winkeleisen montiert sind
(Bild 6):

1. Eingangsteil

2. Eichoszillator

3. Umsetzerteil

4. Verstdrkerteil

5. Stromversorgungsteil

Die Bilder 1 bis 6 im Teil STUCKLISTE zeigen den Empfdnger-Einschub in
verschiedenen Ansichten. Links im Einschub ist der Eingangsteil unterge-
bracht, der die HF- und Oszillatorkreise mit der Tastatur und den Dreifach-
Drehkondensator fiir die Grobabstimmung umfaBt. Die zugehtrigen Rthren 1 R&1,
3 R61 und 4 Rb’1/2 (HF-VorBtufe, erste Mischstufe und erster Oazillator)
sind auf der Einschub-Unterseite unterhalb des Drehkondensators ange-

ordnet.

Hinter dem Drehkondensator sitzt der Eichoszillator, der mit Hilfe eines
Quarzes und der Schwing- und Verzerrerstufe (2 R61) ein 100-kHz-Raster

erzeugt.

Rechts neben dem Drehkondensator ist der Umsetzerteil mit der Verdoppler-
stufe (5 R61), der zweiten Mischstufe (6 R61), dem zweiten Oszillator mit
Trennstufe 7 R61/2 sowie der Dreifach-Drehkondensator fir die Frequenz-
lupe untergebracht.

Alle Stufen der ZF2,d.h. Filter, Verstirkerstufen (8 R&1 und 9 R&1),
Demodulator- und Regelspannungs-Dioden (10 R61/2) sowie der zusdtzlich
geschirmte Al-Uberlagerer (11 R61/2) sind im Verstirkerteil in der rechten
Hdlfte des Rahmens zu finden. Diese Baugruppe enthalt ferner die NF-Stufen:
Verstidrker (10 R63), Storbegrenzer (12 R51/2), Verstdrker (12 R63) und End-
" stufe (15 H.o'!) mit Ausgangsiibertrager. Die Anzeigerchre 11 R63 sitzt iiber
dem Verstdrkerteil an der Frontplatte.

Der Stromversorgungsteil ist an der Riickseite des Rahmens angebracht. Er
umfaft den Netztransformator (rechts hinten), die Siebdrossel (links
hinten) sowie dazwischen den Glimmstabilisator, einen Eisenwasserstoff-
Widerstand, Siebkondensatoren und Gleichrichter.
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Einzelheiten der Anordnung sind dem Aufbauplan im Teil SCHALTBILDER zu
entnehmen.

Die Baugruppen sind gleichstrommiBig iiber mit Durchfiihrungskondensatoren
entkoppelte Leitungen (Kabelbiume) und wechselstrommdfig iiber geschirmte
Xabel miteinander verbunden. Abgesehen von der Stromversorgung sind alle
Baugruppen getrennt elekirisch geschirmt; sie lassen sich nach vorheri-
gem Abnehmen der zugehdrigen KabelbiZume und Abschirmkabel einzeln ausbauen.
Dabei ist zu beachten, daB der Eingangsteil nach dem Aus- und Wiederein-
bauen neu abgeglichen werden muB. In manchen Fillen kann sogar eine neu
gezeichnete Hauptskale erforderlich werden. Aus diesem Grund socllte man
von einem Ausbauen des Eingangsteils auBerhalb des Werkes méglichst ab-

sehen.

Der Hauptabstimm-Kondensator wird iiber ein Bronzeband und ein am Gestell-
rahmen untergebrachtes Getriebe vom Abstimmknopf aus betdtigt. Bei heraus-
gezogenem Knopf ist der Grobantrieb eingeschaltet, mit dem sich die Skale
in 55/4 Umdrehungen iiberstreichen 1ldBt. Bei hineingedriicktem Knopf (Fein-
trieb) sind hierfiir 15 x 55/4. d.h, etwa 56 Umdrehungen notwendig.

Alle Baugruppen im Rehmen bilden zusammen mit der Frontiplatte den Einschub,
der in einem kraftigen tropfwasserdichten Metallgehiiuse untergebracht und
oit diesem durch vier Schrauben an den Hcken der Freontplatte verbunden
ist. Das Gehduse hat Schwingungsdimpfer aus Gummi, die Erschiitterungen

weitgehend auffangen.

Der Empfénger-Einschub kann auch in ein Gestell eingesetzt werden. Die Ab-

messungen der Frontplatte entsprechen DIN 41491,
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VI.

ZUBEHOR, ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

Gegenstand Bezeichnung Abmessungen Gewicht
in mm etwa kg
Allwellen-Emplinger . . . Funk 745 E 310a 550x350x380 35
(Funk E 566) (Gehduse mit
oder Schwingddmpfern)
Funk 745 E 310b 520x304(Frontpl. )"
Réhren . « « + « & « o« EF93 Eem.s - -
Réhren . . . « - . . . EK90 (6BE6 - =
Réhren .+ + +« « & « ECC82(124U7) - -
Réhren =« « « « « + « « EAA91(6ALS) - -
oder EB91
!Ht‘jhre........-EL‘)O(GAQB; - -
1 RBhre - « +« « « « « « . EM34 (6CD7 - -
1 Stabilisator
(Eingangsschutz) . . . 1068C1(0B2) - =
1 Stabilisator
(Stromversorgung) . 150c2(042) - -
1 Eisenwasserstoff-
Widerstand . . . . . . 0,66/1,5-4,5 ¥ - =
Soffittenform mit
Messerkappen (Osram)
1 Antennenstecker (mit
Reduzierstiick)
fiir Ausfiithrung E 310a
(UHF-Connector) . . . . FDOT1 (mit RD 07/05) = =
fiir Ausfithrung ¥ 3100
(¢c-Connector) . . . . . Rel stv 328¢ - -
6 Gluhlampen 7,0 V/0,3 A
(Eichen, Frequenzlupe,
Hauptskale) . . . . . . Osram 3341 = -
1 Gliinlampe 40 V/10 W
(Eingangsschutz KW-Be-
reiche) « + « + « - + . Osram 6340 = =
Sockel BA 20d
1 Gliihlampe (Eingangs-
schutz LW-Bereiche) . . 260/220/10/7 - =
Soeckel E14 (Osram)
1 Schmelzeinsatz
Pir 2207 & « o « @ o a 0;6 CDIN 41571 trop £ -
Fa. Wickmann
1 Schmelzeinsatz
fiir 110/125 Vv . . . . . 0,8 C DIN 41571 trop - =
Fa. Wickmann
1 Schwinggquarz 100 kHz Rel Bv 673 R 8 - -
Bach_Bedarf
1 Doppelkopfhorer
2x200092 .. ... . Beteco 999 - -
- Abstiénde der Frontplattenschrauben 504 mm/ZBB mm 25
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Gegenstand

Bezeichnung

Abmessungen Gewicht

in mm

etwa kg

Fiir Betrieb des Empféngers
aus Gleichstromnetz oder
Batterie:

1 Wechselrichter (oder
Umformer) + + + v o « o & &

AnschluBleitung mit
Schutzkontaktstecker, pas-
send fir AnschluB "Wech-
selrichter" . . . + . « « &

GerdteanschluBschnur, 2 m
lang, fir AnschluB "Gleich-
stromnetz". .« . . . .o . .

Schuko-S5teckdose fiir die
Wechselstrom-Netzan-
schluBschnur des Emp-
fdngers « « « s+ & o+ o @

e

Leitungsstecker, 2-polig,
passend fiir die Anschliisse
"Past-Ltg.", "Ausg.fir
2.Lautspr.", "Ausg.600 Q" .

HF-Leitung (Lénge nach Bed.)
60 Q, fir Stecker FDO71 .
50 Q, fiir Stecker Rel

stv 32Bc . . .

BErsatzteile

wie unter Zubehor angegeben;
ferner:

2 Drehkndpfe, passend fiir
"At1-Tonh6he". + « « « + « .
"Stérbegrenzung" .
"HF-Verstarkung"
"NF-Verstédrkung" . . .

Drehknopf, passend fiir
"Frequenzlupe" . . . .

Drehknopf, passend fiir

"Abstimmung Groh/Fein"

dazu

1 Befestigungsschraube
(Konusschraube) . . . .

Knebel, passend fiir Um-
schalter "A1-A2/a3" . . .

Kippschalter, passend
fir Netz "Bin-Aus" . . .

24

auf Anfrage

F Lg Ea, Fa. SSW

F Sch E 2, Fa. 55VW

DE 15/2b, Fa. SSW

9 Rel stp be

2 YCY 1,0/4,3

RG8/U oder 2 YCY
(1x0,75)/7,25 Xr

AE 22x6

-« AA 40x6

Funk empf §2, Tz 122

Funk empf 92, T 262
CA 40x6

4-pol.Ausschalter 2x34
mit LétanschluB
Fa. Marquardt
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April 1968 Funk stiick/such/beheb 745 E 310a,b dt/en

ALLWELLEN-EMPFANGER

14 bis 21 kHz « 85 bis 30300 kHz

Funk 745 E 310a,b (E 566)

ALL-WAVE RECEIVER

14 to 21 kHz « 85 to 30.300 kHz

Type Funk 745 E 310a,b (E 566)

Stiickliste « Fehlersuche « Fehlerbehebung
PARTS LIST « FAULT LOCATING * FAULT ELIMINATING

Stiickliste / PARTS LIST

Eingangsteil / INPUT SECTION

Stufe 4 JFBORER Y e ¢ 8 e o owow e @ e et e o e e e @ W wvEn @
PR L - R R R
Btufl Fo STRER R ¢ s i 5 s 4 e 0 B NG B R A B s W B & o

Bhife 4 S BTACK T & ¥ v wi v 5 e e v e e Wi @ ks W i daw 6

Umsetzerteil / CONVERTER SECTION

SEULE 5/ BPAGE 5lie o s cor 0 w8 s ok on m e e e e e wow e e 2
Stufe 6 / STAGE B 4 v v v « « o o s s 2 o s o = o o s o s s o o 22
HE0Ee 7 L ISTECET v w9 mvw w0 v wow e w o s s e w6 BB

Stofe B FEMGRE « w6 mow s v = 6 W e % W e a e 8 s e 08

Verstidrkerteil / AMPLIFIER SECTION

Shufe 8 /BTAGE 96 ¢« aie % %l e w W B b wie @ e e e e e 27
BEEE 10/ SEAGE 10u & 5 w4 s s v F w d Wk E we ¥ a @ e e 28
Stufe 11/ STAGE 110 « & o i 4 4 s s s s s s b me v s omw na e 30
SHEES AT BIATE B w s s woe e s e m e we w w ar w o e
BEvte D BOEEAS e v o on oow oo e o W e B W e s o e B8
Stube 14/ SPRCE M 5 5 o o m o e & w5 e B oS woe B W ae w a3

Netzteil / POWER SUPPLY UNIT
Stufe 15/ STAGE 15 o o o« o o s o 4« o o 4 &« o s s & o o » s & 35




Vorbvemerkung zur Stiickliste

Unter Symbol stehen die in den Stromliufen verwendeten Abklirzungen fiir die

Bauteile - Soweit méglich - in numerischer Reihenfolge. Mit Stiick ist die

Anzahl der gleichen Bauteile innerhalb der Gerdte oder der Baugruppe be-
zeichnet. In der Spalte Gegenstand sind auBer dem Namen des Bauteils auch

seine Hauptkennwerte angegeben. Mit der Bestellbezeichm ist das Bauteil

dureh einen Abkiirzungs-Code oder eine Bauvorschrift sindeutig gekennzeichnet,

Es bedeuten:

300 k& 5% 0,5 W

Nennwert des Widerstandes

Toleranz des Nennwiderstandes

Belastbarkeit bezogen auf Umgebungstemperatur 20°C

1000 pF +20% 125 V- 12
Nennwert der Kapazitdt (1 pF = 1 wpF = 107'° F)
Toleranz der Nennkapazitit

zuldssige Betriebsgleichspannung

Wicklg. I(1a,2a,3a) Wicklg. II (rtsw,gesw,

440 Wdg 0,1 CuL 75 R rtgn,gegnsw)
228 pH  +2% 720 Wdg HFL SS 60x0,03 35 Q
Abgriff(2a): 210 Wdg 1. Abgriff 5 t 46 Wdg
2. Abgriff 190 Wdg

Wicklg. I(1a,2a,3a)

440 Wag: s o i e v 440 Windungen, Anfang Litése 1a, Ende 3a;

0,1 Cub . . . . .. aus Kupferdraht (Cu); 0,1 mm §; lackisoliert (L)

WA 5 et & % 3§ Gleichstromwiderstand der Wicklung I

228 pE s v G @ e i Induktivitdt

Abgriff(2a): 210 Wdg Abgriff bei der 210. Windung, L&tdse 2a

Wicklg. II sinngemdB wie bei Wicklung I

HFL 55 60x0,05 . . . Hochfrequenzlitze 2fach seidenumsponnen (ss),
aus Kupferdraht 60x0,03 mm

bei einem Gleichrichter: 50 V / 250 &
SOV w0 e oW e % Anschlufi-Wech=elspannung
250 e & @ woen entnehmbarer Betriebsstrom

bei Halbleitern:

Tl % @ e w s e a DurchlaBstrom bei +1 ¥V
B Dioden
USp WOt R a W g R Sperrspannung J
Jg v+« e+ o . .. Cenerstrom ]
UZ B B R B e e Zenerspannung Zenerdioden
R Dynamischer Zener-
Widerstand bei JZ J
Bog o0 v 0 v w 0w Widerstand bei 20°C 2.B. von HeiBleitern
Pa ¢ & e % & wn Temperaturkoeffizient

* Parb-Kurzzeichen

bl = blau ge = gelb gr
br = braun gn = griin rt

rosa
rot/schvarz

grau sw = schwarz rs
rot ws = weil risw

"o
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Introductory remark to the parts list

The “SYMBOL“ column shows the abbreviations used in the circuit diagrams in.

components within the devices or the subassembly. The "DESCRIPTION" column

gives, apart from the designation of the component, its principal charac-
teristic data. The "ORDERI " column designates the component

nonambiguously by an abbre i

There denotes,

for instance

code or a component specification.

with a resis

300 ko +5% 0,5W

300 kfiTTT
+5% w b @ e s
05 W o o o s &

Nominal value of the resistance
Tolerance of the nominal resistance
Wattage rating, ag referred to an ambient
temperature of 20 C

1000 pF +20% 125 V-

with capacitor:

Nominal value of the capacitance (1 p?=1uuF=10-12P)

Tolerance of the nominal capacitance

Permissible DC operating voltage

Wicklg. I (1a,2a,3a) Wicklg. IT (rtsw,gesw,

440 wdg 0,1 Cul 75 @ rtgn,gegnse)”

228 uH +2% 720 Wdg HFL S5 60x0,03 35 Q

Abgriffl{za): 210 wdg 1.Ahgriff(geau§: 46 wdg
2.Abgriff(rtgn): 190 Wdg

Wicklg. I(1a,2a,3a)

440 Wdg . . . . . . 440 turns, start scldering lug 1a, end 3a

0,17 €ul . . . . . . of copper wire (Cu); 0.1 mm dia., enamelled (L)
75 @ FE A - DC resistance of winding I

2286 yH . + + + « «» .« Inductance

Abgriff(2a): 210 Wdg Tap at soldering lug 2a at the 210th turn
Wicklg. II Analogously to winding I

HFL SS 60x0,03 RF copper Litz wire,

60x0.03 mm dia.

50 V/250 ma
Primary AC voltage
Available operating current

with double silk covering,

with a rectifier:

S0V TR e e s e
250 mA « o . 4 .

with semiconductors:

J. « « ¢ » » « « o Porward current with +1 v

D Dicdes

USp o e el « Inverse voltage

JZ o e e . Zener current 1

UZ + s+ = s = s+ » Zener voltage % Zener diodes
rz « « s & & & & » Dynamic Zener resistance at Jz J

REO. s . Resistance at 20 C, e.g., of thermistors

TK « « « « + » » «» Temperature coefficient

r{:olor symbols
bl = blue ge = yellow
br = brown gn green

sw black
ws = white

gr = gray
rt red

rs = pink
rtsw = red/black

WA AT



SPTUCKLISTE
PARTS LIST

Symbol
SYMBOL

Stek
QTY

Gegenstand
DESCRIPTION

Bestellangabe
ORDERING DATA

Eingangsteil Funk empf 115 U 1,2 Ausgabe 7

INPUT SECTION

Ty Fasdtd

102...6

1013

1C13

1C14

1C15
1C16,17,18
1€19

st WS E 310 11

ISSUE 7

Stufe 1
STAGE 1

Lufttrimmer
AIR-DIELECTRIC TRIMMER

25 pF

16 pF

Kf-Kondensator
PLASTIC-FOIL CAPACITOR

fir Ausfiihrung 1:
FOR MODEL 1:

1

70 pF +2,5% 160 V-

fiir Ausfithrung 2:
FOR MODEL 2:

1

1

20 pF +1 pF 630 V-

Keramik-Scheibenkondensator
CERAMIC DISC-TYPE CAPACITOR
15 pF +10% 500 V-

Keramik-Rohrkondensator
CERAMIC TUBULAR CAPACITOR
15 pF +2% 500 V-

50 pF +2% 500 V-

20 pF +5% 500 V-

042208-211-C4
C 005 BA/25 E Valve

£42208-211-C3
€ 005 BA/16 E Valve

B31310-41700-K

B31310-A6200~F

B38116-J5150-K000

B38165-J5150-C
B38122-J5500-C
B38120-A5200-J



Symbol Stck Gegenstand Bestellangabe
SYMBOL TY DESCRIPTION ORDERING DATA
Kf-Kondensator
PLASTIC-FOIL CAPACITOR
1020 1 1000 pF #2,5% 160 V- B31310-41102-H
1621 1 700 pF +2,5% 160 V- B31310-A1701-E
1022 1 200 pF +2,5%: 160 V- B31310-41201-H
1023 1 140 pF +2,5% 160 V- B31310-A1141-H
1C24 1 80 pF 12,5% 160 V- B31310-41800-H
102544427 3 20 pF +1 pF 630 V- B31310-46200-F
1C28,29 2 25 pF +1 pF 160 V- B31310-A6250=F
c30 1 150 pF +2,5% 160 V- B31310-41151-H
1031 1 90 pF +2,56 160 V- B31310-41900-H
1C32 1 Keramik=5cheibenkondensator B38116=J5050-D
CERAMIC DISC-TYPE CAPACITOR
5 pF +0,5% 500 V-
Kf-Kondensator
PLASTIC-FOIL CAPACITOR
1C33 1 100 pP +2,5% 630 V- B31310-46104-H
1034 1 170 pF +2,5% 160 V- B31310-A1171=H
1C39 1 Keramik-L&t-Durchfilhrungs— B37058-B5252-5002
Kondensator
CERAMIC SOLDERING-TYPE
LEAD-THROUGH CAPACITOR
2500 pF +50/-20% 500 V-
1C40 1 Drehkondensator C 002 ZZ/E (Funk empf
VARIABLE CAPACITOR 115, T 270?
3x250 pF/ 1. Paket
1C41 1 Kf-Kondensator B31310-46251-E
PLASTIC-FOIL CAPACITOR
250 pF +2,5% 630 V-
1043 1 MKE-Kondensator B32231-A3104-M

MKH CAPACITOR
0,1 pF +20% 250V-

st S E310 1 12



Symbol Stck Gegenstand Bestellangabe

SYMBOL QTY DESCRIPTION ORDERING DATA

18p1, 2 1 Bereich 1 Funk bv empf 115 U 1
BAND 1
Antennenspule

ANTENNA COIL

3x2950 Wdg 0,04 Cull (1)
648 mH +5%

Vorkreisspule
PRESELECTOR COIL

2x2500 Wdg 0,05 Cul (1)
251 mH +3%

1Sp3, 4 1 Bereich 2 Funk bv empf 115 U 2
BAND 2

Antennenspule

ANTENNA COIL

2400 wdg 0,08 CuL (1)
43,5 mE +5%
Vorkreisspule
PRESELECTOR COIL

1050 Wdg 0,1 CulL (1)
7,7 mH +3%

15p5, 6 1 Bereich 3 Funk bv empf 115 U 3
BAND 3

Antennenspule

ANTENNA COIL

960 Wdg 0,08 CuLL (1)
5,6 mH +5%
Vorkreisspule
PRESELECTOR COIL

490 Wdg 0,1 CulL (1)
1,65 mH +3%

18p7, 8 1 Bereich 4 Funk bv empf 115 U 4
BAND 4

Antennenspule
ANTENNA COIL

460 wdg 0,1 CulL (1)
1,6 mH +5%

st WS E 310 11




Symbol Stck Gegenstand Bestellangabe
SYMBOL QTY DESCRIPTION ORDERING DATA

Vorkreisspule
PRESELECTOR COIL

250 Wdg 0,1 CulL (1)
430 uH +3%

18p9, 10 1 Bereich 5 Funk bv empf 115 U 5
BAND 5

Antennenspule
ANTENNA COIL

220 Wdg 0,1 CuLL (1)
330 uH 15%
Vorkreisspule
PRESELECTOR COIL

120 Wdg 12x0,04 Cul (1)
110 pE +3%

1Sp11, 12 1 Bereich 6 Funk bv empf 115 U 6
BAND 6

Antennenspule

ANTENNA COIL

25 Wdg 0,2 CulL (1)
4,6 uH +10%
Vorkreisspule
PRESELECTOR COIL

53 Wdg 12x0,04 CuLL (1)
21 uH +3%

1Sp13, 14 1 Bereich 7 Funk bv empf 115 0 7
BAND 7

Antennenspule
ANTENNA COIL

20 Wdg 0,2 CulL (1)
3,7 uH +10%
Vorkreisspule
PRESELECTOR COIL

40 wdg 0,3 CulL (1)

4 st U5 E 0 4




Symbol
SYNBOL

Stck
QTY

Gegenstand
DESCRIPTION

Bestellangabe
ORDERING DATA

15p15, 16

15p17, 18

1Sp19, 20

15p21, 22

51

sl3on

Bereich 8
BAND 8

Antennenspule
ANTENNA COIL

10 Wdg 0,2 CulL (1)
Vorkreisspule
PRESELECTOR CU.LL

18 Wdg 0,5 CulLL (1)

Bereich 9
BAND 9

Antennenspule
ANTENNA COIL
6 Wag 0,3 CulL (1)

Vorkreisspule
PRESELECTOR COIL

13 Wdg 0,5 Cul (1)

Bereich 10
BAND 10

Antennenspule
ANTENNA COIL

5 Wdg 0,3 CuLL (1)
Vorkreisspule
PRESELECTOR COIL
10 Wdg 0,6 CulL (1)

Bereich 11
BAND 11

Antennenspule
ANTENNA COILL

4 Wdg 0,3 CulLl (1)
Vorkreisspule
PRESELECTOR COIL
8 wdg 0,6 CulL (1)

Funk bv empf 115 U 8

Funk bv empf 115 U §

Funk bv empf 115 U 10

Funk by empf 115 U 11



Symbol
SYMBOL

Stck Gegenstand Bestellangabe

QTY

DESCRIPTION ORDERING DATA

18p23, 24

1Sp25

18p26

18p27

15p28

Bereich 12 Funk bv empf 115 U 12
BAND 12

Antennenspule
ANTENNA COIL

3 Wdg 0,3 CulL (1)

Vorkreisspule
PRESELECTOR COIL

7 Wwdg 0,6 CuL (1)

Saugkreisapule Funk bv empf 115 U 13
1130 (1150) kHz

WAVE TRAP COIL

1130 (1150) Xc/s

Wicklg. I+II+III
Jje 11 Wdg Litze 45x0,04
108 pH (ohne Abgleichkern)

Saugkreisspule 100 kHz Funk bv empf 115 U 40
WAVE TRAP COIL 100 KC/S

Wicklg. I+II+III
je 165 Wdg 0,1 CulL (1)
25 mH (ohne Abgleishkern)

Heizdrossel Funk bv empf 115 U 39
HEATING CHOKE

37 wdg 0,3 CulL (1)

Saugkreisspule

1130 (1110) kHz Funk bv empf 115 U 13
WAVE TRAP COIL

1130 (1110) Ke/s

Wicklg. I+II+III
Jje 11 Wdg 45x0,04
108 pH (ohne Abgleichkern)

st S E 310 5/6




Symbol
SYMEOL

Stck Gegenstand

QTY

DESCRIPTION

Bestellangabe
ORDERING DATA

W1

1Rel A

201
202
2c3

2c5

2c6

207

2C8

269,10, 11

2Q1

s! TWSE 310 11

Schichtwiderstand
LAYER-TYPE RESISTOR
560 k@ +10% 0,5W

Kammrelais
CRADLE RELAY
3300 Wdg 0,09 Cul 230 @

Stufe 2
STAGE 2

Keramik-Scheibenkondensator
CERAMIC DISC-TYPE CAPACITOR

1 pF 0,25 pF 500 V-
1,5 pF +0,25 pF 500 V-
8000 pF +30/-20% 500 V-

Kf-Kondensator
PLASTIC-FOIL CAPACITCR
80 PP +2,5% 630 V-

Keramik-Rohrkondensator
CERAMIC TUBULAR CAPACITOR
40 pF +2% 500V~

Kf-Kondensator
PLASTIC-FOIL CAPACITOR
60 pP +2,5% 160 V-

Luft-Trimmer
AIR-DIELECTRIC TRIMMER
33544454 DF

Keramik-Lét=Durchfilhrungskond.
CERAMIC SOLDERING-TYPE
LEAD-THROUGH CAPACITOR

2500 pF +50/-20% 500 V-

Schwingkristall
CONTROL CRYSTAL
100 kHz

WA AT io.ch

560 K 10% 0,5 W SBT
Vitrohm

V23154-R0418-G104

B38110-45010-C
B38110-45010-C500
B37636-A5802-R001

B31310-46800-H

B38160-J5400-G

B31310-41600-H

(Rel ko 130d Tronser)

C40208-8130-44

B37058-B5252-8002

Rel Bv 673 R 8



Symbol

Stck Gegenstand

Bestellangabe

SYMBOL QTY  DESCRIPTION ORDERING DATA
Schichtwiderstand
LAYER-TYPE RESISTOR
2W1 1 1,2 kR £10% 0,5 W 1,2 XK 10% 0,5 W SBT Vitrohm
W2, 4 2 68 kQ +10% 0,5 W 68 K 10% 0,5 W SBT Vitrohm
2W3 1 180 kR +10% 0,5 W 180 K 10% 0,5 W SBT Vitrohm
2W5 1 390 k@ +10% 0,5 W 390 K 10% 0,5 W SBT Vitrohm
2W6 1 Einstellpotentiometer 25 k@ 1lin 0,2 W Nr. 490
SETTING POTENTIOMETER Ruwido
25 k@ lin 0,2 W
Stufe 3
STAGE 3
Lufttrimmer
AIR-DIELECTRIC TRIMMER
3c1, i 25 pF ©42208-211-C4
Teead2 c 005 BA/25 E (Valvo)
3G2...6 5 16 pF £42208-211-C3
C 005 BA/16 E (Valvo)
3013 1 Kf-Kondensator (nur f.Ausf.1) B31310-41900-H
PLASTIC-FOIL CAPACITOR
90 pF +2,5% 160 V-
3014 1 Keramik-Scheibenkondensator B38116-J5150-K
CERAMIC DISC-TYPE CAPACITOR
15 pF +10% 500 V-
Keramik-Rohrkondensator
CERAMIC TUBULAR CAPACITOR
3015 1 20 pF +10% 500 V- B38126-J5200-K
3016,17 2 50 pF +2% 500 V- B38122-J5500-G
3018 1 40 pP +2% 500 V B38160-J5400-C
3019 1 20 pF +5% 500 V- B38120-45200-7

stMSE30 1 8



Symbol Stck Gegenstand Beatellangabe
SYMBOL QTY DESCRIPTION ORDERING DATA
Kf-Kondensator
PLASTIC-FOIL CAPACITOR
3020 1 1000 pF #2,5% 160 V- B31310-41102-H
3c21 1 700 pF 42,56 160 V- B31310-41701-H
3022 1 200 PF 42,56 160 V- B31310-41201-H
3023 1 140 pF +2,5% 160 V- B31310-A1141-H
3024 1 80 pF +2,5% 160 V- B31310-A1800-H
302544027 3 20 pP +1% 630 V- B31310-A6200-F
3¢e8, 29 2 25 pF +1% 630 V- B31310-A6250-F
3c30 1 MKH-Kondensator B32231-A6104-M
MKE CAPACITOR
0,1 uF +20% 400 V-
303 1 Keramik-Scheibenkondensator B37215-B5161-8001
CERAMIC DISC-TYPE CAPACITOR
160 pF +50/-20% 500 V-
3c32 1 MP-Kondensator B32231-A8104-M
METALLIZED-PAPER CAPACITOR
0,1 pF +20% 630 V-
3C33, 2 Keramik-Scheibenkondensator B37636-45802-R001
43 CERAMIC DISC-TYPE CAPACITOR
8000 pF +30/-20% 500 V-
3C34...42, 10 Keramik-Lot-Durchfihrungs— B37058-B5252-8002
50 kondensator
CERAMIC SOLDERING-TYPE
LEAD THROUGH CAPACITOR
2500 pF +30/-20% 500 V-
3 MEH-Kondensator B32231-A3104-M

3C44, 45
52

3046
3e47

MEE 301}

VMKE CAPACITOR
0,1 pF 220% 250 V-

Kf-Kondensator
PLASTIC-FOIL CAPACITOR
250 pF +2,5% 160 V-
40 PF +2,5% 630 V-

WA AT

io.ch

B31310-41251-H
B31310-A6400-H



Symbol Stck Gegenstand Bestellangabe

SYMBOL QTY DESCRIPTION ORDERING DATA

3c48 1 Drehkondensator siehe 1040)
VARIABLE CAPACITOR see 1040)
3x250 pF / 2. Paket

3C49 1 Kf-Kondensator B31310-46151~H
PLASTIC-FOIL CAPACITOR
150 pF +2,5% 630 V-

3C51 1 Keramik-Scheibenkondensator B38116-J5050-D

CERAMIC DISC-TYPE CAPACITOR
5 pF 10,5 pF 500 V-

st TS £ 210

/10



Symbol
SYMBOL

Stek
QTY

Gegenstand
DESCRIPTION

Bestellangabe
ORDERING DATA

38p1, 2

35p3, 4

38p5, 6

Zwischenkreisspule
INTERMEDIATE CIRCUIT COIL

Bereich 1
BAND 1

Anodenspule

ANODE COIL

1x2000 Wdg 0,05 CulL (1)
51 mH +5%

Gitterspule

GRID COIL

2x2300 Wdg 0,05 CuL (1)
203 mH +3%

Bereich 2
BAND 2

Ancdenspule

ANODE COIL

600 Wwdg 0,1 CuLL (1)
2,2 mH +5%
Gitterspule

GRID COIL

1000 Wdg 0,1 CuLL (1)
6,9 mH +3%

Bereich 3
BAND 3

Anodenspule

ANODE COIL

300 wag 0,1 CuLL (1)
640 uH +5%
Gitterspule

GRID COIL

490 wdg 0,7 CulL (1)
1,7 mH +3%

Funk bv empf 115 U 15

Funk bv empf 115 U 16

Funk bv empf 115 U 17



Symbol Stck Gegenstand Bestellangabe
SYMBOL QTY  DESCRIPTION ORDERING DATA

38p7, 8 1 Bereich 4 Funk bv empf 115 U 18
BAND 4

Ancdenspule

ANODE COIL

200 wdg 0,1 CuLL (1)
270 uH +5%
Gitterspule

GRID COIL

250 wdg 0,1 CuLL (1)
440 uH +3%

3Sp9, 10 1 Bereich 5 Funk Bv empf 115 U 19
BAND 5

Ancdenspule

ANODE COIL

70 wdg 0,1 CulL (1)
32 pH +5%
Gitterspule

GRID COIL

120 Wdg 12x0,04 Cul (1)
103 pH +3%

38p11, 12 1 Bereich 6 Funk Bv empf 115 U 20
BAND 6

Anodenspule

ANODE COIL

310 wag 0,1 CulL (1)
680 uH +5
Gitterspule

GRID COIL

54 Wdg 12x0,04 CulL (1)
22 pH +3%

38p13, 14 1 Bereich 7 Funk bv empf 115 U 21
BAND T

Anodenspule
ANODE COIL

130 Wdg 0,1 Cull (1)
115 uH +5%

12 st 45 €310 11/12




Symbol
SYMBOL

Stck Gegenstand

QTY

DESCRIPTION

Bestellangabe
ORDERING DATA

33p15, 16

38p17, 18

3$p19, 20

23p21, 22

L TWSE 3011

Gitterspule
GRID COIL
40 wdg 0,3 CulL (1)

Bereich 8
BAND 8

Anodenspule
ANCDE COIL

84 Wwdg 0,1 CulL (1)
62 uH iB%

Gitterspule
GRID COIL
18 Wdg 0,5 Cul (1)

Bereich 9
BAND 9

Anodenspule
ANODE COIL

50 Wdg ©,71 CuLL (1)
24 pH +5%

Gitterspule
GRID COIL
13 wdg 0,5 CulL (1)

Bereich 10
BAND 10

Anodenspule
ANODE COIL

33 wdg 0,1 CulL (1)
10 pH +10%

Gitterspule
GRID COIL
10 Wdg 0,6 CulL (1)

Bereich 11
BAND 11

Anodenspule
ANODE COIL

28 Wag 0,1 CulL (1)
Ts3 uE #1

Funk bv empf 115 U 22

Funk bv empf 115 U 23

Funk Bv empf 115 U 24

Funk bv empf 115 U 25



Symbol
SYMBOL

Stek
QTY

Gegenstand
DESCRIPTION

Bestellangabe
ORDERING DATA

33p23, 24

35p25

38p26

Gitterspule
GRID COIL
8 Wwdg 0,6 Cul (1)

Bereich 12
BAND 12

Anodenspule
ANODE COIL

21 wdg 0,1 CulL (1)
4 uE 2108

Gitterspule
GRID COIL
7 wdg 0,6 Cul (1)

Saugkreisspule 50 kHz
WAVE TRAP COIL

2400 Wdg 0,08 CulL (1)
4% mH +3%

Heizdrossel
HEATING CHOKE
37 wdg 0,3 Cull (1)

Funk bv empf 115 T 26

Funk bv empf 115 U 14

Funk bv empf 115 U 39

st 745 € 310 13/14



Symbol

Stek Gegenstand

Bestellangabe

SYMBOL QTY DESCRIPTION ORDERING DATA
Schichtwiderstand
LAYER-TYPE RESISTOR

31 1 2,2 kQ +10% 0,5.W 2,2 X 10% 0,5 W SBT
VITROHM

W2 1 150 @ +10% 0,5 W 150 @ 10% 0,5 W SBT
Vitrohm

W3, 7 2 12 k@ +10% 2 W 12 X 10% 2 W BBT Vitrohm

304, 1 kR +10% 0,5 W 1 K 10% 0,5 W SBT Vitrohm

17

35 1 560 k@ +10% 0,5 W 560 K 10% 0,5 W SBT
Vitrohm

Wb 1 220 R +10% 0,5 W 220 2 10% 0,5 W SBT
Vitrohm

BYES 1 560 @ +20% 0,5 W 560 @ 20% 0,5 W SBE
Vitrohm

3W9 1 100 @ +10% 0,5 W 100 R 10% 0,5 W SBT
Vitrohm

3W10,18 2 100 kR +10% 0,5 W 100 X 10% 0,5 W SBT
Vitrohm

312 1 22 k@ +10% 0,5 W 22 K 10% 0,5 W SBT
Vitrohm

3413 1 6,2 kR +10% 0,5 W 6,2 K 10% 1 W ABT
Vitrohm

st 159 310 1 19

vt armyradio.ch



Symbol

Steck Gegenstand

Bestellangabe

SYMBOL QTY  DESCRIPTION ORDERING DATA
Stufe 4
STAGE 4
Luftirimmer
AIR-DIELECTRIC TRIMMER
4C1-4, 10 25 pF C42206-211-C4
6-11 C 005 BA/25 E Valve
405, 2 16 pF 042208-211-C3
12 C 005 BA/16 E Valvo
Kf-Kondensator
PLASTIC-FOIL CAPACITOR
fiir Ausfithrung 13
FOR MODEL 1:
4C13 1 440 pF +2,5% 160 V- B31310-A1441-H000
fir Ausfiihrung 2:
FOR MODEL 23
4013 1 1500 pF +2,5% 160 V- B31310-41152-H000
4014 1 637 pF +2,5% 160 V- B31310-41631-H700
4C15 1 603 pF +2,5% 160 V- B31310-41601-H300
4C16 1 170 pF +2,5% 160 V- B31310-A1171-HO00
4C17 1 2645 pF +2,5% 160 V- B31310-A1262-H450
4C18 1 490 pF +2,5% 160 V- B31310-41491-H000
4C19 1 986 pF +2,5% 160 V- B31310-41981-H600
n20 1 615 pF +2,5% 160 V- B31310-A1611-H500
4021 1 570 pF +2,5% 160 V- B31310-A1571-H000
4cz2 1 184 pF +2,5% 160 V- B31310-41181-H400
4C23 1 125 pF £2,5% 160 V- B31310-A1121-H500
4c24 1 73 pF +2,5% 160 V= B31310-A1730~H000
fir Ausfiihrung 1:
FOR MODEL 1:
4025 1 460 pF 42,5% 160 V- B31310-41461-H000
fiir Ausfiihrung 2:
FOR MODEL 2:
4025 1 390 pF +2,5% 160 V- B%1310-41391-E000
16

st 5 E 310 11 15116



Symbol Steck Gegenstand Bestellangabe
SYMBOL QTY  DESCRIPTION ORDERING DATA
4C26, 2 Kf-Kondensator B31310-46100-F000
57 PLASTIC-FOIL CAPACITOR

10 pF +1 pF 630 pF

Keramik-Scheiben-Kendensator

CERAMIC DISC-TYPE CAPACITOR
428 1 25 pF +10% 500 V- B38116-J5250-K
4023, 2 15 pF £10% 500 V- B38116-J5150-K
4054 1 5 pF +24 500 V- B38216-J5050-G

Keramik-Rohr-Kondensator

CERAMIC TUBULAR CAPACITOR
4630 1 25 pF +5% 500 V- B38122-J5250-J
4031 1 65 pF +1% 500 V- B38122-J5650-F
4C32 1 50 pF +2% 500 V- B38122-J5500-G
4033 1 60 pF +2% 500 V- B38160-J5600-G
4034 1 25 pF +2% 500 V- B38121-J5250-G

Kf-Kondensator

CERAMIC-FOIL CAPACITOR
4c35 1 1000 pF +2,5% 160 V- B31310-41102-H
4636 1 500 pF +2,5% 160 V- B31310-41501-H
4037 1 360 pF +2,5% 160 V- B31310-41361-H
4038 1 140 pF +2,5% 160 V- B31310-A1141-H
4€39 1 120 pF 12,56 160 V- B31310-A1121-H
440 1 100 pF +2,5%6 160 V- B31310-41101-H
4c41 1 80 pF +2,5% 160 V- B31310-A1800-H
4c42 1 50 pF +2,5% 160 V- B31310-41500-H
4C43 1 40 pF +2,5% 630 V- B31310-46400-F
4c44 1 30 pF 1 pF 630 V- B31310-46300-F
4045449, 6 25 pF +1 pF 630 V- B31310-46250-F

50-53

4C46 1 20 pF +1 pF 630 V- B31310-A6200-F
4047 1 16 pF +1 oF 630 V- B31310-A6160-F

st W51 3

W,




Symbol
SYMBOL

Stck Gegenstand

QTY

DESCRIPTION

Bestellangabe
ORDERING DATA

4C48
4056

4059

4C60-65

4066
4C67

45p1

48p2

45p3

Kf-Kondensator
PLASTIC-FOIL CAPACITOR

10pF +1 pF 630 V-
12 pF +1 pF 630 V-

Drehkondensator
VARIABLE CAPACITOR
3x250 pF / 3. Paket

Keramik-Lot-Durchfithrungs-
kondensator

CERAMIC SOLDERING-TYFE
LEAD-THROUGH CAPACITOR
2500 pF +50/-20% 500 V-

MKH-Kondensator
MKH CAPACITOR

0,01 uF +20% 630 V-
0,1 uF iZO% 630 V-

Oszillatorspule
OSZILLATOR COIL

Bereich 1
BAND 1

930 Wdg 0,1 CuLL (1)
Abgriff: 440 Wdg
Abgriff: 600 Wdg
5,8 mH +3%

Bereich 2
BAND 2

800 Wdg 0,1 Cull (1)
Abgriff: 250 Wdg
Abgriff: 300 VMg

4,2 mH"+3%

Bereich 3
BAND 3

400 Wdg 0,1 CulL (1)
Abgriff: 90 Wdg
Abgriffs 125 Wdg
1,2 mH +3%

WA AT

B31310-46100~F
B31310-46120-F

siehe 1C40)
SEE 1C40)

B37058-B5252-5002

B32231-48103-M
B32231-48104-M

Funk bv empf 115 U 27

Funk bv empf 115 U 28

Funk by empf 115 U 29

st T5E310 11 1718



Symbol Stck  Gegenstand Bestellangabe
SYMBOL QTY  DESCRIPTION ORDERING DATA
Bereich 4
BAND 4
4Sp4 1 70 Wdg 0,1 CulL (1) Funk bv empf 115 U 30
Abgriff: 20 Wdg
A-E: 34,5 uH +%
A-Z: 3,4 pH +5%
Bereich 5
BAND 5
45p5 1 120 Wdg 0,1 CulL (1) Funk bv empf 115 U 31
Abgriff: 26 Wig
Abgriff: 46 Wdg
100 uH +3%
A-IZ: 5,6 pE
A-T12: 15,5 [ 25%
Bereich 6
BAND 6
48p6 1 50 Wdg 0,2 CuLL (1) Funk bv empf 115 U 32
Abgriff: 32 1/4 wag
Bereich T
BAND 7
48p7 1 25 Wdg 0,3 CulL (1) Funk bv empf 115 U 33
Abgriff: 13 1/4 Wdg
Bereich 8
BAND 8
4Sp8 1 19 Wdg 0,6 CuL (1) Funk bv empf 115 U 34
Abgriff: 10 1/4 Wdg
Bereich 9
BAND 9
45p9 1 11 Wdg 0,8 Cu vers, Funk bv empf 115 U 35
Abgriff: 5 1/4 wdg
Bereich 10
BAND 10
45p10 1 9 Wdg 0,8 Cu vers. Funk bv empf 115 U 36

st TS E 310 1|
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Symbol Stck Gegenstand Bestellangabe

SYMBOL QTY DESCRIPTION ORDERING DATA
Bereich 11
BAND 11

45p11 1 7 Wdg 0,B Cul vers. Punk bv empf 115 U 37

Abgriff: 4 1/4 Wdg

Bereich 12
BAND 12

4spi2 1 8 Wig 0,8 Cu vers. Funk bv empf 115 U 38
Abgriff: 4 1/4 wag

45p13 1 Heizdrossel Funk bv empf 115 U 39
HEATING CHOKE
37 Wdg 0,3 CulL (1)

Schichtwiderstand
LAYER-TYPE RESISTOR
4W1 1 22 k@ 109 0,5 W 22 K 104 0,5 W SBT
Vitrohm
4W2 1 470 Q +10% 0,5 W 470 @ 10% 0,5 W SBT
Vitrohm
w3, 7 2 20 k@ £10% 0,5 W 20 K 10% 0,5 W SBT
Vitrohm
av4 1 100 k@ +10% 0,5 W 100 K 10% 0,5 W SBT
Vitrohm
495 1 220 @ +10% 0,5 W 220 Q 10% 0,5 W SBT
Vitrohm
W6 1 2,2 k@ +10% 0,5 W 2,2 K 10% 0,5 W SBT
Vitrohm

20 st USEIN 1920




Symbol Stck Gegenstand Bestellangabe
SYMBOL QTY  DESCRIPTION ORDERING DATA

Umsetzerteil Funk empf 115 M Ausgabe 6

CONVERTER SECTION ISSUE 6
Stufe 5
STAGE 5
5C1, 2 6 Keramik-Lét-Durchfiihrungs— B37058-B5252-8002
10-13 kondensator i

CERAMIC SOLDERING-TYPE
LEAD-THEROUGH CAPACITOR
2500 pF +50/-20% 500 V-

5C3 1 MKH-Kondensator B32231-A8103-M
MKE CAPACLTOR
0,01 uF +20% 630 V-

Kf-Kondensator
PLASTIC-FOIL CAPACITOR

5¢4, 6 2 1000 pF +2,5% 160 V- B31310-A1102-E
505 1 10000 PF +2,5% 160 V- B31310-A1103-H
509 1 MKH-Kondensator B32251-41604-M

MKH CAPACITOR
0,1 pF +20% 400 V-

53p1, 2 1 ZF-BF-Spule 50 kHz Funk bv empf 115 M1
IF COIL

Spule 1
COIL 1

100 Wdg +103 Wdg + 100 Wdg
12x0,04; ca 9,1 mH ohne Abgl.-
Kern

Spule 2
GOIL 2

3 Wdg 45x0,04
55p3 1 ZFP-Sperrkreis-Spule Funk bv empf 115 M 2
IF STOP CIRCUIT COIL

20 Wdg +9 Wdg +20 Wdg
45x0,04
ca 247 uH chne Abgleichkern




Symbol Stck Gegenstand Bestellangabe
SYMBOL QTY DESCRIPTION ORDERING DATA
55p4 1 ZF-BF-Spule 50 kHz Funk bv empf 115 M 3
IF COIL 50 KC/S
100 Wdg +103 Wdg +100 Wdg
12x0,04
ca 9,1 mH ohne Abgleichkern
Schichtwiderstand
LAYER-TYPE RESISTOR
5W1 1 1 kQ +10% 0,5 W 1 K 10% 0,5 W SBT Vitrohm
W2 1 1 M2 +10% 0,5 W 1M 10% 0,5 W SBT Vitrohm
5W3 1 820 R +10% 0,5 W 820 € 10% 0,5 W SEBT
Vitrohm
SW4 1 68 ki +10% 0,5 W 68 K 10% 0,5 W SBT Vitromm
Kammrelais
CRADLE RELAY
5 Rel C 1 3300 Wdg 0,09 Cul 230 @ V23154-R0418-G104
5 Rel B 1 3300 Wdg 0,09 Cul 230 Q V23154~-R0418-G204
Stufe 6
STAGE 6
6C1, 9 2 Kf-Kondensator B31310=-A6200-F
PLASTIC-FOIL CAPACITOR
20 pF +1 pF 630 V-
6C2, 3 MEKH-Kondensator B32231-48103-M
10,12 MKH CAPACITOR
0,01 pF +20% 630 V-
603,6 2 Drehkondensator C 001 AA/3x16 E Valvo
VARIABLE CAPACITOR €42208-28-C73
3x16 pF/1. und 2. Paket
6C4,5,7,8 4 Lufttrimmer €005 BA/25 E Valvo
AIR-DIELECTRIC TRIMMER C42208-211-C4
25 pF
6C11,16 2 Kf-Kondensator B31310-41500-H
PLASTIC-FOIL CAPACITOR
50 pF +2,5% 160 V-
6C13~-15 [ Keramik-Lét-Durchfithrungs- B37058-B5252-8002
17-19 kondensator

22

CERAMIC SOLDERING-TYPE
LEAD-THROUGH CAPACITOR
2500 pF +50/-20% 500 V-

st WS E 30 11 21/22
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Stck Gegenstand

QTY

DESCRIPTION

Bestellangabe
ORDERING DATA

6Sp1

55p2

6Sp3,4

6W1
6wz
6W3
W4
W5

6 Rel D
6 Rel E

7c1

7c2, 3

st 7830 0.

Anodenspule fiir variables
ZF-Filter

ANODE COIL FOR VARIABLE

IF FILTER

15 Wd  +15 Wdg +15 Wag
450,04

ca,199 pH ohne Abgleichkern

Gitterspule fiir variables
ZF-Filter

GRID COIL FOR VARIAELE

IF FILTER

15 Wdag +13 1/2 Wdg +15 Wdg
45x0,04

ca 192 pH ohne Abgleichkern

Koppel-Spule
COUPLING COIL
7 Wdg 0,25 Culs (1)

bifilar
T Wdg 0,25 CuLs (1)

Schichtwiderstand
LAYER-TYPE RESISTOR

1MR +10%  0,5W

150 @ +10% 0,5 W
27 k@ +10% 0,5 W
6,8 kR +10% 1 W
1 kR +10%6 0,5 W

Kammrelais
CRADLE RELAY

3300 Wdg 0,09 Cul 230 @
3300 Wdg 0,09 CuL 230 @

Stufe 7
STAGE 7

Drehkondensator
VARIABLE CAPACITOR
3x16 pF / 3. Paket

Lufttrimmer
AIR-DIELECTRIC TRIMMER
25 pF

Funk bv empf 115 M 4

Funk bv empf 115 M 5

Funk bv empf 115 M 8

1M 10% 0,5 W SBT Vitrohm
150 @ 10% 0,5 W SBT Vitrohm
27 K 10% 0,5 W SBT Vitrohm
6,8 K 10 % 1 W ABT ¥Vitrohm
1 K 10% 0,5 W SBT Vitrohm

V23154-R0418-G104
V23154-R0418-6204

siehe 6C3,6)
SEE 6C3, 6)
€ 005 BA/25 E Valve
C42208-211-C4

23



Symbol
SYMBOL

Stck Gegenstand

QTY

DESCRIPTION

Bestellangabe
ORDERING DATA

¢4

7e5
706
Tc

708,¢
14-17

7¢10

jc11

TC18

719

7c20

7sp1

TSp2

24

Keramik-Rohrkondensator
CERAMIC TUBULAR CAPACITOR
33 pF 2% 500 V-

Kf-Kondensator
PLASTIC-FOIL CAPACITOR

500 pP +2,5% 160 V-
500 pF +2,5% 630 V-
100 pF +2,5% 160 V-

Keramik-Lot-Durchfithrungs-
CERAMIGC SOLDERING-TYPE
LEAD-THROUGH CAPACITOR
2500 pF +50/-20% 500 V-

Kf-Kondensator
PLASTIC~FOIL CAPACITOR
5 pF #1 pF 630 V-

MKE-Kondensator
MKHE CAPACITOR
0,047 uF +20% 630 V-

Keramik-Ldt-Bypass
CERAMIC SOLDERING-TYPE
BYPASS CAPACITOR

1500 pF +50/-20% 350 V-

MKH~Kondensator
MKH CAPACITOR
0,047 pF +20% 400 V-

Keramik-Rohrkondensator
CERAMIC TUBULAR CAPACITOR
27 pF +2% pF 500 V-

Oszillatorspule
OSCILLATOR COIL

2x82 Wdg 12x0,04
1xSeide (1)
64,5 wH +2%

Anodendrossel
ANODE CHOKE

400 Wdg 0,1 Cu Ls (1)
520 pH +5%

B38222-A5330-G

B31310-41501-H
B31310-46501-H
B31310-41101-H

B37058-B5252-8002

B31310-46050-F

B32231-A8473-M

B37061-B3152-5002

B32231-46473-M

B38220~45270~C

Funk bv empf 115 M &

Funk bv empf 115 M 7

st S E 30 11 BN



Symbol Stck Gegenstand Bestellangabe
SYMBOL QTY  DESCRIPTION ORDERING DATA
78p3 1 Kathodendrossel Funk bv empf 115 M 7
CATHODE CHOKE
400 Wdg 0,1 Culs (1)
520 pH +5%
Schichtwiderstand
LAYER-TYPE RESISTOR
TW1 1 100 kR +10% 0,5W 100 K 10% 0,5 W SBT
Vitrohm
e 1 220 kR +10% 0,5W 220 K 10% 0,5 W SBT
Vitrohm
w3 1 1kQ +10%6 0,5 W 1 K 10% 0,5 W SBT
Yitrohm
Tv4 1 10 kQ +10% 0,5 W 10 K 10% 0,5 W SBT
Vitrohm
Stufe B
STAGE 8
MKH-Kondensator
MKH CAPACITOR
ac1 1 0,022 pF +20% 630 V- B32231-A8223-M
ace 1 4700 pF +20% 400 V- B13040-C4472-M
8c3 1 0,1 uF +20% 250 V- B32231-46104-M
Schichtwiderstand
LAYER-TYPE RESISTOR
BW1 § 1kQ +10% 0,5W 1 K 10% 0,5 W SBT Vitrohm
BW2 1 68 kit +10% 0,5 W 68 K 10% 0,5 W SBT Vitrohm
8W3 1 150 @& +10% 0,5 W 150 @ 10% 0,5 W SBET

crn

Vitrohm

25



Symbol Stck Gegenstand
SYMBOL QrY DESCRIPTION

Bestellangabe
ORDERING DATA

VYerstdrkerteil Funk empf 115 V Ausgabe 3

AMPLIFIER SECTION ISSUE 3
Stufe 9
STAGE 9
Kf-Kondensator
PLASTIC-FOIL CAPACITOR
9cz,8 2 500 pF +2,5% 160 V-
9€3,5 2 500 pF +2,5% 630 V-
9ce 1 Kf-Zwillingskondensator

DUAL PLASTIC-FOIL CAPACITOR
30000 pF +1% 125V-

9c7 1 Ef-Kondensator
PLASTIC-FOIL CAPACITOR
16000 pF +2,5% 160 V-

Papier-Kleinkondensator
MIDGET PAPER CAPACITOR

9c9 1 0,022 pF +20% 630 V-
9c10 4 0,1 pF +10% 250 V-
9c11 1 0,047 pF +20% 630 V
9c12 1 Kf-Kondensator

PLASTIC-FOIL CAPACITOR
100 pF +2,5% 160 V-

2 Bandbreitenschalter
BANDWITH SELECTOR
2polig, 3stufig

9S1a,b 1 1. Ebene
982a,b 1 2. Ebene
954a 1 4. Ebene
95p1,2,3 1 Kreis-1-,Kreis -2-, Koppel-

spule fiir Vierkreisfilter

TUNING COIL 1; TUNING COIL 2,

COUPLING COIL FOR QUADRUPLE-
TUNED FILTER
I 600 Wdg 12x0,04 1
2,9 mE +2,5% ohne Eisen
WITHOUT IRON CORE
II 600 Wdg 12x0,04 1
2,9 mH +2,5% chne Eisen
III.20 Wdg 12x0,04 1 3xSeide
SILK
5,9 pH #5% ohne Eisen

sUied e i

arm

B31310-A1501~H
B31310-A6501-H

B31075-41303-F

B31310-41163-H

B32231-48223-¥
B32231-A3104-K
B32231-48473-M

B31310-41101-H

Rel sch 176b Form M
oder: ab F.Nr.9/743837

Wellenschalter A4 9
Fa. Mayr

Punk empf 115, T 232

Funk bv empf 115 V 1

27




Symbol Stck Gegenstand Bestellangabe
SYMBOL QTY  DESCRIPTION ORDERING DATA

95p4,5,6 1 Kreis-3-,Kreis-4-, Koppel=- Funk bv empf 115 V 2
spule fiir Vierkreisfilter
TUNING COIL 3, TUNING COIL 4
COUPLING COIL FOR QUADRUPLE-
TUNED FILTER

I 600 Wdg 12x0,04 1 1xSeide/SILK
2,9 nH +2,5% ohne Eisen
WITHOUT IRON CORE
II 600 Wdg 12x0,04 1 1xSeide
2,9 mH +2,5% ohne Eisen
III 20 Wdg 12x0,04 1 1xSeide/SILK
5,9 uH +5% ohne Eisen

Schichtwiderstand
LAYER-TYPE RESISTOR
9W1 1 22 k@ +10% 0,5 W 22 X 10% 0,5 W SBT Vitrohm
w2 1 150 R +10% 0,5 W 150 @ 10% 0,5 W SBT Vitrohm
9W3 1 1 k@ #5% 0,5 W 1 K 5% 0,5 W SBT Vitrchm
aw4 1 1 M2 +5% 0,5 W 1M 5% 0,5 W SBT Vitrohm
9W5,6 2 22 @ £10% 0,5 W 22 Q 10% 0,5 W SBT Vitrohm
Stufe 10
STAGE 10
10C1 1 Papier-Kleinkondensator B13040-C4472-M
MIDGET PAPER CAPACITCR
4700 pF +20% 400 V-
1002,4 2 MKH-Kondensator B32231-48223-M
MKH CAPACITOR
0,022 P +20% 630 V-
10C3,6 2 Kf-Kondensator B31310-A1601-H
PLASTIC-FOIL CAPACITOR
600 pF +2,5% 160 V-
Kf-Kondensator
PLASTIC-FOIL CAPACITOR
1067 1 100 pF +2,5% 160 V- B31310-21101-H
1008,9, 4 300 pF +2,5% 160 V- B31310-41301-H

11,18

sa stwsEn 1 A




Symbol

Stck Gegenstand

Bestellangabe

SYMBOL QTY  DESCRIPTION ORDERING DATA
Papier-Kleinkondensator
MIDGET PAPER CAPACITOR
10C10,14 2 0,01 pF +20% 630 V- B32231-A8103-M
1oe12 1 0,047 uF +20% 400 V- B32231-46473-M
10C13 1 0,47 pF +20% 250 V- B32231-A3474-M
10C15 1 Elektrolyt-Kondensator B41951-B7256-8
ELECTROLYTIC CAPACITOR
25 uF +50/-20% 35 V-
10C16,17 2 MKH-Kondensator B32231-A3104-M
MKH CAPACITOR
0,1 uF +20% 250 V-
Betriebsartenschalter Rel sch 176b Form M
FUNCTION SWITCH oders ab F.Nr.9/743837
1polig, 3stufig
1053a,b 1 3. Ebene Wellenschalter A9,
Fa, Mayr
(Punk empf 115, T 232)
1054b 4, Ebene, in 9S4e enthalten
contained in 954a
108p1,2 1 Kreis-1-,Kreis-2-Spule Funk bv empf 115 ¥ 5
fiir ZFP-Bandfilter
TUNING COIL 1, TUNING
COIL 2 FOR IF BANDFILTER
500 Wdg +500 Wdg
12x0,04 1 1xSeide/SILK
1,93 mH +1,93 nH
+2,5% ohne Eisen
WITHOUT IRON CORE
Schichtwiderstand
LAYER-TYPE RESISTOR
10W1 1 68 k@ +10% 0,5 W 68 K 10% 0,5 W SBT Vitrohm
10W2, 2 2,2 k& +10% 0,5W 2,2 K 10% 0,5 W SBT Vitrohm
15
10W3 1 560 k@ +10% 0,5 W 560 K 10% 0,5 W SET Vitrchm
10W4, 2 51 kR £10% 0,5 W 51 X 10% 0,5 W SBT Vitrohm
18
10W5 1 330 k@ +10% 0,5 W 330 K 10% 0,5 W SBT Vitrohm
10W6, 2 150 k@ +10% 0,5 W 150 K 10% 0,5 W SBT Vitrchm
19
1007 1 39 k@ +10% 0,5 W 39 K 10% 0,5 W SBT Vitrohm
st 43 E Jiu 14
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Symbol Steck Gegenstand Bestellangabe
SYMBOL QryY DESCRIPTION ORDERING DATA
Schichtwiderstand
LAYER-TYPE RESISTOR
10wW8 1 820 k@ +10% 0,5W 820 K 10% 0,5 W SBT
Vitrohm
10W9, 2 1 k@ +10% 0,5 W 1 X 10% 0,5 W SET
20 Vitrohm
10W10,13,17 3 100 k@ +10% 0,5 W 100 X 10% 0,5 W SBT
VITROHM
10W11 1 Schicht-Drehwiderstand Funk empf 115, T 228
mit 1poligem Umschalter (L.Nr.123 U Ruwido)
LAYER-TYPE VARIABLE
RESISTOR WITH spdt
TRANSFER SWITCH
100 kQ neg. log. 0,1 W
10W12 1 Schichtwiderstand 10 @ 10% 0,5 W SBT
LAYER-TYPE RESISTOR Vitrohm
10 @ +10% 0,5 W
10W14 1 Schicht-Drehwidersatand Funk empf 115, T 234
mit 2poligem Umschalter (L.Nr,105 U Ruwido)
LAYER-TYPE VARIABLE
RESISTOR WITH 2-POLE
TRANSFER SWITCH
1 M2 pos. log. 0,2 W
Schichtwiderstand
LAYER-TYPE RESISTOR
10W16 1 1 MQ +10% 0,5 W 1 M10% 0,5 W SBT
Vitrohm
10W21 1 220 k@ 110‘}5 0,5 W 220 ¥ 10% 0,5 W SBT
Vitrohm
10W22 1 510 kR +10% 0,5 W 510 K 10% 0,5 W SBT
Vitrohm
10W23 1 5,6 k@ #10% 0,5 W 5,6 K 10% 0,5 W SBT
Vitrohm
Stufe 11
STAGE 11
11C1,5 5 MKH-Kondensator B32231-A8223-M
12,1749 MKH CAPACITOR
0,022 pF +20% 630 V-
KF-Kondensator
PLASTIC-FOIL CAPACITOR
1162, 2 1000 pF +2,5% 630 V- B31310-46102-H
18
11C3,4 2 500 pF 12,5% 160 V- B31310-41501-H
30 st WS E 0 N
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QTY

DESCRIPTION

Bestellangabe
ORDERING DATA

1106,
14,15

11C7

11c8

1109

11c10

11¢11

11C13

11C16

118p1,2

Keramik-L&t-Durchfiihrungs-
kondensator

CERAMIC SOLDERING-TYPE
LEAD-THROUGH CAPACITOR
2500 pF +50/-20% 500 V-

MKE-Kondensator
MKHE CAPACITOR
4700 pF +20% 250 V-

Elektrolyt-Kondensator
ELECTROLYTIC CAPACITOR
4 WP +50/-10% 350 V-

Kf-Kondensator
PLASTIC:FOIL CAPACITOR

100 pF +2,5% 160 V-
210 pF +2,5% 160 V-

Drehkondensator
VARIABLE CAPACITOR
100 pF

Keramik=-Bcheibenkondensator
CERAMIC DISC-TYPE CAPACITOR
3 pF £0,5 pF 500 V-

MKH=Kondefisatozr
MIDGET PAPER CAPACITOR
4700 pF +20% 400 V-

Kreis-1-, Kreis-2- Spule
fir 2F-Bandfilter A1
TUNING COIL 1, TUNING
COIL 2 FOR IF BAND FILTER

600 Wdg +600 Wdg

12x0,04 1 2xSeide/SILK

2,9 mH +2,9 mE

12,5% ohne Eisen
WITHOUT IRON CORE

B37058-B5252~8002

B13040-C2472-M

B43711-44405-T

B31310-41101-H
B31310-A1211-E

100 pF Nr 210 Fa. Hopt
(Funk empf 115, T 271)
B38110-45030-D

B13040=-C4472-MK

Funk bv empf 115 V 3

31



Symbol Stck Gegenstand Bestellangabe
SYMBOL QTY DESCRIPTION ORDERING DATA
11Sp3,4 1 A1-0Oszillatorspule Funk bv empf 115 V4

A1 OSCILLATOR COIL

I Gitterspule

GRID COIL

600 Wag 12x0,04 Cu (1)

1xSeide/SILK

2 mH +3% ohne Abgleichkern

WITHOUT TRIMMING CORE
II Anodenspule
ANODE COIL

300 Wdg 12x0,04 Cu (1)

1xSeide/SILK

720 pH +3% ohne Abgleichkern

WITHOUT TRIMMING CORE

Schichtwiderstand

LAYER-TYPE RESISTCR
11W1 1 2,2 kQ +10% 0,5 W 2,2 K 10% 0,5 W SBT Vitrohm
11W2 1 820 @ +10% 0,5 W 820 @ 10% 0,5 W SBT Vitrchm
11W3,7 2 10 k@ +10% 0,5 W 10 K 10% 0,5 W SBT Vitrohm
11W4 1 2,7 k@ +10% 0,5 ¥ 2,7 K 10% 0,5 V SBT Vitrohm
11W5 1 100 k@ +10% 0,5 W 100 ¥ 10% 0,5 W SBT Vitrohm
1146 1 33 kQ +10% 0,5 W 33 K 10% 0,5 W SBT Vitrohm
1148 1 22 k@ £10% 0,5 W 22 K 10% 0,5 W SBT Vitrohm
11W9 1 4,7 kR +10% 0,5 W 4,7 K 10% 0,5 W SBT Vitrohm
11910, 11 2 1 MR +10% 0,5 W 1 M 10% 0,5 W SBT Vitrohm

Stufe 12

STAGE 12
12¢1 1 Elektrolyt-Kondensator B43711-44205-T

ELECTROLYTIC CAPACITOR

2 wF +50/-10% 350 V-
1202,5 2 MKH-Kondensator B32231-A8223-M

MKHE CAPACITOR

0,022 uF +20% 630 V-
12C4 1 Elektrolyt-Kondensator B43711-44504-T

ELECTROLYTIC CAPACITOR

0,5 uF +50/-10% 350 V-
32
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Stck Gegenstand

QTY

Bestellangabe
ORDERING DATA

Netzteil Funk empf 115 N
POWER SUPPLY UNIT

15€1
15€2,3
15C4,5

15C6

15Dx1

15EM1

15Gr1
15Gr2
1563

15Lat. .04

155i1

st WS E N

n

DESCRIPTION
Ausgabe 3
ISSUE 3

Stufe 15

8TAGE 15

Elektrclyt-Kondensator
ELECTROLYTIC CAPACITOR

500 wF +50/-20% 15 V-
32432 pP +50/-10% 350 V-
16416 uP +50/-10% 350 V-

Papier-Kleinkondensator
MIDGET PAPER CAPACITOR
0,047 uP +20% 1000 V-/250 V.

Netzdrossel
POWER CHOKE

Weklg. I (b2,b4)
4200 Wdg 0,24 Cul r 226 Q

Eisenwasserstoff-Widerstand
BALLAST RESISTOR

Selen-Flachgleichrichter
SELENIUM FLAT-TYPE
RECTIFIER

250 mA 250 V-
100 mA 250 V-
2715 mA 15 V-

Beleuchtungslampe fiir
Hauptskale

ILLUMINATION LAMP FOR MAIN
SCALE

0,3 4 TV

G-Schmelzeinsatz
G-FUSE INSET

0,63 A (220 V)
uder/OR
0,8 A (110 V)

B41010-44507-8
BA3ZT31-A4646-T
B43731-A4336-T

B13040-09473-M

6 Zub Bv 734065/27/999

0,66/1,5-4,5 ¥
Soffittenform mit
Messerkappen, Osram

V23201-F1172
V23201-F1114
V23201-F1202

7 v/0,3 A L.Nr.3341
Osram

D41571-M630-C2
0,63 ¢ DIN 41571 trop
Wickmann

0,8 C DIN 41571 trop
Wickmann
D41571-MB00-C2
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ORDERING DATA

15Th1

15Tx1

15W1

15W2

36

Thernewid
THERNEWID RESISTOR

Netziibertrager
POWER TRANSFORMER

Wicklg. I (d3,d5,d6)
435 Wdg 0,50 Cul 6,4 @
Abgriff: 380 Wdg

Wicklg. IT (d2,d4,d7)
435 Wdg 0,50 Cul 7,3 Q
Abgriff: 55 Wdg

Wicklg. III (e1,c2)
770 Wdg 0,37 Cul 26,6 ®

Wicklg. IV (c3,c4)
450 Wdg 0,08 Cul 349 @

Wicklgs V (e5,¢6)
24 Wag 1,50 Cul 0,05 @

Wicklg. VI (e7,c8)
11 Wdg 0,55 Cul 0,165 @

Drahtwiderstand mit Schelle
WIRE-WOUND RESISTOR

WITH CLAMP

4 kQ +10% 4 W

Schichtwiderstand
LAYER-TYPE RESISTOR
3,5 k@ +10% 1 W

4 32-1/600

6 Zub Bv 724102/35/2468

Dusa-E4 W 2 DIN 4 K 10%

Stemag

3,3 K 10%

Vitrohm

st W5 £ 310

1 W ABT
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15Gr3 15C4/5
5Tht 15W2 15W1

15C24:

3
15G11

1511

Bild 1
Fig. 1

Stromversorgungsteil
POWER SUPPLY UNIT
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Twe T
75p2

7€19
e |

7c10

cr

W4
4C10

EWIITWE 7

awg |

Bild 2

Fig. 2

58

2W1  2C2  2W3 2WS5S 2W4 2W6 2C6 2C5 2C7  IwW2 2c5

Empfanger-Unterseite:
Eingangsteil und Umsetzerteil

BOTTOM VIEW OF RECEIVER CHASSIS:
INPUT SECTION AND CONVERTER SECTION

o

Funk stiick 745 £ 310 37/38



W3

11C16
11C5,

11C13
11€12 ¢
w7

11We

sc12

W
1MW

14W1 w2

1ce
5 1

11C10 1wa 10W1E
& 10W4

10C8
10cH 1

10W10 13W3
13

Wi w1 0C 13W4 14C1

1010

10C14

10c7

f12we
viz2ws

10C15/12C1
13W1

132
[12C4,12C7
1iz2cs
12w2

13W5
12W3

13C1
12W1
12W10
13W2
10C4
10W20

SCI10

10c2

10wz

10C% 10C18 10W3/5 10C7 10WT 10W21

9Ce  10CH Wi 1ncie 10W1

10W13 10W19 10W6 10C12 10W9 10W17 10W22

Bild 3
Fig.

Empfanger-Unterseite: Verstarkerteil
BOTTOM VIEW OF RECEIVER CHASSIS: AMPLIFIER SECTION
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15p25
1C34
15p28

1RelA

Bild4  Eingangsteil: Vorkr
Fig. 4 INPUT SECTION: PRE!
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14W3

Bild 6
Fig. 6

42

W1 1C31 15Cé
1C13 150r1 15Tr1

4W6 4C36 3CI3 3
4C15  4C25 4C26 4C14 4C35  3C49

14701 12C4 12wl

Empfinger-Einschub von rechts gesehen
RIGHT -HAND VIEW OF RECEIVER SLIDE-IN CHASSIS

Funk stick 745 £ 310 41/42
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4Ws 4C36 3C13 3w 1c3 15Cé
4C13  4C25 4C26 4C14 4C35 3C49 113 150r1 15T

14W3

14711 12C4 12W3

Bild 6 Empfinger-Einschub von rechis gesehen
Fig, 8 RIGHT-HAND VIEW OF RECEIVER SLIDE-IN CHASSIS

42 Funk stick 748 £ 310 41/42

e afmyradi



3C20

3C25 ¢

acn

3C22
3C26

3czy

o] ]

3C32

3cee

3C30

1C43-

8 4ca7

AC38

4C17
4C54
4C39 P

4C18
5 4C29

3c5

4C40

419
3C14 i e
4c4

4cz0
4C30

315 4C49
¥ acaz

4c21
4c31

3C18 4050
4C22 4C43
i acst ic2
| 4Ca4

3C18 4C73
4C52 § <C33

3C23

4C45

3C24 i
4C34

e acs3

4W1

4Cas
AW3law7

BTG 3W12
3C45 5Ca4 =
3ws swarwn 1 2B

IWISIIWIE

4C87
4Ch4

3C39 3W10 3W3 IW4 3WE 3WS  3C52 4w
Iwis

Bild 5 Eingangsteil: Zwischenkreise und Oszillatorkrei
INPUT SECTION: INTERSTAGE CIRCUITS AND OSCILLATOR CIRCUITS

41
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1.

II.

II.

Fehlersuche / FAULT LOCATING

Fehlersuche mit einfachen Mitteln
FAULT LOCATING BY SIHPLE HEANS

A,

B.

Ca

Fehlerzusammenstellung + + + o o = + « o a s = = o & » «
LIST Ol FAULTS

Richtwerte fiir Spannungs-und Widerstandspriifung. . . . .
GUIDING VALUES FOR CHECKING VOLTAGE AND RESISTANCE

Farbkennzeichnung der Widerstidnde und Kondensatoren., . .
COLOR .CODE FOR RESISTORS AND CAPACITORS

Fehlersuche mit Hilfe von Pegel- und Selektionsmessungen
FAULT T.OCATING BY EEANS OF LEVEL AND SELECTIVITY MEASUREEENTS

A,

B.

PegelmeSBUNEEN o o o + & 6 5 2 5 5 4 8 & & & # & & % & &
LEVEL WRASUREMENTS

Priifung der Selektionskurvem « + « « o« s + o s o & & & &
CHECKING THE SELECTIVITY CURVES

Fehiercenevung / FAULT ELIMINATING

Abnenuwen cer rfronuplatie/HEHOVING THE FRONT PANEL

A.

B.

Abnehmen des Abstimmungsdrehknopfes « « « . . + « « . . .
REMOVING THE HAIN TUNING CONTROL

Wiederaufsetzen des Abstimmungsdrehknopfes: . + « « + + .
REASSEMBLING THE HAIN TUNING CONTROL

Ausweunseln von Teilen /REPLACING PARTS

A.

B,

Hinweise fir Montagearbeitens « o ¢ o « o ¢ ¢ ¢ o ¢ o & o
NOTES ON HOUNTING WORK

Auswechseln einer Spule oder eines Trimmers in der
Tastatur.

REFLACING A COIL OR A TRU" "R IN’ 'L‘ILT:. PU::hBU r""ON At:.;El:TBLI
Ausbauen der Tastatur mit Drehkondensator . . .
DISHOQUNTIHG OF THE PUSHBUTTON ASSEMBLY WITH VAHIA.HLE
CAPACITOR

Auswechseln der Relais / REPLACING THE RELAYS . « + + + .

e PO



III. Abgleichen / ALIGNING

A, Vierkreisfilter und schmalbandiges Zweikreisfilter . o« . + . . . 6
QUADRUPLE-TUNED FILTER AND NARROW-BAND

B. Zweikreisfilter / DOUBLE-ZUNED FILTER. o o o o o o 5 o o » » . . T

Co Al-Uberlagerer / BEAT-FREQUENCY OSCILLAUOR . . . . . . .. ... 7

De PAlter 5 8p1:/5 Bp4 und 5 883 wow 65 v v k5w B b e we b ows B
FILTER 5 Sp*i/5 Sp4 AND 5 Sp3.

E. Zweiter Oszillator / SECOND OSCILLATOR + « = v v v o » o o o o & a8

F. Verdnderbare ZF1 und feste ZF1 o o 4 & o o o o o o o o v o v » . 9
VARIABLE IF1 AND FIXED IF1

G. Erster Oszillator / FIRST HETERODYNING OSCILLATORs « + o » & » « 10

Hy; SP=BREEETEENEE & w woow » o wom wois & % 6 ¥ B 5w B 5 e e e 11
IF WAVETRAPS

J. Vorkreise und Zwischenkreise . . . . ¢ ws e s W s w 1

INPUT CIRCUITS AND INTERSTAGE CIRCUITS

Der Abschnitt Stickliste zdhlt im wesentlichen die elektrischen Bauteile
auf, und zwar nicht nur mit ihren Bestellangaben, sondern auch mit ihren
Hauptkennwerten. Die einzelnen Teile sind hier fiir das Gerft und seine Bau-
gruppen entsprechend ihren Bezeichnungen auf dem Stromlauf alphabetisch
geordnet. Im Abschnitt Fehlersuche wird dargestellt, wie man Fehler zweck-
miéfigerweise bis zur Baugruppe oder bis zum Einzelteil eingrenzt. Der Ab-
schnitt Fehlerbehebung bringt genaue Angaben fir Montage- und Abgleichar-
beiten beim Reparaturdienst.

The Parts List section enumerates essentially the electrical components,
not only with their ordering information, but also with their principal
characteristic data. The various parts are arranged alphabetically for the
set and its subassemblies, corresponding to their designations on the Circuit
Diagrams, The Fault Locating section shows suitable ways how to track down |
faults to the subassembly or compenent part invelved. The Fault Eliminat-
ing section gives acourate information for testing work with repair service.

W 3




FEHLERSUCHE

E

FEHLERSUCHE MIT EINFACHEN MITTELN

Haufig fithrt bereits eine systematische Fehlersuche mit einfachen Priif-
geriiten (z.B. A-V-Q-Multizet) zum Erfolg.

Viele Schiaden, wie z.B. verbrannte Widerstiénde, abgerissene Dréhte, schad-
hafte Isolation und andere mechanische Beschddigungen werden meist schon
bei einer Sichtpriifung erkannt. So 1dB8t sich in Verbindung mit Gleichspan-
nungsmessungen an den REhren ein Fehler oft schnell eingrenzen (aiehe Ab-
schnitt I C).

Wichtig ist es jedoch, nicht nur schadhafte Teile festzustellen, sondern

auch die Ursache des Fehlers zu erkennen und zu beseitigen.

Beispiel: Ein Widerstand ist durchgebrannt (an brauner bis schwarzer Ver-
firbung erkennbar).

Ursache: Uberlastung infolge Durchschlagens eines nachgeschalteten Konden-
sators. Es ist also nicht nur der Widerstand sondern auch der Kondensator
auszuwechseln (Auffinden der Bauteile s. FEHLERBEHEBUNG II A).

Mit Hilfe einfacher Funktionspriifungen lassen sich auch verschmutzte oder

fehlerhafte Kontakte und defekte Rohren eingrenzen (s. Abschnitt I B).

Fehlerzusammenstellung

Die folgende Tabelle gibt Hinweise fiir die wahrscheinlichen Ursachen und
Eingrenzungsmoglichkeiten von Fehlern; dabei beschrédnken sich die Unter-
suchungen i.a. auf Funkticonspriifungen sowie Durchgangs=- und Réhrenprii-

fungen.

Hinweise auf Montagearbeiten finden sich im Teil FEHLERBEHEBUNG.

. atmyradio ch



Stérung

Wahrscheinliohe Ursache

Eingrenzung und
Feststellung des Fehlers

o1 tigung

Eingeschaltetes Gerit

bleibt stromlos

Sicherung schadhaft

Spannungswkhler und Siche.
rung priifen

Richtige Netzapannung ein-
stellen; Sicherungen ein-
setaen

In allen Bereichen kein
Enpfang

EW sohadhaft, Ossillator
keine Heizspannung;
b. Relais A fHllt nicht ab

0. 4 R61 sohadhaft

4. Lampe 1 La2 schadhaft

a. EW auf Durchgang prufen
5. Rel A priifen

0. 4 R61 priifen
d. 1 La2 priifen

a. Wenn schadhaft, ersetzen

b.
Eicht
nigen

c. Wenn scnadhaft, ersetzen
4. Wenn schadhaft, ersetzen

kurzzeitig ein und aus

Schaltkontakt an der
quenzlupen-Achse eenatiet
ht

Schaltkontakt Uberbriicken

Kontakt reinigen und rich-
tig justieren

Frequenzlupe schaltet
sich nicht selbsttitig

sus, wenn an der Hauptab-

stimmung gedreht wird

SSRIeEHEHEINE ur Ao
Hauptantri hse arbeitet
nicht

Nach Abnehmen der Frontplat-
te Schaltkontakte prufen

Reinigung der Schaltkontak-
te. Eventuell Ersatz der
Zufihrungslitze

ereich 6 bis 12 Empfang:

knopfes keine
FPeinabstimmung. Lamp
Prequenciupe ELN et

cq\uns.

B
jedoch bringt Driicken und
Irahan des Praguenslupen-

6 Rel E und 6 Rel D arbeiten
nioht

a. Durchfiihrungs-Kondensato-
| Ten 6 C13 und 6 C14 mis~
sen + § 7 gegen Masse ha.

! n nicht

a. 6 C13, 6 C14 ersetzen,
t

wann sohadhaf

bden n
einer oder beide Masse-
schlu i

b. Wischkontakt 16-12 in der|
| Tastatur euf Funktion
I prufen

Bei allen Bereichen und nzer sperrt durch fen~ |Spannung an 12 C7 soli

Lei. 2 aften Flektrolyt-Konden- u 40 V sein
B Begren- lsator 12 C7 i

zer arbeitet nicht

Bei Driicken der Eichtaste a. FnlsChQ Auskopplung aus |a. Prifen, iffe mur|

keine Eichpfiffe horbdar om uarzraster | auf den hoheren s-ruchmi

b. Eichquarz schadhaft

|e. 2 Rt schadnaft

fehlen |
i

priifen, ob uichpﬁt{e aufl
allen 3ereiohen feh:

0. 2 R61 priifen

Fnrl.rhu{ta 12 7 wnd 12 w3 |

. Wischkontakt nou justie- |

exset

Sinstell-Fotantiometer
an der Riokseite des Quarz-|
rasters auf Maximun der
Sichpfiffe drehen

2.

b. Eichquarz ersetzen

c. 2 R61 ersetzen

Bei Betriebsart A1 sind

o or nicht horbar
zu machen

Stufe 11, A1-Oszillator ar-

Tréger mit Ton- beitet nicht

a. Betriebsspannungen
RS1 und 11 R62 messen

b. 5 Rel C priifen

a. Bei fohlender Anodenspan-
nung Schalter S3b repa-
rieren

b. Wenn schadhaft, 5 Rel C
ersetzen

Be: e 1 und 2 zei,

gon
.cm.crm Empfindlichkeit

a. 5 Rel B schaltet nicht

b. 5 R61 schadhaft

Kontakte 57° una +%7 bt

Betitigung der Bereich-
tasten prifen

b. 5 R&1 prifen

a. 5 Rel B ersetzen

b. 5 R61 ersetzen

Bereiche 1. .- 5 zeige
schleohte Empfindlichkeit

1 La3 sohadhaft

1 La3 susbauen und suf
Durchgang priifen

Unterbrochen: 1 La3 ersetzen

1o den Barateiien ) Usd 2
Empfang; andere Be-
it i Ordnung

t
{a. 5 Rel B wird nicht erregt;

b. 5 Rel C hat Kontaktstdrung|

a. 5 Rel B iiber Priifleitung
Ton 6,019 hax arcegen. oy
dann Stsrung
Liegt Ponles bei Tastatum
Tasten 1 und 2

b. Kontaktsitze von 5 Rel C
auf Durchgang priifen

a. Kontaktschisber reinigen
und auf richtige Justie-
Tung achten

b. 5 Rel B oder 5 Rel C er-
setsen

Gertiteausgang bleibt tot
lUagisches Auge arbeitet
Jedooh

Bei Af: 11 R62 sohadhaft
b. Bei A2/A3t 10 R62 schadh.

e

8. Cerat arbeitet bei A2/A3
b. Gerdat arbeitet bei A1

a. 11 R62 ersetzen

b. 10 R62 ersetsen

a-zn-u.u—t-n-uh-nu auf|

A1/a3. G ogang
bllibt tat, ll‘iluhll
nicht,

Yesites Jedooh

Schalter S5 an Potentiometer
10 W11 schadhaft

Gerit arbeitet nur bei Hand-|
regelung

Potentiometer 10 W11 erset-

FTSE 30 ab



B Richtwerte fiir Spannungs- und Widerstandspriifung bei Fehlersuche

Position | Elek-| Position |Flek- Position  |Flek-| o,
3 ,,wes‘l/ff MeBwert 2 . el Stift | MeBwert 2 ezeichnung |ode Stift | MeBwert 2
A% [ TIk(32k] Jr 7 | 0] a3 ikl
1R61 Gz | 6 | 1ok o [Ale ! nR63 [Ae | 6 M
£F83 7 w0 | TR% Tg o Wk __| M3 [ G 14M
7 |7 | I55M £eez o 7 20| [ 0
201 [ - A o
k(> o 2
EF98 g 17| Wik 8Ri1 ] e & i
A5 Tk £F93 7 B A 70K
3R61 (Gl 6 | 3%k Ai-Azs (6 | T | 900k-22k 22K
o [y B
3 0 072
TRST 4 16 1 1%k 93 7T ey ||| 30K
ez [6r |7 1 2ek Ar-Aes (67 [T | M-19M T
45 Th 13R67 6 0
567 |G| 6 | GORP-I00M] | TORG% 7 Tk L3O Z 1
o [H 2| 62 £891 5 Th 7 17| 330k
A e
6Rs1 (G ST00MT 1o 7 &
Heo A 75 £eez 3k ~280k
3 197 Ar-Ads 27K
100k

Wennnicht anders angegeben eine faste(11...

Jinoden-u. Schirmgitterwiderstande gegen + Siebko. 152 gemessen. Alle ibrigen Widerstande v. Spannungen gegen Masse gemessen.
T12) gedrickt Wertein () heine Taste gedricht. £T: Eightaste gedricht.

Position

Flek

Position | Elgh-

Position | Elek-| =
i bk ”snfr MeBwert V Bezsichnung |10 de&‘nﬁ MeBwert V bezeichnung | ot Stift | MeBwert v
A5 | 000 & [T 70 T 37

e e 3 TRG% [ 290 e e &

9 rhs 7 Eccez A S

ZRT (A |5 47 W 210 worss AL

93 (6 6 70 e AT
A5 | 2 i) i 07 T4g .6

3R61 3 L frer

% 1A 15 78 [ 6

EH9D 9R61 I

K12 22 o R ] Al A
ol T w TORGT: - 29| Tt
6% | AL . <
£ccez £881 T Z’;’;’ c 1
s A5 | 7 gl A T /g[] Z 05
G 73 6% 67 . 63
EK90 Vi 7% fcaz [Ar 3 Heizung stab,
ol LA 225 [ 70
Gaols 85
g &

Spannungen gem mit A-V~- Q= Multizet (10002/V). Widerstande gemessen mit geeigneter Mebbricke.
Spannungen an Aund 62 gemessen im 300V~ Bereich. Wenn nicht anders angegeben, T12 gedrichs, ohne HF -Fingangsspannung.




Farbkennzeichnun

der Widerstédnde und Kondensatoren

Die im Allwellen-Empfénger eingebauten Widerstdnde und Kondensatoren haben

zum Teil statt eines Zahlenaufdrucks eine Farbkennzeichnung.

Anbringung der Widerstands-Farbkennzeichnung

Toteran:
Vervie'achungszahi
Zweite Mabzani
Ersie Matzani

RC-Massewiderstand

(Widersiandsksrper)
(Grunatarbe)

Tolesanz
1

Zweite Madzan!

Vervieltacungszani

(Punkt oder Band) Erste Mabzant

RZMassewidersiand

Toleranz
Vervieltachungszan!
Zweite Matzahi
Ersie MaBzant

(Doppelte Breite kennzeicnet
Drant-Festwiderstange)

i RU-Drantwiderstand

(Widerstandskorper)
(Grunatarbe)

Toteranz

Zweite MaBzah!

Vervieltacnungszan

(Punkt ccer Bana) Erste Madzahi

RZ-Massewidersiand

Bild 1  Widerstinde mit axialen Zufthrungsdrihten

Widerstands-Farbtabelle

Bild 2  Widerstinde mit radialen Zufithrungsdrihten

Bara C
Band A oder Grundfarbe Band B oder Ende e Pt G- Band D oder Ende®
Zweite Vervielfach - -
Farbe Erste Malzah | Farbe s Farbe ernellachungs: | rarbe Widectiaqds
MaBzahl 2ahi toleranz in 0.4
schwarz o schwarz 0 schwarz 1 Grurdfarbe +20
braun 1 braun 1 braun 10 silbern +10
cot 2 rot 2 rot 100 golden +5
orange 3 orange 3 orange 1,000 — _
gelb 4 gelb % geib 10,000 2 =
griin 5 grin 5 grin 100,000 = =
blau 6 blau 6 blau 1CC0 0CO =5 =
purpur 7 purpur 7 - s - Lo
(violett) (violett)
grav 8 grau 8 golden 01 = —
wei} 9 weiy 9 silbern 0.01 — -
o (8angkennzeicinung) Beispiele (Korperkennzeichnung)
10Q £20%: Band A braun; Band B schwarz; Band C schwarz, 10@ £20% Grundfarbe braun; Ende schwarr;
813 D aicnt gexennzewcnet (Grundlarbe) Punkt oder Band schwar; Tolerant-£nde in Grurdiarbe
70 S5 B b gl B B Do 5K8 £10%: Grunatarbe orange; Ende schwars,
80n0 C go'den, 8and D goiden Punkt oder Band rol, Ende siibern

f 745 € 310a,b 3/4




3 Anbringung der Kondensator-Farbkennzeich

nung

Dielekirikum *
Erste Mabzan!

Zwaite. Madzoh
Lesericntungs-
kennzeicinung

ML
Knof

=

Xennzeichnung fir Glimmes Erste Maszeh!
plkondensatoren (schwarz)
Tweite Maszahl

Verviellachungszahi

Glimmer-Knopfkondensatoren (CB)

Vervieltachungszani **
Toleranz
Temperatur-Charakieristik
* Schwarzer Punkt: Glimmer-Dielektrikum (CM)
Silberner Punkt: Papier-Dielekrikum (CN)
Nullenzehi bei

Glimmer (CM)- und Papier (CN)-Kondensatoren

Zweite Matzanl
Vervieltachungszahi
<apazitdistoleran

Erste Mazahl

Temperatur-
Charakteristi
Mil-Kennzeichnung
(schwarzer Punkr)

An Inn-nb-lbg\ﬂ

Erste Maszahl

Iweite Maszahl
Srste Mazahl

Vervieltachungszan!

Koeffizient
An Innenbelag

Zweite Mabzant 8
1

Zweite Mabzanl

Vervieltachungszahi

Kapezitatstoleranz
Mil-xennzeichnung
(schwarzer Punkt)

emerkungen

kgnnen mit Farbfiecken gekennzeichnet

Erste Magzan!

An Innenbelag

0

len knnen Farbpunkie verwendet sein,
nen gruseren

Bemerkung
Anstatt von St
der Temperaturkoetiizient ist dann durch
gekennzeichnet

Keramische Temperaturkompensations-Kondensatoren (CC)

sein; d
Farbpunkt gekennzeichnet,
der den Farbkennzeichen gegeniiberliegenden Seite.

Temperatur-Charakieristik ist durch einen groBeren
L-Kennzeichnung befindet

sicn aut
MiL-Kennzeichen bei Scheibenkondensatoren auf der
Rickseite; Kennzeichen der Temperaturcharakteristik

15t groBer oder Zwischenreum zwischen Kennzeichen
von Temperaturcharakteristik und Toleranz ist dreimal
50 groB wie der Zwischenreum zwischen benachbarten
Kennzeichen

Toleranzkennzeichen: gelb entspricht +100%s, ~20%s

Kondensatoren fir aligemeine Verwendung (CK)

Bild 3  Kennzeichnung verschiedener Kondensator-Typen

Vervielfachungszahl *  Charakleristik * Toleranz*
i s s Temperatur-
Farbe MaBzahl | Zanl i cc koeffizient
Dezimal | der CM  CN CM . CN  CB !groBer kleiner _(pF'uf 0C)
J | 1 Efien I i T10pF  10pF — cc
L S Ll
schwarz o | 1, keine — A —| 0|0 0 0 2 null
braun 1 10 1 BiE "B W= = —1 g = —30
! |
of & F O} AW o W= X2 - P2 - —80
orange | 3| 1000 3 ip,ufo,— —13 —|—- -1 -0
gelb o om0 |4 efepl— == e = —220
| i
grin g | = 1 & FiRim— = =4+ =, =15 (0% -33
blau 6 ‘ — 6 1§ pas e —470
: |
purpur 7 = 7 1—1TlW_* e e owes e P —750
(violett) i | i L |
grav § § = | B gl Ris - =, == Coas | #30
weifl 9 = 9 \—;—‘7:—‘—‘7 — | 100 1 —330(£500)"
1} . i i 1 i
golden 2 01 |l e % — §ihe—= = ! w0
silbern — ] 001 | — l el e = MO 0 T = = -
1. Bucnsteben der in MiLC

2. In Prozent, jedoch in pF fur Tempersiurkompensationskondensatoren (CC)
oder fiit Kondensatoren von 10 pF oder weniger

3. Bestimmt fUr den Gebrauch in keine Kompensation erfordernden Kreisen



II. FEHLERSUCHE MIT HILFE VON PEGEL- UND SELEKTICNSMESSUNGEN

Wenn die unter I. angegebenen Untersuchungen zur Ermittelung der Fehler-
ursache nicht ausreichen, sind neben den Betriebsspannungen auch die Si-
gnalpegel in den einzelnen Stufen zu messen und die DurchlaBkurven aufzu-

nehmen.

A Pegelmessungen

In den folgenden Pegelplédnen sind die erforderlichen RF-, ZF- und NF-Span-
nungen angegeben fiir eine NF-Ausgangsleistung von 50 mW (0,5 V an § Q) am
Lautsprecher oder 3 mW (5,5 V an 10 kQ) am Kopfhérerausgang (Ri = 500 Q),

gemessen mit einem Instrument mit Ri = 1000 Q/V.

MeBbedingungen: Stdrbegrenzung "Aus"; volle Lautstdrke; Koppelkonden-

sator zwischen NF-Generator und Einspeisepunkt 0,1 uF.

HeiBes Ende
Lautstérkeregler 10 114 6,/10 Ra3(eccsz) 6,/12 Re3(ECc82) 64/13 Ro1(EL90)
f U f U f 1 f [
Hz v Hz oV Hz oV Hz aV
1000 32 1000 28 1000 210 1000 1900

6 f 745 £ 310a,b 5/6




Pegelplan ZF/RF

MeBbedingungen: Stdrbegrenzung "Aus"; volle Lautstédrke; HF-Handregelung
auBer Betrieb; Frequenzlupe "Aus'"; MeBsender Ri = 60 Q; Koppelkonden-

10 000 pF.

sator =

3

Bereiche 1 und 2: Bandbreitenschalter auf "A1", MeBsender unmoduliert.

Bereiche 3 bis 12: Bandbreitenschalter auf “A2/A§ schmal", MeBsender mit

1000 Hz 30% moduliert.

6/ Rt 6,/3 o1 6/5 Ro1 6,/6 Rl 6,/8 Ro1 6,/9 R1

(€F93) (EK90) (EK90) (EK90) (€F93) (€F93)
Be- [rs.-| ¢ u|f U uo|f U [ uo|f f Y
reich|Ant.*| kHz |pV | KHz w |kiz u | kz W | kiiz | kHz oV | kiz aVv
1 fcciv| 18 1] 18 2 |18 350 | 50 % - - | 100 0,8]- :
2 fcIR| 130 |¢ 1] 130 2 |130 380 | 50 5 |- - |00 0,8]- H
3 [cCIR |20 (¢ 1| 270 3 (210 400 |- | s = - |00 80
4 [CCIR | 550 [< 1| 550 3 |550 50 |- - | 1180 0,9]- - [ 100 ]
5 [ccir | 1160 |3,5| 1160 6 |1160 450 | - . - |- - {100 40
6 |CCIR | 2400 |2,5( 2400 7 |2400 50 |- - | 1180 0,9]- - |00 40
T {150 (4900 |3 | 4900 4 |4900 50 |- - | 1180 0,9]- - |10 0
8 1150|8400 |6,5| 84500 6,5|8400 60 |- - | 1180 0,9]- - |10 40
9 |15 | 13000 (10 | 13000 | 10 13000 | 70 |- - | 1180 0,8]- - |10 40
10 59 (177006 | 17700 | 6 [17700 | 70 |- - | 80 0,9 - - |00 40
1[50 |2m0|7 | 22700 | 7 |22700 | 65 |- - | 1180 0,9|- - |10 40
12 |15 2700|5 | 21300 | 5 |27300 | 65 |- | - | 1180 0,9|- - |00 0

s. FEHLERBEHEBUNG Bilder 2 und 3




Priifung der Selektionskurven

AufschluB iiber die Nahselektion des Empféngers, d.h. im wesentlichen iiber

die Eigenschaften der 100-kHz-Filter, gibt die Aufnahme der DurchlaBkurven.
Brforaerliches Mabgerale
MeBsender fiir 8 MHz (60 Q)

MeBsender fir 130 kHz (60 Q)

Eichleitung (60 Q), die zusammen mit dem MeBsender Spannungen zwischen

etwa 5 und 1000 pV einzustellen ermdglicht

Antennen-Nachbildungen entsprechend den Bildern 2 (fiir 130 kHz)
und 3 (fir 8 MHz) im Teil FEHLERBEHEBUNG

HF-Rohrenvoltmeter oder Pegelmesser fiir etwa 70 mV, 100 kHz

T

A3
“ Ber1uZ) Ber3 df schmal Dm/’

i ata |atl &
‘;
T

|
[
/

[

T

fet=T
~_|

—
=
T~~~

T T
—

—
=== il [
—~

~

—

o
Bild 4 DurchlaBkurven des Allwellen-Empfingers
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(v)

[

(a)

MeBsender iiber Eichleitung und der MeBfrequenz entsprechende Antennen-
Nachbildung mit dem Empfdngereingang verbinden.

Fiir Messungen bei 42/43 schmal und A42/43 breit (zweckmdBig bel etwa 8 MHz )
Réhre 10 herausziehen und HF-Réhrenvoltmeter oder Pegelmesser iiber etwa

5 pF mit dem Anschlufi fiir die Anode von 10 R#1 an der Fassung verbinden.
Fiir Messungen bei A1 (zweckméBig bei etwa & MHz und bel etwa 150 kHz)
Rohre 11 herausziehen und HF-RShrenvoltmeter oder Pegelmesser iber 5 pF

mit dem GitteranschluB fur 11 R6 1 an der Fassung verbinden.

Drehknopf "HF-Verstérkung" ganz nach rechts drehen (Handregelung) .
Megaung
Am Empfinger-Eingang eine Spannung von etwa 5 pV (B8 MHz oder 130 kHz)

einstellen.

Betriebsartenschalter auf die gewiinschte Betriebsart und Bandbreite stellen;

Empfinger genau auf Melsenderfrequenz abstimmen.

Am Réhrenvoltmeter oder Pegelmesser geeigneten MeBbereich einstellen
(Anzeige ungefdhr 70 mv).

Zur Aufnahme der Kurvenpunkte Emplénger (bei & MHz mit Hilfe der Frequenz-
lupe) verstimmen und Eichleitung so nachstellen, daB am ZF-Ausgang wiedexr
die gleiche Spannung angezelgl wird. Dabei nachpriifen, daB keine Uber-

steuerung des Empféngers auftritt. Hierzu Eichleitung um +1 dB verstellen;

Anzeige muB sich um den gleichen Betrag é&ndern.

auf diese Weise lassen sich die DurchlaBkurven bis zu Ddmpfungswerten von
etwa 50 dB aufnehmen. Sie diirfen gegeniiber den in Bild 4 dargestellten

jdealisierten Kurven etwas unsymmetrisch sein.

WA S




April 1968 Funk schalt 745 E 310a,b dt/en

ALLWELLEN-EMPPANGER
14 bis 21 kHz + 85 bis 30300 kHz
Funk T45 E 310a,b (E 5686)

ALL-WAVE RECEIVER
14 to 21 kHz + B85 to 30,300 kHz
Type Funk 745 E 310a,b (E 566)

Schaltbilder / CIRCUIT DIAGRANS

Spulen und Trimmer im Eingangsteil
Schalteranschliisses + o« = &« s 2 & « o &
COILS AND TRIMMERSIN THEE INPUT SECTION
SWITCH CONNECTIONS

+« « + « Funk ap empf 115 Bl. 1,3

Aufbauplan des Empféngers .+ « + o ¢ o o = =« « o &« Funk ap empf 115 Bl. 2
LAYOUT PLAN OF RECEIVER

Stromlauf des Empfangers o « o « ¢ + ¢ & & o o 0 Funk str empf 115
CIRCUIT DIAGHAM OF RECEIVER

Dieser Teil enthilt den Gesamtstromlauf (Prﬁfﬂtromlauf) mit den Haupt-
kennwerten der elektrischen Teile und die Aufbauplédne des Empféngers.
Die elektrischen Teile sind auBerdem unter gleichlautenden Kurzzeichen
in der Stiickliste zu finden.

This part contains the full circuit diagram (test circuit diagram) with
the principal data of the electrical component parts, and the layout plans
of the receiver. The electrical parts are besides found under the same
symbols in the Parts List.




FEHLERBEHEBUNG

=

ABNEHMEN DER FRONTPL i

ABNbnlbN Dol FRUN TLASCS

Um bei Reparaturen an die Bauelemente heranzukommern, die von vorne bedient
werden (z.B. Potentiometer, Tasten, Ketzschalter), ist die Frontplatte zu
entfernen.

A Abnehmen des Abstimmungsdrehknopfes

simtlichie Drehknbpfe lassen sich nach Losen ihrer Deckplatten leicht ab-
ziehen; nur beim Antriebsknopl des Zeigers der Hauptskale unbedingt nach
folgender Anweisung (Bild 1) verfahren:

e armyradio ch
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Gerat mit der Frontplatte nach oben legen.

Knopf so drehen, daB nacheinander die zwei Madenschrauben (1) im
Schlitz (2) des Berihrungsschutzringes zuginglich werden. Madenschrauben

lockern.

fufgesteckten Schutzdeckel (3) mit den Fingerndgeln oder Taschenmesser

fassen und abziehen.
Knopf in die hintere Stellung driicken.
Konuskopf (4) herausschrauben.

Knopf langsam und vorsichtig von der Antriebsachse abziehen. Sollte er sich

nicht glatt abziehen lassen, so sind die Madenschrauben um etwa eine halbe

Drehung weiter herauszuschrauben.

Wiederaufsetzen des Abstimmungsdrehknopfes

Hauptabstimmungsknopf nach beendeter Reparatur und nach Wiederaufsetzen
der Frontplatte und der iibrigen Drehknopfe wieder in folgender Reihenfolge

montieren:
Gerdt mit der Frontplatte nach oben legen.
Knopf auf die Antriebsachse stecken.

Knopf so drehen, daB die zwei Madenschrauben (1) nacheinander zuginglich

sind; dchrauben festziehen.
Knopf in die hintere Stellung driicken.
Konuskopfschraube (4) in die Achse einschrauben.

Deckel (3) auistecken.

2 fb 745 E 310a,b 72
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ALE FRONT PANEL
) Achse Froniplatte

Ll

=12/

— il

L2
Bild 1  Antriebsknopf fiir die Abstimmung
Fig. 1 CONTROL KNOB FOR TUNING

131

£

Bild 2  CCIR-Antennen-Nachbildung
Fig. 2 CCIR DUMMY ANTENNA

Bild 3  Anteanen-Nachbildung fur die KW -Bereiche
Fig. 3 DUMMY ANTENNA FOR THE SHORTWAVE BANDS
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AUSWECHSELN VON TEILEN

Hinweise fiir Montagearbeiten

Beim Auswechseln von schadhai'ten Teilen sind nachstehende Hinweise zu be-

achten:

Um ein Verschalten zu vermeiden, ist es zweckmdBig, vor dem Ausbau eines
schadhaflten Teiles oder einer groBeren Baueinheit eiren Lageplan der Lei-

tungen und Bauelemente zu zeichnen, die abgelotet werden miissen.

Schrauben, die vorher geldst worden sind, nach der Reparatur wieder fest

anziehen und gegen Ldsen sichern.
Auszuwechselnde Teile mdglichst nur durch Originalteile ersetzer und diese
genau in der gleichen Lage einbauen und befestigen.

An Hard der Bilder im Teil STUCKLISTE lassen sich Widerstinde und Kondensa-
toren und an Hand der Aufbaupliéne im Teil SCHALTBILDER Spulen, fTrimmer,

Schalter, Relais und Durchfihrungskondensatoren leicht auffinden.

Auswechseln einer Spule oder eines Trimmers in der Tastatur

Lotverbindungen zum betreffenden Tastaturstreifen lésen. Nach dem Aufbie-
gen der Krammung den GStreilen herausnehlmen und die Spule cder den Trimmer

ersetzen., Vorsichtig vorgehen, nicht verkanten!

Ausbauen der Tastatur mit Drehkondensator 1 CAO/S 046/4 C59

HF-Generator konstanter Freguenz an Emplféngereingang legen und Empfén-
ger abstimmen. Frequenz so einstellen, daB in dieser Zeiger-Drehkonden-
sator-stellung die Madenschrauben auf der Kondensatorachse zuginglich

sind. Drebkondensator- und Zeigerstellung mit geeigneten Mitteln kenn-

zeichnen. Drehkondensator-Getriebe-Verbindung lésen.

Beim Zusammenbau Drehkondensator, Getriebe und Zeiger wie vor dem
Ausbauen einstellen und Madenschrauben anziehen. Mit 100-kHz-Quarzraster

Lbereinstimmung zwischen Drehkondensator und Zeigerstellung priilen.

4 b 745 £ 310a,b 3/4
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Winkel mit Antennenbuchsen und Antennenrelais 1 Rel A abléten und aus-

Lauen.

Verbindungen Quarzraster-Tastalur aultrennen und Quarzrasterkistchen

ausbauen.

Abschirmleitung zum Umsetzer abliten.
Kabelbaum-Anschliisse zur Tastatur abloten.
Netzkabel-Schellen von der Tastatur abschrauben.

Die sieben Belestigungsschrauben lésen und Tastatur mit Drehkondensator

ausbauen.

Beim Zusammenbau in umgekehrier Reihenfolge vorgehen.

auswecihiseln der Relais

s0llte einmel ein Helais ausfallen oder schlecht arbeiten, dieses gegen
éin Lrsatz-llelais austouschen (Justier-Arbeiten an den Relais-Kontakten
sind nur nech besonderen Anweisungen und miti entsprechenden Werkzeugen

und MeBeinrichtungen durchfiihrbar).

v armyradio.ch
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ABGLEICHEN

Erforderliche MeBgerite:

Freguenzmesser von 1 bis 2 MHz
MeBsender von 10 kliz bis 30 MHz (Ri = 60 Q)
HF-Rohrenvoltmeter 0,5 bis 2 V

Gleichspannungs-Rohrenvoltmeter 1 bis 5 V.

Vierkreisfilter und schmalbandiges Zweikreisfilter 11 Sp1/11 Sp2

ZF2 = 100 kHz)

Beide Abschirmbleche von der Tastatur (T3 bis T12) abschrauben. Konden=
sator 3 C46 (250 pF) von der Tastatur abloten. MeBsender iiber 3 C46 an
Gitter 3 vorn 3 RG1 anschlieBen. Ersten Oszillator abschalten: Anodenwider-
stand 4 W2 von Durchfithrungskondensator 4 C63 abldten. Nach dem Abgleich
Gerdt wieder in den urspringlichen Zustand bringen.

Fiir Abgleichanzeige HF-Réhrenvoltmeter iiber 0,5 pF an Létdse 5 von 11 §p2

anschliefBen.
Empfangsbereich 3 oder 5 einschalten.
HF-Verstirkungsregler (10 W11) voll aufdrehen.

MeBsender genau aufl 100 kHz einstellen (mit Freguenzmesser oder 100-kHz-

von Q0,1 V nachregeln.

Abgleich

In Stellung "AZ/Aj schmal” des Betriebsartenschalters die Filter ohne Be-
ddmptung mehrmals hintereinander auf GrdBtwert der Anzeige abgleichen
(11 8p1; 11 8p2; 9 Spi; 9 5p2; 9 Spa; 9 5p5).

6 fb 745 E 3102,b 5/6
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Zueikreisfilier 10 $p1/10 Sp2 (100 kHz)

Wie unter & 1(a)...(e) vorgehen.

Fiir Abgleichanzeige HF-Rohrenvoltmeter tiber 0,5 pF an Léttse 5 von 10 5p2

anschlieBen.
Beddmpfungsglied (1000 pF parallel 500 @) bereitlegen.

i

g
Betriebsartenschalter in Stellung "AZ/Aj schmal" bringen; 10 Spl beddmpfen

(Anschliisse 2 und 1) und 10 Sp2 auf GréBtwert der Anzeige abgleichen (Kern

unterhalb des Chassis).

Dann 10 Sp2 bedampfen (Anschliisse 5 und 6) und 10 Sp1 auf GréBtwert der
Anzeige abgleichen (Kern oberhalb des Chassis).

Al-Uberlapgerer
Vorbersitung
Wie unter A 1(a), (c), {d) vorgehen.

¥Knopt "A)-Tonhthe" auf seiner Achse soweit verdrehen, daf der Zeiger am
linken Anschlag auf das Ende des linken Pfeils zeigt; Knopf festschrauben.
Tonhéhe-Regler dann in Mittelstellung zwischen den Pfeilen drehen

MeBsender genau auf 100 kHz einstellen (mit Freguenzmesser oder
100-klz-Quarz priifen).
Abalegh

In Stellung "A1" des Betriebsartenschalters Al-Uberlagerer mit 11 5pj auf

- Schwebungsnull im Kopfhorer oder Lautsprecher abgleichen.

Kontro%&g: Tonhthe am linken Anschlag soll etwa gleich TonhShe am rechtien

Anschlag sein.

v armyradio.ch
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Filter 5 $p1/5 Sp4 (50 kHz); 5 Sp3 (100 kHz)

Abgleich erst mbglich, wenn Abgleich unter A durchgefiihrt.

Vorbereitung

Wie unter A 1(a), (b), (d4) vorgehen.
Betriebsartenschalter auf Stellung "AZ/Ai schmal".
Bereich 1 oder 2 einschalten.

MeBsender mit 50-kHz-(100-kHz)Eingangsspannung beim Abgleich immer auf eine
Abgleichanzeige von 0,1 V nachregeln.

ivgleich

(a) und (b) mehrmals wiederholen, bis Nachgleichen mit 5 Sp1, 5 Sp4, 5 S5p3
nicht mehr mglich ist.

Zweiter Oszillator 1280 kHz (1280 bis 1180 kHz)

Erst nach einer Einbrenndauer von etwa zwei Stunden abgleichen. Beim Ab-

gleich Abschirmblech nicht abnehmen, sonst Verstimmung.

Frequenzmesser iber etwa 5 pF an Anocde von 6 H1 (Lbtése 2 von 9 5p1)

anschlieBen.

Emplangsbereich 6 (oder T bis 12) einschalten.

Frequenzlupe einschalten (zweiter Oszillator abstimmbar).

Bei Zeigerstellung 100 kHz mit 7 Spl auf die Oszillatorfrequenz 1180 kHz
abgleichen.

Bei Zeigerstellung O kHz mit Trimmer 7 (2 auf die Oszillatorfrequenz
1280 kHz einstellen.

B b 745 € 310a,b 7/8
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(a) und (h) wiederholen, bis Nachgleichen mit 7 Spi1 und 7 C2 nicht mehr még-

lich ist.

Frequenzlupe ausschalten (2zweiter Oszillator fest). Zeigerstellung beliebig.

Mit Trimmer 7 C3 auf die Oszillatorfrequenz 1280 kHz abgleichen.

Verdinderbare ZF1 (1180 bis 1080 kHz) und feste ZF1 (1180 kHz)

ALbgleich ist erst moglich, wenn die ZF2-Filter und der zweite Oszillator
abgeglichen sind. Beim Abgleich Abschirmblech nicht abnehmen, sonst Ver-

stimmung.

Vorbereitung

Wie unter 4 1(a), (b), (d) vorgehen.
Bereich 6 (oder 7 bis 12) einschalten.

1080-kiliz- oder 1180-kHz-Eingangsspannung beim Abgleich immer auf eine

Anzeige von 0,1 V einregeln.

Abgleich

Freguenzlupe einschalten (ZFI verénderhar)

Bei Zeigerstellung "100 kHz" und MeBsenderfrequenz 1080 kHz 6 Spi1 und

6 3p2 auf GriéBtwert der Anzeige abgleichen.

Bei Zeigerstellung "O kHz" und MeBsenderfrequenz 1180 kHz 6 C4 und 6 C7
auf CGroBtwert der Anzeige abgleichen.
Schritte (a) und (b) mehrmals wiederholen, bis Nachgleichen von 6 Spi,

6 Sp2, 6 C4, 6 C7 nicht mehr méglich ist.

Frequenzlupe ausschalten (ZF1 fest), Zeigerstellung beliebig.

"Bei MeBsenderfreguenz 1180 kHz mit & (S und é (8 mehrmals hintereinander

auf GriéBtwert der Anzeige abgleichen

T O
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(a)

(b)

Erster Oszillator
Erst nach einer Einbrenndauer von etwa zwei Stunden abgleichen.

Yorhersihnog

Abschirmblech fest anschrauben. Riéhrenabschirmkappe auf festen Sitz priifen.

Zwischen Drehkondensator-Achse und Antriebachse darf kein toter Gang sein.
Verspannung an Zahnrddern und festen Sitz der Befestigungsschrauben aufl der

Achse priifen.

Zeigerjustierung prifen. Wenn die Drehkondensator-Flatten ISQ eintauchen,
muB der Zeiger auf dem zweiten Markierungsstrich von der rechten oberen
Skalenecke aus stehen. Eine 15°-Lehre wird mit Austauschkondensator mitge-
liefert. Bei rechtem und linkem Getriebeanschlag muf der Zeiger gleich weit

vom jeweiligen Endstrich entfernt sein.

Mit Bereich 12 beginnen, dann Bereich 11 usw. bis Bereich ! abgleichen oder
priifen. Oszillator am rechten Skalenende mit Trimmer 4 C.., am linken Skalen-
ende mit Spule 4 Sp... so abgleichen, daB Skaleneichung genau stimmt (mit
eingebautenm 100-kHz-Eichoszillator priifen).

Achtung: In den Bereichen 9 bis 12 nicht auf Spiegelwelle abgleichen
Nach (a) oder(b) prifen:

Mit Freguenzmesser priifen, ob Oszillatorfrequenz = Eingangsfrequenz + ZF1

ist.

Zeiger auf Eingangsfrequenz stellen. MeBsender auf Spiegelfrequenz = Ein-
gangsfrequenz + 2 x ZF einstellen und an Empféangereingang anschlieBen. Bei
geniigend groBer BEingangsspannung muB die Spiegelwelle empfangen werden,

sonst ist der Oszillator falsch abgeglichen (Eingangsfrequenz minus Zwischen-

frequenz). Dann Abgleichkern herausdrehen und neu abgleichen.

10 fb 45 € 310a,b 910
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ZF-Saugkreise

¥

Mit HF-Verstidrkungsregler 10 W11 eine Spannung von -3 V an der Regel-
leitung einstellen. Messung mit Gleichspannungs-Rohrenveltmeter; "+" an
Masse und "-" an weiBe Leitung am Durchfiihrungskondensator 7 C15 (Ein[ilh—

rung zum Abschirmkasten, veranderbare ZF).

Abgleichanzeige mit Gleichspannungs-Rohrenvoltmeter; "+" an Masse, H_W an
10 W22 (510 kQ, Chassis-Unterseite, von Frontplatte aus gesehen rechts
hinten; dort anklemmen, wo braune und griine Leitungen abgehen, s. auch
STUCKLISTE, Bild 3).

In den Bereichen 1 bis 6 MeBsender iiber CCIR-Antennennachbildung an Ein-
gang anschlieBen (Bild 2).

In den Bereichen 7 bis 12 den MeBsender iiber 15-Q-Widerstand an Eingang
anschlieBen (Bild 3).

Im Bereich 2 Empfinger auf 30 kHz und MeBsender auf 50 kHz einstellen.

Spule 3 $p25 auf Kleinstwert der Spannungsanzeige abgleichen.

Im Bereich 5 Empfinger auf 180 kHz und MeBsender auf 100 kHz einstellen.

spule 1 $p26 auf Kleinstwert der Spannungsanzeige abgleichen.

Im Bereich 6 Emplinger auf 1,52 MHz (Grobskale) einstellen.

Frequenzlupe einschalten und suf +70 kHz einstellen (d.h. ZF1 = 1170 kHz);
HMeBsender aul 1110 kHz stellen. Spule 1 $p28 auf Kleinstwert der Spannungs-

anzeige abgleichen.

Frequenzlupe einschalten und auf +30 kHz einstellen; MeBsender auf 1150 kiz

stellen. Spule 1 $p25 aul Kleinstwert der Spannungsanzeige abgleichen.

Vorkreise und Zwischenkreise

Vorbereitung

wie unter H 1(2), (b), (c) vorgehen. Die Deckel der Tastatur missen ge-

schlossen sein.
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(b) In den Bereichen 6 bis 12 bei jedem Abgleichpunkt Frequenzlupe einachalten
und Zeiger in Mittelstellung bringen (+50 k}!z).

Abgleichfrequenzen fir den Gleichlauf:

Bereich Spulenabgleich bei Trimmerabgleich bei
Eingangsfrequenz Eingangsfrequenz
1 14,5 kHz 20,5 kHz
2 90,0 kHz 165,0 kHz
3 176,0 kHz 335,0 KkHz
4 362,0 kHz 685,0 kHz
b 745,0 kHz 1450,0 kHz
[3 1,58 MHz 3,02 MHz
T 3,25 MHz 6,05 MHz
8 6,2 HMHz 9,8 MHz
a 10,0 MHz 14,7 MHz
10 15,0 MHz 19,9 MHz
11 20,0 MHz 24,7 MHz
12 25,0 MHz 29,7 MHz

Achtung: Beim Abgleich der Vor- und Zwischenkreise ist unbedingt auf die

S77T77T  richtige Kernstellung zu achten. Die folgende Tabelle enthdlt
Richtwerte fiir die Kernstellung in Millimetern, iiber dem Spulen-
stiefel (+) oder im Spulenstiefel eingetaucht (-).

Richtwerte fiir die Kernstellungen:

Bereich Vorkreis Zwischenkreis Erster Oszillater
1 18p2 42 3 5p2 -7 4 Sp1 -3
2 1 5p4 -6,5 3 Spd -7,5 4 5p2 -3
3 1 8p6  -15 3 5p6 -6 4 5p3 -3
14 1 8p8  -16 5 5p8 -16 4 5p4  =4,5
|5 1.8p10 -16,5 3 5p10 -3 4 5p5 -2,5
& | 18p12 -5 5 5p12 -6 4 5pb -3,5
1 1 8p14 +3,5 | 3 S5pl14 -4 4 SpT -4

8 1 5p16 =1,5 | 3 Spi6 -6 4 Sp8 -2,5
9 1 Sp18 +3 | 3 Sp18 -1 4 5p3 -1,1
10 1 8p20 42,5 3 5p20 -1,5 4 S5p10 -3
" 1 85p22 +2 3 Sp22 -2 4 S5pi11 -3
12 1 Sp24 -1 3 Sp24 -4 4 5p12 -1,5

2 ibgleich

(a) Mit Spulen und Trimmern bei den vorgeschriebenen Abgleichfrequenzen im
entsprechenden Bereich die Vor- und Zwischenkreise auf GréBiwert der Span-
nungsanzeige abgleichen; jeweils mit Trimmerabgleich aufhdren. Die Reihen-

folge der Bereiche ist beliebig.

(b) Nach dem Abgleich die Spulenkerne und Trimmer gegen Verdrehen sichern.

12 fo 745 E 310, 1/12
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SIEMENS

Spule Trinmer Spule Trinmer Spule Trimmer Bereich
CoIL TRIMMER coIL TRINMER COIL TRIMMER BAND
15p26 35p25 0
15p1,2 1c1 35p1,2 301 4Sp1 4C1 1
15p3,4 102 35p3,4 362 45p2 4C2 2
1595,6. 103 3595,6 30 45p3 403 3
15p1,8 C4 35p7,8 3C4 4Sph 4Ch 4
159,10 1C5 35p9,10 305 45p5 4C5 5
15p11,12 | 1C6 35p11,12 3C6 4Spb 4C6 6
15p13,14 | 1C7 35p13,14 307 48p7 4C7 1
15p15,16 | 108 35p15,16 3C8 4Sp8 4C8 8
5p17,18 | 1C9 3517,18 | 309 45p9 4C9 9
15p19,20 | 1C10 35p19,20 | 3C10 45p16 | 4C10 10
15p21,22 | 1CT1 35p21,22 3cn1 4Sp11 4C11 il
15p23,26 | 1012 35p23,2 3012 4Sp12 412 12
Ausg. /ISSUE 3 17,10.66 Schalteranschliisse

SWITCH CONNECTIONS

Ausg. /ISSUE 1 18.8,61

Spulen und Trimmer im Eingangsteil

COILS AND TRIMMERS IN THE INPUT SECTION

Funk ap empf 115 BL3

Funk ap empf 115 BL,1

VervieltBitigung dleser Unterlage sowie Verwartung und Miltellung Inres Inhaltes unzulssig, sowslt nicht 8usdrucklicn zugestanden. Zuwiderhendiungen sind sire-

ber und verpliichten zu Schedenersatz (LIUIG, UWG, BGB). Alle Recnie (ur den Fall der
SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT

oder




SYMBOLS FOR ELECTRONICS

German Symbol American Symbol 1EC Symbol
Widerstand D RESISTOR § ﬁ] g
Thernewid
(HeiBleiter) ¢ THERVRTOR ‘@ '¢"
Kondensator # CAPACITOR + +
Spule ‘ g coi g E '
Begrenzerdiode —QL LIMITER DIODE —}_}- —H—
Kathode A | camnooe =
Heizfeden n HEATER N
Pentode PENTODE %

A =
Lampe ® AP @
Slimmiampe @ 42 6L0W @
Sicherung m FUSE 8
Relais #} RELAY _8‘ ¢
Steckverbindung —(=— | ENGAGED CONNECTOR ——
Hikrofon =) | Hororuone :G
Lautsprecher :1:] LOUDSPEAKER :CH
Antenne ’]\ ANTENNA L|_| \Y
Wecker 4P | — G|
Schnarre S| suzm =




ABBREVIATIONS USED ON THE CIRCUIT DIAGRAMS

Volta
V-

Vo

kV = KV
Vs = Vo
(peak-to-peak)
U =E

Ta - By

Ug = Ec
Currents

mA = MA

Ta -1,

Tk - T

Ig =1,
Levals

a3 - DB

Np = N (NEPER)
1Np = 8.7 DB
Frequencies

Hz c/s
kHz = KC/s

MHz = MC/S
CHz = GC/s (KMC/S)

NF = VF (&F)

F = CF (CARR FREQ)
zFP - IF

HF = RF

Lw = LF

Ml - MF

KW - BF

toloza

b1 = BLUE
br = BROWN
e = YELLOW
&n = GREEN
er - GRAY
rs = PINK
Tt = RED

sw = BLACK
ws - WHITE

gnrt = GREEN/RED
“blgr = BLUE/GRAY

Capacitances

sch 11646

Tubes

R63 &
G1 =
G2 -
G3 -
A -
H(f) e
Miscellancous

BP g
6 =
o3 -
HP g
Fst -
F -
SSR -
(Sicherungs- und
Signalrahmen

Dr B
or =
J(Ms) =
Lp(La) =
si -
i =
VL =
W(R) =
ab (—) =
an (=) =
aus

Abf. -
Ausgang =
Batt. -
bis -
By =
(Bauvorschrift)

ein -
Eingang -
frei =
Geh. -
Gen. -
Kabel =
Kanal -
Netz =
Pil. -
Rls =
(Relais)

Res. =
Stab. =
8.B1.3 %
von (v.) =
wicklung =
2u (z.) %

TUBE 3
CONTROL GRID
SCKEEN GRID

SUPPRESSOR GRID
ANODE (PLATE)
HEATER (FILAMENT)

BAND-PASS FILTER

s¢

LOW-PASS FILTER
HIGH-PASS FILTER
REMOTE CONTROL
REMOTE SUPERVISION
FUSE AND ALARM FRAME

CHOKE (REACTOR)
CRYSTAL DIODE (RECTIFIER)
INSTRUMENT

LaMP

FUSE

TRANSFORMER
ATTENUATOR
RESISTOR

our

b

OFP

ANSWERING DEVICE
OUTPUT

BATT

0 .

COMP SPEC

oN
INPUT

» NC (NOT CONNECTED)
FRAME

GENERATOR

CABLE

CHANNEL

MAINS

PILOT

RELAY

RESERVE
STAB

SEE SHEET 3
FROM
WINDING

170
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Stufe § STAGE S :
Verdoppler JOUBLER

Stufe§  STAGE 6
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Stufe §

A3-Versférker

DD

K

STAGE 9
A3 -AMPLIFIER

0 e

Stufe 8

AT-Versigriker

STAGES
A1-AMPLIFIER

J
+240V

& | £F93/68A6

Regelspg.
REG viTe

210V

+ 240




Stufe 10
A3 - Demoauletfor

EB91/6ALS

SIAGE 0

AZ-DEMOD

£ca2/12407

Stufe 17

NF-Verstérker und
Slorbegrenzer
STAGE 72

AUDI? AMPLIFIER
NOISE LIMITER

J44¢7

LBINEALS
12Rs1 12R62
——

(instr 3V8er)
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l[i 4 4
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==
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STAGET]
Stufe 11
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Stufe 17 Stufe 13 Stufe 14
NF-Verstérker uno NF ~Verstgrker NF-£rdspur
Storbegrenzer
STAGE 72 STAGEF 73 STAGE 74
AUDI? AMPLIFIER AUDIO AMPLIFIER FINAL STAGE
NOISE LIMITER
- oor |
ECC82/12A07 £L90/6AQS
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600
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Lsp1 L0UDSPK
Lautsprecher
52 2w

2.Lautsprecher>

EXT LOUDSPK
=}

Hopthorer
HEADPHONE

Skebilisierte
Heizspng. 63V —EW1

SWITCH | Po
Schalfer | 8z
S78,b a
" b;

S48, | ¢
88

S8

[
c
87 E

C

SHITCH POSITI
BAND 72, BAN

NOISE LIMITE
RF BAIN CONT
FREQUENCY /f
OPENING OF 5

CONTALTS
LLOSED HIT

k2 CONTALIS i
CLOSFD W)

2k

STAGETS Stufe 15 Netzteir. - power supoy uwir
777 31 MAINSAC

STAB HEATERVITEY

RELAY VTG
/?Eéﬁ/!.fﬂﬂ] +

~ Netz
r— - 770,125,

etz
. ., 770,

220v

3 Zer-

~hacker
VIBRATOR
INVERTER

S4B VITG
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Spannung
15R61 (4
s
vond- 150C2/0A2

regelspannutg 116Y

220, 250y

- MAINS DC




002
ImW

sp1 LOUDSPK
utsprecher
iR 2W

Lautsprecher > K2 CONIALIS ¢,F(F6 81c, ol F)

T LoUDSPK

pthorer 2K

ADPHONE

O Zer-

VIBRATOR
INVERTER

POWER SUPPLY UNIT
MAINSAC
~ Netz
—i-. 770,125,
220, 250y
#W...60Hz
\—mm MAINS DC
- Z‘h’77zﬂy
220v

—hacker

| rowciion]
Funktion|

SWITCH | PoS
Schalter

878,6 ad'
" be

Sse,b | cf

Widerstande

{E} 025W (D
PAEY 05w m

I 10 W o
an 15w @
I 20w (D
T 25w on

85 3| |aummgl | 10 - 12v @ 165-250v
c Handregl|| W 12 - 20V @ 250-350¥
¥ 20 - 30V @ 350-500v
6 8 |OStitegras| | o 30 - 60y 0 300- 1000y
c_|o¥| v eniimgo-100v O 1000v
87 8 |oF|lautspr aushe .
¢ v | w e |(3)bel Gerdten der Ausfihrung
(b) " " ” i
SWITCH POSITION SHOWN:

BAND T2, BANDWIDTH SELECTOR $7-54 AT A,
NOISE LIMITER “ON* (366)
RF 6AIN CONTROL “ON* (554);

CONTACTS 6,0/(F6 cls,cT0)

g
b
gez. Schalterstellung:

“

CHBRICVLTG RATING SYME | RESISTOR RATING SIMBNLS | SIEMENS
Kennzeichng d Betriebs | Belastbarkeil der
gleichspg d Hondens.

WoEAZSbreit || @ 6 - tov m 100- 165V

FUNKTECHNIK

Jow
35w ‘
4oN
45w
s5o0w
6ow

*@) WITH MODEL F3708
) - 3106

Bereich 12; BandbreitenschalterS1.. 54 auf A1,
Storbegrenzung . £in” (56b)
HF-Verstdrkungsregelung,, in”(S5h):

FREQUENCY INTERPOLATOR ACTIVATED (8Y TEMPORARY  Frequenziupe in Betrieb (Durch kurzzeitiges 6#inen
OPENING OF 572 THE RELAYS 6 Rell, 6 RelEARE RESTORED) von S12 sind 6Rel D und 6Rel E abgetallen)

aser wim enerszer pilgy Relass: Kontaktead(z.8.15 cluigeschlossen bei erregtem Relais

CLOSED WITH NOT ENERGIZEDRELAY

71..5

76.12| T4a | T4b

Kontantecf(z.Balcallfgeschlossen bei nicht erregtem Relais

® = Kontokt geschiossen
CONTACT (LOSED
Wischh { 71...12 schlieBt hurzrertig

beim Bereichswechsel
CONTACT T7-- 72 (LC°ES

‘oo 00000
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71
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Ausg.
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dy

TEMPORARILY IN CHANGING BETWEN
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£EF93 £k 90

Stromlauf des Empfangers Funk st empf 115

CIRCUIT DIAGRAM OF RECEIVER




