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BEDIENUNGSANLEITUNG

b WORLD, ZONE CAE:230 e aes Heohllsungu s Band-
. der Ihnen die Moglichkeit bietot,

Lengwets, Minstwete, 19
Auterdem Kkbnnen Sie sich an
S5B-Signalen (einfaches Seitenband) und CW-Signalen (kontin-
ferliche Welle) orfreuen

Unm die volle Leistung des Gerats richtig auszunutzen, lesen Sie
bitte diese Anleitung sorgfaltig durch.

INHALTSVERZEICHNIS

HAUPTMERKWMALE

MODE D'EMPLOI

Votre SONY WORLD ZONE CRF-220 est un récepteur & gammes
d'ondes multples de trés haute qualité qui vous offre fa possibilté
'écouter 22 gammes d'ondes émises an nimporte quel point du
globe grandes andes, émissions standard, 19 gammes d‘ondes
courtes et la modulation de Iréquence (FM. En autre, e WORLD.
ZONE permet de capter un signal SSB (bande unilatérale) et CW.
(onde continue)

Lisez attentivement ce mode d'emploi ofin d"apprécier et d'utiiser
u miew de ses possibiltés vatra radio.
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HAUPTMERKMALE

1

. Grolie Ausgangsleistung 4W von awei Lautsprechern.

gt Astimmpegel Bat

FET (Foldoffoktiiansistor) in UKW- und KW-Tunern  stellt
gleichmaBigen Empfang selbst von nahe am Sender sinfal-
lenden Signalen sicher.
KW-Abstimmung durch hochwertige

“Schaltung und Doppelsuperhetregelung.
Durch den Empfang des einfachen Seitenbandes konnen Sie
die Kommunikation zwischon Amateursendern, Schiffen und
internationala Ferngasprache her
Empfindiichkait und Kiarer Empfang mit 45 SONY Transistoren,

ioden und drei langen Teleskopantennen und einer i
gebauten Ferrtstabant
und, Bandbeetanschater alen, duch
trsignalen ausgezeichnete. Abstmmge-

nauigket sicher
Wenn Sio inen gewinschtan Sender der einzslnen Bersiche
gl e o 86w |t 2t e s Dok
o Walerborschandhiaste dex ersprachendan Wol-
Jonbereichs don Sende! nre
Seruabar an [adem o1t b Sorit mit Normalbattris oder
AutofBootsbatteri
sec o m Stummabstimmungsschater sind boi UKW-
Empfang wi
Dot Goftuschuntardickungssehalir wik: bsi KW-Emiarg,
und mit dem Empfindichkeltsschalter wird gleichmaGiger
Empfang von faan oder Lokalsendern eraieit.
Basse
und Honen lassen sich gatrennt oinstelien.
iR o A

und Batteriezustand p

. Greneimnchung srocmat s Absimmen be Dunklhet

13, Buchson zum AnschiieBen von Ofihorer, Kopthorer, Tonband-
gerdt. Stereo-Adapter und AuSenlautsprechern.



Botrieb mit Normalbatterien
Zum Offnon des hinteren Deckels des Empfangers grefen Sie mit
don Daumen in dio Vi und Kaspen Sie den Deckl
heraus. Fihren Sie drei Manozallen in jedan Zylinde
Polriiisansigen i cian’ Sfindarn. e I
Setzen Sie dia beiden Zylinder mit Batterisn 5o in das Batteriefach
ein. da dos Bend unier den Zyindern llegt. Dricken Sie das
negative End
und driickan Sie das andare
Die Batiren geuttien. 10 Tage Varwencurg b
Stunden normalem Batrieb pro

o i
Stellen Sie den Netaschalter aut ON
Batterieprofschalter [BATTERY CHECK
er des Battericaustan
ist der Batteriezustand normal

ingen
gamst den

Baterisfach sin.

Bateriozustand gole

prafon,
driicken Sie don
unten.
Feld verbleits
dos grunen Feldes bloibt
werden. Auch schwacher oder ver
Batterion aufgebraucht sind

Wenn der Empfanger

wird, salten dio Batterien

mussan al
errter K

/e Batterien ausgewe

 2eigt an, daf di

Vingar. i sinign Wochan it beien
herausgenommen
Batterieauslau zu vermsiden

Guter Battoriezustand

Newbetrieh
Anpassen an die brtliche Netzspannung
b mit enweder 110V,

Das Gerdt st fur den

o elspannung einstallbar,

das Gorats Gberzsugen Sie sic Spannungswah

aul der rechien Gersteriickseite auf die richiige. Netzspannung

eingestellt st Sollte eine Einstellung erforderlich sein, wenden
i bitte an Iheen ndchsten SONY-Handler

127V, 220v
Vor dam Ans

Anschiut an eins
Verbindan Sia den

Netstockdose
nschiug
ot i et miaranen

ntan

Netzkabels.




Botrieb mit Auto/Bootsbattor
Das Gerdt kann mit einer 12V AutaiBootsbateria dber dis Buchse
des Zigarettenanzinders Ihres Autos oder Boots betrieban werden
Prufen Sie bitte nach, ob Ihr Auto oder Boot aine 12V Baiterie
basizt

Stecken Sie den runden Stecker des SONY Autobatieriekabels
DCC-126 in die Buchse des Zigarettenanzindars dos Autos oder
Baots und den ainpaligen Stecker wie abgabildet in den Strom.
anschiug des Emplangers,

oWeitere Einzelhaitan entnahmen Sie dar Bedionungsanlsitung

des DCC-126,

Kiabiess ]

I




Zum Oian da vordare Adeckhaube, 03 Siowio sbgebidet  Fach fi Badianunganleiung
die zwei Spannschiosser am oberen End des ngers, Dio Badienungsaniaitung kann orakiisch in dem in der vorderan
Haube befindichen Foch aufbewahrt werden, Zum Offen dos

dricken Sie die Kieinen Halifedern nach ausen.

d befestigen
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@ KW-Toloskopanter
Fr KW-Empfang (KW 1-19). auf das obere Ende der Antenne
driicken und sie bis 2. ihrer ganzen Langs senkrocht ausziehan.

@ KW-Boreichsanzeiger

egel Batteriozustandsanzeiger
[BATTERY INDICATOR|

Dieser Zeiger zeigt den Avstimmungszustand an. Wann dis

Anzeigenadel beim Absimmen bis walt nach rochts BusschR, it

der Abstimmungszustand gut

Zusataich zeigt dieser Zeiger den Batteriszustand an

@ KW-Bersichswihler (auf dor linken Seite des Gorits)
{SW BAND SELECTOR)

2-19)
durch Drehen einstallan. Der gewahita KW-Bereich erschaint im

KW-ereichsanzeiger.

Knopf zum Nachjustieren der KW-Skala (CALIBRATOR)
Bei Empfang von KW 2-19. Wenn die Skalamarkierung mit der
Frequenz eines bekannten Signals nicht Gbsreinstimmt (vg). . Short
Wave Guide *), die Abweichung durch Drehen des Knopfas und
Auf- und Abbewogen der Abstimmskala berichtigen. Dar Knop!
stoht 5o, da die Markierung [ - 1 des Knopfas obenauf ist.

tteriepriffschaltor [BATTERY CHECK
Bei Batteriobetriob kann der Batteriezustand durch diesen Schalter

Das Gerst sinschalten und iesan Schalter nach
Wenn der Zeiger dos Batteriezustandsanzeigers im
qrinen Feld verbleibr, ist der Batteriszustand normal, Wenn e

28

auBsrhalb dos grinen Feldes bieibt. missen alle Batterien ausge-
wechsolt werden.

 Sehltr i Skalaniooucttung (LIGHT]
werden der

e oo gowahiten Bersichs. durch

Niederdricken dioses Schalters balouchtet.

® Kontrallampo fir Netzbetrieb

® Bakregler (BASS!
Durch Drehen i Uhrzelgersinn ergibt sich starkere Wisdergabe
as Tieftanbereichs.

@ Hohenregler (TREBLE]
Durch Drehen im Urzeigersinn ergibt sich stirkera Wiedargabe
des Hochtonbereichs

Netzschalter (POWER)
Diesen Schalter auf ON steflen, und das Gorat ist betriebsbersit.
Bei Netbetrieh werdon die Abstimmskala und die Kontrollampe
beleuchtat, wenn das Gerat eingeschaltet st

@ Kopfhdreranschiut 'HEADPHONE!
Schiieien Sio einen Kopfhorer mit Sobmiger Impsdanz an. Dar
SONY Kopfhrer DR-5A wird empfohlen.

@ Ohrhéreranschlué (EARPHONE]
Zum ungestorten Horen. einen Ohvhérer in diesan Anschiub

ken. Die oingebauten Lautsprecher werden autamatisch
abgeschalte!



® Lautstarkeregler [VOLUME)
Durch Drohen dieses Reglers im Uhrzeigersinn nimmt s Lauistarke
2u, durch Drehen in umgskehrier Fichiung nimmt sie at

 MGC-Schalter (manuells Verstarkungsregelung)
Normalenweise schalten Sia disson Schalter durch Hineindricken
aus, und die Verstérkungsregelung fitt automatisch in Tatigkelt,
um sablen Emplang it ermindtr Vrzerung 2 fafon. Wonn
Sie sahr starke AM (M| der LW)-Sender, SSB oder OW
etsags e 18 a0 Db ot e s,
regelung kann von Hand eingestallt werden. Durch Drhen im
Unrzsigersinn stallen Sie ihn so ein, das Sia stabilen Empfang
errsicher

4 @ BFO-Schalter, BFO-Knopf
Gewohnlich sofldieser Schaiter auf OFF stohen

Boi SSB- odar CW-Emplang ist disser Schalter zu verwenden
Diesen Schaltor aul ON und die Markierung [+1 des BFO.
Knoples auf USB oder LSB s nach der zu empiangenden
Senderfrequenz stelen.

hte Wellonberaichswitaste fur KW driicken und

5]

um die beste Empfangsstellung
weiR angezeigten Feldes 2u findon.

Gleichzeitige Einstollung des Abstimmknopfes und des BFO-
Knapfes bringt einen guten Empfang,

o
be

 UKW-Telaskopantennen
Fur UKW-Empiang. auf das foweilige obere Ende der beiden
Antennen dricken und sie herauszichen. Richen Sie Neigungs-

winkal,
Empfang ai

Linge s Achtung dor Antemen nach dem eston

@ Abstimmskala

® Wellenbereichswahitasten
Die gewinichie Wiblasl diicken. Die Abstinmital des
gewahiten Bareichs wird bei Netzbetrish baleuchte

Rel Empna von KW 213, den KW-Bereichanablr nach dm
Driicken der KW-Wahitasta (SW 2-19] drehen. Der gewshite
KW-Bereich erschoint dann im KW-Bereichsanzeiger.

5 Abstimmknépfe (TUNING
Drehen Sio don Abstimmiknopl, der sich unier der gawahiten
Wallonbersichswahltasto bsfindst, und stellen Sia untar Baobach
tung des Abstimmpegelanzeigers dan gawiinschien Sender ein

@ AFC-Schalter
Nar bei UKW-Empfang wirksam
Abstimmung diesen Schalter auf ON stallen,

Fir die statile und leichto UKW-
Wenn fedoch der

20



gewinschio Sender nahe bei der Frequenz anderss starkeran
‘Senders lieqt, den Schalter auf OFF stellen, da der AFC die stirkere
Frequenz einzishen konnta.

Stummabstimmungsschalter (MUTING !
Nar bei UKW-Empfang wirksam

Diesen Schalter auf ON stellan. um die zwischen Sendungen
gehorten Gerausche und Storungen bis zu. einem gawinschien
Pegal ausauschiieGen. Beim Empfong von schwachen Signalen
Konnte der Ton nur stofweise horbar sein. In diesom Fall, die
Antenne wieder einstellen oder den Schalter aul OFF stellon.
Achten Sie darauf, die Lautstarko nicht 2o erhohen. wahrend der
Schalter auf OFF steh, da pidtaliche Larmstoge auftraten kannen
wenn kein Sendar eingsstell st

Bandbreitenschalter (SELECTIVITY.
Dieser Schalter soll gewohniich aut BROAD stehen.
weit_entfernten KW-Sender wahlen. in dam
Storungen harrschen, und Sie mehr Deutichkeit als Klangqualitat
winschen, stellen Sio den Schalter aul SHARP. Diese Stallung
baschranki die Breite des emplangenen Signals eng, um Klang-
doutlchksit zu erziclen.
For UKW-Empfang bleibt dieser Schalter cha Wirkiing

& Geriuschunterdriickungsschalter /ANL]
Dieser Schalter soll gewdhriich auf OFF stehen. Wenn Impuls-
gerausche, 2.B. von Autos, oder Klicken aureten, den Schalter auf
ON stellen, um die Gerausche 2u. untordricken. Die ON-Stellung
ist vor allem bei Emptang von Sender Gber 20 MHz wirkungsll
Filr UKW-Empfang ist diesar Schalter ohna Bedeutung.

30

@ Empfindiichkeitsschalter [SENSITIVITY
Gewdhnlich soll dieser Schaiter auf DX stehen. Wird ein starker
Sender emplangen oder ist ein Lokalsender nachts unbalriedigend.
den Schalter auf LOCAL stellan. Dieser Schalter bleibt fr Empfang
von KW 218 mit der KW-Teleskopantenns ohne Wirkung.

@ Antennenanschlisse fir KW 21
Fur den Empfang von KW 213 eine Ubliche Dipolantenne an
diese Anschiisse mithife eines 75-Ohm-Koaxialantennankabels
anschiisen. Den inneren Draht das Koaxialantennankabels sn
den oberen Anschlu und den auSeren Draht an den unteren
Anschlut anschiieBen.

 Antmmananschiiasa or KW 1/MWLW
Beim Empfang vor LW in einem Gebaude oder
et o el e el e
@m an iate Buchss anichiaen und i im Frsien so hoch wie
méglich ar

st S SR ————
Empfang verbessern,

@ UKW-Antennenanschiiisse
Balancierts 300-Ohm-Antenne und 75-Ohm-Koaxialantenne kon-
nen an diese Anschivsse angeschiossen werden. Baim Gebrauch
einer die Schrauben d
650 und dis |
hinter dar Abdeckung anschiieen,
Beim Gebrauch einer 75-Ohm-Koaxialantanne. den inneren Draht
des Fosdalanammaniabol an den cbaron Arschul dor UKW-
Antennenanschiisse (75 OHM] und den suleren Draht an den




unteren Anschlug anschlieSan,

’75mm

T —

HIGH e

v
\

ukw-
Aussen
| 1300 OHMI

Antennerimpedanz Anpasstrafo 75 OHM]

W-Antennenschalter
Beim Gebrauch der singsbauten UKW-Teleskopantennan, dissen
Schalter_auf ROD ANT stellen und beim Gebrauch von UKW-
AuBianantenne. ihn auf EXT ANT stellen.

4 Erdanschilsse
Wenn flaranianian o Varienduny Wi, varkint dor ek
zeitige Gebrauch sines Erdungsdrahtes Summen und andere
Gerbuscho und verbessert soh don Emplang.  Dos sine Ende des
Erdungsdraftes an den Erdanschiu anschiiaien und das andere
an die entsprechends Auanerde.

Jeder der Erdanschidsse kenn dazu verwendst warden,

@ Einstellschraube fir Stummabstimmungspegel
[MUTING LEVEL]

Der Stummabstimmungspegal ist vorher vom Werk aus auf besten
Pegel singestelil. Wenn Sie die Stummabstimmung zum Ihren
Empfangsbedingungen passenden Pagel abandern wollen, drehen
Sie die Schraube mit dem Schraubenzicher im Uhrzaigersinn, und
der Pegl nimmt zu. Beim Abstimmen eines schwachen Senders
drehen Sie sie engegengesetzt dem Uhrzeigersinn. Dor Pegsl
nimmt at

 Aufnahmebuchse (g1
Diese Aunahmabichse mit insm passenden Verindungekabel

inen Mikrofoneingang Ihves Tonbandgarats ~anschliaten
Luutlike- und Kangraglr des, Emringans beeintrachiigen dan
Aufnahmepegel nicht

8 Ausonleutaprachashachiss (EXT &
von 3—Bohmiger Impedanz an diese

£l



der Polaritst (+), (~] richtig anzuschiieBen.
Zum AnschieSen ist das SONY Verbindungskabel FK-36 verwend-
bar. SchiieBen Sie die rote Klemma des Kabels an den Plus.
Anschiug des Lautsprochers an

@ Spannungswahler (VOLTAGE SELECTOR)

& Stromanschiu (DC IN]
5 Netzanschiu [AC IN

@ DIN-Anschiug [REC OUT]

Zum Autnohmen von Programmen it Hilfe eines Tonbandgerats

oder Tope-Decks. das einen gleichen Anschiut besitzt

Zum AnschliBen ein sinfaches Kabel, das SONY Verbindungskabel

fur Aufnahme und Wiedergabe RC-2 (gesondert lisferbar, benutzen.

Dieser AnschluB dient jedach nicht zur Wiedergabe von Tonbands.
Lautstarke- und Klangregler des Empfangers beeintrachiigen den
Autnahmepegel nicht.

@ Hilfseingang (AUX IN]
Tonbandgerat oder Plattenspieler mit Kristall- oder Keramikion-
abnehmer mithille aines passanden Verbindungskabels-an dissen
Eingang anschiieBen, um bespielte Tonbander oder Schallplatten
durch den Empfanger wiederzugeben.

@ MPX-Ausgang MPX OUT]

Sle omnen srectoiche UCW-Sendcgen horen Si
einel URW.Stardb-Adapter o dlosen Atagari, undHifseingan
anschiioen.

2

I
TMPX OUT
[AUX N

UKW-Steraoadaptor

ausgertstor Ist

[exT 5P




Dia Zeit der st mestans in

R8s

Tonbancgerat it Sl
OiN-Amehiss

Ausseriautsprecher

(GMT) angegeben. Benutzen Sie die mitgeliferte Weltzeitiabelle
und Weltkarte_hinter der vorderen Abdeckhaube und rechnen Sie
die GMT in Ihre Oriszeit um.

U dio GMTin Inro Ortszeit umzurechnen, drehen Sia die Weltzit
tabelle 5o, daf die GMT auBen steht, und lesen Sie Ihre Ortszeit ab,
Zum Beispial 10 Unr morgens bel GMT ist 7 Uhr nachmittags in
Tokyo.

U Ihve Ortszeit in GMT umzuwandin, stellen Sie Inven Wohnsitz
auf der Zeitiabelle unter die gewinschie Zeit auf dem AuSenrand.
Lesen Sia nun die Zeit bei GMT ab.

Zum Beispiel - 9 Unr morgens in Now York ist 2 Uhr nachmittags




UKW-Empfang

1. Den UKW-Antennanschaltor aut AOD ANT stallen und die
eiden Teaskpantaroan herautsshen

1 Dan Erptinga tinach

5 ox.

scha\(ur U AFC.Schaher aut ON sahen

ereichswahltaste (FM] dracken

o D e i e nopfes unter dar UKW-Wellen-
bereichswahitaste den gowdnschan Sendsr abstimmen.

n in den passenden Winkel bringan. Zwer-
Ditl do danion Lingo s armata
7. Durch Drehen der entsprechenden Regler die Lautstarke und
die Kiangfarbe sinstalion.
©8ei der Verwandung einer UKW-AuBenantanna den UKW-
Antennenschalter auf EXT ANT stallen

WLW-Empfan
Fr diesen Emplang ist dia eingsbaute richtungsabhangige Ferrit
stabantenne wiksam, Die Teleskopaniznnan blaiben ohne Wir-
kung.

Den Empfanger sinschalten
2 Den MGC Schaar urd BFO-Schater af OFF st
3. Den

KW-Empfang (KW 1 und KW2-19)
1. Die KW-Teleskopantenne ganz herausziehon und senkrecht
aufstelien

Den Empfanger ainschalton

3
3. Den BFO-Schalter auf OFF stellen

Den 3

kungsschalter aut OFF und dan Empfindiichkeitsschalter auf DX

stellen,

Die Wellenbarsichswahiiaste [SW 1 oder [SW2-19] drickan.

Far Empfang von KW2—1 den Knopf des KW-Bareichswahlers

herausziehen und ihn drehen, um den gewtinschten KW-Bereich

‘20 wahien, der sodann im KW-Bereichsanzeiger erscheint

7. Durch Drehan des Abstimmknopfes unter der Wellanbereiche.
wahliaste den gewinschten Sender abstimmen.

8. Loutstarke und Kianglarbo cinstelen

Einstellan dar gewinschien Senderfrequen:
Di im KW-Bereichsanzeiger erscheinendo Sanderfraquent ist in

Signalfrequenz erhalten wollen, zuerst ds
einstellen, da® [SWO (25 ) 1167 im Bereichsanzeiger erscheinen,
Dann durch Drehen dos Abstimmknopfas auf der Abstimmakala

st 1l OFF und s auf DX
slon. Al Hopal solon Stallung sein.
Al I
. Dureh Draen los Abstimmbcapies umar don ewsiigen Wi-
lenbereichswahitasten den gewdnschien Sender abstimman.
6. Lautstarke und Kiangfarbe ainstallen

350kHz (0.
(11,5 MH21+0,350 MHe) erhalten Sie 11,850 M.



L .

$SB/CW-Empfang
Dieses Gerat kann SSB-Signale (einfaches Seitenband) und CW.
Im allgemeinen werden

Signale (kontinuierlicha Welle) empfangen
5 Schiffen, Rundiunkamatauren und Flugzsugen
Morsen verwende, weshalb

W-Signale werden zum
CW-Emplang das Verstehan des Morsesiahabsts voraussetzt.
eriatt alle mit SS8-Signala arbitendan Amateurbander.

d in zwei Seitenbandpositionen entsprechend
erbandes emplangen: i allgemeine
OMHz und LS8

55B-Signale

ur Frequenz unter 10 MHz
Verstérkungsragelung)

ON und die Markierung (-] des BFO.
pfas auf USB oder LS8 enisprechand dor zu smpfangsnden
stellen. Innerhalb das weit angezeigten Faldas
nden Sia die besten Emptangsstallungen
nopt langsam

Senderfrequen
1581 oder (USE]
Itaste fur KW dricken und den Abstim

Beim CW-Empf
5B stellen

ang den BFO-Knopt antwedsr auf USE odar



STORUNG UND ABHILFE

Bevor Sia dan SONY-Fachhand!

Storung

Die Sendung kann nicht gehort werden odar die Lautstérke ist zu

in Anspruch nehmen, versuchen Sio erst folgende Punkte zu prifen und 2u berichtigen.

Abhilfe
Den Antennenschatter prifen.
auf DX stellan.

gering, cbwah! der Zeiger des ausschiaat.

e et schwar,schwacha UKW Signal 26 smplangen

Gerat bleibt stumm

Starke Plusgerusche bei AM (KW/MW/LWI-Emplang

Brumman und Zischen vor allem bel Empfang von fernen Sendern

Beim Abstimmen des UKW-Senders ritt lautes Gerausch au.

UKW-Emplang wird von Storsignalen oder Aulos gestort.

Do pindltksiasbatir ool X sl

Den Stummabstimmungsschalter auf OFF stallan.

(I ciosam Fal dio Lautarko et ltalicn erhghan.)
W-AuBenantenne anschiied

AFC-Schalter auf OFF stellen,

Den MGC-Sehalter in die Stellung [OFF) bringen.

(Wenn disser Schaltar bel MGC-Betrieb ganz wider den Unrzeiger
sinn eingestell st, kommt kein Ton.)

Prifen Sie nach, ob die gewnschte Wellenbersichswahhaste
niedergedriicktist. (Wann dios Tasten nicht niedergedrickt sind,
Kommt kein Ton.)

Den BFO-Schalter auf OFF stallon

AuBenantenne anschlisBen und erden

Dén Stummabstimmungsschalter auf ON stellen.

Die AuBenantenne von der Verkefrssratie weit entiernt anbringen



Stérung Abhilfe

Der Abstimmanzeiger schiagt wegen der starken Signale aut, Den Empfindlichkaitsschaliar auf LOCAL stallen,
55B-Empfang ist schwer Beide Stellungen (LSB) und [USB] des BFO-Knopfes ausprobieren
Wenn der St beim Empfong aul  Den auf OFF stsllen oder den Sender
ON steht, hort man den Ton stoBweise ichiig abstimmen

Durch Drahen der Schraube entgegen dem Uhrzeigersinn den
Stummabstimmungspege! einstellen.




TECHNISCHE DATEN

Superhet (UKW, MW, LW, KW 1}
oppsisuperhat (KW2—16)

3 FET und 25 Transistoren fir Empfang

17 Transistoren fur Hillsschaltung

34 Dioden. 2 Thermistaren

Schalung:

220 oder
9V=(3 Monozellen)

mit_dem SONY Autobatterickabel
DeC-126

2 Teleskopantennen 1.000mm
Auterariemananaclisse 1500
OHM) und 175 OHM] sind vor-

Antenne ukw:

MWLW: Eingebaute Farritstabantenne
106180,

Aullenantennenianschut isar-

XW1—18 Telsskopantenne 14701
KW1 Senantannanansehi,8 THIGH
IMP] ist vorhanden

Kw2—19 s

Zuischanfrequen:

Maximale
Emplindiichkeit
boi Ausgan:
Signafauscnabstand
dB)

3

OHMI ist vorhanden.

87.5-108MHz (2—85 Kanal)

8301 0Bkt (286_167m)
0750 m)

¥ Sotum
'0—26MHz  (120m)

gom)

MHz (75, 8B0m)

2 (60m)

Froquenzbe

i

Signalrauschabstand

Spiegelselektion:

W‘LW

(@sm)
(40, 41m)
@rm
25m)
20m)
(19m)
(18 m)
sm
f13m
mm
e 1y m

SE“

i
{10
Mz {
iz (1C

‘KW 6—2

| L Sa e assi

| uwi —208 0.8 ,m
MW: 2848 (25 )

i
m

3648 (41 4

KW 0dB (1)

UKW: 638 bel 5448 Eingang. 400 He
30% Modulation

MW: 3748 bel 60dB Eingang, 400 Hz
30% Modulation

LW: 3048 bel 6048 Eingang, 400 Hz
30% Modulation

KW 3438 boi 440 Eingang. 400z

0% Modulat
UKW: 7208 bei 98MHz
MW

6048 bei 1,605 kHz
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Frequenzumfang :
Ausgangsleistung

Leistungsaufnahme: |

[ Wi a0as bas e0i0 Kopfhoxranschiut | Bahmige Kopfhorr ansehigtar
kW1 5008 bar 4.5 Wik :

| s S sagens Ofvhoreranschivd - | Bobmiger Ohorer anachisgbar
KWis: 5008 bai 20.3Mre Aomessungen 4520813251190 . (it
SO) 4008 st sutung sy SowRh: 1584 Wit (sichi, atere)
KW 608 auf Stellung [SHARP] Mitgeliefertes. Netzkabel, Poherluch ..Short Wave Guide
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| 100—20.000 Hz+ 108 (Klangregler)
Wechsalstrom 4 W (unverzerrt)

Batteriostionm 1.5W (unverzerr]
Wechsalstrom 180mA (bei null Signall
Batteriestrom SOmA (bei null Signall

Lautsprach

12x8cm (8 Ohmix2

Hiffseingang . | Maximale Empfindiichkoit: —53dBs
(1.7mV) bel 50 mW Ausgang
Eingangsimpedanz
MPX-Ausgang Assganospesel: ~2048 781V bl
Belastungsimpedanz
Aufnahmabuchse Ausgangspegel —50dBs (2,4mV)
‘Ausgangsimpedanz 2.2 kOhm
OIN-AnschiuB Ausgangspegel —30dBs (24 mV)
Ausgangsimpedanz BOKORm
Auenlautsprecheran- | 3—Bohmiger Lautsprecher anschiiebar
schlud

Anderungen, die dem technischen Fortschrit dienan, massen wir
uns vorbehalten
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