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SONY World Zone CRF-230 ist ein volltransistorisiertes
fiir alle das alle
auf der Welt gesendeten UKW und anderen Sendungen
empféngt und auBerdem zum Empfang von SSB-Signa
len CW-Signalen liche
Welle) und Amateurbéndern dient
Um die volle Leistung des Gerétes richtig auszuniitzen,
lesen Sie bitte dieses Biichlein aufmerksam und sorg-
faltig durch.
Anmerkung:  Zahlreiche Ausdriicke der Funkersprache
werden international in ihrer englischen Form verwendet,
und es existieren in vielen Fallen keine entsprechenden
deutschen Ubersetzungen. Sie werden also in diesem
Biichlein hin und wieder englische Fachausdriicke
antreffen. Soweit moglich, wiirden jedoch sinngemate
deutsche Erlauterungen beigegeben.
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Vor Inbetriebnahme zu beachten

1. Gerat bitte nicht an sehr heifien, feuchten oder
staubreichen Orten verwenden.

2. Das Gerdt ist vom Werk auf die an lhrem Ort
herrschend i Umes in
einem Gebiet mit abweichender Stromspannung zu
betreiben, sind gewisse Umstellungen nétig. Wenden
Sie sich deshalb an Ihr SONY Fachgeschaft.

Stromversorgung

Dieses Gerat kann mit Netzstrom, Stabbatterien oder,
mit Hilfe des SONY Autobatteriekabels, auch von einer
Auto- oder Bootsbatterie betrieben werden.

1. Netzbetrieb

Gerateriickwand durch Lésen der zwei Schrauben oben
an der Ecke mit einer Miinze oder einem Schrauben
zieher 6ffnen und Stromkabel herausnehmen. Den
vierpoligen Stecker in den AnschluB auf der Riickseite
des Gerates stecken, den anderen an eine Steckdose
anschlieBen.

2. Betrieb mit Stabbatterien

Rickwand 6ffnen und 6 normale Taschenlampen-

batterien GroBe D 1,5V (UM-1) einsetzen, wie ange-

zeichnet

/:Die Batterien gestatten 10 Tage Verwendung unter 2
oder 3 Stunden normalem Betrieb.

“Wenn das Gerat langer als einige Wochen nicht mit
den Batterien betrieben wird, sollen die Batterien
abgenommen werden.

3. Betrieb mit Auto- bzw. Bootsbatterie

Den runden Stecker des Autobatteriekabels DCC-2AW
(gesondert lieferbar) in die Halterung des Zigaretten-
anziinders des Autos oder Bootes stecken, den vier-
poligen Stecker in den AnschluB am Gerat. Betrieb
ist nur mit 12V-Batterien méglich! Siehe Seite 18.
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Lage der Bedienungselemente und Anschliisse

KW-Teleskopantenne 6 UKW.Teleskopantenne

KW-Bereichsanzeiger

Abstimmungsanzeiger Senderskala

KW-Bereichswahler

Batteriepriifschalter

Schalter fiir Skalenbeleuchtung Wahitasten fur Wellenbereich

Kontrollampe fiir Netzbetrieb

3 Sendereinstellknopfe
Klangregler fur Basse &

Stromschalter 9
Klangregler fir Hohen 10

UKW-Scharfabstimmungsautomatik
Kopfhoreranschluss.

UKW-Rauschabschaltung

Ohrhoreranschiuss 12

Lautstarkeregler 13 Bandbreitenschalter

Wahlknopf fir und manuelle Verstar 14 19 Gerauschunterdriickung
Knopf zum Nachjustieren der KW-Skala 8 Empfindlichkeitsschalter
BFOKnopf 16 17 BFO-Schaiter



KW (SW2-19)-Antennenanschlusse
Antennenanschluss fur KW-1/MW /LW

UKW-Antennenanschliisse

UKW-Antennenschalter
Erdungsanschiusse

Rauschabschaltungspegel

Anschluss fur Tonbandaufnahmen
8 Anschluss fur Aussenlautsprecher

Sicherungshalter

Stromanschluss.

DIN-Anschluss fur Tonbandaufnahmen
Hilfseingang

MPX -Ausgang fur UKW-Stereo
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Handhabung der Teile und
Bedienungselemente

Die der Al entspricht
den Nummern der Abbildung auf Seite 24 und 25,

1 KW-Teleskopantenne

Fir KW-Empfang KW2-KW19. Auf die Spitze der
Antenne driicken und sie bis zu ihrer ganzen Lange
ausziehen und in senkrechte Stellung bringen.

2 KW-Bereichsanzeiger

3 Abstimmungsanzeiger

7 Kontrollampe fiir Netzbetrieb [AC]

Sobald das ans Stromnetz angeschlossene Gerat einge-
schaltet ist, zeigt die Kontrollampe griines Licht.

8 Kiangregler fiir Bisse [BASS]

Durch Drehen im Uhrzeigersinn ergibt sich stérkere
Wiedergabe des Tieftonbereiches.

9 Kiangregler fiir Héhen [TREBLE]

Durch Drehen im Uhrzeigersinn ergibt sich starkere
Wiedergabe des Hochtonbereiches, und in umgekehrte
Richtung schwachere Wiedergabe.

10 Stromschalter [POWER]
Zum Ein- und Ausschalten des Gerates. Nach Anschalten
des ans Stromnetz angeschlossenen Gerates sind

Dieser Zeiger zeigt sowohl den
als auch den Zustand der Batterien an. Weist er beim
Einstellen bis weit nach rechts, ist der Abstimmungs-
zustand gut.

4 KW-Bereichswahler (KW2-KW19)

Den Wahler herausziehen und durch Drehen den ge-
wiinschten KW-Bereich einstellen. Der gewahite KW-
Bereich erscheint im KW-Bereichsanzeiger.

5 Batteriepriifschalter [BATTERY CHECK]

Bei Batteriebetrieb diesen Schalter nach unten driicken,
um so den Batteriezustand zu priifen. Wenn der Zeiger
des Abstimmungsanzeigers im roten Feld verbleibt, ist
der Batteriezustand gut; bleibt er auBerhalb des griinen
Feldes (niedere Spannung), miissen die Batterien aus-
gewechselt werden.

6 Schalter fiir Skalenbeleuchtung [LIGHT]

Bei Batteriebetrieb werden durch Niederdricken dieses
Schalters i und be-
leuchtet.

und D

11 Kopfhéreranschlug [HEADPHONE]

Siehe nachste Seite.

12 OhrhéreranschiuB [EARPHONE]

Siehe nichste Seite.

13 Lautstérkeregler [VOLUME]

Durch Drehen im Uhrzeigersinn nimmt die Lautstarke

zu, durch Drehen in umgekehrte Richtung nimmt sie ab.

14 fir und
Verstarkungsregelung [MGC]

Wenn der Knopf in niedergedriickter Stellung ist,

t die rstar g
Beim Empfang sehr starker MW, SSB oder CW-Sender
den Knopf herausziehen und mit der Hand bedienen,
um gleichmaBigen Empfang mit geringer Verzerrung zu
erhalten. Dieser Knopf ist far UKW-Empfang ohne
Wirkung.

15 Knopf zum Nachjustieren der KW-Skala
[CALIBRATOR]
Nur fir Empfang von

KW2 -KW19. Wenn die

Skalamarkierungen mit der Frequenz eines bekannten
Signals nicht iibereinstimmen (siehe Seite 57, ,,Normal-
frequenzsender’”) die Abweichung durch Drehen des
Knopfes und Auf- und Abbewegen der Senderskala
berichtigen. Der Knopf steht so, da8 die Markierung
(+) des Knopfes obenauf ist.

16 BFO-Knopf [BFO/LBS, UBS]

17 BFO-Schalter [BFO/ON-OFF]

Gewshnlich soll dieser Schalter auf [OFF] stehen.
Dieser Schalter und der Knopf haben nur fiir SSB und
CW-Empfang Bedeutung. Siehe Seite 20.

18 Empfindlichkeitsschalter [SENSITIVITY]
Gewshnlich soll dieser Schalter auf [DX] stehen
Werden starke Signalsender oder nachts Lokalsender
nicht zufriedenstellend empfangen, den Schalter auf
[LOCAL] stellen. Dieser Schalter ist jedoch fir
Empfang von KW2-KW19 mit der KW-Teleskop
antenne ghni

19 Gerauschunterdriickung [ANL]

Dieser Schalter soll gewshnlich auf [OFF] stehen.
Wenn Impulsgeréusche, z. B. von Autos, auftreten, den
Schalter auf [ON] stellen, um die Gerausche zu unter-
driicken. Dieser Knopf ist vor allem bei Empfang von
Sendern iiber 20 MHz oder Amateurbandern wirkungs.
voll.  Fiir UKW-Empfang ist dieser Schalter ohne Be-
deutung.

20 Bandbreitenschalter [SELECTIVITY]

Dieser Schalter soll gewshnlich auf [BROAD] stehen.
Beim Empfang von schwachen Sendern oder dem Auf-
kommen von Larm und Storungen, den Schalter auf
[SHARP] stellen. Dieser Schalter ist fiir UKW-Empfang
ohne Wirkung.

21 UKW-Rauschabschaltung [MUTING]

Nur bei UKW-Empfang wirksam. Gewshnlich soll dieser
Schalter auf [ON] stehen, um Gerausche zwischen den
Sendern auszuschalten. Beim Einstellen von schwachen



Signalen jedoch den Schalter auf [OFF] stellen
Achten Sie darauf, die Lautstarke nicht zu erhshen,
wahrend der Schalter auf [OFF] steht, da pldtzliche
LarmstoBe auftreten konnen, wenn kein Sender einge-
stellt ist.  Durch Drehen der Schraube fiir Rauschab
schaltungspegel kann der Pegel auf der Riickseite des
Empféangers eingestellt werden.

22 UKW-Scharfabstimmungsautomatik [AFC]

Nur bei UKW-Empfang wirksam. Gewshnlich soll dieser
Schalter auf [ON] stehen. Beim genauen Einstellen
eines UKW-Senders den Schalter auf [OFF] und nach
dem Einstellen auf [ON] zuriickstellen.  Liegt jedoch
ein starker Sender direkt neben dem eingestellten und
beeintréchtigt diesen, so 48t man den Schalter auf
[OFF], um die Scharfabstimmungsautomatik auBer
Kraft zu setzen.

23 Sendereinstellknépfe [TUNING]

Den Knopf, der sich unterhalb der Wahitaste fur Wellen-

bereiche befindet, langsam drehen und wahrend Be-
des den gewil

Sender einstellen.

24 Wibhitasten fiir Wellenbereiche [SW2-19]
[SW1, MW, LW] [FM1, FM2]
Die gewunschte Wahltaste driicken, und die Senderskala
des Bereichs ist sofern der
Strom eingeschaltet ist. Bei Empfang von KWw2
KW19 nach dem Driicken der KW-Wahitaste [SW2-19],
den KW-Bereichswahler drehen. Der gewahlte KW
Bereich erscheint dann im KW-Bereichsanzeiger.

25 Senderskala [SW2-19] [SW1, MW, LW] [FM1,

26 UKW-Teleskopantennen
Fir UKW-Empfang. Auf die Spitzen der beiden Antennen

|
|

|

Anschliisse und Buchsen
Siehe Abbildung Seite 18.

11 Kopfhéreranschlug [HEADPHONE |
Der chfhorerstecker hat 8 Ohm Jmpedanz und die
werden abge-

schliisse hinter der Abdeckung anschlieBen.

Beim Gebrauch einer 75 _Ohm Koaxial-Antenne den
inneren Draht des Kabels Koaxial-Antenne an den
oberen_ AnschluB der UKW-Antennenanschlisse [75
Heret

OHM] und den auBeren Draht an den unteren AnschluB
anschlieBen.

30 UKW [ROD ANT<-EXT ANT]

schaltet. Der SONV Kopfhorer DR-5A wird

12 OhrhéreranschluB8 [EARPHONE]
Der Ohrhérerstecker hat 8 Ohm impedanz und die
L P werden abge:

schaltet.
“Kopfhorer und Ohrhorer ksnnen nicht_gleichzeitig
benutzt werden.

27 KW (SW2-19)-Antennenanschliisse [75 OHM|
Fir einen besseren KW-Empfang eine ibliche Dipol
antenne (75 Ohm) an diese Anschliisse mit einem
75 Ohm Koaxial-Antennenkabel anschlieBen.  Den
inneren Draht des Koaxial-Antennenkabels an den
oberen AnschluB und den &uBeren Draht an den
unteren AnschluB anschlieBen.

28 AntennenanschluB fiir KW-1/MW/LW [HIGH-Z]
Beim Empfang von KW-1, MW oder LW in einem Ge
baude oder in einem ungiinstigen Empfangsgebiet einen
Antennendraht von Gber €5lm_ an diese Buchse an-
schlieBen und ihn im Freien so hoch wie moglich an-
bringen.

Eine Dipol-KW-Antenne kann als eine KW-1/MW/LW-

Antenne verwendet werden.

29 UKW-Antennenanschliisse [300 OHM] [75 OHM|
300 Ohm balanzierte Antennen und 75 Ohm Koaxial-
Antennen konnen an diese Buchsen angeschlossen
werden. Zum AnschlieBen einer 300 Ohm Antenne die

driicken, sie herausziehen und wie in der
gezeigt im Winkel zueinander aufstellen.

der UKW [300 OHM]

I6sen und die 300 Ohm Leitungsdréhte an die An-

Beim Gebrauch der eingebauten UKW-Teleskopantennen
den Schalter auf [ROD ANT] und beim Gebrauch von
UKW-AuBenantennen auf [EXT ANT] stellen.

31 Erdungsanschliisse | < |

Wenn AuBenantennen in Verwendung sind, verdrangt
der gleichzeitige Gebrauch eines Erdungsdrahts Summen
und andere Gerausche und verbessert sehr den Empfang.
Das eine Ende des Erdungsdrahtes an den Erdungs-
anschiuB anschlieBen und das andere an die ent-
sprechende AuBenerde.

Jeder der Erdungsanschliisse kann dazu verwendet
werden,

32 Rauschabschaltungspegel [MUTING]

Der Rauschabschaltungspegel ist vorher vom Werk auf
zum besten Pegel eingestellt. Wenn Sie den Rauschab-
schaltungspegel zum guten Empfang abandern wollen,
drehen Sie die Schraube mit dem Schraubenzieher im
Uhrzeigersinn. Der Pegel nimmt zu. Beim Empfang
der schwachen Sender drehen Sie den Pegel entgegen-
gesetzt dem Uhrzeigersinn. Der Pegel nimmt ab.

33 MPX-Ausgang fiir UKW-Stereo [MPX OUT]

Mit Ihrem Gerat kénnen Sie stereophonische UKW-Sen-
dungen héren, wenn Sie einen UKW Stereo Adapter
an diesen Eingang und Hilfseingang anschlieBen.

34 Hilfseingang [AUX IN]

Die Direktausgange eines Tonbandgerates oder Platten-
spielers mit Kristall - oder Keramiktonabnehmer ansch-



[AC/DC IN ®

an Steckdose

|-
SONY DCC-2A (W)

an’ Auto-/Bootbatterie
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Antennendraht fiir KW-2/19 (TAPE)
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CAUX IN)

89)

)

o) Aussenlautsprecher (30

Mit Kristall- oder Keramiktonabnehmer
ausgerusteter Plattenspieler



lieBen, um bespielte Bander oder Schallplatten durch
das Radiogerat wiederzugeben.

35 DIN. fiir T [TAPE]
Zum Aufnehmen von Programmen mit Hilfe eines Ton-
bandgerétes, das einen gleichen AnschluB besitzt.
Zum AnschlieBen ein einfaches Kabel — das SONY REC
PB Verbindungskabel RC-2 (gesondert lieferbar) — be-
niitzen. Dieser AnschluB dient jedoch nicht zur Wie-
dergabe von Tonbandern !

“Lautstarke- und Klangregler des Empfangers beein-

trachtigen die Aufnahmestarke nicht.

36 StromanschluB [AC/DC IN]

Bei Netzbetrieb das mitgelieferte Stromkabel an eine
Steckdose anschlieBen. Mit dem gesondert lieferbaren
SONY Autobatteriekabel DCC-2AW kann das Gerat auch
von einer Auto- bzw. Bootsbatterie von 12V betrieben
werden.

37 Sicherungshalter
Das Gerat wird mit 0,5 Ampere Sicherung gegen den

38 Anschlus filr Augenlautsprecher [EXT SP]
Einen von 3-8 Ohm an
schlieBen. Dabei genau auf die Polaritét (+), (—) der
Lautsprecher achten. Beniitzen Sie zum AnschlieBen
das SONY Verbindungskabel RK-36. SchlieBen Sie den
roten Stecker des Kabels an den Pluspol des AuBenlaut-
sprechers an. Die maximale Leistungsaufnahme des
Lautsprechers sollte iiber 3W sein.

39 Anschiug fiir Tonbandaufnahmen [REC]
Den Aufnahmeanschiug mit einem SONY AnschluBkabel
RK-56 oder RK-69 und einem Kabel, das dem AnschiuB
Ihres Tonbandgerétes entspricht, an einen Mikrophon-
eingang Ihres Tonbandgerétes anschlieen.

fabstim-

und die UKW

/:Die Stellung der Lautstarke- und K des
Gerates beeintrachtigen die Aufnahmestérke nicht.

Empfang
Siehe ,,Handhabung der Teile und Bedienungselemente'*
und ,Anschliisse und Buchsen® auf vordere Seite.

UKW.Empfang
Dieses Gerat umfaBt zwei UKW-Bereiche und empfangt
alle in der Welt gesendeten UKW-Programme. Siehe
den UKW-Signal-Frequenzbereich jedes Landes.
1| 1. Die beiden Teleskopantennen bis zu ihrer ganzen||
Lénge herausziehen und im Winkel wie in der
| angezeigt, Fir|
UKW-2- Empfang jedoch die Antennen nur bis zm
‘l zwei Drittel herausziehen.
2. Den UKW-Antennenschalter auf [ROD ANT] stellen

mungsautomatik [AFC] auf [ON] stellen.
5. Eine der UKW-Bereichswahitasten — UKW1 oder
UKW2 — driicken und den gewiinschten Bereich

wiahlen.
6. Durch Drehen des Sendevems!ellknoples unterhalb
der UKW. i den

Sender einstellen.
7. Durch Drehen der entsprechenden Regler Lautstarke
und Klang einstellen.

KW-1/MW/LW-Empfang L BaE
¢Fir diesen Empfang ist die _d.@\bam Fer-
ritante wirksam, die Te jedoch
ohne Wirkung.

1. Strom einschalten.

2. Den Wahlknopf fir automatische und manuelle
Verstarkungsregelung auf [AGC] und den BFO.
Schalter auf [OFF] stellen.

3. Den Bandbreitenschalter auf [BROAD], den Ge-

¢Bei der rwendung einer UKW
den Schalter auf [EXT ANT] stellen.
3. Strom einschalten.
4. Den Empfindlichkeitsschalter auf [DX], die UKW.

dr auf [OFF] und den
Empfmdllchkeltsschalter auf [DX] stellen. Alle
Hebel sollten in oberer Stellung sein.

4. Die Taste des gewiinschten Bereichs [SWI1, LW,
MW] driicken.

5. Durch Dvehen des Sendereinstellknopfes unterhalb
der den Sender
einstellen.

6. Lautstarke und Klang einstellen.

KW-Empfang (KW2 - KW19)

1. Die KW-Teleskopantenne ganz herausziehen und
senkrecht aufstellen.

2. Strom einschalten.

3. Den Wahlknopf fir automatische und manuelle Ver-
starkungsregelung auf [AGC] und den BFO-Schalter
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auf [OFF] stellen.
4. Den Bandbreitenschalter auf [BROAD], die Ge-
réuschunterdriickung auf [OFF] und den Empfind-
lichkeitsschalter auf [DX] stellen.
Bereichswihltaste [SW2-19] driicken.
6. Den Knopf des KW-Bereichswahlers herausziehen
und durch Drehen den gewiinschten KW-Bereich
wahlen, der sodann im KW-Bereichsanzeiger er-

o

scheint.
7. Durch Drehen des Einstellknopfes unterhalb der
Wabhltaste fir KW-Bereich [SW2-19] den insch

Addieren beider Frequenzen (11,5 MHz+0,350 MHz)
erhalt man 11,850 MHz. Eine Gegentiberstellung von
Meterbandern (Welleniéngen) und Frequenz (MHz)
finden Sie in der Tabelle, ** Frequenzverteilung im KW-
Bereich” (FREQUENCY BANDS ALLOCATION ON SHORT
WAVE").

Empfang von SSB und CW-Sendungen

Dieses Gerat kann SSB-Signale (einfaches Seitenband)
und CW-Signale (kontinuierliche Welle) empfangen. Im

ten Sender einstellen
/Siehe folgende Erlauterung iiber das Ablesen der
Skalamarkierung.
8. Lautstarke und Klang einstellen.

der gewil quenz:
Die im KW-Anzeiger erschei ist

werden SSB-Signale von
ren, Schiffen und Flugzeugen benutzt. CW-Signale
werden zum Morsen verwendet, weshalb CW-Empfang
das Verstehen des Morsenalphabets voraussetzt.
Das Gerat erfaBt alle mit SSB-Signal arbeitenden
Amateurbander. Das SSB-Signal wird in zwei Seiten-
bandpositionen  entsprechend der Frequenz des

in MHz, die Frequenz auf der Senderskala in kHz-Ein
heiten eingeteilt. Die gewiinschte Frequenz erhalt man
durch Addieren der beiden Frequenzen. Zum Beispiel,
wenn man 11,850 MHz Signalfrequenz erhalten méchte,
als erstes den Bereichswahler so einstellen, da8 [SW9
(25m) 11,51 im Bereichsanzeiger erscheinen. Dann

durch Drehen des Sendereinstellknopfes auf der Sen-
(=0,350 MHz)

derskala 350 kHz einstellen.  Durch

mat ; USB (oberes Seitenband)
dient fir Frequenzen ber 10 MHz und LSB. (unteres
Se\lenhand) fiir Frequenzen unter 10 MHz.

. Den BFO-Schalter auf [ON] und den BFO-Knopf
auf [USB] oder [LSB] entsprechend der zu emp-
fangenden Sendefrequenz stellen. Fiir CW-Empfang
den BFO-Knopf auf [USB] oder [LSB] stellen.

2. Die Wahitaste fir KW-Bereich [SW2-19] driicken

und den KW-Sendereinstellknopf langsam drehen

“¢In diesem Fall den Wahlknopf fiir automatische '
und manuelle Verstarkungsregelung auf [MGC]
stellen und die Verstarkungsregelung mit der

Hand regulieren.

Beim CW-Empfang wird der BFO Schalter auf

[USB] oder [LSB] gestellt



Hiufig vorkommende Bedienungsfehler

Bevor Sie den SONY Reparaturdienst in Anspruch nehmen, versuchen Sie erst folgende Punkte zu priifen und zu

berichtigen.

Stérung

Die Sendung kann nicht gehért werden oder die Laut-
starke ist zu gering, obwohl der Zeiger des Abstim-
mungsanzeigers ausschlagt.

Gerat bleibt stumm.

Bei KWl MW/LW-Empfang starke Pulsgerausche

Brummen und Zischen vor allem beim Empfang von
fernen Sender

Es ist schwer, schwache UKW Slgna\e zu

Priifen Sie den Antennenschalter.

Abhilfe

Stellen Sie den
Empfindlichkeitsschalter auf [DX].

Den AGC/MGC-Knopf auf AGC stellen. Wenn bei MGC-
Betrieb der Knopf ganz wider den Uhrzeigersinn ein-
gestellt ist oder keine Wellenbereichswéhltaste nieder-
gedriickt ist, kommt kein Ton.

Den BFO-Schalter auf [OFF] stellen.

AuBenantenne anschlieBen und erden.

Beim Einstellen der UKW-Sender tritt lautes Gerausch
auf.

Den i auf [DX] stellen und die
UKW-Rauschabschaltung auf [OFF]. (In diesem Fall
die Lautstérke nicht plotzlich erhchen.)
AuBenantenne anschlieBen

AFC Schalter auf [OFF] stellen.

UKW- Rzuschabscha\tung auf [ONJ stellen

UKW-Empfang wird von Stérsignalen oder Autos ge-
stort.

Der Abstimmungsanzeiger schlagt wegen der starken
Signale aus.

SSB-Empfang ist schwer.

Wenn die UKW- beim UKW-Empf

Die von der VerkehrsstraF
anbringen.

weit entfernt
Den Empfindlichkeitsschalter auf ILOéAL'I stellen.

Beide Stel\ungen ILSB] und lUSB] des BFO- Knupfes
ausprobieren.

auf Stellung ON steht, hort der Ton stoBweise.

UKV auf Stellung [OFF] stellen oder
den Sender richtig einstellen.

Durch Drehen der Schraube entgegen dem Uhrzeiger-
sinn den Rauschabschaltungspegel einstellen

Technische

Name des Modells
Schaltung

Stromversorgung :

Daten

Volltransistor UKW/MW/KW-Radioemp-
fanger

Superhet. (UKW/MW/LW/KW-1)
Doppelsuperhet. (KW2-19)
Wechselstrom : 100, 117, 220, 240V,
50/60 Hz
Gleichstorm: 9V Batterien; GroBe D
Gleichstrom: 12V SONY Autobatterie-
kabel DCC-2AW

Transistoren und Dioden :

Antennen :

Frequenzbereich :

3FET und 27 Transistoren zum Empfang
18 Transistoren zur AUX-Funktionen
32 Dioden
1 Thermistor
UKW: 2 Teleskopantenne 1000 mm
AuBenantennenanschlisse 1300
OHMI, 175 OHMI sind vorgesehen
KW-1/MW/LW; Eingebaute Ferritstab-
antenne,  10$x180 mm
AuBenantennenanschlug
ist vorgesehen.
KW-2-KW-19; Teleskopantenne 1470mm
AuBenantennenanschlug (75
OHMI ist auch vorgesehen
UKW-1 64-90 MHz
UKW-2 87-108 MHz
MW 530-1605 kHz (566-187 m)
LW 150-400kHz (2000-750 m)
KW-1  1,6-2,2 MHz (160 m)
KW-2  2,0-2,6 MHz (120 m)
KW-3  3,0-3,6 MHz (90m)
KW-4  3,5-4,1 MHz (75, 80 m)
KW-5 4,551 MHz (60m)
KW-6  5,8-6,4 MHz (49 m)
KW-7  7,0-7,6 MHz (40,41 m)
KW-8  9,5-10,1MHz (31 m)
KW-9  11,5-12,1 MHz (25 m)
KW-10 14,0-14,6 MHz (20 m)

KW-13 21,0-216 MHz (15m)



Zwischenfrequenz :

KW-14 21,4-22,0MHz (13m)
KW-15 25,5-26,1 MHz (11 m)
KW-16 26,8-27,4 MHz (11 m)
KW-17 28,0-28,6 MHz (10m)
KW-18 28,6-29,2 MHz (10m)
KW-19 29,2-29,8 MHz (10m)
qu 10,7 MHz

W1, MW, und LW: 465 kHz
Kz oo 1,6-2;
455 kHz

Maximale Empfindlichkeit :

(bei Ausgang

50 mW, Gerausch-

abstand 6 dB)

Gerauschabstand :

Pilottonunterdrickung :
UK

Trennscharfe :

Rauschabschaltungspege!
1

Frequenzumfang :

Ausgang :

Stromentnahme :

Lautsprecher

UKW: -2db (0,84V)

MW: 28dB (25.V)

LW:  36dB (41xV)

KW: 0dB (1xV)

UKW: bei 54 dB Eingang 63 dB
(400 Hz, 30%-ige Modulation)
MW: bei 60dB Eingang 37 dB.
(400 Hz, 30%-ige Modulation)
LW: bei 60dB Eingang 30dB.
(400 Hz, 30%-ige Modulation)
KW: bei 44dB Eingang 44 dB
(400 Hz, 30%-ige Modulation)

W-1: 77dB bei 77 MHz

UKW-2: 72dB bei 98 MHz
MW:  60dB bei 1605kHz
LW:  80dB bei 360 kHz

KW-1:  70dB bei 2 MHz
KW-2:  80dB bei 2,5MHz
KW-19: 30dB bei 20 MHz
LW, MW: 30dB auf Stellung [BROADI|
45dB auf Stellung [SHARP]
SW: 50dB auf Steliung [BROAD]
60dB auf Stellung [SHARP|

0-30dB (einstellbar)
100-20.000 Hz +3dB (flach)
Wechselstrom 3W (unverzerrt)
Gleichstrom 1W (unverzerrt)
Wechselstrom 250 mA (bei null Signal)
Gleichstrom 140 mA (bei null Signal)
12x8cm 8x2
maximale

bei 50 mW

2

Ausgang -53 dB
Impedanz: 5kOhm

MPX-Ausgang :

Aufnahmeanschlug :

DIN-Anschlug :

Ausgangspegel -24dB bei 5 kOhm-
Belastungs-Impedanz
Eingangsimpedanz :
Ausgangspegel -50 dB
Ausgangsimpedanz 2,2kOhm
Ausgangspegel 29,5 dB
Ausgangsimpedanz 80 kOhm

Augenlautsprecheranschlug

Kopfhoreranschlug:
Ohrhoreranschluﬂ
Andere

Abmessungen
Gewicht
Mitgeliefertes Zubehor :

Ausgangspegel : 3-8 ohmige
Lautsprecher sind anschlieBbar

8 ohmige Kopfhorer anschlieBbar

8 ohmige Ohrhérer anschlieSbar

(Er zeigt
sowohl den Zustimmungszustand und
Signalstarke als auch den Zustand der
Batterien an.)

Knopf zum Nachjustieren der UKW-Skala
Wahlerknopf fir automatische und
manuelle Verstarkungsregelung
BFO-Schalter und BFO-Knopf
Bandbreitenschalter
Gerauschunterdriickung
UKW-Rauschabschaltung,
452x325x190 mm (ohne Batterien)
14K

Stromkabel
Poliertuch

Vorziige und Ausstattung des

Gerdtes

1. Weltweite Erfassung von 23 Bandern; 2 UKW-
Bénder, 19 KW-Bander, MW und LW.

2. FET (Feldeffekt-Transistoren) in UKW- und KW-
Tunern stellt gleichmaBigen Empfang selbst von
stark einfallenden Signalen nahe am Sender sicher.

3. Leichtes und genaues KW-Einstellen durch hoch
wertige ,disc turret” Schaltung und doppelte
Superheterodynregelung.

4. Durch den Empfang mit einfachem Seitenband

kénnen’ Sie]KW-Amateursender hren.

Genauer und klarer Empfang mit 48 SONY
Transistoren, 32 Dioden und 3 langen Teleskop-
antennen und einer eingebauten Ferritantenne.
Guter Bandfildter und Bandbreitenschalter stellen
durch Verdrangen von Stérsignalen ausgezeichnete
Abstimmgenauigkeit sicher.

Wenn Sie einen gewiinschten Sender der ein-
zelnen Bereiche eingestellt lassen, kénnen Sie zu
jeder Zeit nur durch Driicken auf die Wahitaste
des entsprechenden Wellenbereichs den Sender
héren.

Benutzbar in jedem Land durch Anpassung mit
dem eingebauten Spannungswahler und an jedem
Ort bei Betrieb mit Stabbatterien oder Auto- bzw.
Bootsbatterien.

AFC-Schalter und UKW-Rauschabschaltung bei
UKW-Empfang wirksam.

Der Gerauschunterdriickungsschalter wirkt bei KW-
oder Amateurbandempfang, und mit dem Empfind-
lichkeitsschalter wird gleichmaBiger Empfang von
[DX] oder Lokalsendern erzielt.

GroBe Ausgangsleistung: 3W! Zwei Lautsprecher.
Basse und Hohen lassen sich getrennt einstellen.

Giinstiger Abstimmungsanzeiger, der Abstim-
mungs- und Batteriezustand prift.

erleichtert das Ei bei
Dunkelheit.
Buchsen zum AnschlieBen von Ohrhérer, Kopfho-
rer, T at, St dapter und
sprechern.



Optional Accessories

Car battery Cord DCC-2AW
Permits the receiver to be operated from 12V auto/boat
battery
Verbi fir ie DCC-2AW
Von der Auto-/Bootsbatterie 12V wird der Empfanger
betrieben
Cordon de Batterie d’Auto DCC-2AW
Permet au poste de fonctionner sur batterie d'auto/bateau
12v
Cable para bateria del auto DCC-2AW
Para el funcionamiento con la bateria del auto (12V)
A=y 7Y —a— K DCC-2A
12V O#D Ay 7 )~ HBFE L BLDOLDOTT,

Earphone ME-20
Ohrhérer ME-20
Ecouteur ME-20
Auricular ME-20
ITxFv s 4 Pk ME20

Headphone DR-5A (8Q)
Kopfhérer DR-5A (8 Ohm)
Casque d’Ecoute DR-5A (8Q)
Auriculares de casco DR-5A (8Q)
~w Kk DR-5A (8Q)

Gesondert lieferbares Zubehor Accessoires Facultatifs Accesorios recomendables/3I5E 7 2 4 1y —

REC/PB Connector Cable RC-2
To connect a tape recorder or a tape deck which in-
corporates the same type connector
DIN-Verbindungskabel RC-2
Ein Tonbandgerat oder Tonband-Chassis, welches mit
einem passenden AnschluB ausgeriistet ist, angeschlossen
Cable Connecteur d’Enregistrement/Ecoute
(REC/PB) RC-2
Pour brancher & un magnétophone ou a un plateau de
magnétophone ayant un connecteur de type analogue
Cable de grabacién/rep RC-2
Para conectar a un magnetéfono que tiene mismo tipo
de conectador

#\a— K RC2

Connecting Cord RK-36

With mini-type plug and alligator clips
Verbindungskabel RK-36

Mit Ministecker und Krokodilklemmen
Fil de Raccord RK-36

Muni d’une * mini" fiche et 2 pinces crocodile
Cable connectador RK-36

Enchufe de tipo-mini y piezas de aligator
O — K RK-36

S FrEbCns Yy IO

Connecting Cord RK-69

With mini-type plug on both ends
Verbindungskabel RK-69

Mit Ministecker an beiden Enden
Fil de Raccord RK-69

Muni d’une “mini” fiche a chaque extrémité
Cable connectador RK-69

Enchufe de tipo-mini y piezas de aligator
#Fa1— K RK-69

WL s =757



Standard Frequency Station/Normalfrequenzsender, Station de fréquence standard/Estacion de Frecuencia Media/ £ ®%/3

Refer to this table when you correct dial calibrations of SW2-SW19.
Sehen Sie bitte diese Tabelle beim Nachjustieren der_l{KW»SkaIa (KW2-KW19).

Référez-vous au tableau pour réctifier le calibrage du cadran lorsque vous captez
une émission de SW2-SW19.

Véase esta lista de las radio emisoras para corregir al Escala de dial de 0C2-0C19.
COEMMPRE. K (SW-2~SW-19 ) 021 v % BE+5 & SCFMLET

kHz m kw Call Station & Countries
2500 | 120 5 FFH BAGNEUX, FRANCE

2500 | 120 2 JIy TOKYO, JAPAN

2500 | 120 25 wwyv LANHAM, U.S.A.

5000 60 5 IBF TURIN, ITALY

5000 60 20 RWN MOSCOW, USSR.

5000 60 4 zuo JOHANNESBURG, SO, AFRICA
5000 60 2 Jy TOKYO, JAPAN

5000 60 10 WWH LANHAM, US.A.

5000 60 2 LoL BUENOS AIRES, ARGENTINA
10000 30 20 RWM MOSCOW, US.SR.

10000 30 2 JIy TOKYO, JAPAN

10000 30 -] WWVH PUUNENE, HAWAII

10000 30 10 WWH LANHAM, US.A.

10000 30 2 LoL BUENOS AIRES, ARGENTINA
15000 20 20 RWM MOSCOW, USSR.

15000 20 -4 JIy TOKYO, JAPAN

15000 20 2 WWVH PUUNENE, HAWAII

15000 20 10 wwv LANHAM, US.A.

15000 20 2 LoL BUENOS AIRES, ARGENTINA
20000 15 20 RWM MOSCOW. US.S.R.

57






64

Die meisten Rundfunkprogramme werden auf Lang-
welle und Mi
besonders dis Uberbriickung groBer Entfernungen
und wird deshalb fiir den internationalen Rundfunk-
dienst, fur Amateursender, Schiffe und Flugzeuge

ndet. Um den K ich richtig auszu-
nutzen, ist einiges technische Wissen notwendig.
Lesen Sie bitte dieses Biichlein aufmerksam und
sorgfaltig durch.

Die Zeit der KW-Sendungen ist meistens in Greenwich.
Standardzeit (GMT) angegeben. Benutzen Sie die
mitgelieferte Weltzeittabelle und rechnen Sie die GMT
in lhre Ortszeit oder umgekehrt um.

Um die GMT in Ihre Ortszeit umzurechnen, drehen
Sie die Weltzeittabelle so, dai die [GMT] auBen steht
und lesen Sie Ihre Ortszeit ab.

Zum Beispiel : 11 Uhr nachmittags bei GMT ist 8 Uhr
morgens in Tokyo.

welle gesendet. Kurzwelle erlaubt

Um Ihre Lokalzeit in GMT umzuwandeln, stellen Sie
Ihren Wohnsitz auf der Zeittabelle unter die gewiin-
schte Zeit auf dem AuBenrand. Lesen Sie nun die
Zeit bei [GMT] ab.
Zum Beispiel : 7 Uhr morgens in New York ist 12 Uhr
mittags bei GMT.

Antenne und Erde

Fiir wirksamen Kurzwellenempfang ist guter Anten-
nen- und ErdungsanschluB notwendig. Bringen Sie die
Antenne im Freien so hoch wie moglich an. Achten
Sie darauf, daB sie nicht von anderen Metallgegen-
stinden oder Baumésten beriihrt wird.

Ferner sollte die Antenne von Hochspannungslei-
tungen, stérenden elektrischen Maschinen und ande-
ren Elektroanlagen ferngehalten und im rechten
Winkel zu einer derartigen Stérungsquelle aufgestellt
werden. Zur Erdung solite eine Bronzeplatte oder ein
Graphitstab benutzt werden und so tief wie mdglich
in feuchte Erde eingegraben werden.

Frequenzverteilung im KW-Bereich
Jeder KW-Bereich ist durch "Meterband” oder MHz

Eine tellung von
(Wellenlzngen) und Frequenzen (MHz) finden Sie in
der Tabelle, ‘‘Frequenzverteilung im KW-Bereich'’.
(““FREQUENCY BANDS ALLOCATION ON SHORT
WAVE™)

Fiir weitere Einzelheiten beziiglich des KW-Empfanges
ist das “World Radio TV Handbook” (Welt-Radio und
Fernseh-Handbuch) sehr zu empfehlen.

Einfliisse von Jahreszeit und
Uhrzeit auf den Empfang

Der Zustand der KW-Sendungen hangt von der Uhr-
zeit, der Jahreszeit und vom Stand der Sonne ab.
Die Sonne spielt vor allem eine groBe Rolle, da sie den
Zustand der lonosphire bestimmt, einer elektrisch
geladenen Atmosphéreschicht, die Erde umgibt.
Radiowellen werden mehrere Male von der lonosphare
reflektiert, bevor sie vom Gerat empfangen werden.
Im Verlauf von 24 Stunden &ndert sich der Stand
der Sonne fortwahrend und hiermit die lonosphare



uBerdem héngen Veranderungen in der

von der Jahreszeit und von den Sieben-Jahres-Zyklus
der Sonne ab oder anderen, wodurch gleichzeitig der
Radioempfang beeinflut wird.

Die meisten groBen Rundfunksender der Welt ziehen
diesen Sachverhalt in Rechnung und wahlen entspre-
chend giinstige Wellenbereiche fir ihre Sendungen.
Einige Sender Ubertragen das gleiche Programm auf
verschiedenen Wellenlangen. Der Hérer kann dann
die Wellenlange wahlen, die er am klarsten empfangt.

Erkennung von KW-Rundfunksendern

Welcher Sender im Augenblick empfangen wird, la6t
sich auf folgende Weise feststellen

1. Durch Angabe wihrend der Sendung
Gewdéhnlich wird der Name des Senders oder das
Sendezeichen alle 15 oder 30 Minuten ausge-
strahlt.

n

Durch spezielle Signale
Die meisten KW-Rundfunkstationen senden vor

oder Vogellaute.

o

Durch die Sendefrequenz

Erkennungskarte

stellen die KW.
groBe Zahl an sog. Verification Cards (Erkennungs-
karte) fiir Horerzuschriften. Um diese Verification
Cards zu bekommen, muB der Hérer genaue Angaben
iber sich an die Rundfunkstation schicken. Diese
Angaben sind gewdhnlich in englischer Sprache
abzufassen und miissen folgende Punkte enthalten.

1. Name des Senders

2. Datum und Uhrzeit der Sendung

3. E q oder

4. Detaillierte Inhaltsangabe des Programmes
5. Empfangsgiite, Signalstirke, evt. Stérungen
6. Ort, an dem die Sendung empfangen wurde
7. Name und Adresse usw.

SINPO CODE

Der Name und die Adresse der Rundfunkstation,
an die Sie Ihren Bericht senden machten, wird gele-
gentlich wahrend einer Sendung genannt; doch im
aligemeinen geniigen Name des Landes und der
Stadt, wo sich die Station befindet, damit der Bericht
sie erreicht.

Die Empfangsgiite wird im allgemeinen im "SINPO
code” (fir KW) oder im "RST code” (fiir Amateur-
radio) angegeben. Siehe folgende Tabelle.

Die U einer

nen an Stelle des Berichts
ist bei den Sendern sehr willkommen, und man erhalt
meistens eine interessante Bandaufnahme zuriickge-
schickt.

»

Inhalt oder Musik....

Beginn des Programms charakteristische Musik Signalstarke Interferenz Stérgerausche Statische Gesamt-
Stérungen beurteilung
s | N P o

Wenn Sie sich die \defrequenz auf - . A
der Senderskala notieren, kénnen Sie in der Liste = ausgezeichnet keine keine Ausgezeichnet
der Sender den Namen der Station feststellen. N at ctwas twas P o
Durch die Sprache der Sendungen, durch ihren 3 matig pe il el matig

2 schwach stark stark stark schlecht

1 kaum hérbar sehr stark sehr stark sehr stark unbrauchbar

$: Signal Strength 1:

Interference N: Noise

P: Propagation Disturbance O: Overall Rating
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RST CODE

Verstandlichkeit Signalstarke Klang
R o s T -
i unverstandlich schwache Signale, kaum sehr uneben, mit Zischen
vernehmbar
5 kaum verstandlich, einige sehr schwache Signale rauher Summton, keinerlei
Worte erkenntlich Musikalitat
3 mit Schwierigkeiten schwache Signale rauher, tiefer Ton, geringe
verstandlich Musikalitat
4 fast ohne Schwierigkeiten maBige Signale ziemlich rauher Summton,
verstandlich mikig musikalisch
N vollkommen verstandlich ziemlich klare Signale musikalisch modulierter
. Klare Signale | modutierter Ton mit
| leichtem Pfeifen
g ig starke Signale nahezu Gleichstromton,
glattes Ansprechen
8 starke Signale guter Gleichstromton,
gutes Ansprechen
o sehr starke Signale reiner Gleichstromton
R: Readability ~ S: Signal Strength  T: Tone
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Technische Hinweise

(Siehe die Kurven, Seite 85-91)

KW-Tunerteil
Es scheint schwer zu sein, dag Sie unter tausend KW-
Ihre (] Frequenz kénnen.

Die komplizierten KW-Signale werden jedoch gemas der
internationalen Norm angeordnet, wie Sie sie in der Tabelle
“Frequenzteilung in UKW-Bereich” finden. Es ist so
vereinbart, dag alle KW-Sendungen, Amateursendungen
auf einem bestimmten Meterband gesendet werden
missen. Diesen Regeln entsprechend ist das CRF-230
entwickelt worden und der Wellenwahler ist so kon-
struiert, dag auf jedem Meterband die Moglichkeit fiir
leichte KW-Abstimmung ist.
Der KW-Tunerteil des Gerates hat wie ein Studiogerat
zwei separate Oszilatoren: der erste fixiert, wéhrend der
andere variabel ist. Mit Hilfe der Senderskalen, deren
Abteilung gleiche Abstande hat, sind je nach Kilo-Hertz
alle Frequenzbereiche ablesbar. Sie kdnnen sowohl
Mittel- als auch Kurzwelle leicht empfangen, da der Fre-
je 600 kHz ist. Der mit 9
Transistoren bestiickte KW-Tunerteil des Gerates hat durch
die Verwendung des mit FET-Transistoren (Feldeffekt-
Transistoren) bestiickten Kaskodenverstarkers hohe Emp-
findlichkeit. (Abb. 1)
Auger Teleskopantenne hat das Gerat auch die An-
schiisse fir 75 Ohm Ausenantenne.

AM-ZF-Kreis
Die gute Selektivitat wird durch die beiden Keramikfilter

mit dem Bandwahler, der je nach dem

UKW-

auf SHARP oder BROAD umschaltbar ist, ausgeristet.
Der Kreis fir die Scharfabstimmungsautomatik (AGC)
hat zwei verschiedene Schaltungen. Die eine AGC-Span-
nung des Gerates wird wie beim normalen Radio durch
Gleichrichten der Spannung vom Detektor erzeugt. Das
Gerat erhdlt auch die AGC-Spannung von dem ersten
Ausgang im Zwischenfrequenzverstirker. Durch diesen
Kreis kann das Gerst auf dem starken Signal, das von
dem benachbarten Sender ausgestrahit wird, leicht die
AGC in Funktion treten lassen. Damit wird die Kreuz-
modulation beim Empfang des schwachen Signals ver-
bessert. (Abb. 6)

AM-Gleichrichtungskreis

Die Schaltung besteht aus AM-, SSB- (einfaches Seiten-
band) und CW- (kontinuierliche Welle) Kreisen. Zur SSB
und CW Gleichrichtung wird ein Produktengleichrichter ver-
wendet, um einen starken SSB-Empfang zu erleichtern.
Der BFO (beat frequency oscilator) ist ein aus Spulen
und Kondensatoren bestehender Oszilator. Die Um-
schaltung auf LSB und USB wird von den Kondensatoren
geregelt.

ANL (Gera dr ik)

Bei diesem Gerat wird der UKW-Eingang in zwei Band-
breiten geteilt; die eine fir UKW-1 (64-90 MHz) und
die andere filr UKW-2 (87-108 MHz). UKW-1 besteht aus
““upper heterodyne’”” und UKW-2 aus *“lower heterodyne”".
Da die Frequenz ohne unaufhirliche Veranderung von
64-108 MHz in die zwei Bénder geteilt wird, kann sie
auf die bestimmte Frequenz, die von den UKW- oder
Fernsehsignalen ganz storfrei ist, eingestellt wird.
Daher kann man den gewiinschten UKW-Sender ohne
Stérgersusch empfangen, wenn auch starke Sender, die
meistens die Feldstérke iber 100 dB haben, in der Nahe
des Hauses liegen.

Der HF-Verstarker besteht aus dem mit Transistoren
bestiickten Kaskodenverstarker und aus deren mit FET-
Transistoren Der Kaskod
verstarker arbeitet gerauschlos und stabil. Daher ist er
wirkungsvoll beim UKW-Empfang von hohen Frequenzen.
(Abb. 7)

UKW-ZF-Kreis

Da der ZF-Kreis mit 4 Elementen und 2 Elementen SONY
Solid State Filter bestiickt ist, gestattet er eine hervor-
ragend scharfe Selektivitat. (Abb. 8)

Augerdem enthalt er eine Schaltung fir die AFC-

Die ANL ist fir die Unterdriickung solcher Gerausche
wie Stérungen von Autos oder elektrischen Geraten sehr
wirkungsvoll. Zwei Dioden in der ANL stehen unter der
Vorspannung von dem ZF-Verstirker. Bei der Schwan-
kung des Eingangspegels wird der Pegel fir Gerausch
auch versndert. Durch diese Schaltung

und mit Hilfe des konzentrierten
modulations-Systems des AM-ZF-Teils erzielt.
Frequenz ist 455 kHz. (Abb. 4)

Jede Bandgruppe LW/MW/KW1 und KW2-KW19 ist

quenz-

e
Die ZF-

funktioniert die ANL verzerrungsfreier als die vorherige.

gung und fur die , usw.

AFC- und Stummabstimmung

Da die Uberlagerungsfrequenz der UKW-1 zum ,,upper-
heterodyne”” und die der UKW-2 zum ,,lower heterodyne”
gehdrt, mus die Spannung fir AFC durch die Umkehrung
der Phase der Ausgangsleistung im Diskriminator erzielt
werden. Die Ausgangsleistung des Diskriminators wird
geteilt und jede auf den




kreis gegeben. Von diesem Kreis bekommt man die
Spannung fur AFC, die 180° Phasendifferenz aufweist.
Diese Spannung wird von dem  Phasenwahischalter,
der mit dem Ber des  UKW-Eingang
gekoppelt ist, gewahlt, und daher bekommt man die
gewiinschte Spannung fiir AFC.

Der Schalter fir Stummabstimmung schaltet den Vorver-
starker um. Die Spannung fir den Umschaltkreis wird
durch die 10,7 MHz Gleichrichtung aus dem ZF-Verstarker
und durch die der Gerdusche wahrend der Verstimmung
erhalten. Um die Gerdusche wahrend der Verstimmung
2u beseitigen, wird die Spannung aus dem Kreis fur
Sinuskur zum L ise zugesetzt.
Der Dampfungspegel ist normalerweise auf ca. 20 dB
eingestellt. Der Pegel ist je nach der Feldstarke im
Empfangsbereich nachjustierbar. (Abb. 11)

Renseignement Technique
(Se référer aux diagrammes de page 85 a 91.)
TUNER OC

Clest aprés de longues recherches riches en succés que
SONY a pu réaliser ce magnifique Tuner OC qui par un
simple geste capte exactement les signaux en ondes
courtes que vous désirez. Le tableau de la **Réparti-
tion des bandes de fréquences en ondes courtes’ ac-
compagne ce manuel, et montre & quelles longueurs,
selon Ies régles int i se trouvent é

les émissions de radi t normales.
Le sélecteur des bandes oc du CRF 230 correspond
exactement au Tableau de Répartition. La section du
Tuner OC de ce récepteur comprend un systéme de
double conversion avec un premier oscillateur fixe et un
second oscillateur variable. C'est un systéme qui ne se
trouve que dans des appareils de communications utilisés
chez les p et simplifie
lecture du cadran. Le cadran est également gradué en
kHz, ce qui permet la lecture directe de toutes les
bandes OC couvrant 600 kHz en kHz.

Ce systéme ingénieux de sélection de bande et la gra-
duation du cadran en kHz rend possible un réglage aussi
simple et précis qu'un réglage ordinaire en ondes
moyennes.

En outre, la section OC du Tuner comprenant 9 transis-
tors et un amplificateur a cascade avec transistors a
effet de champ assure le maximum de sensibilité.

Afin d’améliorer la réception en OC, cet appareil pos-
séde, en plus de I'antenne incorporée, des antennes
extérieures de 75 ohms. (Fig. 1)

nsidérablement la

CIRCUIT AM-IF (Amplitude de Modulation et
Fréquence Intermédiaire)

L'utilisation d'un filtre céramique a deux éléments de

455 kHz et d'un circuit en fréquence intermédiaire con-
centré garantit une bonne sélectivité. (Fig. 4)

Chaque groupe des bandes GO/OM/OC1 et OC2 & OC
19 posséde un sélecteur de largeur de bande & deux
positions, étroite et large, selon les conditions de racep-
tion. Ce circuit compr un

AGC (Contréle Automatique de Gain) qui comporte deux
systémes AGC indépendants. L'un est pour le voltage
ordinaire de sortie du circuit de détection. Un autre
voltage s'obtient de la sortie du premier palier de
I'amplificateur IF, ce qui donne de bons résultats pour
améliorer les caractéristiques de transmodulation, lors-
qu'un signal puissant est adjacent au faible signal
écoute. (Fig. 6)

CIRCUIT DE DETECTION AM

Ce circuit comprend deux détecteurs: pour AM et pour
BLU/Ondes Entretenues. Le détecteur BLU/Ondes Entre-
tenues a pour but la réception stable des BLU/Ondes
Entretenues. L'oscillateur de battements comprend une
bobine et un condensateur. La commutation entre la
LBS (Bande Latérale Inférieure) et la USB (Bande
Latérale Supérieure) s’effectue par I'intermédiaire d’un
condensateur variable.

DISPOSITIF DE LIMITATION AUTOMATIQUE DE
PARASITES

Ce dispositif est particuliérement efficace contre les
parasites a impulsion tels que le bruit d'allumage ou le
bruit des clés. La tension de polarisation de I'ampli-
ficateur IF est fournie aux deux diodes de ce circuit
anti-parasite qui change automatiquement le niveau du
filtre de parasites suivant la variation du signal de
I'entrée.
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SENSITIVITY IN dB

SW2-19 band sensitivity characteristics (typi
Empfindlichkeitskurve von KW2-KW19 (typisch)
Caractéristiques de sensibilité de gamme SW2-19
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IMAGE REJECTION IN d8

SW2-19 band image rejection ch:

teristics
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Typical linearity characteristics of variable frequency oscillator
Typische Geradlinigkeitskurve des abstimmbaren Oszillators
Caractéristiques typiques de linéarité de I'oscillateur

de fréquence variable

Caracteristicas de la linea tipica de oscilador de

frecuencia variable
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(Fig.3)

ATTENUATION IN dB

AM band selectivity cnaracteristics
Selektivitatskurve im MW Bereich
Caractéristiques de sélectivité de gamme AM
Caracteristicas de la sensibilidad de banda AM
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OUTPUT LEVEL IN d8

SW2-19 band input vs. output characteristics Cross modulation characteristics on 31 meter band

Eingangs- und Ausgangskurve von KW2-KW19 Kreuzmodulationskurve im 31 Meter Band
Caractéristiques de I'entrée contre la sortiede gamme Caractéristiques de modulation de passage sur onde
SW2:19 de 31 métres
Caracteristicas de la entrada en contra la salida de onda Caracteristicas de la modulacién cruzada sobre la
corta, SW2-19 banda de 31 metro
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FM band selectivity & image rejection characteristics = 7 T
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UNDESIRED SIGNAL LEVEL IN dB

FM band selectivity characteristics
Selektivitatskurve im UKW Bereich
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OUTPUT SIGNAL LEVEL IN dB
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Muting & AFC circuits block diagram

Schaltschema fir Stummabstimmung & AFC-Schaltung
Diagramme schématique des circuits d'assourdissement
et de AFC (réglage automatique de fréquence)
Silenciador y diagrama esquematica de circuito de

FM band input vs. output signal characteristics
Signalkurve des UKW-Ein- und Ausgangs
Caractéristiques de I'entrée de gamme FM contra
signal de sortie

Caracteristicas de las senales de la entrada en contra

de la salida de banda FM
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Block diagram.~Schaltschema.” Diagramme schématique ~Diagrama esquematica/7n 2514 vs 54
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