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1. TECHNISCHE UBERSICHT

1.1. Verwendungszweck

Der AHweHenempﬁ‘inger E 639 AW/2 ist durch seinen grofien Frequenzberex:h universell :lls
Betriebs-, Such- und U fur feste und

aller Art geeignet . Der Empfénger ist volltransistorisiert und hat deshalb eine geringe Lei-
stungsaufnahme sowie eine hohe Lebensdaver . Er erfordert einen geringen Wartungsaufwand,
besitzt kleine Abmessungen und ein geringes Gewicht . Der Allwellenempftinger ist fur Netz-
und Batteriebetrieb ausgerUstet und doher besonders fur mobilen Einsatz in Fahrzeugen aller
Art geeignet .

Tediads i ichkeiten durch

Der Allwellenempfénger E 639 AW/2 kann durch folgende Nachrustbausteine erweitert werden:

Eichoszillator EO 639 AW/Z

Der hoszillator liefert Ei im Abstand von 100 kHz Uber den ganzen
Empfangsbereich . Dadurch kann die Frequenzskala kontrolliert und der Empféinger nachgeeicht
werden .

Frequenzlupe FL 639 AW/1

Die quarzgesteuerte Frequenzlupe erfullt die Funktion des Eichoszillators EO 639 AW/2 und
daruber hinaus eine Kontrolle der Skaleneichung bis auf 1 kHz. Durch die zustitzlichen Eich-
marken zwischen zwei 100-kHz-Eichmarken mit 1 kHz Genauigkeit kann jede beliebige Emp-
fangsfrequenz vorher eingestellt oder nachtréglich bestimmt werden .

Breitband-Panorama-Ausgang BPA 639 AW/2

Der ZF-Breitband-P g besitzt einen breitbandigen ZF-Ausgang, der fur den
Anschluf eines KW-Panorama-Zusatzgertites PaG 724/525 erforderlich ist.

Quarzoszillator QO 639 AW/1 fur

Durch den Quarzoszillator wird mit von auflen steckbaren Quarzeinheiten Festfrequenzempfang
im Bereich von 1 MHz bis 23 MHz fur jeweils eine gewunschte Empfangsfrequenz ermsglicht .

1.1.2. Enweiterung durch Peilvorsatz

Durch den Peilvorsatz kann der an ein 6-Mast-U-
angeschlossen werden und dient dann als Peilempféinger im Frequenzbereich von 1,3 MHz bis
25 MHz

1.1.3. Erwei durch Funk-Fernschreiber-Tastg
Durch Funk-| iber-Tastgerdite ist mit dem Empfang von digitalen
hrichten aller Art nach dem fahren mdglich .



1.2. Lieferumfang und Zubehsr

1 Allwellenempféinger E 639 AW/2, wahlweise in Tisch- oder Gestellausfuhrung

1 NetzanschluBkabel nach 5Lv 4941.001-58 oder wahlweise

1 BatterieanschluBkabel, Zeichnung Nr. 52.1131.070-00

1 Antennenstecker, Typ SHF 13/5-2, n. Zg.: 5N 4521.401-11 fur Kabel 1,5/6,5
1 KurzschluBstecker $t23, Zg.Nr. 52.1188.030-00

1 KurzschluBstecker St45, Zg.Nr. 52.1188.031-00

1 Satz Sicherungen und Lampchen, bestehend aus:

2 G-Schmelzeinsttzen M 0,1 C DIN 41571 n.Zg
2 G-Schmelzeinsitzen M 0,16 C DIN 41571 n.Zg.: 5M 4811.961-10
2 G-Schmelzeinsitzen T 0,5 B DIN 41571 n.Zg.: 5N 4811.072-01
2 Soffittenlampen 24V 3W n.Zg.: 5Lv 5811.001-87

M 4811.961-09

1 Beschreibung und Bedienungsanleitung

Nur auf besondere Bestellung:

1 Eichoszillator EO 639 AW/2
1 Frequenzlupe FL 639 AW/1

1 Breitband-Panorama-Ausgang BPA 639 AW/2

1 Quarzoszillator QO 639 AW/1

1 Quarzsteckeinheit zum QO 639 AW/1 fur eine gewtnsche Festfrequenz
1 Profkabel 20pol ., Zeichnung Nr. 52.1188.032-00

2 Prufkabel 12pol ., Zeichnung Nr. 52.1188.033-00

1 Prisflabel 30pol ., Zeichnung Nr. 52.1188.034-00

2 HF-Prifkabel,  Zeichnung Nr. 52.0039.014-00

1.2.1. AnschluBstecker fur Allwel E 639 AW/2

Nur auf besondere Bestel lung:

Anschlusse Benennung Sach-Nr.
Antenneneingang HF=Stecker (4/13) 5N 4521.401-01 fur Kabel 0,8/3,2
bzw. 5N 4521.401-11 fur Kabel 1,5/6,5
oder
HF-Winkelstecker 5N 4521.402-01 fur Kabel 0,8/3,2
bzw. 5N 4521.403-01 fur Kabel 1,5/6,5
Oszillator-Ausgang
ZF-Ausgang (breit) HF-Stecker (BNC) UG 88/U
ZF-Ausgang (schmal) 5Lv 4521.001-18

600-Q-Leitungsausgang | Kupplungsstecker
Batterie-Ausgang (intern) | 3polig 5Ly 4531.001-26

D i K
NF-Eingong 4polig 5Lv 4541.003-90




noch 1.2.1.

Anschlusse Benennung Sach-Nr.
K I 5Ly 4531.001-28
Avsgang 5polig
AnschluB Peilvorsatz Kupplungsstecker 5Ly 4541.002-46
6polig
Netzausgang (intern) Stecker 5Ly 4541.002-94
cherungsbigel 5Ly 4591.002-41

1.2.2. Reserveteile (nur auf besondere Bestellung)

1
1
1
2

Lautsprecher

Drehspulinstrument
Schichtdrehwiderstand 10 kQ log. 1 W
Schichtdrehwiderstinde 10 kQ lin. 2 W

3 Soffittenlampen 24 V 3 W

1
1
1
1
1
1
1
1
2

5
3

1 Satz Sicherungen (3 x 2 Stick) - siehe Seite 2 1.2. -

Unschalter Tpolig
Schalter

Schal ter
Drehschalter
Drehknopf
Drehknopt
Drehknopf
Drehknopf
Tastenknopfe
Funkentstérdrossel
Drossel

Drossel
Ubertrager
Ubertrager
Ubertrager
Buchse
HF-Buchse
HF-Stecker

Spule

Spule

Spule

Spule

Spule

Spule

Spule

Spule

Spule

Spule

Spule
Transistoren AFY 13 M
Transistoren AC 124

5Lv 7701.001-11
5Lv 7411.001-63
5Lv 5131.014-68
5Lv 5131.014-20
5Lv 5811.001-87
5Lv 4612.001-43
52.,1188.060-00 Bv
52.1188.061-00 Bv
5Ly 4601.002-48
5Lv 6301.003-10
5Lv 6301.003-12
5N 6301.021-01
5Lv 6301.001-95
52.1188.052-06 Fsz
5Lv 5051.001-77
.1188.210-00 Bv
SZ.IIEE.IAO—OO Bv
52.1188.211-00 Bv
52.1188.431-00 Bv
.1188.432-00 Bv
5N 4531.101-00
5Lv 4511.001-14
5Lv 4521.001-05
5Lv 5051.001-43
52.1188.601-00 Bv
52.1188.602-00 Bv
52.1188.603-00 Bv
52.1183.604-00 Bv
52.1188.605-00 Bv
52.1188.606-00 Bv
52.1188.607-00 Bv
52.1188.608-00 Bv
52.1188.609-00 Bv
.1188.610-00 Bv
5Lv 5511.101-87
5Ly 5511.101-15

3

o
3

<
8



1.3. Technische Daten

Frequenzbereich:

Frequenzteilbereiche:

Betriebsarten:

250 kHz bis 510 kHz
0,55 MHz bis 30 MHz

Bereich
Bereich 1

16,78 bis 23,20 MHz
22,35 bis 30,00 MHz

Bereich 1 0,25bis 0,51 MHz
Bereich 2 0,55 bis 1,05 MHz
Bereich 3 1,00 bis 1,90 MHz
Bereich 4 1,80 bis 3,42 MHz
Bereich 5 3,26 bis 5,53 MHz
Bereich 6 5,30 bis 8,48 MHz
Bereich 7 8,14 bis 12,60 MHz
Bereich 8 12,15 bis 17,50 MHz

9

0

A1 tonlose Telegrafie

A2 tonmodulierte Telegrafie
A3 Telefonie

A4 Faksimile, Bildfunk

In Verbi

g mit Funk hreiber-T:

F 1 2-Frequenz-Untastung (Fernschreiben, Multiplex)

F 1 3-Frequenz-Untastung (DatenUbertragung)

F 4 2-Frequenz-Untastung (Faksimile, Wetterkarten)

F6 4-Frequenz-Untastung (2 FS-Kandle Code | und Code I1)

In Verbindung mit dem band P

BPA 639 AW/2 und einem Panorama- Zumrzgerm
Uberwachung eines bis zu 100 kHz breiten Frequenzbandes.

In Verbi mit einem als
ger, geeignet zum Anschlu an ein 6-Mast-Adcock-Antennen-
system

i mit 294 mm Anzei ich
Frequenzskalen-Antriebsubersetzung

grob : fein = |

1 mm Verschiebung der Skala entspricht efwa:
0,9 kHz im Bereich
1,7 kHz im Bereich
3,0 kHz im Bereich
5,3 kHz im Bereich
7,1 kHz im Bereich
10,8 kHz im Bereich

15,0 kHz im Bereich

18,0 kHz im Bereich

22,0 kHz im Bereich

26,0 kHz im Bereich 1

SomNuounwn—



nach zwei Stunden Betriebszeit:

y Treffsicherheit: Zwischen +15° und +25°C Raumtemperatur

j 1 MHz besserals + 2,5 kHz

| 3,4 MHz besserals & 5 kHz

| bis 8,4 MHz besser als £10  kHz

bis 30  MHz besserals 125 kHz

Bei g der U: lupe FL 639 AW/1
im Temperaturbereich +10°C bis +40°C besser 1 kHz, von
+15°C bis +25°C besser 0,5 kHz.

Durch Einbau des Eichoszillators EO 639 AW/2 an Stelle der
Frequenzlupe FL 639 AW/1 kann ein 100-kHz-Raster erzeugt
und zur Eichkontrolle verwendet werden .

Frequenzinkonstanz: <£(3 1070 /0C + 35 Hz)

107 bei Netzspannungsschwankungen
von 4 10 % und Batteriespannungsschwankungen von 21,5 bis
31V,

Festfrequenzempfang: Durch Einbau des Quarzoszillators QO 639 AW/1 und Verwen-
dung einer von aufien steckbaren Quarzeinheit kann im Bereich
von etwa 1 MHz bis 23 MHz jeweils eine gewtnschte Festfre-
quenz mit Quarzgenauigkeit eingestellt und empfangen werden .

Genavigkeit 2 - 107 /°C, bezogen auf Raumtemperatur von +20°C
Ziehbereich ~+ 1 - 1074, ‘auf der Frontplatte einstellbar.

Empfindlichkeit: im Mittel 10 kT, (10 dB)

Rauschabstand: > 10 dB bei Al, Bandbreite 250 Hz und 0,3 uV Eingangs-EMK
> 20 dB bei A3, Bandbreite + 3000 Hz, 30 % Modulation und
10 4V Eingongs-EMK

Zuwischenfrequenz: 525 kHz

Bandbreiten und Selektion:

Bandbreite fur Abstand von der Bandmitte, Toleranz der
3 dB Abfall bei der ein Abfall von Bandbreite
destens 60 dB eintritt

+0,25 kHz <+0,9kHz +0,15/- 0 kHz
40,75 kHz <+2,5kHz +0,15/- 0,1 kHz
+3,0 kHz <+6,5kHz +0,6 kHz
Spiegelfrequenzselektion: Mittelwert | Mindestwert

bis 2 MHz 95 dB >85dB

von 2 bis 12 MHz 75 dB 2658

von 12 bis 30 MHz | 50 dB >35d8




ZF-Durchschlag-
festigkeit:

Sicherheit gegen
sonstige Mehrdeutig-
keiten:

Kreuzmodulations-
festigkeit:

Storstrahlung:

> 90 dB

bei 250 kHz bis 400 kHz und

bei 600 kHz bis 1050 kHz > 60 dB

bei 400 kHz bis 510 kHz und

bei 600 kHz bis 550 kHz auf etwa 30 dB abfallend (ZF-Lucke)

Bis 12 MHz > 60 dB ) bei einer Antennen-EMK
von 12 bis 30 MHz 2 50 dB ) bis 10mV

Ein Stérsignal mit der angegebenen EMK und einem Modulations~
grod von 50 % erzeugt eine Krevzmodulation von 10 %.
Nutzsignal 100wV unmoduliert

Storsignal  10mV m=50 %

Verstimmung 420 kHz

Vom Oszillator am Empféingereingang (abgeschlossen mit 60 Q)
erzeugte Spannung:

I Mittelwert I Hochstwert

Schwundregel -
geschwindigkeit:

Al-Uberlagerer:
HF-Eingang:

Oszillatorausgang:

ZF-Ausgang:

ZF-Breitbandausgang
(nachristbar):

NF-DurchlaBbereich:

Klirrfaktor:

bis 12 MHz 20 4V < 50 WV
von 12 bis 30 MHz | 50 wv <100 v

Fur Ei zwischen 1 4V und 50 mV tindert sich die
ZF- und NF-Ausgangsspannung um weniger als 6 dB.

Die Regelung ist umschaltbar auf Handbetrieb. Fur MeBizwecke und
Diversi ieb ist die R ’ 2

etwa 0,5

Regelbar um mindestens + 3000 Hz, abschaltbar, Tk < 10 Hz / 0C
50 bis 75 Q, koaxial

0,775 bis 30,525 MHz, > 50 mV
Belastungswiderstand > 50 Q

525 kHz, 2 50 mV, Belastungswiderstand » 50 Q

525 kHz, Bandbreite max. 100 kHz,
250 mV, Belastungswiderstand > 50 Q

von 200 Hz bis 6000 Hz mit einer Welligkeit von 6 dB

<10 % am Lautsprecher bis 250 mW
<10 % am Leitungsausgang 600 ©/0 dB

1 Kopfh , hochohmig

1 Leitungsausgang 600 Q/0 dB
1 Lautsprecher (eingebaut) 10 Q, 250 mW



a) 24 iespannung
(Minuspol an Masse)
2ultissige Spannungsschwankung 21,5 bis 31 V=
b) Netzspannung 110/220 V-~, 45 bis 480 Hz
2ulssige Netzspannungsschwankung + 10 %

Leistungsaufnchme: a) bei Batteriebetrieb:
etwa 6,8 W (~ 280 mA)

bei Sparschaltung (ohne Skalenbeleuchtung):
etwa 4,6 W (x 190 mA)

b) bei Netzbetrieb:

etwa 14 VA
Betriebsdaver bei a) aus Bleisammler 24
Batteriebetrieb ohne 5 Stunden je Batterie-Amperestunde

Skl anbel ouchuigs b) aus 20 Stick kommerziellen Monozellen

oder Nachladezellen: etwa 14 Stunden
c) aus 6 Stuck i 4,5-V-
etwa 2,5 Stunden

Halbleiterbestuckung: 25 Stick Transistoren
14 Stuck Dioden

Temperaturbereich: +10°C bis +40°C  volle Datengarantie
-20°C bis +50°C  funktionsfahig
-40°C bis +70°C  lagerfshig

Abmessungen und Gewichte:

Hohe Breite Tiefe Gewicht
mm mm mm etwa kg
Tischausfuhrung 24 339 350, 16
Gestellausfuhrung 202 367 340 12
(3/4 DIN)

*) 246 mm mit Fuflen

++
) uber alles gemessen

1.4. Wirkungsweise (siehe Ubersichts- und Stromlaufpline)

1 Wirkungsweise des Empféngers
Der Allwellenempfénger E 639 AW/2 ist ein Uberlagerungsempfénger mit einfacher Uberlage-
rung. Sein grofier Frequenzumfang von 1 : 120 ist in 10 Bereiche unterteilt. Der komplette

st je Absti is in zwei D unterteilt, mit i
Kapazitatsvariation . In den Bereichen 1 bis 4 sind beide Drehkondensatoren parallelgeschal -
tet, in den Bereichen 5 bis 7 wird der Drehkondensator mit der groBeren Kopazitét und in den
Bereichen 8 bis 10 der Drehkondensator mit der kleineren Kapazitit benutzt . Diese Umschal-
tung erfolgt Uber den Bereichschalter (1). Durch diesen Schalter wird auch der gewunschte Vor-
kreis und das Zwischenbandfilter eingeschaltet, die nicht benutzten Kreise werden an Masse
gelegt. Der Saugkreis in Bereich 1 dient zur Verbesserung der ZF-Durchschlogfestigkeit.




1.4.1.1. HF-Teil (A)

Wenn ein Bereich emgeschalie? ist und die Kreise im HF-Teil abgestimmt sind, gelangt die
u 1 Uber ein Relais Rs 501 an den Vorkreis
VE1'b15'v 10) s von,dort Ubar et Diodanpaar als Dbstipannngsschots an dre etsts
Transistorstufe (Ts 501). Diese ist in Kollektorschaltung ausgefuhrt und wirkt als Impedanz-
wandler, um eine geringere Beddmpfung der Vorkreise zu erzielen. Der nachfolgende Tran-
sistor (Ts 502) arbeitet in Basisschaltung. Diese beiden Transistoren sind stark gegengekoppelt
und werden geregelt, wodurch eine Ubersteverung der nachfolgenden Stufe ver wird.
Durch diese Sch hmen erzielt man guten hohe kei
und geringe Ruckwirkungen, somit eine schwache Stérstrahlung.

Von der zweiten Transistorstufe gelangt das Signal Uber das zweikreisige, abgestimmte Zwi
schenbandilter (Z1 bis Z10) zur ebenflls gegengekoppelten Mischstufe (Ts 503). Durch

Wirkung der von Vor- und Mischstufe wird das Kreuzmodula-
Hidnaverhalten, e Intarmodulotion, Sperrung und chiliches varbswart, Dia Vorsslektion
durch Vorkreis und Zwischenbandfilfer bestimmt und verbessert dos Spiegelfrequenzverhalten,
die ZF-Di und sonstige

Der i illator (Ts 507) ist ein freischwi Oszillator, dessen Schwingkreise eben-
falls durch den Bereichschalter umgeschaltet werden . Um eine hohe Frequenzstabilifit z er-
reichen, Ly der iert und seine Betri doppelt

fobililert, Dia Otz wa ot K ife von Ts 507 an einem kapazi-

tiven 9 ! uber eine
Trennstufe (Ts 506) Zor Mischstufe gemhn

Uber eine zweite Trennstufe (Ts 505) kann die HF-Spannung des quarzgesteverten Fremdoszil-
lators eingespeist werden. Die beiden Trennstufen (Ts 505 und Ts 506) kénnen gesperrt oder
gedfinet werden . Der Eigenoszillator-Eingang wird durch Anlegen von Masse uber R 525 an
den Basisspannungsteiler von Ts 506 gedffnet. Gleichzeitig wird der Fremdoszillator-Eingang
durch Anlegen von +8 V Sperrspannung Uber R 523 an den Basispanungsteler von Ts 505
gesperrt. Analog wird durch 5 Anlegen der fer F

gang gedffnet und der Ei i gong gesperrt. Die Unsch erfolgt im Quﬂrz-
oszillator QO 639/1 bzw . im Kurzschluﬂsrecker St 39. Nach diesen beiden Stufen fuhrt die
Oszillatorspannung noch Uber eine Trennstufe zur Oszillator-Ausgangsbuchse Bu 3, wo ein
Frequenzanzeiger, z.8. TELEFUNKEN Typ FA 990, angeschlossen werden kann .

Im HF-Teil werden in den Bereichen 3 und 4 die Relais A und B des Peilvorsatzes PV 897 mit
den Kontakten 34, 35 und 36 des Bereichschalters (1) geschaltet. Diese Schaltleitungen wer-
den an der Buchse Bu 7 nach auBen gefuhrt.

In der Mischstufe wird die Eil mit der Oszil auf eine Zwischen-
frequenz von 525 kHz umgesetzt. Die ZF fuhrt von der Mischtufe Uber e HF ~Verbindung
St 4/Bu 4 und die 2um

1.4.1.2. Auskopplungskreis (B)

is ist als ¥ ~Filter ausgebildet . Von hier fuhrt die ZF uber die HF-Ver-
bmdung St 12/Bu 12 und ein HF-Kabel zum Kurzsch\uﬂxlecker St 45 und von dort zur ZF-Ein-
gangsbuchse Bu 18/t 18. Die Buchse Bu 45 wird beim ELK 639 fur den AnschluB des Langst-
wellenvorsatzes LW 639 bendtigt .




1:4.1.3, ZF-]

©

Im ZF-Teil erfolgt am Eingang die Selektion der ZF. Durch umschaltbare mechanische Filter
(Fi 351 bis Fi 353) kann zwischen drei verschiedenen Bandbreiten von 500 Hz, 1500 Hz und
6000 Hz gewshlt werden . Die Umschaltung erfolgt durch jeweils einen Schaltransistor vor
und nach dem Filter (Ts 351 bis Ts 356). Durch den Bandbreiten-Schalter (3) wird an die bei-
den Transistoren des hten Filters die Regel und an die vier
Transistoren-dor beidon andorem Filter oine Spesrsponnong elegh . ZF-Ubsrkopplungen werden
somit weitgehend vermieden . Die ZF gelangt nun Uber einen zweistufigen geregelten RC-Ver-
stirker (Ts 357 und Ts 358) auf einen Einzelkreis, von dort Uber eine Trennstufe (Ts 359) zur
ZF-Ausgangsbuchse Bu 19 und parallel dazu Uber eine zweite, neutralisierte Trennstufe

(Ts 360) und die Rahmenverdrahtung zum NF-Teil . Diese Trennstufe ist neutralisiert, um
Ruckwirkungen vom Al-Oszillator auf die ZF-Ausgangsbuchse zu vermeiden.

1.4.1.4. NF-Teil (0)

Im NF-Teil wird die ZF-Spannung zum Regel ker und zur D (Ts 423)
gefuhrt. Die Demodulation erfolgt in einer Audion-Schaltung . Die NF gelong' dann Uber
einen TiefpaB zur Buchse 23, den KurzschluBistecker St 23 (D gang und NF-

Eingang) und an der Frontplatte zum NF-Regler (4). Von dort fuhrt die NF wieder zum NF-
Teil auf die Treiberstufe (Ts 424), zur Gegentaktendstufe (Ts 425 und Ts 426) und zum Aus-
gongstransformator Tr 422. Von der Sekunddrseite des Ausgangsubertragers fuhrt die NF zum
600-0-Leitungsausgang Bu 25, zum 2000-Q-Kopfhsrerausgang Bu 36 an der Frontplatte und
Uber den Umschalter (5) zum Lautsprecher an der Frontplatte . Im Regelverstarker wird die
ZF-Spannung verstérkt (Ts 427) und gleichgerichtet (Gr 424). Der Pegel dieser Spannung
wird dann in einem Gleichspannungsverstarker (Ts 428) angehoben . Die Basisvorspannung
des Transistors Ts 428 I sich durch das Potentiometer R 459 tindern, und somit kann die Re=
gelspannung ouf den gewtnichten Wert eingestellt werden . Diese aufomatisch gewonnene

gelangt Uber den Iter (6) zu den geregelten Verstirkerstufen
im HF= und ZF-Teil und wird gleichzeitig den Buchsen Bu 24 und Bu 45 zugefuhrt.

Soll der Empftinger mit einem zweiten Empféinger bei Diversity-Betrieb parallel arbeiten, so
muB die Regelkennlinie des Regelverstérkers einstellbar sein, um die Empfanger angleichen
20 kbnnen . Zu diesem Zweck ist an der Ruckseite des NF-Teiles die Buchse Bu 24 zum An-
schluf eines Potentiometers angebracht . Wird zwischen Bu 24/1 (+12 V) und Bu 24/3 (Masse)
ein Potentiometer von etwa 50 ki und dessen Schleifer an Bu 24/2 gelegt, so kann mit diesem

i die kung der ZF (Ts 427) im und damit
die automatische Regelspannung getindert werden . Hierdurch lassen sich die Empfanger auf
cinfoche Weise einpegeln.

Ein lick ichri ig (Gr 423) im liefert die Spannung fur den
relativen Feldstdrkeanzeiger auf der Frontplatte .

Fur den Empfang von fonlosen Telegrafiesendungen (Al-Betrieb) wird Uber den Betricbsarten~
schalter (6) der Al-Uberlagerer ei . Dieser ist als Oszillator

(Ts 421) aufgebaut, und seine Schwingfrequenz von 525 kHz kann durch den Regler Al-
Uberlagerer (8) mittels Kapozitatsdioden (Gr 421 und Gr 422), welche parallel zum Schwing=
kreis-Kondensator geschaltet sind, um etwa + 3 kHz verstimmt werden . Die Oszillatorspan-
nung des Al-Uberlagerers wird Uber eine Trennstufe (Ts 422) dem Emitter der Demodulations=
Transistorstufe zugefuhrt und dort der ZF Uberlagert.




1.4.1.5. Frontplatte

Die Regelspannung fur die HF-Regelung von Hand wird auf der Frontplatte an einem Spannungs-
teiler (7) abgegriffen und dem Betriebsartenschalter (6) zugefuhrt . In Stellung A1-Hand und
A2/A3-Hand wird diese Spannung auf die geregelten Stufen sowie in Stellung Al-Autom. und
A2/A3-Auvtom. auf die im Reg: isch erzeugte Regel gegeben. In
Stellung Al-Hond und Al-Autom . wird gleichzeitig die Betriebsspannung fur den Al-Uber-
lagerer durchgeschaltet . Der Regler A1-Uberlagerer (8) wirkt als Spunnungxle\\er, und die ab-
gegriffene Spannung dient zur Variation der Ki

ter, der NF-Regler (4), wirkt als Lautstirkeregler . Durch den Unschairer () wird dor Lot
sprecher eingeschaltet oder auf eine Ersatzlast umgeschal tet .

Stromversorgung (E) - Netzteil -

il wird die und die iespannung Uber jeweils ein
Slebghed dem Netz- bzw . Batterieschalter (9) zugefuhrt, durch den das Gertt aus- und ein-
geschal tet werden kann . Die Stellung Sparbetrieb dieses Schalters dient zum Abschalfen der
Skalenlampe bei Batteriebetricb. Wird der Empftinger in einer Gestellanlage als Hauptgerst
Verwendet, kann die Stromversorgung der Nebengerate Uber den internen Netz- bzw - Batte=
rieausgang (Bu 30 und Bu 29) erfolgen, welche nach dem Netzschalter (9) angeschlossen sind .
Die Netzspannung gelangt vom Schalter Uber die Sicherung und den Spannungswahler zum
Netziransformator Tr 201, sie wird auf 24 V/ transformiert, in einer Graetzschaltung gleichge~
richet (Gr 201) und gesicbt. Die Batteriespannung von 24 V geht vom Schalter (9) aus tber
die Sicherung direkt zur . Die 24-V-Glei wird uber einen Vorwi-
derstand und den Stecker St 8 zur Skalenlampe gefuhrt, sie dient auch zum Schalten des Re=
lais am Antenneneingang und fuhrt zu den 3 Stabilisierungszweigen . Die Stabilisierung der
Gleichspannungen erfolgt mit Zenerdioden. Im 1. Zweig wird mit Gr 202 auf 12 V stabili-
siert, diese Spannung dient zur Stromversorgung der Gegentaktendstufe im NF-Teil . Im
2. Zweig wird mit Gr 203 ebenfalls auf 12 V stabilisiert, und zwar zur Stromversorgung der
Ubrigen Bausteine im Gerdt. Im 3. Zweig wird doppelt stabilisiert, mit Gr 204 auf 16 V/,
dann mit Gr 205 und Gr 206 auf 11,2 V, zur Stromversorgung des Reglers Al Uber\ugerer
(8), um die Frequenz des Al-L gegen 2
machen .

1.4.2. Wirkungsweise der

1.4.2.1. Eichoszillator EO 639 AW/2

Durch Drticken der Taste Eichen (10) auf der Frontplatte wird an den Eichoszillator eine
Gleichspannung von 24 V' gelegt. Gleichzeitig wird durch die Taste auf das schmale me-
chanische Filter im ZF-Teil umgeschaltet, die Antenne durch das Relais Rs 501 am Eingang
des HF-Teiles abgeschaltet, und die Stromversorgung fUr die Relais im Peilvorsatz nach Bu 7
wird unterbrochen. Die Gleichspannung wird mit einer Zenerdiode auf 12 V stobilisiert.
Der Eichoszillator enthalt einen 100-kHz-Oszillator . Die Oszillator-
spannung wird Uber ein Differenzierglied zur Erzeugung von Nadelimpulsen einer Verzer-
rerstufe zugefuhrt . Dort wird ein 100-kHz-Frequenz-Spektrum Uber den ganzen Empfangs=
bereich erzeugt, welches uber einen Ubertrager und die Steckverbindungen Bu 42 und Bu 6
zum HF-Teil gefuhrt und zwischen Vorkreis und Zwischenbandfilter eingespeist wird. Der
Eichoszillator erlaubt somit eine genaue Kontrolle der Frequenzskala in Abstinden von
100 kHz und eine Nacheichung des Empftingers.
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1.4.2.2. Frequenzlupe FL 639 AW/1

Die Frequenzlupe besteht aus dem Eichoszillator, wie vorher beschrieben, mit der gleichen
Funktion der Taste Eichen (12). Jedoch wird das 100-kHz-Spektrum vom Ubertrager (Tr 152)
auf einen Ringmodulator gefuhrt. Zusatzlich enthalt die Frequenzlupe einen freischwingenden,
temperaturkompensierten Oszillator, dessen Frequenz durch den Abstimmkondensator (11) von
der Frontplatte aus von 200 kHz bis 250 kHz verdndert werden kann . Die Oszillatorspannung
wird durch eine srwick| auf der Sct i auf den Ri I Ubertra-

en. In dem , der zur L hter Oberwellen gewshlt wurde,
wird das 100-kHz-Eichspektrum mit der Frequenz des Durchstimmoszillators gemischt und Uber
die Steckverbindungen Bu 42 und Bu 6 dem HF-Teil, wie beim Eichoszillator, zugefuhrt .

In der Frequenzlupe wird somit ein 100-kHz-Spektrum erzeugt,und zustitzlich kann um jede
100-kHz-Eichmarke mit dem Durchsti ! is zu einem Abstand von + 50 kHz von
dieser 100-kHz-Eichmarke jede beliebige ke eingestellt werden . Diese Frequenz-
marken entstehen spiegelbildlich zu den 100-kHz-Marken, da das Mischprodukt des Ringmodu~
lators f =n - 100 kHz + fO Mit der Frequenzlupe I8t sich die Eichung der Frequenz-
skala zwischen den 100-kHz-Marken kontrollieren, und der Empfanger kann auf jede beliebi
ge Empfangsfrequenz im voraus eingestelIt oder jede eingestellte Empfangsfrequenz nachtrdig=
lich mit einer Genauigkeit von 1 kHz bestimmt werden .

1.4.2.3. Breitband-Panorama-Ausgang BPA 639 AW/2

Der Breitband-P dient zur breitbandi der ZF fur das Panora-
ma-Zusatzgerdt PaG 724/525. Die ZF wird von der Mischstufe im HF-Teil Uber die Rahmen-
verdrahtung dem Baustein zugefuhrt . Am Eingang des BPA befindet sich ein zweikreisiges Band~
filter von + 50 kHz Bandbreite . Von dort fuhrt die ZF Uber eine Trennstufe (Ts 302) zur Aus-
gangsbuchse Bu 13 an der Ruckseite des Bausteins, Uber eine zweite neutralisierte Trennstufe
{Ts 301) parallel dazu auf ein T ~Filter und von dort Uber ein HF-Kabel und den Kurzschlu-
stecker St 45 zum ZF-Teil .

JoA 2ol i QO 639 AW/1 fur Festfrequenz-Empfang

Der Schwi istor Ts 101 des illators arbeitet in Basi . Der Quarz liegt
mit dem Zi C 102 im ig vom K is zm Emitter .
Durch den D C 102 kann die ungefahr um den Faktor £ 1 -

gezogen werden. Die Oszillatorfrequenz geht Uber eine Trennstufe (Ts 102) und die Rahmen~
Verdrahtung zum HF-Teil . Der Quarz und der Kollektorkreis sind auf einen Sockel St 40 auf~
gebaut. Durch Stecken der Quarzeinheit auf Bu 40 wird der i ingeschaltet, im
HF-Teil der Ei i , die Ei i i gesperrt und die
Fremdoszillator-Eingangsstufe gedffnet . Fur jede gewtnschte Festfrequenz ist im Bereich von
1 MHz bis 23 MHz eine Quarzsteckeinheit erforderlich.

Anstelle der Quarzsteckeinheit kann in Bu 40 ein Kurzschlufistecker St 40/A eingesetzt wer-
den. Der Quarzoszillator ist dann aufler Betrieb, und der Empfénger arbeitet wieder mit dem
Eigenoszillator .



1.5. Mechanischer Aufbay

1.5.1. Mechanischer Aufbau des

wird in zwei geliefert, einer Gestellausfuhrung als
3/4 -DIN-Einschub und als Tischgerdit mit einem Gehtiuse .

Der Empftinger ist fast ausschlieBlich aus antimagnetischem Material, wie Aluminium und Mes-
sing, gefertigt und besteht aus einem Rahmen, welcher die einzelnen Bausteine enthdlt, sowie
aus der am Rahmen befestigten Frontplatte, auf welcher alle Bedienungselemente angebracht
sind. Die Frontplatte ist elektrisch durch Lésen von drei Steckverbindungen und mechanisch
durch Lsen von vier Schrauben vom Rohmen abnehmbar . Ein Stecker on einem kurzen Kabel~
boum dient zur elek er mit der :
Die anderen beiden Stecker sind Kurzsch\uﬁs?ecker, sie sind mit einem Blechwinkel an der
Frontplatte befestigt und entfallen beim des des

oder der Frequenzlupe.

Der Rahmen besteht aus einer Wanne und zwei daran befestigten Seitenwiinden. An den Sei-
tenwéinden sind unter der Wanne Laufschienen, auf welchen das HF-Teil bei abgenommener
Frontplatte von vorn unter die Wanne geschoben werden kann . Zum Arretieren im Rahmen ist
das HF-Teil mit zwei Camloc-Verschlussen versehen .

An der linken Seitenwand befindet sich Uber der Wanne ein Haltebuge! fur die Buchse Bu 45,
die dort montiert ist und den KurzschluBistecker St 45 aufnimmt .

Die Wanne ist durch Trennwéinde in vier Kammern unterteilt. In jeder Kammer sind rechts
und links Kunststoff-Fuhrungsschienen angebracht, in welche die vier Bausteine Netzteil,
Auskopplungskreis, ZF-Teil und NF-Teil geschoben werden. An der Vorderseite der Wanne
sind die Buchsen eingelassen, welche die elektrische Verbindung zwischen den eingeschobe-
nen Bausteinen und der Rahmenverdrahtung herstellen. Uber die Bausteine Auskopplungskreis,
ZF-Teil und NF-Teil ist aus Abschirmungsgriinden ein gemeinsamer Deckel geschraubt .

Das HE-Teil besteht aus einem Messingrahmen, welcher durch unten und oben aufschraubbare
Drev aus Aluminium-Blech zu einem geschlossenen Gehtiuse wird. Vorn im HF-Teil ist das
mit seinen 10 zum Umschalten der 10 Oszillatorsch
kreug untergebracht. In jedem Schaltschieber dieses Schalters ist hinten ein Hartpapier-
Schaltstreifen eingehtingt, welcher zum Umschalten der Vorkreise und Zwischenbandfilter
verwendet wird. Die Oszillatorkreise, Vorkreise und Zwischenbandfilter sind auf einzelne
kleine Hartpapierplatten direkt Uber den Schalterebenen baw . Schaltstreifen montiert. Die
Abgleichelemente (Spulen und Trimmer) der Oszillatorkreise sind von vorn zugtinglich und
die der Vorkreise und Zwischenbandfilter von unten. Wenn man das Gertit ohne Gehtiuse auf
eine Seitenwand legt, sind die Abgleichelemente leicht zu bedienen .

Die Drucktasten zum Betttigen des Bereichschalters befinden sich mechanisch vom Schalter
getrennt auf der Frontplatte . Somit wird beim unbeabsichtigten Berthren der Drucktasten der
Schaltschieber nicht bewegt, und die Oszillatorfrequenz bleibt konstant . Uber den Druck-
tasten sind durch ein Abdeckblech verdeckt in der Frontplatte Bohrungen, damit man von
auBen die Trimmer der Oszil i ise bei Bedarf etwas hziet kann .

Der Abstimmdrehkondensator is rechis im HF-Teil auf eine schwimmend gelagerte Messing=

wanne montiert. Die i 2wischen dem D; und dem An-
trieb sowie zwischen den beiden Drehkondensator-Teilen erfolgt ber Membronkupplungen .
Der Grob-Feil b hat zwei U , welche durcl und
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Hineindriicken des Abstimmknopfes von 1 : 6 auf 1 : 96 umschaltbar sind. Somit kann mit dem
Grobantrieb ein ganzer Bereich sehr rasch durchgedreht und mit dem Feinantrieb ein zu emp-
fangender Sender bzw . eine gewunschte Frequenz oder Eichmarke auf der Skala sehr genau
eingestel |t werden .

Die restlichen Schaltelemente, wie Transistoren und die dazugehtrenden Bavelemente, sind
auf einer Leiterplatte in gedruckter Schaltungstechnik zusommengefaft, welche unter dem
Drehkondensator angebracht ist .

Der Eigenossillaor s af ener eigenen gedruckten Platte. aufgebem und d:rekr auf dos
ontiert. Die von diesen

und Schwingkeeisen folgt quer Uber die Schalter und Schl treifen dureh verslbert Flach=

drshte und st somit sehr Ubersichtlich.

Die buch g Buchse und die Buchse fur die Steuerleitungen des
i sind hinter der Leiterplatte und dem D an der Ruckwand des HF-

Teil-Rahmens ht. Die fur die und die HF-Stecker

fur ZF-Ausgang, Eichoszi baw. und i ingang befinden

sich rechts vorn auf der Oberseite des HF-Teiles. Die Trommelskala und die Skalenbeleuch-
tung sind auf dem Deckel Uber den Oszillatorkreisen befestigt. Zum Antrieb der Skala ist
auf dem Grob-Fein-Trieb eine Seilscheibe montiert.

Das Antriebsseil, eine Diamant-Litze, luft von dieser Scheibe Uber eine Umlenkrolle und
eine Spannvorrichtung um die Skala und Uber Rollen wieder zurtick zur Seilscheibe . Zum
Montieren des Antriebsseiles kann die Skala in einer bestimmten Stellung durch einen Arre-
tierschieber festgelegt werden. Zum genaven Einstellen der Skala kann das Seil durch einen
Exzenter auf der Seilscheibe etwas verkrzt oder verltngert werden.

Das Stromversorgungsteil besteht aus einem Aluminium-Chassis, auf welches alle grofien und
Tie einer Khlung bedurfenden Bavelemente montiert sind . Auf einer Leiterplatte in gedruck~
ter Schaltungs-Technik sind alle kleinen Bavelemente zusammengefafit. Ein vorn auf dieser
Platte befestigter Steckschuh stellt die elekirische Verbindung zwischen Stromversorgung und
Rahmenverdrahtung her . Die Platte ist an der Vorderseite auf das Chassis geschraubt . Die ver=
léingerte Achse des Netz- und Batferieschalters der Stromversorgung ragt durch eine Bohrung
in der Wanne und Frontplatte, so daf dieser Schalter vorn am Gerdt bedient werden kann. An
der Ruckseite der Stromversorgung sind am abgewinkelten Chassis die Netz- und Batteriestek~
ker und die Sicherungshalter befestigt. Sie smd somit von der Rucks te 19@.. zuganglich. Die
beiden Buchsen fur interne G
el ind vt ainen aut das Chasis gepunlreren Holterungawinkel geschroni D ganse Bes
stein wird mittels eines Camloc-Verschlusses im Rahmen arretiert .

Die Bausteine Auskopplungskreis, ZF-Teil und NF-Teil sind gleichortig aufgebaut . Sie be-
stehen jeweils aus einer Leiterplatte in gedruckfer Scha auf welcher vorn ein
Steckschuh befestigt ist. Hinten unten an jeder Platte ist ein Winkel befestigt, der zur Ar-
retierung mittels eines Camloc-Verschlusses dient. Auf der ZF- und NF-Platte sind hinten
oben noch je ein Winkel montiert, auf welche die enfsprechenden Ausgangsbuchsen ge=
schraubt werden . Die Buchsen sind so angeordnet, daf bei der Tischausfuhrung des Gertites
mit Gehtuse alle dazugehsrenden Stecker durch Offnungen in der Ruckwand direkt ge-
steckt werden kénnen . Am ZF-Teil werden nach dem Tauchlten auf der Leiterseite die drei
mechanischen befestigt und Uber Lotstitzpunkte mit der Schaltung verbunden . Alle Ab-
gleich- und Einstellvorgtinge an diesen drei Bausteinen kbnnen im eingebauten Zustand durch
Bohrungen im Deckel von oben vorgenommen werden .




1.5.2. Mechonischer Aufbau der

1.5.2.1. Eichoszillator EO 639 AW/2 und FL 639 AW/1
Der Eichoszi und die haben ich den gleichen i Auf-
bau. Eine Leiterplatte in gedruckter hnik mit einem darauf befestigten Steck-

schuh zur Stromversorgung ist innen an einen Blechwinkel geschraubt . Unfer der Leiterplatte
ist am Winkel der Drucktastenschalter befestigt und mit den Litstutzpunkten ouf der Leiter-
platte durch Leitungen verbunden. Aufien am Winkel ist der 100-kHz-Quarz befestigt . Beim
Eichoszillator ist die Leiterplatte nur feilweise bestickt, bei der Frequenzlupe dagegen ist

sie komplett bestickt . Zustitzlich ist der Abstimm-Drehkondensator uber der Leiterplatte seit-
lich am Winkel befestigt. Seine Achse ragt bei der eingebauten Frequenzlupe durch die Front~
platte, und es kann von aufien der Zeigerknopf aufgeschraubt werden. Die Skala der Fre-
quenzlupe wird aufien an der Frontplatte angebracht und durch die Frontplatte hindurch mit
dem Winkel der Frequenzlupe verschraubt . Der komplette Baustein wird an der Frontplatte ange-
schraubt . Die Eichspannung wird von der Leiterplatte Uber ein HF-Kabel an eine HF-Buchse am
Blechwinkel gefuhrt .

1.5.2.2. Quarzoszillator QO 639 AW/1

Der illator besteht aus einer Leiterplatte in gedruckter Schal hnik und einem
Blechwinkel . Am Blechwinkel ist eine Buchse zur Aufnahme der Quarzeinheit und darunter der
Ziehtrimmer befestigt, dessen Achse im eingebauten Zustand durch die Frontplatte ragt . Auf
der anderen Seite des Winkels ist die Leiterplatte befestigt, welche zur Stromversorgung einen
Steckschuh besitzt . Der Quarzoszillotor wird an die Frontplatte montiert. Die Quarzeinheit
besteht aus inem Sockel mit einer dorau. befesgten Leiferplatte. Auf diese Leiterplatte be-
findet sich der Quarz und ein Schwi .Die Quar: ink ist in einem

cher untergebracht . Auflerdem wird zum Quarzoszillator ein Kurzschlufistecker St 40/A mitge-
liefert.

1.5.2.3. Breitband-Panorama-Ausgang BPA 639 AW/2

Der Breitband-P ist mechanisch wie der is aufgebout, da er
gegen diesen Baustein beim Nochrsten ausgetauscht wird . Er besitzt nur zusatzlich ruckseitig
oben auf der Platte einen Blechwinkel mit einer HF-Buchse fur den ZF-Breitbandausgang .




2. BETRIEB

2.1. Sicherheitsvorkehrungen

Der Allwellenempféinger ist bei Temperaturen zwischen 20°C und +50°C funktionsfahig . Er
ist fur den Betrieb in Gebduden, Kraftfahrzeugen, Schiffen usw . entwickelt. Beim Betrieb,
vor allem im Freien, ist der Empfanger vor Regen, Schwallwasser, grofier Sonnenbestrahlung,
Staub und Sand zu schitzen.

Vor Inbetriebnahme ist darauf zu achten, daf das Stromversorgungsteil auf die richtige Netz-
spannung eingestellt ist und dal bei Batteriebetrieb das Batteriekabel richtig gepolt an die
Batterie angeschlossen wird .

Die Erdungsschraube an der ruckwartigen Unterseite des Gehtuses ist durch ein Kupferband
mit einem Erdanschlu zu verbinden .

2.2.1. Nachristen des Ei i EO 639 AW/2

Alle Stecker von der Ruckseite des Empféngers entfernen, die 4 Frontplattenverschlusse [6sen
und das Gertit aus dem Gehtiuse ziehen. Die Abdeckplatte zwischen Lautsprecher und Instru-
ment an der Frontplatte abschrauben . Gleichzeitig wird hiermit die Kurzschlufplatte auf der
Innenseite der Frontplatte gelést. Bu 41 abziehen und die Kurzschlufiplatte entfernen . Die
runde Abdeckscheibe, das Abstandsstiick und die Scheibe am Eichoszillator abschrauben . Den
Eichoszillator mit den beiden unferen Schrauben an der Frontplatte befestigen . Abstandsstick
in die obere Bohrung einlegen und mit der lackierten Abdeckscheibe (auBlen) und der Scheibe
(innen) gemeinsam verschrauben . Bu 41 auf St 41 A stecken und den Eichoszillator mit dem
HF-Teil durch das Kabel, Zchng .Nr. 52.1188.133-00, verbinden, indem Bu 42 auf St 42 A
und B 6 auf St 6 gesteckt wird. Abdeckhulse und Scheibe unter der Skala auf der Frontplatte
abschrauben und Drehknopf auf der Zeigerachse befestigen . Gertit wieder in das Gehtiuse ein-
setzen und die Frontplatte verriegeln.

2.2.1.1. Funktionskontrolle des EO 639 AW/2

Den Empfénger einschal ten und Taste EICHEN driicken. Den Betriebsartenschalter auf Al-
Autom. stellen. Mit dem Regler Al-Uberlagerer einen beliebigen Ton einstellen. Mehrere
Bereiche mit dem Abstimmknopf durchdrehen . Dabei muf jeweils nach 100 kHz ein Eichpfiff
20 hren sein. Eine erforderliche Prifung des Eichoszillators kann nach Absatz 3.2.2..4.
und 3.3.5. erfolgen.

2.2.2. Nachristen der FL 639 AW/1

Alle Stecker von der Ruckseite des Empfangers entferen, die 4 Frontplattenverschlusse [6sen
und das Gerdt aus dem Gehtuse ziehen . Die Abdeckplatte zwischen Lautsprecher und Instru-
ment an der Frontplatte absch G itig wird die K auf der Innen-
seite der Frontplatte geldst. Bu 41 abziehen und die Kurzschlufplatte entfemen. Den Zeiger-
knopf und die Skala an der lupe abnehmen und die an der Frontplatte
mit den beiden unferen Schrauben befestigen. Die Skala auf die Achse des Drehkondensators




stecken, auf Sitz in den beiden PaBstiften achten und festschrauben. Den Zeigerknopf so an=
<chrauben, daf er nicht auf der Skala schleift. Hierbei ist zu beachten, daB der Zeigerknopf
om rechten Anschlag genau uber 0/100 kHz und am linken Anschlag genau uber 50/50 kHz
steht. Bu 41 auf St 41 B stecken und die Frequenzlupe mit dem HF-Teil durch das Kabel,
Zeichnung-Nr. 52.1188.133-00, verbinden, indem Bu 42 auf St 42 B und Bu 6 auf St 6 ge~
steckt werden . Abdeckhulse und Scheibe unter der Skala auf der Frontplatte abschrauben und
den Drehknopf auf der Zeigerachse befestigen. Dos Gerat wieder in das Gehduse einsefzen
und die Frontplatte verriegeln .

2.2.2.1. Funktionskontrolle der FL 639 AW/1

Den Empftinger einschalten und Toste EICHEN dricken. Den Betriebsartenschalter auf Al-
Autom. stellen. Mit dem Regler Al-Uberlagerer einen beliebigen Ton einstellen. Den Zeiger
der Frequenzlupe auf 50/50 kHz stellen und mehrere Bereiche durchdrehen . Dabei missen
nach jeweils 50 kHz Eichpfiffe zu héren sein .

Sind bei Stellung 0/100 kHz drei oder bei Stellung 50/50 kHz zwei Eichpfiffe nahe neben-

einander zu horen, ist die Frequenzlupe wie unter 3.3.6. nachzugleichen und nach 3.2.2.5.
2u prifen.

2.2.3. Nach des Breitband ganges BPA 639 AW/2

Alle Kabel und Stecker von der Riickwand des Allwellenempféngers entfernen, die Ruckwand
abnehmen und Bu 12 von St 12 abziehen.. Dann den Auskopplungskreis AK entriegeln und her=
ausziehen, den Brei P gang anstelle des ises einschiebs
Verriegeln und Bu 12 auf St 12 A stecken. Die Rickwand wieder nach dem Entfernen der runden
Abdeckscheibe anbringen.

2.2.3.1. Funktionskontrolle des BPA 639 AW/2

.1. Kontrolle der Bandbreite und der Verstéirkung

AnBul HF hliefien. Den Betri halter in Stellung A2/A3-Hand brin=
gen. HF-Regelung ganz aufdrehen . Mit dem HF-Generator 25 MHz einspeisen, Bereich 10 ein
“ehalten und abstimmen . An Bu 13 ( mit 56 Q abschlieflen ) Rhrenvol tmeter anschlieBen und mit
HF-Regler 17 mV einstellen. HF-Generator um + 50 kHz verstimmen . Dabei darf die Spannung
an By 13 bis 3 dB abnehmen . HF-Generator wieder auf Bandmitte stellen . Rhrenvoltmeter an

St 12 A (mit 1 kQ abgeschlossen) anschlieen und mit R 304 16,5 mV einstellen.

2. Kontrolle der Empfindlichkeit

Die Empfindlichkeit ist wie unter 3.3.8.2. beschrieben in allen Bereichen nachzukontrol lieren.
Sie muB £ 10 KT, sein.

2.2.4. Ut des Quar QO 639 AW/1

Alle Stecker von der Riickwand des Allwellenempféingers entfernen, die vier Frontplattenver-
<chlusse [Ssen und das Gerdt aus dem Gehduse ziehen . Die Abdeckplatte links oben neben dem
Regler Al-Uberlagerer abschrauben . Dabei l6st sich die KurzschluBplatte innen an der Front-
platte . Bu 39 abzichen und K entfernen.. Den illator an der Frontpl

anschrauben . Den Zeigerknopf auflen an der Frontplatte so auf die D
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daf8 er nicht auf der Frontplatte schleift und daB bei ganz eingedrehtem Drehkondensator
der Zeiger auf dem Strich steht, der am weitesten links ist. Das Gerdt wieder in das Ge-
htuse schieben und die Frontplatte verriegeln.

2.2.4.1. Funktionskontrolle des QO 639 AW/1

An Bu 1 HF-Generator anschlieflen und eine Frequenz f = fQuuarz - 525 kHz einspeisen.
Eine Quarzsteckeinheit mit einer beliebigen Frequenz aufstecken und Empfang kontrol lieren .
Wenn der MeBsender nicht moduliert ist, Betriebsartenschalter auf Al-Autom. stellen . Emp-
fiinger auf den erforderlichen Bereich und die Frequenz des Quarzes einstellen.

2.3.1. Erste Inbetriebnahme des Empfingers

Vor Inbetriebnahme ist zu prifen, ob der KurzschluBstecker St 23 an der Ruckseite des Gerdi-
tes auf der Buchse DEMOD-AUSG . sowie NF-EING. und der KurzschluBstecker St 45 innen
im Gertit auf der Buchse Bu 45 steckt.

2.3.1.1. Batteriebetrieb

Die Betri des bei ieb betrtigt 24 V. Die

dort innehalb der Grenzen von 21,5 V bis 31 V. schwarken . Zum Anschlu dient das Zpolige
BatterieanschluBkabel, Zeichnung-Nr. 52.1131.070-00. Das Ende dieses Kabels mit der
Buchse ist auf den Stecker BATTERIE 24 V an der Ruckseite des Gertites zu stecken bzw. zu
schrauben.. Das andere Ende mit den gekennzeichneten Kabelschuhen ist an die Batterie an-
zuklemmen . Dabei ist auf die Polung zu achten | Fur Batteriebetrieb gilt die Sicherung Si 202
T0,5 B an der Ruckseite des Empfingers.

2.3.1.2. Netzbetrieb

Der Allwellenempfinger E 639 AW/2 kann mit 110 V~ oder 220 V~+ 10 % bei 45 bis 480 Hz
betrieben werden . Wenn bei der Bestellung nicht ausdrlicklich eine andere Netzspannung ver-
langt wird, werden die Gertite im Werk fur eine Netzspannung von 220 V-~ eingestellt . Fur
110 V~ isf der Empféinger wie nachstehend angegeben umzuschalten: Die Ruckwand ist nach
dem Losen der vier Verriegelungen zu entferen . Der Knopf des Netz-Batterie-Schl ers (9)
an der Frontplatte muf} und die des Netzteiles gelsst werden. Da-
nach kann das Stromversorgungsteil aus dem Rahmen gezogen und an AsL 201 der Anschluf-
raht on die Netzspannungsklemme 110 V geschroubt werden . Wird auf eine andere Netz-

nnung haltet, so ist di In, und zwar 0,16 A mittel-
trige fur 110 V~ und 0,10 A mitteltrtige fur 220 V~, Dann ist das Stromversorgungsteil ein-
zusetzen, zu verriegeln, der Schalterknopf und die Ruckwand wieder anzubringen . Zum An-
schlu dient das 3polige Netzkabel, Zeichnung-Nr. 5Lv 4941.001-58. Die Buchse am Kabel
ist auf den Stecker NETZ an der Ruckseite und der Schuko=Stecker in eine Schuko-Netz-
Steckdose zu stecken .




Bedienungsanleitung

Bedienungseinheit

Vorgang

Bereich

der 10 Bereiche

Abstimmung
Schal ter-Bandbreite

NF-Regelung

Grob-Fein-Abstimmung der Frequenz innerhalb eines
Bereiches

Wahl der Bandbreite von + 0,25 kHz, + 0,75 kHz oder
*3kHz

Einstellen der Lautstirke

Ein- und des L +

Schalter L
Schalter Betriebsart

HF-Regelung
Al-Uberl

Wahl von Handregelung oder automatischer Regelung, in
Stellung AT jeweils Einschalten des Al-Uberlagerers

Einstellen der HF-Hand-Regelung
des A1-U um £ 3 kHz

Schalter Gerdt
Drucktoste Eichen
Abstimmung Frequenz-
lupe

Drucktaste Eichen

Abstimmung Quarz-
oszillator

Ein- bzw. Ausschalten des Gertites
Ein- bzw. Ausschalten des Eichoszillators

Einstellen der Eichung mit Frequenzlupe

Ein- bzw. Ausschalten der Frequenzlupe

Einstellen des Ziehtrimmers des Quarzoszillators

Q bau (oder Fur Q stecken, fur Empfang

K k mit illator Kurzsch stecken (nur bei
einem eingebauten Quarzoszillator)

Zei m des Zeigers (nur bei Einbau von Eich-

oszillator oder Frequenzlupe) zwecks Nacheichung

EH :m ;’.-,.

OOC)

I 4;@

Bild 1: Ansicht der Bedienelemente auf der Frontplatte mit eingebauten
Nachrustbousteinen FL 639 AW/1 (11) und QO 639 AW/1 (14)



2.3.2.1. Betrieb des Empfangers

Bedie-
“Vorgang  [nungs- Ausfihrung Bemerkung
einheit
Einschalten | 9 Schalter in Stellung Gertit wird eingeschaltet, Skalenlampe
EIN leuchtet
oder Schalter in Stel- | Gerdt wird eingeschaltet, Skalenlampe,
lung SPARBETR . nicht in Betrie
{ 3 Schalter in Stellung Breites mechan . Filter zum Suchen ein-
f +3kHz geschaltet
6 Schalter in Stellung Al-Uberlagerer eingeschaltet, Regelung
Al-Autom. erfolgt automatisch
4 NF-Regler ganz max . Loutstiirke
aufdrehen
8 Regler von 0 aus auf Uberlagerungston etwa auf 1 kHz einge-
1. Teilstrich in Rich- | stellt, d_h. Al-Oszillatorfrequenz
tung + f oder - f etwa 524 oder 526 kHz
stellen
1 Bereichtaste drucken | Gewunschter Bereich ist eingeschaltet
Empfang 2 Abstimmknopf dricken | Mit Grobantrieb Sender suchen bzw .
eines gewlnschte Frequenz grob einstellen
Senders
in Al- 3 Schalter in Stellung Schmales mechan . Filter einge-
Betrieb +0,25 kHz schaltet
2 Knopf herausziehen Mit Feinantrieb auf den Sender bzw .
auf gewtinschte Frequenz genau abstimmen
4 NF-Regler zuruck- Gewtnschte Lautstarke einstellen
drehen
8 Mit Regler Tonhshe Tonhhe so einstellen, daf von evtl. zwei
einstellen sehr nahe beieinanderliegenden Sendern
der unerwiinschte nicht mehr gehrt wird
6 Schalter in Stellung Wenn HF-Regelung von Hand gewtnscht
Al-Hend wir
7 HF-Regler aufdrehen | Aussteuerung am relat. Feldstarkemesser

kontrollieren, nur bis zum Vollausschlag
ausstevern




Bedie-
Vorgang | nungs~ Ausfuhrung Bemerkung
einheit
3 Schalter in Stellung | Breites mechan. Filter eingeschaltet
+ z
6 Schalter in Stellung | Autom. Regelung eingeschaltet
A2/A3-Autom.
4 NF-Regler ganz max. Lautstirke
aufdrehen
o 1 i Bereich
[np g, dricken
eines
.se')f;” 2 Abstimmknopf hinein- | Mit Grobantrieb Sender suchen bzw .
10.£4= driicken gewunschte Frequenz einstellen
oder
Ad:Botrich Abstimmknopf heraus- | Mit Feinantrieb auf den Sender bzw.
zichen auf gewtnschte Frequenz genau abstimmen
4 NF-Regler zurick- Gewnschte Lautstirke einstellen
drehen
3 Schalter in Stellung | Bei A2-Betrieb oder fur Sonderfalle
£0,75 khz schmailere Bandbreite eingeschaltet
6 Schalter in Stellung | Wenn HF-Regelung von Hand gewtnscht
A2/A3-Hand wir
7 HF-Regler aufdrehen | Aussteverung am relat . Feldstarkemesser
kontrollieren, nur bis zum Vollausschlag
ausstevern
2.3.2.2. Betrieb mit Eichoszillator EO 639 AW/2
6 Schalter in Stellung | Al-Uberlagerer eingeschaltet, Regelung
Al-Autom. erfolgt automatisch
10 Drucktaste EICHEN Eichoszillator eingeschaltet, Antenne b~
—_— driicken geschaltet, mechan. Filter + 0,25 kHz
ontiolle eingeschaltet
der
Skedefi | 4 NF-Regler aufdrehen | max. Lautstarke
eichung
1 dricken hter Bereich hal
2 Abstimmknopf heraus= | Mit Feinantrieb auf einen beliebigen
ziehen 100-kHz-Teilstrich abstimmen (Zeiger-
ausschlag am relat . Feldstirkemesser auf
Maximum einstellen)




Bedie-

Vorgang | nungs- Ausfuhrung Bemerkung
einheit
8 Regler drehen Beliebige Tonhshe einstellen
2 Abstimmknopf Eichung kontrollieren, genau bei jedem
noch durchdrehen 100-kHz-Teilstrich mut ein Eichpfiff zu
Kontrolle hdren sein und om relat. Feldstirkemes-
er ser ein Maximum angezeigt werden
Skalen-
eichung 15 Zeiger verstellen Falls erforderlich, Zeiger etwas ver-
stellen, bis sich der Strich des Zeigers
mit einem 100-kHz-Teilstrich der Skala
deckt
10 Drucktaste EICHEN Eichoszillator wieder ausgeschaltet

dricken

2.3.2.3. Betrieb mit

lupe FL 639 AW/1

Kontrolle
ler
Skalen-

bekonnte
Empfangs-
frequenz

6 Schalter in Stellng |  Al-Uberlagerer eingeschaltet, Regelung
Al-Autom. erfolgt automatisch
12 Drucktaste EICHEN Frequenzlupe eingeschaltet, Antenne
driicken abgeschaltet, mechan . Filter 0,25 kHz
eingeschal tet
4 NF-Regler ganz max.. Lautsteirke
aufdrehen
1 driicken | G Bereich eingesch
n Zeiger auf 0/100 kHz | Frequenzlupe gibt nur 100-kHz-Eich~
stellen marken al
2 Abstimmknopf heraus- | s ist mit dem Feinantrieb auf einen
zichen 100-kHz-Teilstrich abzustimmen (Maxi-
mum am relat . Feldstérkemesser), der von
der zu kontrollierenden oder einzustellen-
den Frequenz einen Abstand von < + 50 kHz
at .
8 Regler drehen beliebige Tonhshe einstellen




Bedie-

Vorgang [ nungs- Ausfuhrung Bemerkung

einheit
noch n Die kann auf jeden belie-
Kontrolle Abstimmung auf ge- bigen Frequenzabstand oder Teilstrich

er winschte Frequenz zwischen zwei 100-kHz-Teilstrichen

Skalen~ stellen der Skala eingestellt werden .
eichung
oder 2 Abstimmknopf ist Mit Feinantrieb langsam in Richtung zur
Abstimmen i Ilten oder zu i
des Emp- Frequenz abstimmen, bis Eichpfiff ertont
faingers und der relat . Feldstrkemesser ein
auf eine Maximum zeigt. Eichung kontrollieren
vorher oder Abstimmung auf der eingestellten
bekanne Frequenz stehen lassen.
Empfangs-
frequenz | 12 Taste EICHEN drucken | Empftinger wieder empfangsbereit

2 Abstimmknopf nicht Abstimmung darf nicht verstellt werden,

erthren da Frequenzbestimmung sonst nicht mehr
mdglich
5 Schalter in Stellung | Al-Uberlagerer eingeschaltet, Regelung
Al-Autom. erfolgt automatisch

Nochrage | 2 Drucktaste EICHEN Frequenzlupe eingeschalfet, Antenne
& ' abgeschaltet, mechan. Filter + 0,25 kHz
liches eingeschaltet
Bestimmen
et 4 NF-Regler ganz max . Lautstirke
mprangs= aufdrehen
frequenz

1 Die wird auf die

Abstimmung Frequenz abgestimmt, bis ein Pfiff zu ho-

ren ist oder der relat. Feldstarkemesser ein
Maximum zeigt. An der Skala ist der Fre-
quenzabstand abzulesen und zum letzten
100-kHz-Teilstrich unterhalb der gemesse-
nen Frequenz hinzuzuzthlen. Liest man ei-
nen Wert nahe bei 100 kHz ab, z.B.

2/98 kHz, so ist der Abstimmknopf nach
rechts zy drehen . Hort man keinen PFiff
mehr (oder kein Maximum am Instrument)
in néchster Nahe, so ist die kleinere Zahl
(z.B. 2) zum 100-kHz-Teilstrich zv addie-
ren.. Hort man aber in néichster Nihe noch
2 Pfiffe (oder 2 Maxima am Instrument), so
ist die grofBere Zohl (2.8 . 98) zum vorher-
gehenden 100-kHz-Teilstrich hinzuzuztsh-
len. Liest man einen Wert nahe bei 5o kHz
ab (z.B. 49/51), so ist der Abstimmknopf




Bedie-
Vorgang  [nungs- Ausfuhrung Bemerkung
einheit
noch n Frequenzlupen-Abstim- | ebenfalls nach rechs zu drehen . Hort
Nochtriig- mung man keinen PFiff mehr (oder kein Moxi~
liches mum am Instrument) in néichster Nahe,
Bestimmen s0 ist die grofiere Zahl (z.B. 51) zum
einer vorhergehenden 100-kHz-Teilstrich zu
Empfangs- addieren. Hort man aber noch einen
frequenz Piff (oder ein Maximum im Instrument),
so ist die kleinere Zahl (z.B. 49) zum
vorhergehenden 100-kHz-Teilstrich zu
addieren.
2.3.2.4. Betrieb mit Qu QO 639 AW/1
14 K ab- wird abgeschaltet,
nehmen, inhei wird eingeschal
aufstecken
1 ichtoste drucken hter Bereich eing
Fest-
frequenz- | 2 verstel- | Auf h Sender bzw .
empfang len gewunschte Frequenz abstimmen
13 Abstimmknopf Quarz= | Ausgleich von Quarztoleranzen oder
oszillator fein ver- Temperaturabwanderungen, falls
stimmen erforderlich
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2.4. Empfangs- und Peilanlagen mit dem Allwell il E 639 AW/2

Aus dem Blockschalthild fir Empfangsanlagen unter 4.4.3. ist ersichtlich, wie der Allwellen-
empféinger mit den verschiedenen Zusatzgertiten verbunden werden muB. Es sind nachfolgende
Empfangsanlagen ls Beispiele dargestellf, und sie kdnnen beliebig variiert werden .

2.4.1. Allwellenempfangsanlage
In dieser I wird der Allwell E 639 AW/2 mit einer Allwellenan-

tenne und ich be!rveben Als sind ein Frequenzanzeiger, ein Pano-
und ein T

2.4.2. KW-Horpeilanlage

In der KW-Hbrpeilanlage wird der Allwel E 639 AW/2 mit einem Peilvorsatz
und einem 6-Mast-U-Adcock betrieben . Als sind ein Fre-
und ein

2 Ausblend-Empfangsanlage

In der Ausblend I wlrd der Allwell E 639 AW/2 mit einem Pha-

i , einem , einem Adcock und einer Allwel-
lenantenne betrieben . A s sind ein iber-T¢ und ein Fernschrei-
ber, ein und ein hl

2.5. AuBerbetriebsetzung und Logerung

Wird der Allwellen empféinger E 639 AW/2 nur kurzzeitig aufler Befrieb genommen, genlgt
es, das Gertit nur Die Verbi mit der und den Zusatz-
gerdten mussen nicht entfernt werden. Wird das Gerdt léngere Zeit aufler Betrieb genommen,
s0 ist es in der Li kung oder shnlichen Bef als Schutz gegen Staub aufzu~
bewahren. Der Allwellenempftinger ist in trockenen und geschutzten Rdumen zu lagern . Er
ist bei Temperaturen zwischen -20°C und +70°C lagerfthig .




3. WARTUNG

Un eine einwandfreie Funktion des Gertites uber ltingere Zeit sicherzustellen, mussen regel-
mafige Wartungs~ und Profarbeiten durchgefuhrt werden .

3.1, 1 (durch das Bedi )

3.1.1. Reinigen des Gertites

b ben, und die Bedi I sind mit einem Staub-
kalenabdeckscheibe ist mit einem Lei (eventuell mit et-

Das Gehtiuse ist
pinsel zu reinigen. Die
was Spiritus befeuchtet) zu stiubern .

3.1.2. iten vor
Jeder Schalter ist vor Inbetriebnahme nach lngerer Lagerung oder AuBerbetriebsetzung mehr-
mals zu betdtigen. Alle Stecker sind einige Male aus- und einzustecken. Durch das Schalten
und Stecken sollen etwa entstandene Oxydschichten beseitigt werden .

3.1.3. Funktionsprufung
Das Gerdit st mit der Antenne und der 20 verbinden und e Den
Betriebsartenschalter auf Al- oder A2/A3-Automat . sowie den Bandbreitenschalter auf + 3 kHz
stellen und mit der Abstimmung auf einen Sender einstellen. NF-Regelung beliebig aufdrehen.
Kontrollieren, ob das eingebaute Instrument ausschldgt . Betriebsartenschal ter auf Stellung Al-
oder A2/A3-Hand drehen . HF-Regelung aufdrehen, bis die Instrumentenanzeige ungefdhr auf
Skalenmitte steht .

3.2. Wartungsstufe Il (mit einfachen Hilfsmitteln)

3.

Wartungsarbeiten

3.2.1.1. Saubern

Empféinger aus dem Gehtluse nehmen . Mit einem Lappen und Pinsel den Staub entfernen. An
unzugdinglichen Stellen ausblasen (kein zu starker Luftstrom!). Die Bausteine NT, AK, ZF
und NF aus dem Rahmen ziehen und diese, wie auch alle Schalterebenen, besonders des Be-
reichschalters, mit einem trockenen Pinsel stiubern.
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3.2.1.2. Schmieren

Alle in der Tabelle aufgefuhrten Stellen sind mit den nachstehend genannten Mitteln zu be-
handeln. Alte Schmiermittelreste sind vorher zu entfernen . Lagerstellen der Seilrollen und
der Skala nicht schmieren.

ol 3
da2
9l
LBE
2 <2
Frontplatte: SchaltschloB des Betrieb und i
Lagerstelle der Schalterachse des Schalters Gerdt,
Fuhrung und Mechanik der Drucktasten x
Kontakte des Betriebsarten- und Bandbreitenschalters x
Blanke Teile der Schalter und Potentiometerachsen x
Netzteil:  SchaltschloB des Schalters Gerait x
Kontakte des Schalters Gerst x
Blanke Teile des Schalters Gertt und Achse x
HF-Teil:  Lagerstellen der Seilrollen und des Antriebs, Zahnréider
les Antriebs und Mechanik des Bereichschalters x
Kontakte des Bereichschalters x
Blanke Teile des Bereichschalters und des Antriebs x
3 Zeitplan
Ortsfester Betrieb Beweglicher Betrieb
3 Monate | 12 Monate | 3 Monate | 12 Monate|
Stiubern x x siehe 3.2.1.1.
Schmieren x x siehe 3.2.1.2.
Funktionsprifung x x siehe 3.1.3.
Eichkontrolle x x siehe 2.3.2.2.

3 Kontrolle der Betriebsspannungen
Das Messen der Gleichsponnungen erleichtert das Aufsuchen defekter Bavelemente . Als Mefi-

instrument ist ein Voltmeter R 2 10 2u verwenden . Nach dem Einschalten ist zuerst mit
einem Gleich- bzw. Wechselstrominstrument R; < 4 Q bei 0,3 A die Stromaufnahme zv messen:

Netzbetrieb 220 V-~ : Stromaufnahme min. 50 mA, max. 70 mA~
Netzbetrieb 110 Y~y Stromaufnahme min. 80 mA, max. 120 mA~
Batteriebetrieb 24 V=1 Stromaufnahme min. 260 mA, max. 300 mA=

Zur Kontrolle der Betriebsspannung den KurzschluBstecker St 45 abnehmen .
Zwischen Bu 45/b5 (+) und Bu 45/b3 (-) . 24,0V, mox. 29,5V,
zwischen Bu 45/b4 (+) und Bu 45/b3 (-) min. 10,8V, max. 13,2 V messen.
St 45 wieder aufstecken.
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3.2.2.1. HF-Teil: Kontrolle der Betriebsspannungen (siehe 4.3.13., 4.4.4. und 4.4.4.1.)

Am HF-Teil unten rechts Deckel abschrauben. Betriebsartenschalter in Stellung A2/A3~
Hand. HF-Regler an rechten Anschlag .

MeBpunkt Spannung (V)
min. mox.
Pkt. 21 gegen Masse 10,8 13,2
Gr 503 (+) gegen Masse 7.7 87
Ts501 C gegen Pkt. 21 10,8 13,2
8 gegen Pkt. 21 48 59
E gegen Pkt. 21 46 57
Ts502 C gegen Pkt. 21 10,8 13,2
B gegen Pkt 21 4,8 5,9
3 gegen Pkt. 21 46 5,7
Ts503 C gegen Pkt. 21 10,6 13
B gegen Pkt. 21 L2 1,5
£ gegen Pkt. 21 1,0 1,4
Ts504 C gegen Pkt. 21 9,6 11,8
8 gegen Pkt. 21 76 9,4
E gegen Pkt. 21 74 9,1
Ts505 C gegen Gr 503 (+) 6,8 84
: B gegen Gr 503 (+) 2,7 3,3
E gegen Gr 503 (+) 46 5.7
Ts506 C gegen Gr 503 (+) 6,8 84
B gegen Gr 503 (+) 48 6
E gegen Gr 503 (+) 46 5,7
Ts507 C gegen Gr 503 (+) 7.7 8,7
B gegen Gr 503 (+) 2,8 3,4
E gegen Gr 503 (+) 2,6 32
3.2.2.2. ZF-Teil: Kontrolle der i (siehe 4.3.11, und 4.4.6.)

Den Deckel ber den Bausteinen AK, ZF und NF abschrauben . Das ZF-Teil uber das 12polige
Prufobel, Zeichnung-Nr. 52.1188.033-00, anschlieflen. HF-Regler auf rechten Anschlog .
i in Stellung

MeBpunkt Spannung (V)
min. _max.

bei Bandbreite + 3 kHz

Ts351 C gegen 5t 17/3 10,8 13,2
gegen St 17/3 73 89
E gegen St 17/3 7,0 86
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noch 3.2.2.2.
ZF-Teil

Mefipunkt

Spannung (V)

max.

Ts 352 gegen 5t 17/3

gegen St 17/3

gegen St 17/3
gegen St 17/3

G
B
Ts353 C
B

Ts354 C  gegen St 17/3
B
E
8
8

gegen St 17/3
gegen St 17/3

gegen St 17/3
gegen St 17/3

15355
Ts 356
bei Bandbreite + 0,75 kHz

Ts351 € gegen St17/3
gegen St 17/3

Ts352 C gegen St 17/3
B gegen St 17/3
E  gegenSt17/3
Ts353 C gegen St17/3
B gegen St17/3
Ts354 B gegen St17/3
Ts355 C  gegen St17/3
B gegen St17/3
E  gegenSt17/3
Ts35 B gegen St 17/3

bei Bandbreite + 0,25 kHz

Ts351 C  gegen St 17/3
gegen St 17/3
gegen St 17/3
gegen St 17/3
gegen St 17/3
gegen St 17/3
gegen St 17/3

B

Ts352 C
8
o
B
E

Ts354 B gegen St17/3
B
(d
8
E
c
8
3

Ts 353

5355 gegen 5t 17/3

Ts 356 gegen St 17/3
gegen St 17/3
gegen St 17/3
gegen St 17/3
gegen St 17/3
gegen St 17/3

Ts 357

ono o o onB 03 03
B

~NNS




noch 3.2.2.2. MeBpunkt Spannung (V)

ZF-Teil min. mox.
Ts358 C gegen St17/3 10,8 13,2

B gegen St 17/3 7,2 88

E gegen St 17/3 6,9 85

Ts359 C gegen St 17/3 10,5 12,9
g B gegen St 17/3 7,65 9,35
E  gegenSt17/3 7,4 91

Ts360 C gegen St17/3 9,7 1,9

B gegen St17/3 8,35 10,2

E  gegen 5t17/3 81 9,9

3.2.2.3. NF-Teil: Kontrolle der Betriebsspannungen (siehe 4.3.12. und 4.4.7.)

Den Deckel Uber den Bausteinen AK, ZF und NF abschrauben . Das NF-Teil uber 30polige
Prufkabel, Zeichnung-Nr. 52.1188. 034 00, anschlieBen. Betriebsartenschalter in Stellung
Al-Automat. R 459 auf linken Anschlag, Regler Al-Uberlagerer auf linken Anschlag .

f MeBpunkt Spannung (V)
1 min. _mox.
{
| Gr422 (+)  gegen Masse 0,9 1,1
Ts421 C gegen St22/19 10,8 13,2
B gegen St22/19 3,0 3,6
E gegen St22/19 2,8 3,4
Ts422 C gegen St22/19 10,0 12,2
a B gegen St 22/19 4,8 5,9
| E gegen St 22/19 4,6 5,6
bei Betriebsart A2/A3-Automat .
Ts423 C gegen 5t22/19 10,6 13
B gegen St22/19 0,9 1,1
E gegen 5t22/19 0,63 0,77
C435(+)  gegen St22/19 10,6 13
C 43 (+)  gegen 5t22/19 1,25 1,55
Ts424 C gegen St22/19 10,6 13,0
gegen St 22/19 1,25 1,58
E gegen St22/19 1,15 1,45
Tr421 sw  gegen St22/12 0,14 0,17
Ts425 C gegen St22/12 10,8 13,2
gegen St 22/12 0,14 0,17
E gegen St 22/12 0,018 0,022
Ts426 C gegen St22/12 10,8 13, 2
gegen St 22/12 0,14 0,1
E gegen St22/12 o 018 0, 022
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noch 3.2.2.3. Mefpunkt Spannung (V)

NF-Teil min.  max.
Ts427 C gegen $t22/19 6,5 8,0
B gegen 5t22/19 1,15 1,4
E gegen St22/19 0,95 1,15
C 439 (+) gegen St22/19 1,6 2,0
Ts428 C gegen 5t22/19 0,34 0,42
B gegen 5t22/19 0,32 0,4
E gegen 5t22/19 0,07 0,09
3.2.2.4. Eichoszillator EO 639 AW/2: Kontrolle der Betri (siehe 4.3.6.
ond 4.4.9.)
Drucktaste EICHEN drucken .
MeBpunkt Spannung (V)
min. _mox
Gr133(+) gegen Masse 10,8 13,2
Ts131 € gegen Gr 133 (+) 10,8 13 2
B gegen Gr 133 (+) 2,7 3,5
E gegen Gr 133 (+) 2,6 3,4
Ts132 C gegen Gr 133 (+) 30 3,8
B gegen Gr 133 (+) 0,4 0,6
E  gegen Gr 133 (+) 0,28 0,4
3225, lupe (FL 639 AW/1): Kontrolle der Betri (siehe 4.3.7.
und 4.4.70.)
Taste EICHEN drucken .
Mefipunkt Spannung (V)
min. _max.
Gr 154 (+)  gegen Masse 10,8 13,2
Ts151 C gegen Gr 154 (+) 10,8 13,2
B gegen Gr 154 (+) 1,2 1,6
E gegen Gr 154 (+) 1,0 1,4
Ts152 C gegen Gr 154 (+) 3,2 4,0
B gegen Gr 154 (+) 0,35 0,45
E  gegen Gr 154 (+) 0,25 0,35
Ts153 C gegen Gr 154 (+) 10,8 13,2
B gegen Gr 154 (+) 2,7 3,8
E gegen Gr 154 (+) 2,6 3,7
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3.2.2.6. Breitband-Panorama-Ausgang BPA 639 AW/2: Kontrolle der Betriebsspannungen
(siehe 4.3.9. und 4.4.11.)

Den Deckel uber den Bausteinen BPA, ZF und NF abschrauben. Den BPA Uber das 12polige

Prufkabel nach Zeichnung Nr. 52.1188.033-00 anschliefen. R 304 auf rechten Anschlag

drehen.

Mefpunkt Spannung (V)
min. max.
C305 (+) gegen Masse 10,8 13,2
Ts301 C  gegen St 11A/3 10,5 12,9
B gegen St11A/3 3,6 4,4
E gegen St 11 A/3 3,4 4,2
Ts302 C  gegen St 11A/3 10,2 12,6
B gegen St 11A/3 3,6 4,4
E gegen St11A/3 3,4 4,2
9:2.2. 7] illator QO 639 AW/1: Kontrolle der Betri (siehe 4.3.5.
ond 4.4.12.)
Quarzeinheit aufstecken !
MeBpunkt Spannung (V)
min. _mox.
Pkt. 3 (+)  gegen Pkt. 5 (Masse) 77 87
Ts101 C gegen Pkt. 5 (Masse) 7,7 87
B gegen Pkt. 5 (Masse) 3,5 4,3
E gegen Pkt. 5 (Masse) 3,1 3,9
Ts102 C gegen Pkt. 5 (Masse) 7,7 87
B gegen Pkt. 5 (Masse) 0,9 1,2
E gegen Pkt. 5 (Masse) 0,3 0,5
3.2.3. Nacheichen der Frequenzanzeige
Durch eventuelle Kapazitt (Alterung) in den Oszi kann sich die Os-
zillatorfrequenz vertindern . Dies kann, wenn der nachrtstbare Eichoszillator (oder Frequenz-
lupe) eingebaut ist, leicht werden. lst ein ich, so ist wie
folgt vorzugehen .
kplatte uber den Drucktasten auf der Frontplatte abnehmen . Dadurch werden die Trim-

mer der Oszillatorkreise im HF-Teil durch die Offnungen in der Frontplatte zugénglich. Der
Betriebsartenschalter ist uulA] -Avtomat. zu stellen, und der Eichoszillotor (bzw . wemn ein~
gebaut, die Bei lupe ist deren Zeiger
auf 0/100 kHz zu stellen. Reg\erAl “Oberlagerer auf den ersten Teiltrich rechts odor links
neben der Mittelstellung stellen (etwa 1-kHz~Tonfrequenz). Die Abshmmung der Frequenz-
anzeige wird genau auf die in der Tabelle cinge-
stellt und die Abgleichtrimmer, die Uber jeder emsprechenden Bereichtaste liegen, mit
einem Abgleichschlussel verstellt, bis ein Eichpfiff zu horen st




noch 3.2.3.

Bereich ___Frequenz (MHz) Bereich Frequenz (MHz)
1 0,5 6 8,2
2 1,0 7 12,2
3 1,8 8 17,0
4 3,2 9 22,7
5 5,3 10 29,5

Wenn kein Eichoszillator oder keine Frequenzlupe eingebaut ist und auch wenn die Eichung
am niederfrequenten Ende eines Bereiches (L-Seite) nicht stimmt, mu nach 3.3.1.1. abge-
glichen werden..

3.2.4. Einlegen eines neven Antriebsseiles (siehe 4.4.2.)

Das Gertit aus dem Gehtiuse nehmen und die Frontplatte abschrauben . Nach dem Lisen der
Verriegelung das HF-Teil aus dem Rahmen ziehen . Die mit der Seilscheibe A verstiftete Ska-
lentrommel abnehmen . Dann ist in folgender Reihenfolge vorzugehen:

Mit Arretierschieber C Seilscheibe A festlegen. Antrieb bis zum Anschlag

nach links drehen . Exzenter D auf Seilscheibe B in die dargestellte Mit-

telstellung bringen . Seil am Stift auf Scheibe B beginnend auflegen. Ska-

lentromme! wieder montieren.

Zeiger in Mittelstellung drehen und durch Verstellen des Exzenters D auf

Scheibe B Skala auf Anfang der Skalengrundlinien bringen.

Frequenzgenave Feineinstellung erfolgt durch Einstellen des Zeigers mit-

tels Knopf 15.

3.3. 11 (mit L inrich und durch geschultes Personal)

3.3.1. Abgleich des HF-Teiles

3.3.1.1. Abgleich des Eigenoszillators

Das Gertit einschalten und mindestens eine halbe Stunde einlaufen lassen. Am Oszillatoraus-

gong Bu 3 Freq g, z.B. F iger FA 990/30, i Mit den
in der ! Tabelle aufg blei in jedem Bereich auf die ange~
gebenen Freq Iweise abgleichen. Dabei ist der D feweils auf den

rechten bzw . linken Anschlag einzustellen. Der Abgleich ist immer mit dem Trimmer zu be-
enden..

Bereich | Antrieb am linken Anschlag | Antrieb am rechten Anschlag
Frequenz | Abgleich mit | Frequenz bgleich mit
(MHz) Spule (MHz) Trimmer
1 0,773 L546 1,035 C 550
2 1,075 L 560 1,575 C 568
3 1,525 L575 2,425 C 581
4 2,325 L 59 3,945 C 5%
5 3,785 L605 6,055 cen
6 5,825 L1620 9,005 cé2
7 8,665 L635 13,125 Cé42
8 12,675 L650 18,025 C 657
9 [17,305 L 665 23,725 C 669
0 |22,87 L680 30,625 Césa




3.3.1.2. Abgleich der Vorkreise und Zwischenbandfilter

An der Antenneneingangsbuchse Bu 1 HF-Generator anschliefBen . Bu 4 von St 4 (ZF-Aus-
gang am HF-Teil) abziehen . St 4 mit einem 1-kQ-Widerstand abschliefien und Réhrenvolt-
meter anschlieflen. HF-Regler an rechten Anschlag drehen. Mit dem HF-Generator untere
Abgleichfrequenz laut nachstehender Tabelle einspeisen (max . 20 mV) und den Empfnger
auf diese Frequenz abstimmen. Dann Bu 39 von St 39 abziehen, wodurch der Eigenoszilla-
tor ausgeschaltet wird . Mit den Spulen laut Tabelle auf Maximum am Réhrenvol tmeter ab-
gleichen. Bu 39 wieder auf St 39 stecken und den Empftinger auf die obere Abgleichire-
quenz laut Tabelle abstimmen . Bu 39 wieder abziehen und mit den Trimmern laut Tabelle
auf Maximum am Rohrenvol meter abgleichen . Der Abgleich ist wechselweise zu wiederho~
len und immer mit den Trimmern zu beenden

Im Bereich 1 ist der Saugkreis noch mit abzugleichen. Dabei ist die Abstimmung auf den
rechten Anschlag zu drehen . Mit dem HF-Generator 525 kHz einspeisen, Bu 39 abziehen
und mit L 507 auf Minimum am Réhrenvoltmeter abgleichen. Den Abglex:h zwischen Vor-

kreis, Zwi ilter und Saugkreis da Beein-
flussung !
Bereich Untere Abgleich-| Abgleichen mit Obere Abgleich- | Abgleichen mit
frequenz (MHz) | Spulen frequenz (MHz) | Trimmern
1 0,260 L541, L542, L 544 0,484 C 541, C543, C545
2 0,567 L556, L 557, L 559 0,980 C 556, C 559, C 561
3 1,100 L571, L572, L 574 1,700 C 571, C 574, C5%
4 1,900 L 586, L 587, L 589 3,200 C 58, C 589, C591
5 3,500 L601, L 602, L 604 5,000 C 601, C 604, C 606
6 5,500 L616, L 617, L619 8,000 C 616, C619, C621
7 8,500 L631, L 632, L 634 11,500 C 631, C634, C636
8 13,000 L646, L 647, L 649 17,000 C 646, C 649, C 651
9 17,500 L661, L 662, L6s4 22,000 C 661, C 663, C 666
10 23,000 L676, 1677, L679 28,000 C 67, C 678, C 681

3.3.2. Abgleich des Auskopplungskreises und des Einzelkreises im ZF-Teil

Am By 1 HF ieflen.. Am ZF-Ausgang Bu 19 (mit 56 Q ab-
schlieBen) Rohrenvoltmeter anschliefien . HF-Regler ganz aufdrehen, Bandbreite + 0,25 kHz
einschalten. Mit dem HF-Generator eine beliebige Eingangsfrequenz einspeisen und den
Empfanger auf diese Frequenz abstimmen . Mit L 321 und L 351 auf Maximum am Réhrenvolt-
meter abgleichen.

3

Abgleich des ZF

les

Zum Abgleich des ZF-Teiles ist am ZF~Eingang St 18 ein HF-Generator (F = 525 kHz, quarz-
genau) und am ZF-Ausgang Bu 19 (mit 56 Q abgeschlossen) ein Rhrenvoltmeter (RVM) anzu~
schlieBen. HF-Regler zum rechten Anschlag drehen. Mit dem HF-Generator HF-Spannung so
cinregulieren, da am RVM etwa 100 V' gemessen werden .




3.3.3.1. Abgleich des i Filters Fi 351

Bandbreitenschalter auf + 3 kHz stellen. Mit C 360 und C 367 die Welligkeit des Filters
Fi 351 auf ein Minimum abgleichen .

Maximal zulsssige Well;gkewr 348
Bandbreite bei -3 di min. 5,4kHz, mox. 6,6 kHz
ol 50 3 137 khz

Mit L 351 nochmals so abgleichen, daf das Filter an seinen Flanken nicht beschnitten wird .

3.3.3.2. Abgleich des mechanischen Filters Fi 352

Bandbreitenschalter auf + 0, 75 kHz stellen. Mit C 363 und C 370 die Welligkeit des Filters
Fi 352 auf ein Minimum abgleichen .

Maximal zuldssige Welligkei 3dB

Bandbreite bei -3 dB: min. 1,4 kHz, mox. 1,65 kHz
bei 60 dB: mox.5  kHz

3.3.3.3. Abgleich des ischen Filters Fi 353

Bandbreitenschalter auf + 0,25 kHz stellen. Mit C 366 und C 373 die Welligkeit des Filters
Fi 353 auf ein Minimum abgleichen .

Maximal zuldssige Welligkeit: 3dB

Bandbreite bei -3 dB: min. 0,5 kHz, max. 0,65 kHz
bei -60 dB: max . 1,8 kHz
Verstarkungsmessung

Am ZF-Eingang St 18 mit HF-Generator 20 uV, 525 kHz quarzgenau einspeisen. HF-Regler zum
rechten Anschlag drehen .

Am ZF-Ausgang Bu 19 (mit 56 Q abschliefien) missen mit dem Rl folgende Span-
nungen zu messen sein:
Bandbreitenschal ter Spannung an Bu 19
in Stellung min. | mox.
3 kHz 126 mV. 154 mV
+0,75 kHz 108 mV 132 mv
0,25 kHz 2mv 88 mV

Abgleich des Al-Uberlagerers

Mit einem HF-Generator am ZF-Eingang St 18525 kHz quarzgenau einspeisen . Betriebsarten-
schalter auf Al-Automat . stellen. Regler Al-Uberlagerer auf Mitte (0) stellen. Am Kopfhorer~
ausgang Bu 36 NF-Frequenzmesser anschliefien. Mit L 421 auf Frequenz O abgleichen . Regler
Al-Uberlagerer an rechten und linken Anschlag drehen, debeimuBder Frequenzzeiger jeweils
min. 3 kHz, max. 3,5 kHz anzeigen .




3.3.5. Abgleich des Ei. i EO 639 AW/2

Am Ausgang St 42 A des Eichoszillators einen Kath illograpt hlieBen.
Mit dem Oszillographen eine Impulsbreite von min. 0,15 s, max. 0,3 ps und eine Impuls-
hthe von min. 0,5 Vg5, mox. 0,7 Vg messen. Mit einem Normalfrequenz-Generator eine
Frequenz von f:= 100 kHz am exteren Eingang fur horizontale Ablenkung des Kathoden-
strahloszillographen einspeisen und Schwebung mit C 133 auf Null abgleichen .

3.3.6. Abgleich der FL 639 AW/1

An AnschluB 1 des Ringmodulators Gr 151 einen Oszillographen anschliefien. Wahrend der
Messung den Stator von C 153 mit Masse verbinden. Bu 42 von St 42 B abziehen . Mit dem
Oszillographen eine Impulsbreite von min. 0,15 ps, mox. 0,3 s und eine Impulshthe von
min. 1,2 Vg, mox. 1,7 Vg messen. Mit einem Normalfrequenz-Generator eine Frequenz
von f = 100 kHz am externen Eingang fur hori: Ablenkung des Kath

graphen einspeisen und Schwebung mit C 161 auf Null abgleichen.

Eine inri z.B. iger FA 990/30, an Gr 151 am Anschlufl 2
anschlieflen. Den Quarz Q 151 aus der Fassung ziehen. Die Verbindung des Stators von

C 153 mit Masse wieder [ssen Den Abstimmdrehkondensator an den rechten Anschlag auf
0/100 kHz drehen und mit Tr 151 auf 200 kHz abgleichen. Den Drehkondensator an den
linken Anschlag auf 50/50 kHz drehen und mit C 154 auf 250 kHz abgleichen . Den Ab-
gleich wechselseitig wi da it i und mit C 154 beenden.
Nach dem Abgleich den Quarz wieder in die Fassung stecken .

Zur Kontrolle des Abgleiches die Frequenzlupe wieder mit dem HF-Teil, durch Stecken von
Bu 42 auf St 42 B, verbinden. Beim Eichen darf bei Stellung 0/100 kHz und in Stellung
50/50 kHz jeweils nur ein Eichpfiff zu horen sein.

3.3.7. Abgleich des Breitband-Panorama-Ausganges BPA 639 AW/2

Mit dem HF-Generator an Bu 1 beliebige Eingangsfrequenz einspeisen und Empftinger auf
diese Frequenz abstimmen . Betriebsartenschal ter auf A2/A3-Automat . stellen. An Bu 13
(mit 56 Q abschliefBen) RVM anschliefien und mit L 301 und L 302 auf Maximum abgleichen .
RVM an St 12 A (mit 1 kQ abschlieBen) anschliefien. R 304 auf Mi bringen. Mit
L 304 auf Maximum abgleichen . Mit HF-Generator 25 MHz einspeisen und Empfanger ab-
stimmen . Betriebsartenschalter in Stellung A2/A3-Hand . Mit HF-Regler an Bu 13 (mit 56 Q
abgeschlossen) 17 mV einstellen. RVM an St 12 A anschlieBen (mit 1 kQ abgeschlossen) und
mitR 304 16,5 mV einstellen.

Mit HF-Generator an St 12 A 150 mV, 525 kHz quarzgenau einspeisen. RVM an St 11 A/12
anschlieflen . Mit C 309 auf Minimum abgleichen . Danach Abgleich mit L 301, L 302 und
L 304 kontrollieren..
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Messungen am Gesamtgertit

3.3.8.1. Einstellen und Messen der

Ao B HESGanaiGio £ 248 MHz, 50 Y. albgaiue A ZF5 Au;gang B 19 (mit 56 Q
d Bandbreite auf

£0,75 kHz sOeHen. Empftinger abstimmen . Mit R 459 im NF-Teil Spanning am RVM auf

120 mV einstellen. Der Zeiger des Instrumentes J 51 auf der Frontplatte soll dann auf Vollaus-

schlag stehen.

Mit HF-Generator die Spannung an Bu 1 auf 1V reduzieren. Die ZF-Spannung am RVM
darf maximal um 6 dB (von 120 mV auf 60 mV) kleiner werden .

Mit HF-Generator wieder 50 mV an Bu 1 einspeisen. Schalter Betriebsart in Stellung A2/A3-
Hand. HF-Regelung auf Stellung 1 zurtickdrehen . Dabei mus die Spannung an Bu 19 auf Null
zurtickgehen.

3.3.8.2. Messen der Empfindlichkeit

Am i B 1 einen Rauset (Ri =60 Q) ieflen. Am ZF-Ausgang
Bu 19 (mit 56 Q abschli | i Schalter Betriebsart auf A2/A3-
Hand . HF-Regler ganz aufdrehen . Den zu messenden Bereich einschalten. An Bu 19 Rausch-
spannung messen . Rauschgenerator so weit aufdrehen, bis am Réhrenvoltmeter der 1, 4fache
Wert des vorher gemessenen Rauschens angezeigt wird . Der KT -Wert kann dann direkt om
Rauschgenerator abgelesen werden. In jedem Bereich bei mehreren Frequenzen die Empfind-
lichkeit messen . Der Mittelwert Uber den gesamten Empfangsbereich von 250 kHz bis

30 MHz mu8 besser 10 kT sein.
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Bild 4: Allwellenempfanger E 639 AW/2 ohne Gehause,
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4. TECHNISCHE UNTERLAGEN

4.1. Steckerbelegung

Buchse
Stecker Kontakt Belegung
Bu 1 Antenneneingang
Bu 2/5t2 A +12-V~Eingang
c
D
F +8-V-Ausgang (zum Quarzoszillator)
H Regelspunnungs-Emgung
J g
K Umschalrlenung Fremdoslelu)or EIN/AUS
N Umschaltleitung Eigenoszillator EIN/AUS
Bu3 Oszillator-Ausgang
Bu4/St4 ZF-Ausgang
Bu5/5t5 Fremdoszillator-Eingang
Bu &/5t6 ichoszillator- und inge
Bu 7 1 Steuverleitung fur Peilvorsatz
2 Steverleitung fur Peilvorsatz
3 Masse
4 +24-V -Ausgang
Bu 8/5t 8 +24-V-Eingang fur Skalenlampe
Bu 11/5t 11 3 +12-V-Ausgang (zum ZF-Teil)
4 +12-V-Ausgang (zum Eichoszillator bzw . Frequenzlupe)
5 +12-V-Eingang (vom Netzteil)
7 Masse
" Abschirmung
12 ZF-Eingang (vom HF-Teil)
St12 (A) ZF-Ausgang
Bu 12 ZF-Leitung (nach Bu 45)
Bu 13 ZF-Ausgang (am Breitband-Panorama-Ausgang)
By 17/5t 17 1 Abschirmung
2 ZF-Ausgang (zum NF-Teil)
3 +12-V-Ausgang (zum NF-Teil)
4 +12-V~Eingang (vom Auskopplungskreis)
5 Regelspannungs-Eingang
7 Regelspannungs-Ausgang
(zur Frequenzlupe/Eichoszillator)
8 sse
10 Unschaltleitung fur mech. Filter Fi 353
1 Umschaltleitung fur mech. Filter Fi 352
12 Umschaltleitung fur mech. Filter Fi 351



Buchse,

el Kontokt Belegung
By 18 ZF-Leitung von Bu 45
St 18 ZF-Eingang
Bu 19 ZF-Ausgangsbuchse (schmal)
By 22/5t 22 5 Kopfhorer Ausgang (zur Frontplatte)
7 Kopfhsrer Ausgang (zur Frontplatte)
9 Lautsprecher Ausgang (zur Frontplatte)
n Lautsprecher Ausgang (zur Frontplatte)
12 1 ingang (Fur NF-
13 NF-Eingang
4 Abschirmung
16 Ausgang fur Relat .~Feldstarkemesser (zur Frontplatte)
17 Automat . Regelspannungsausgang (zur Frontplatte)
18 Masse
19 +12-V-Ausgang (nach Bu 45)
20 +12-V-Ausgang (zur Frontplatte)
21 +12-V-Ausgang (zum Quarzoszillator)
22 +12-V-Eingang (vom ZF-Teil)
23 Abschirmung
24 Demodulations-Ausgang (zur Frontplatte)
25 Regelspannungs~Eingang
26 Regelspannungs-Ausgang (zvm ZF-Teil)
27 ZF- Emgong
28 Abschirm
29 +12-V-| Elngung (fur A1-Uberlagerer)
30 Variations-Spannungs-Eingang
(fur Kapa: Dioden im A1-Ul )
Bu23 1 Demodulationsausgang
2 Abschirmung
4 NF-Eingang
$t23 1.4 Kurzschlufbrucke
Bu 24 1 +12-V-Ausgang
2 Leitung zur Regelspannungsanpassung
3 Masse
5 Regelspannungs-Ausgang
Bu 25 1 600-Q-Leitungsausgang
2 Masse
3 600-Q-Leitungsausgang
Bu 28/5t 28 2 +12-V-Ausgang (fur NF- Gegenwkfendsiuie)
6
7 +24 V-Ausgang (nuch By 45)
8 +24-V/-Ausgang (fur Skalenlampe)
9 #11, sgang (fur g Al-Uberlagerer)
n Mass
12 +|2-V-Ausgung (Betriebsspannung zum Auskopplungskreis)




Buchse,

E Kontakt Belegung

Bu 29 1 +24-V -Batterieausgang infem
3 -24-V-Batterieausgang intern
Bu 30 Netzausgang intern

St 31 +24-V-Batterieeingang
-24-V-Batterieeingang

o>

st32 Netzeingang

Bu 35/5t 35 Unschaltleitung fur mech. Filter Fi 351
Unschaltleitung fur mech. Filfer Fi 352
+12-V-Eingang

Umschaltleitung fur mech. Filter Fi 353
Automat . Regelspannung~Eingang
Masse

+11,2-V-Eingang (fur Abstimmung A1-Uberlagerer)
Regelspannungs-Ausgang (nach Bu 45)
+12-V-Ausgang (fur A1-Uberlagerer)
Regelspannungs-Ausgang (zum NF-Teil)
NF-Eingang

Eingang fur relative Feldstarkemesser

Abschirmung

NF-Ausgang
Kopfhsrer-Eingang
Abschirmung
Lautsprecher-Eingong
Kopfhorer-Eingang
Variations-Spannungs-Ausgans

9 -
(fur Kapo: Dioden im Al-Uberl
Lautsprecher-Eingang

Bu 36 2000-Q-Kopfhsrer-Ausgang

Bu 39 Umschaltleitung Eigenoszillator EIN/AUS
+8-V-Eingang
Umschaltleitung Fremdoszillator EIN/AUS
Abschirmung
10 Oszillator-Ausgang
n Masse
12 +12-V-Eingang
st 39 1o 2 Kurzschlubricke
3 .11 Kurzschlufbrucke
u.10 an Masse

X E<cHumvZZrFACITMOA®>

v wn =

Bu 40/5t 40 Quarzanschluf
asse
Schwingkreisanschluf®

Ziehtrimmer-Anschluf

illator EIN)

oo mwN

gang
+8-V-Eingang



Belegung

Buchse
Stecker Komakt
7
8
Budl/st4lA/s| 1
2
3
7
5
6
7
8
5
10
n
12
st41 2.5
3y, 4
6.8
9w
Bu 42/5t42A
Bu 42/5142B
Bu 45 al
a2
a3
a4
a5
a6
b1
b2
b3
b4
b5
bé
st 45 alu.bl
a2 u.b2
a3 u.bs
adu b4
a5v.ab

Ziehtrimmer-Anschlufs
Masse Ausgang (Schaltleitung Fremdoszillator EIN)

Schaltleitung fur Rs 501
Unschaltleitung fur mech. Filter Fi 352
Umschaltleitung fur mech. Filter Fi 351
Unschaltleitung fur mech. Filter Fi 351
Umschaltleitung fur mech. Filter Fi 352
Unschaltleitung fur mech. Filter Fi 353
+12-V-Eingang
Umschaltleitung fur mech. Filter Fi 353
+24-V-Ausgang fur Peilvorsatz-Steverleitungen
Regelspannungs-Eingang
+24-V-Eingang
Masse
Kurzschlufbricke
Kurzschlufbricke
Kurzschlufbricke
KurzschluBbruicke
Eichoszillator-Ausgang
Frequenzlupen-Ausgang
ZF-Eingang
Abschirmung
Regelspannungs-Ausgang

2-V~Eingang (zum HF-Teil)
+24-V-Eingang (zur Skalenlampe)
+24-V-Ausgang (fur Skalenlampe)
ZF-Ausgang
Abschirmung
Masse
+12-V-Ausgang
+24-V-Ausgang
Regelspannungs-Eingang
Kurzschlubricke
Kurzschlufbricke
KurzschluBbrucke
KurzschluBbrucke
Kurzschlufbricke




4.2. Schaltteillisten

4.2.1. Schaltteil

iste Rahmen RA (52.1188.001-00 Sa)

Kenn= = g nennung Sach-Nr. Elektrische Werte
zeichen
802 Buchsenleiste 5 Ly 4551.001-89
Bu4
und HF-Buchse 5 Ly 4511.001-14
Bus
s Einbau-Buchse 5 Ly 4531.002-77
‘ Bu 11 Federleiste 5 Lv 4551.002-20
Bu 12 HF-Buchse 5Ly 4511.001-14
Bul7  Federleiste 5 Ly 4551.002-20
 Bul8  HF-Buchse 5Ly 4511.001-14
’, Bu 22 Federleiste 5 Ly 4551.002-13
Bu28  Federleiste 5 Ly 4551.002-20
B0 35 Buchsenleiste 5 Ly 4551.001-89
Bu39  Federleiste 5 Ly 4551.002-20
B 41 Federleiste 5 Ly 4551.002-20
Bu 45 Federleiste 812 DIN 41622

4.2.2. Schaltteilliste Frontplatte FP (52.1188.050-00 a Sa)

Bu 36 Buchse 5N 4531.101-00

Gr 51 Zener-Diode 5 Lv 5532.201-69 BZY 85/C8V2M
TELEFUNKEN

J51 Drehspulinstrument 5Ly 7411.001-63 40 pA

Lt 51 Lautsprecher 5Ly 7701.001-11

R 51 Widerstand RC 20 GF 100 J l) 10Q+5% 0,5W

R52 Schichtdrehwiderstand 5 Lv 5131.014-68 10kQlog. TW

R53 Widerstand RC 07 GF 4721 1) 4,7kQ+5% 0,25W

R 54 Schichtdrehwiderstand 5 L 5131.014-20 10kQlin. 2W

). MIL-R-11



Sach=Nr.

Elektrische Werte

Kenn= — genennung
zeichen

RS55 Widerstand

R 56 Schichtdrehwiderstand
R57 Widerstand

R 58 Widerstand
RS9 Widerstand
s51 Schalter

s 52 Kippumschalter
553 Schalter

St35 Steckerleiste
"o, MIL-R-11

4.2.3. Schalttei

St39. Steckschuh

4.2.4. Schaltteilliste K hl

RCO7GF152J 1)
5 Lv 5131.014-20
RCO7GF183J )
RC 07 GF 104 1)
RC07GF 1821 1)

52.1188.060-00 Bv
5 Lv 4612.001-43
52.1188.061-00 Bv

5 Lv 4561.001-57

5 Lv 4561.001-77

1,5kQ+5% 0,25W
10kQlin. 2W

18kQE5% 0,25W
100kQ+5% 0,25W
1,8kQ£5% 0,25 W

e KurzschluBstecker fur Bu 39 (52.1188.090-00 Sa)

fur Bu 41 (52.1188.095-00 Sa)

St 41 Steckschuh

5 Lv 4561.001-77



4.2.6. illi i il EO 639 AW/2 (52.1188.130-00 Sa)

Kenn-

A Benennung Sach-Nr. Elekirische Werte
zeichen
Bu 6
und HF-Buchse 5 Lv 4511.001-14
Bu 42
ci3l MP-Kondensator 5 Lv 5211.004-15 1000 pF ~30+20 % 400 V-
cix Keromik-Kondensator N 033/18 15/5 N 033 15 pF £ 5 % 500 V-
Rd 2«10 Ut 500 V-~
[k Luft-Trimmer 5 Lv 5261.003-44 2,8/30,5 pF
C134  Keromik-Kondensator 5 Lv 5221.004-20 0,22 yF -20+80 % 25 V-
€135 MP-Kondensator 5 Ly 5211.004-15 1000 pF ~30+20 % 400 V-
c Elektrolyt-Kondensator 5 Lv 5271.005-08 25 uF 15/18V-
€137 Keramik-Kondensator N 750/18 220/5 N 750 220 pF +5 % 500 V-
Has 3x16 Ut 500 V-
C138 Keramik-Kondensator 5 Lv 5221.004-20 0,22 uF 20480 % 25 V-
c139 Keramik-Kondensator N 150/18 5/0,5 N 150 5 pF £0,5 pF
Sp 58 Ut 500 V- 500 V-
Gr131  Diode 5 Lv 5531.101-12 OA 182, TELEFUNKEN
Gr 132 Diode 5 Lv 5531.101-12 OA 182, TELEFUNKEN
Gr133  Zener-Diode 5 Ly 5532.201-73 BZY 85/C 12 M, TELEFUNKEN
Gr134  Zener-Diode 5 Ly 5532.201-69 BZY 85/C8V2 M
TELEFUNKEN
L131 Drossel 52.1188.140-00 By
QI3 Quarz 53.4021.103-00 100 kHz
R131 Widerstand RC 07 GF 153 J ]) 15kQ+5% 0,25 W
R132 Widerstand RCO7GF2221 1) 2,2kQ5% 0,25W
R133 Widerstand RC 07 GF 103 1) 10kQ+5% 0,25 W
R134 Widerstand RC07GF 1221 1) 1,2kQ+5% 0,25 W
R135 Widerstand RC 07 GF 1031 1) 10kQ+5% 0,25 W
R136 Widerstand RC 07 GF 8211 1) 200Q+5% 0,25W
R137 Widerstand RC07GF 3321 1) 3,3kQ+5% 0,25W
R 138 Widerstand RC07GF 101 1) 100 Q5% 0,25 W

l) n. MIL-R-11



Kenn-

Sach-Nr.

Elektrische Werte

roithen  Benennung
R 139 Widerstond
R140 Widerstand
R 141 Widerstand
5131 Tastenschalter
St41A  Steckschuh
St42 A HF-Stecker
Tr 131 Ubertrager
Ts 131 Transistor
Ts132  Transistor
1

)n. MIL-R-11

RCO7GF151J 1)
RC 07 GF 6814 )
RCO7GF 1041 )

5 Lv 4622.005-14

5 Lv 4561.001-77
5 Lv 4521.001-05

52.1188.141-00 Bv

5 Lv 5511.101-87
5 Lv 5511.101-87

150 Q5% 0,25 W
680 Q5% 0,25W
100 kQ+5 % 0,25 W

AFY 13 M, TELEFUNKEN
AFY 13 M, TELEFUNKEN

4.2.7. Schaltteilliste Frequenzlupe FL 639 AW/1 (52.1188.150-00 Sa)

Bué
und
Bu 42

Cc 151

C152

C 153
C 154
C155
C 157

C 158
c 159
C 160
c 161
c e

HF-Buchse

Keramik-Kondensator-
Batterie

Keramik-Kondensator

Drehkondensator
Luft-Trimmer
Glimmer-Kondensator

Keramik-Kondensator

Keramik-Kondensator
MP-Kondensator
Keramik-Kondensator
Luft=Trimmer

Keramik-Kondensator

5 Lv 4511.001-14

52.9522.000-14

N 150/18 82/5
Hds 316 Ut 500 V-

52.1188.160-00
5 Lv 5261.003-44
5 Lv 5231.012-49

N 750/18 220/5
Hds 3¢16 Ut 500 V-

5 Lv 5221.004-20
5 Lv 5211.004-15
5 Lv 5221.004-20
5 Lv 5261.003-44

N 033/18 15/5
Rd 2«10 Ut 500 V-

300 pF +2 % 500 V-
N 150 82 pF+5% 500 V-

9/259 pF
2,8/30,5 pF

10 000 pF £2 % 500 V-

N 750 220 pF £5 % 500 V-

0,22 pF -20+80 % 25 V-
1000 pF -30+20 % 400 V-
0,22 uF -20+80 % 25 V-
2,8/30,5 pF

N 033 15pF +5% 500 V-




Kenn-

! Benennung Sach-Nummer
zeichen

Elektrische Werte

C 163 MP-Kondensator 5 Lv 5211.004-15
C 64 Elektrolyt-Kondensator 5 Lv 5271.005-08

Gris1  Diode 5 Ly 5531.151-02
Gr 152

und Diode 5 Ly 5531.101-12
Gr 153

Gri154  Zener-Diode 5 Ly 5532.201-73
Griss  Zener-Diode 5 Ly 5532.20169
L151 Drossel 52.1188.140-00 B
Q151 Quarz 53.4021.103-00
RIST  Widerstand RC 07 GF 2234 1)
R1S2 Widerstand RC07GF2720 1)
R153  Widerstand RC07GF 4724 1)
R 155 iderstand RC07GF 3934 1)
R156  Widerstand RC 07 GF 4704 1)
R 157 Widerstand RCO7GF 1511 1)
R 158 Widerstand RCO7GF 32 1)
R159 Widerstand RC07GF 1014 1)
R 160 erstand RC07GF 1034 1)
R 161 Widerstand RC 07 GF 211 )
R162 Widerstand RC07GF 1221 1)
R163  Widerstand RC 07 GF 1031 )
R164  Widerstand RC 07 GF 1531 )
R165  Widerstand RC07GF 2221 )
R 166 Widerstand RC 07 GF 681 J'1)
R 167 Widerstand RC 07 GF 104) 1)
151 Tastenschalter 5 Ly 422.005-14
St418  Steckschuh 5 Ly 4561.001-77
St428  HF-Stecker 5 Ly 4521.001-05
) n. MILR-T1

1000 pF -30+20 % 400 V-
25 uF 15/18 V-

AAZ 14, TELEFUNKEN
OA 182, TELEFUNKEN

BZY 85/C 12 M, TELEFUNKEN

BZY 85/C8V2M
TELEFUNKEN

100 kHz

22kQt5% 0,25 W
2,7kQ5% 0,25 W
4,7kQ15% 0,25W
39kQE5% 0,25W
47Q5% 0,25W

150 Q5% 0,25 W
3,3kQ£5% 0,25W
100 Q+5 % 0,25 W
10kQ+5% 0,25 W
200Q+5% 0,25W
1,2kQ+5% 0,25 W
10kQ+5% 025W
15kQ+5% 0,25 W
2,2kQ+5% 0,25W
680 Q5% 0,25W
100 kQ £ 5% 0,25 W



Kenn-

o Benennung Sach-Nr . Elektrische Werte
zeichen
Tr 151 Ubertrager 52.1188.161-00 By
Tr 152 Ubertrager 52.1188.141-00 By
Ts 151
bis Transistor 5 Lv 5511.101-87 AFY 13 M, TELEFUNKEN
Ts 153
4.2.8. Schaltteilliste Netzteil NT (52.1188.200-00b Sa) (Stromversorgung)
AsL201  Klemmenleiste, 52.1188.200-10

beschriftet .

Bu29 Flanschdose 5 Lv 4531.001-23
Bu 30 Buchse 5 Lv 4531.002-63
c201
bis Papier-Kondensator 5N 5211.508-00 2200 pF +20 % 1000 V-
C204
€205 Keramik-Kondensator 5 Lv 5221.004-31 0,47 uF -20+480 % 50 V-
C 206 Elektrolyt-Kondensator 5 Lv 5271.005-54 250 uF 70 V/80 V-
c207 Elektrolyt-Kondensator 5 Lv 5271.005-50 1000 uF 35 /40 V-
Gr201  Leistungsgleichrichter 5 Lv 5532 .401-49 125 V- 600 mA
Gr 202
und Zener-Diode 5 Lv 5531.001-35 1212 Eberleu. Co.
Gr 203
Gr204  Zener-Diode 5 Lv 5532.201-7 BZY 85/C 16 M, TELEFUNKEN
Gr 205
und Zener-Diode 5 Lv 5532.201-65 BZY 85/C 5V 6 M, TELEFUNKE]
Gr 206
L201
und Funkentstr-Drossel 5 Lv 5051.001-77 2x0,8mH/0,5 A
1202
1203 Drossel 52.1188.210-00 By
R 201 Widerstand RC20GF220J 1) 2Q+5% 0,5W
R 202
und Drahtwiderstand 5Ly 5111.003-34 120Q+5% 4W
R 203
R 204 Widerstand RC07GF2721 ") 2,7kQ+5% 0,25 W
Yo, MILR-11

50




Kenn-

ey Benennung Sach-Nummer Elekirische Werte
R205 Widerstand RCO7GF 1221 ) 1,2kQ£5% 0,25W
5201 Drehschalter 5 Lv 4601.002-48
$i201  G-Schmelzeinsatz MO,1 C DINA4I571 bei220V~ 0,1A
mitteltréige
MO0,16C DIN 41571 bei 110V~ 0,16 A
mitteltrige
$i202  G-Schmelzeinsatz 70,58 DIN41571  bei 24 V- 0,5A trige
st28 Steckschuh 5 Ly 4561.001-77
St 31 Flanschstecker MS 3102 A 14 5-6 P 2)
st 32 Gertitestecker 5 Ly 4541.002-86
Tr 201 Ubertrager 52.1188.211-00 By
Y n. MIL-R-11

2) Fa. Amphenol

gang BPA 639 AW/2 (52.1188.300-00a Sa)

42.9 band-P:
By 13 HF-Buchse UG 625 B/U
Ms 27035
c 3o Keramik-Kondensator N 750/1B 240/5
Hds 320 Ut 500 V-
C 302 Keramik-Kondensator N 150/18 47/5
Hds 3«10 Ut 500 V-
C 303 Keramik-Kondensator N 750/18 150/5
Hs 3«16 Ut 500 V-
C 305
bis Keramik-Kondensator 5 Lv 5221.004-20
C 308
C 309 Lufttrimmer 5 Lv 5261.003-19
c310 Glimmer-Kondensator 5 Lv 5231.014-61
can Glimmer-Kondensator 5 Lv 5231.014-98
can Keramik-Kondensator-  52.9522.000-02
Batterie
L301
und Spule 52.1188.310-00 Bv
L 302

N 750 240 pF +5 %
500 V-
N 150 47pF +5%
500 V-

N 750 150 pF +5 %
500 V-

0,22 F -20480 % 25 V-

4/60 pF
1200 oF + 5 % 500 V-
0,01 yF £5 % 500 V-

N 330 300 pF +5 %
500 V-



Kenn-

] Benennung Sach-Nummer Elektrische Werte
zeichen
L303  Drossel 5 Ly 5051.001-23 120
L304  Spule 52.1188.330-00 B Wi
| R30I Widerstand RC07GF 5621 1) 5,6kQt5% 0,25W
R302  Widerstand RC07GF 2731 ) 27kQ+5% 0,25 W
| R303 Widerstond RC07GF 1534 ) 15kQ45% 0,25W
| R34 Schichtdrehwiderstond 5 Lv 5131.009-42 2kQlin. 1W |
R305  Widerstond RC07GF 2224 ) 2,2kQ45% 0,25W |
R306  Widerstond RC07GF 1224 1) 1,2kQ+5% 0,25 W ‘
| R307  Widerstond RC 07 GF 560 J 1) 56 Q5% 0,25W
| R308  Widerstond RC07GF 221 1) 220Q45% 0,25W
| RY Widerstond RC 07 GF 2714 1) 270Q+5% 0,25W
|
| SITIA Steckschuh 5 Ly 4561.001-77
! St12A HF-Stecker 5 Lv 4521.001-76
L na
R Transistor 51y 5511.101-87 AFY 13 M
Ts 302 TELEFUNKEN
‘ ). MILR-11

4.2.10. Schaltteilliste Auskopplungskreis AK (52.1188.320-00a Sa)

cal Glimmer-Kondensator 5 Lv 5231.014-61 1200 pF +5 % 500 V-
ca2 Glimmer-Kondensator 5 Lv 5231.014-98 0,01 uF 5% 500 V-
ca3 Keramik-Kondensator- 529522 .000-02 N 330 300 pF +5 %
Batterie 500 V-

L321 Spule 52.1188.330-00 Bv
R 321 Widerstand RCO7GF2711 ) 270Q+5% 0,25W
st11 Steckschuh 5 Lv 4561.001-77
st12 HF-Stecker 5 Lv 4521.001-76
1

)n. MIL-R-11

52




4.2.11. Schaltteilliste ZF-Teil ZF (52.1188.350-00a Sa)

Kenn-

A Benennung Sach-Nummer Elektrische Werte
zeichen
Bu 19 HF-Buchse UG 625 B/U
MS 27035
C 351
bis Keramik-Kondensator 5 Lv 5221.004-20 0,22 uF -20480 % 25 V-
C 357
C 358 Keramik-Kondensator siehe Seite 54
C 359 Glimmer-Kondensator 5 Lv 5231.016-43 300 pF +5 % 500 V-
C 360 Lufttrimmer 5 Lv 5261.003-19 4/60 pF
C 361 Keramik-Kondensator siehe Seite 54
C 362 Glimmer-Kondensator 5 Lv 5231.016-43 300 pF £5 % 500 V-
C 363 Lufttrimmer 5 Lv 5261.003-19 4/60 pF
C 364 Keramik-Kondensator siehe Seite 54
‘ C 365 Glimmer-Kondensator 5 Lv 5231.016-43 300 pF £5 % 500 V-
C 366 Lufttrimmer 5 Lv 5261.003-19 4/60 pF
C 367 Lufttrimmer 5 Lv 5261.003-19 4/60 pF
C 368 Glimmer-Kondensator 5 Lv 5231.016-43 300 pF +5 % 500 V-
C 369 Keramik-Kondensator siehe Seite 54
c3n Lufttrimmer 5 Lv 5261.003-19 4/60 pF
can Glimmer-Kondensator 5 Lv 5231.016-43 300 pF £5 % 500 V-
c3n Keramik-Kondensator siehe Seite 54
c373 Lufttrimmer 5 Lv 5261.003-19 4/60 pF
C 374 Glimmer-Kondensator 5 Lv 5231.016-43 300 pF 5 % 500 V-
C 375 Keramik-Kondensater siehe Seite 54
C 37
bis Keramik-Kondensator 5 Lv 5221.004-20 0,22 F -20+80 % 25 V-
C 387
C 388 Keramik-Kondensator N 150/18 47/5 N 150 47pF £5%
Hds 3x10 Ut 500 V- 500 V-
C 389 Keramik-Kondensator-  52.9522.000-13 364 pF £2 % 500 V-
Batterie
C 390
bis Keramik-Kondensator 5 Lv 5221.004-20 0,22 uF -20+80 % 25 V-
C 392




Kenn-

: Benennung Sach-Nr. Elektrische Werte
zeichen
€398 Keramik-Kondensator N 150/1B 22/5 N 150 22 pF £5 %
Hds 3x10 U 500 V- 500 V-
ca
bis Keramik-Kondensator 5 Ly 5221.004-20 0,22 4F 20480 % 25 V-
c 400
For die nachstehenden 6 Positionen fe einen der vier Kondensatoren wahlweise:
Casg,  Keramik-Kondemsotor N 150/18 47/5 N 150 47 pF £5 %
Hds 3x10 U 500 V- 500 V-
c 31 Keramik-Kondensator N 150/1B 82/5 N 150 & pF+5%
c 4 Hds 3x16 Ur 500 V- 500 V-
€369 |  Keramik-Kondensator N 150/IB 120/5 N 150 120 pF £5 %
Hds 3x20 U 500 V- 500 V-
can
Cays)  Keromik-Kondensator N 750/18 150/5 N 750 150 pF £5 %
Hds 316 Ur500 V- 500 V-
Fid51  Mechanisches Filter  53.1060.000-00 525 kHz £ 3 kHz
TELEFUNKEN
Fi352  Mechanisches Filler  53.1062.000-00 525 kHz £ 0, 75 kHz
TELEFUNKEN
Fi353  Mechanisches Filter  53.1063.000-00 525 kHz + 0,25 kHz
TELEFUNKEN
Gr351  Diode 5Ly 5531.101-12 oA 1@
TELEFUNKEN
LT spule 52.1188.360-00 By
R 351
bis Widerstand RCO7GF56211)  5,6kQ+5% 0,25W
R 353
R354  Widerstond RC 07 GF 3931 1) I9KQE5% 0,25W
R355  Widerstond RCO7GF221J1)  220045% 0,25W
R356  Widerstand RC 07 GF 5621 1) 5,6kQ+5% 0,25W
R 357
bis Widerstand RC07GF 1024 1) 1kQ£5% 0,25 W
R 359
R 360 .
bis Widerstand RC 07 GF 183 1) 18kQ 5% 0,25W
R 365
1
)n. MILR-T1
54



Kenn-

Sach-Nr.

Elektrische Werte

ety Benennung
R 366

bis Widerstand
R 368

R 369 Widerstand
R 370 Widerstand
R 371 Widerstand
R372 Widerstand
R373 Widerstand
R 374 Widerstand
R375 Widerstand
R 376 Widerstand
R377 Widerstand
R378 Widerstand
R379 Widerstand
R 380 Widerstand
R 381 Widerstand
R 382

und Widerstand
R 383

R 384 Widerstand
R 385 Widerstand
R 38 Widerstand
R 387 Widerstand
R 388 Widerstand
R 389 Widerstand
R 390

bis Widerstand
R 393

R 394 Widerstand
st17 Steckschuh
st 18 HF=Stecker
Ts 351

bis Transistor
Ts 360

Yo, MIL-R-11

RC07GF 562 1)

RC 07 GF 680 J 1)
RC07GF 562 1)
RCO07GF 1221 1)
RCO7GF 5621 1)
RCO7GF 102 1)
RC07GF 220 )
RC 07 GF 562 J 1)
RC07GF 1213 1)
RC 07 GF 562 J 1)
RCO7GF220) 1)
RC 07 GF 562 J 1)
RC07GF 183 1)
RCO7GF472) 1)

RC07GF 1231 1)

RC07GF 3324 1)
RCO7GF221J )
RC07GF 150 J 1)
RCO7GF 1221 )
RCO7GF2221 )
RCO07GF 1211 1)

RC07GF 102 1)

RC 07 GF471) 1)

5 Lv 4561.001-77
5 Lv 4521.001-76

5 Lv 5511.101-87

5,6kQ+t5% 0,25W

68Q+5% 0,25W
5,6kQ+5% 0,25W
1,2kQ5% 0,25 W
5,6kQ+5% 0,25W
1kQ+5% 0,25W

2Q+5% 0,25W

5,6kQ+5% 0,25W
120 Q5% 0,25 W
5,6kQ+5% 0,25W
2Q+5% 0,25W

5,6kQ+£5% 0,25W
18kQ 5% 0,25 W
4,7kQ+5% 0,25W

12kQ+5% 0,25 W

3,3kQ+5% 0,25W
220Q+5% 0,25W
15Q+5% 0.25W

1,2kQ+5% 0,25W
2,2kQ+5% 0,25W
120 Q5% 0,25 W

TkQ+5% 0,25 W

470Q+5% 0,25W

FY 13 M
TELEFUNKEN



4.2.12. Schaltteilliste NF-Teil NF (52.1188.420-00a Sa)

Kenn- Benennung Sach-Nr. Elektrische Werte
zeichen
Bu 23 Flanschdose 5 Lv 4531.002-94
Bu24 Flanschdose 5 Lv 4531.001-25
Bu 25 Flanschdose 5 Lv 4531.001-23
c421 Keramik-Kondensator 5 Lv 5221.004-20 0,22 uF -20+80 % 25 V-
ca22 Keramik-Kondensator- N 150/IB B6d 316 N 150 492 pF 5 %
Batterie 492/5 Ut 500 V- 500 V-
c423 Keramik-Kondensator- N 150/IB B6d 3% N 150 492 pF +5 %
Batterie 492/5 Ut 500 V- 500 V-
C 424 MP-Kondensator 5 Lv 5211.004-03 0,01 uF -30+20 % 160 V-
C425 Keramik-Kondensator 5 Lv 5221.004-20 0,22 uF -20+80 % 25 V-
C42 Glimmer-Kondensator 5 Lv 5231.014-61 1200 pF £ 5 % 500 V-
c 47 Keramik-Kondensator N 150/1B 12/5 N 150 12pF£5%
Rd 3x10 Ut 500 V- 500 V-
C 428 Glimmer-Kondensator 5 Lv 5231.014-57 80 pF +5 % 500 V-
. C429
bis Keramik-Kondensator 5 Lv 5221.004-20 0,22 uF 20480 % 25 V-
ca4x
C433 Elektrolyt-Kondensator 5 Lv 5271.006-98 50 uF 15/18 V-
C434 MP-Kondensator 5 Lv 5211.004-01 4700 pF -30420 % 160 V-
C4351  MP-Kondensator 5 Lv 5211.004-01 4700 pF -30420 % 160 V-
C43% Elektrolyt-Kondensator 5 Lv 5271.005-07 10 uF 15/18 V-
C437  Elektrolyt-Kondensator 5 Lv 5271.006-99 100 uF 15/18 V-
c438 Keramik-Kondensator N 750/1B 220/5 N 750 220 pF 5 %
Hds 3x16 Ut 500 V- 500 V-
C 439 Keramik-Kondensator 5 Lv 5221.004-20 0,22 uF -20+80 % 25 V-
C 440 Elekirolyt-Kondensator 5 Lv 5271.006-99 100 uF 15/18 V-
C 441 Elektrolyt-Kondensator 5 Lv 5271.006-98 50 uF 15/18 V-
C 442 Keromik-Kondensator N 750/1B 220/5 N 750 220 pF £5 %
Hds 3x16 Ut 500 V- 500 V-
ca43 Keramik-Kondensator 5 Lv 5221.004-20 0,22 uF -20+80 % 25 V-
C 444 Keramik-Kondensator N 750/18 220/5 N 750 220 pF 5 %
Hds 316 Ur500 V- 500 V-
C 445 Kf-Kondensator 5N 5241.127-05 0,47 yF £20 % 63 V-



Kenn-

Sach-Nr.

Elektrische Werte

eiohen  Benennung
C 446 Keramik-Kondensator
C 447 MP-Kondensator
C 448
und Elektrolyt-Kondensator
C 449
Gr 421
und Kapazifats-Diode
Gr 422
Gr 423
und Diode
Gr 424
L4 Spule
L422 Drossel
R 421 Widerstand
R 422 Widerstand
R 423 Widerstand
R424
und Widerstand
R 425
R 426 Widerstand
R 427 Widerstand
R 428 Widerstand
R 429 Widerstand
R 430 Widerstand
R 431 Widerstand
R 432 Widerstand
R 433 Widerstand
R 434 Widerstand
R 435 Widerstand
R 436 Widerstand
R 437 Widerstand
R 438 Widerstand
R 439 Widerstand
1
)n. MIL-R-11

5 Lv 5221.004-20
5 Lv 5211.004-03

5 Lv 5271.006-99

5 Lv 5531.001-55

5 Lv 5531.101-12

52.1188.430-00 Bv.
5 Lv 5051.001-37

RC 07 GF 4731 1)
RC 07 GF 185 1)
RC07GF 1524 1)

RC07GF102J 1)

RC 07 GF 183 1)
RCO7GF 682J 1)
RCO7GF183J 1)
RC07GF 1531 )
RC07GF2211 1)
RC.07 GF270J 1)
RC07GF 122 1)
RCO7GF473J 1)
RCO7GF 392 1)
RCO7GF 4711 1)
RCO07GF330J 1)
RCO7GF 102 )
RC 07 GF 683 1)
RC 07 GF 332 1)

0,22 uF -20+80 % 25 V-
0,01 uF -30+20 % 160 V-

100 uF 15/18 V-

HC 7005
Hughes

A 182
TELEFUNKEN

3mH 0,08A

47kQE5% 0,25W
1,8MQ+5% 0,25 W
1,5kQ+5% 0,25W

1kQE5% 0,25 W

18kQ+5% 0,25 W
6,8kQ+5% 0,25W
18kQ+5% 0,25W
15kQ+5% 0,25 W
220Q+5% 0,25 W
27Q+5% 0,25W

1,2kQ+5% 0,25 W
47kQE5% 0,25W
3,9kQ+5% 0,25W
470Q+5% 0,25W
3BQ:5% 0,25W

1kQ£5% 0,25W

68kQ 5% 0,25W
3,3kQ+5% 0,25W
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Sach-Nummer

Elektrische Werte

e Benennung
R 440 Widerstand

R 441

und Widerstand

R 442

R 443 Widerstand

R 444 Widerstand

R 445 Widerstand

R 446 Widerstand
R447  Widerstond

R 448 Widerstand

R 449 Widerstand

R 450 Widerstand

R 451 NTC-Widerstand
R 452 Widerstand

R 453 Widerstand

R 454 Widerstand

R 455 Widerstand

R 456 Widerstand
R457  Widerstand

R 458 Widerstand

R 459 Schichtdrehwiderstand
R 460 Widerstand

R 461 NTC-Widerstand
R 462 Widerstand

R 463 Widerstand

R 464 Widerstand

R 465 Widerstand
st22 Steckschuh
Tr421  Ubertroger

Trd22  Ubertrager

Y. MILR-11

58

RC 07 GF 1034 1)
RC 07 GF 332) 1)

RC 07 GF 5611 )
RCO7GF222) 1)
RC 07 GF 562 J 1)
RCO07GF680J 1)
RCO7GF102J 1)
RC 07 GF 680 J 1)
RCO07GF272) 1)
RCO7GF100J 1)
5 Ly 5171.002-08
RC 07 GF 560 J 1)
RCO7GF &2 1)
RC 07 GF 562 J 1)
RC 07 GF 4721 1)
RC 07 GF 5R1J 1)
RCO7GF 4711 1)
RCO7GF 4731 1)
5 Ly 5131.009-46
RC 07 GF 4713 1)
5Ly 5171.001-8
RCO7GF 4721 )
RC07GF330J 1)
RCO7GF271J 1)
RC07GF271 3 1)

5 Lv 4561.001-82

52.1188.431-00 Bv
52.1188.432-00 Bv

10kQ+5% 0,25 W
3,3kQ%5% 0,25W

560 Q5% 0,25 W
2,2kQ+5% 0,25W
56kQ+5% 0,25W
68Q+5% 0,25W
TkQ+5% 0,25W
68Q+5% 0,25W
2,7kQ+5% 0,25W
10Q+5% 0,25W
50Q 1w
56Q+5% 0,25W
8,2kQ+5% 0,25W
56kQ+5% 0,25W
4,7kQ+5% 0,25W
51Q45% 0,25W
470Q+5% 0,25 W
47kQ+5% 0,25 W
TkQlin. 1W

470 Q+5% 0,25 W
15k 0,6 W
4,7kQ+5% 0,25W
3BQ+5% 0,25W
270 Q5% 0,25 W
270 Q+5% 0,25 W



Kenn-

; Benennung Sach-Nir. Elektrische Werte
zeichen
Ts 421
AFY 13 M
bis Tronsistor 5Ly 5511.101-87
EL TELEFUNKEN
Ts 424
AC 124
bis Transistor 5Ly 5511.101-15
o TELEFUNKEN
Ts 427
AFY 13 M
bis Transistor 5 Lv 5511.101-87
e TELEFUNKEN
4.2.13. Schaltteilliste HF-Teil HF (52.1188.500-00b Sa)
8yl HF-Buchse 5 Ly 4519.227-21
Bu3 HF-Buchse Ms 27035 UG 625 8/U
Bu7 Flanschdose 5 Lv 4531.002-49
C 501 Keramik-Kondensator N 150/18 33/5 33pF+5% 500 V-
Hds 3x10 Ut 500 V-
C 502 Keramik-Kondensator N 470/18 82/5 8 pF +5% 500 V-
Rd 2x14 Ut 500 V-
€503 Keramik-Kondensator 5 Lv 5221.004-29 0,22 uF -20+80 % 50 V-
C 504
bis Keramik-Kondensator 5 Ly 5221.004-20 0,22 uf -20+80 % 25 V-
cs12
cs13 MP-Kondensator 5 Lv 5211.004-01 4700 pF -30420 % 160 V-
csl4
bis Keramik-Kondensator 5 Ly 5221.004-20 0,22 uF -20+80 % 25 V-
csi7
C518  entfallt
csi9
bis Keromik-Kondensator 5 Lv 5221.004-20 0,22 uF -20+80 % 25 V-
c 521
cs22 Elekirolyt-Kondensator 5 Ly 5271.006-98 50 uF 15/18 V-
C 523 entfallt
Cs24 Keramik-Kondersator N 470/18 10/0,5 pF 10 pF £0,5 pF 500 V=
Sa 84 Ut 500 V-
c 525 Keramik-Kondensator N 750/1B 100/2 100 pF £2 % 500 V-
Hds 3x12 Ut 500 V-
C 526 Keramik-Kondensator 5 Lv 5221.004-20 0,22 uF -20+80 % 25 V-
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3 Benennung Sach-Nr. Elektrische Werte
zeichen
c527 Glimmer-Kondensator 5 Lv 5231.012-23 820 pF £2 % 500 V-
(71 Keromik-Kondensator=
Kombination, 102 pF 500 V-
best. aus:
Keramik-Kondensator N 150/18 51/5 51pF+5% 500 V-
Rd 2x14 Ut 500 V-
Keromik-Kondensator N 220/1B 51/5 51pF+5% 500 V-
Rd 2«12 Ut 500 V-
C 529 Drehkondensator 5 Lv 5251.001-44
C 530 Drehkondensator,
bis zusammengebaut
C534 mit C 529
C535 Drehkondensator 5 Lv 5251.001-24
C53 Drehkondensator,
zusammengebaut
mit C 535
C 537
bis entfaillt
C 540
C 541 Lufttrimmer 5 Lv 5261.003-37 2,3/20 pF
Cs5e Keramik-Kondensator N 1500/18 18/5 18pF £ 5% 500 V-
Sa 58 Ut500 V-
C 543 Lufttrimmer 5 Lv 5261.003-37 2,3/20 pF
C 544 Keramik-Kondensator N 1500/18 18/5 18pF£5% 500 V-
Sa 56 Ut500 V-
C 545 Lufttrimmer 5 Lv 5261.003-37 2,3/20 pF
C 546 Keramik-Kondensator N 1500/1B 18/5 18pF £5% 500 V-
Sa 58 Ut500 V-
C 547 Keromik-Kondensator-  52.1077.599-07 300 pF £2 % 500 V-
Batterie
C 548 Keramik-Kondensator~
Kombination, 188 pF 500 V-
best. aus:
Keramik-Kondensator N 150/18 120/2 120 pF £2 % 500 V-
Rd 3x20 ev Ut 500 V-
Keromik-Kondensator N 150/18 68/2 68pF 2% 500V~
Rd 3«16 cv Ut 500 V-
C 549 MP-Kleinst-Konden= 5 Lv 5211.004-03 0,01 pF ~30+20 % 160 V-

sator




Benennung

Sach-Nummer

Elektrische Werte

C 567

C 568
C 570
€57
Cc572

Lufttrimmer

Keramik-Kondensator

entfallt

Lufttrimmer

Keramik-Kondensator

Keramik-Kondensator-
Batterie

Lufttrimmer

Keramik-Kondensator

Lufttrimmer

Keramik-Kondensator

Keramik-Kondensator-
Batterie

Keramik-Kondensator-
Batterie

MP-Kleinst-
Kondensator

Lufttrimmer

Keramik-Kondensator=
Kombination,
best. aus:

Keramik-Kondensator

Keramik-Kondensator

entfallt

Lufttrimmer

Keramik-Kondensator

Keromik-Kondensator-
Batterie

5 Lv 5261.003-37

N 470/18 30/2
Rd 3¢10 cv Ut 500 V-

5 Lv 5261.003-37

N 750/18 33/2
Rd 2x10 Ut 500 V-

52.1077.599-06

5 Lv 5261.003-37

N 750/18 33/2
Rd 2x10 Ut 500 V-

5 Lv 5261.003-37

N 750/18 33/2
Rd 2x10 Ut 500 V-

52.1077.599-02
52.1077.599-03
5 Lv 5211.004-03

5 Lv 5261.003-37

N 750/18 20/2
Rd 3x10 cv Ut 500 V-

N 470/18 18/2
Rd 3x10 cv Ut 500 V-

5 Lv 5261.003-37

N 750/18 39/2
Rd 2x10 Ut 500 V-

52.1077.599-06

2,3/20 pF
30 pF £2 % 500 V-

2,3/20 pF
33pF £2 % 500 V-

480 pF £2 % 500 V-

2,3/20 pF
33pF 2% 500 V-

2,3/20 pF
33pF £2 % 500 V-

960 pF +2 % 500 V-

440 pF 2 % 500 V-

0,01 uF -30+20 % 160 V-

2,3/20 pF
38 pF 500 V-
20 pF £2 % 500 V-

18 pF £2 % 500 V-

2,3/20 pf
39 pF £2 % 500 V-

480 pF £2 % 500 V-
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Kenn-

% Benennung Sach-Nr. Elektrische Werte
zeichen
cs574 Lufttrimmer 5 Lv 5261.003-37 2,3/20 pF
c575 Keromik-Kondensator N 750/18 33/2 33pF £2 % 500 V-
Rd 2x10 Ut 500 V-
Cs7% Lufttrimmer 5 Lv 5261.003-37 2,3/20 pF
cs77 Keramik-Kondensator N 750/18 33/2 33pF£2 % 500 V-
Rd 2x10 Ut 500 V-
cs78 Keramik-Kondensator-  52.1077.599-02 960 pF +2 % 500 V-
Batterie
cs79 Keramik-Kondensator-  52.1077.599-04 660 pF £2 % 500 V-
Batterie
C 580 MP-Kleinst- 5 Lv 5211.004-03 0,01 uF -30+20 % 160 V-
Kondensator
C 581 Lufttrimmer 5 Lv 5261.003-37 2,3/20 pF
cse Keromik-Kondensator N 750/18 27/5 27pF £5% 500 V-
Rd 3x10 cv Ut 500 V-
C 583
bis entfallt
C585
C 58 Lufttrimmer 5 Lv 5261.003-37 2,3/20 pF
C 587 Keramik-Kondensator N 750/18 39/2 39 pF +2 % 500 V-
Rd 2x10 Ut 500 V-
Cs88 Keramik-Kondensator=  52.1077.599-06 480 pF +2 % 500 V-
Batterie
C 589 Lufttrimmer 5 Lv 5261.003-37 2,3/20 pF
C 5% Keramik-Kondensator N 750/18 33/2 33pF 2% 500 V-
Rd 2x10 Ut 500 V=
C 591 Lufttrimmer 5 Lv 5261.003-37 2,3/20 pF
c 592 Keramik-Kondensator N 750/18 33/2 33pF+2 % 500 V-
Rd 2x10 Ut 500 V-
€593 Keremik-Kondensator= ~ 52..1077.599-02 960 pF £2 % 500 V-
Batterie
C 594 Keromik-Kondensator=
Kombination, 1090 pF 500 V-
best. aus:
Keramik-Kondensator=  52..1077.599-05 990 pF 2 % 500 V-
Batterie
Keramik-Kondensator N 750/18 100/2 100 pF £2 % 500 V-
Rd 3x14 cv Ut 500 V-
€595 MPKleinst- 5 Lv 5211.004-03 0,01 uF -30+20 % 160 V-
Kondensator
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- Benennung Sach-Nr. Elektrische Werte
zeichen
C59% Lufttrimmer 5 Lv 5261.003-37 2,3/20 pF
C597 Keramik-Kondensator N 1500/18 15/5 15 pF 5 % 500 V-
Sa 50 U500 V-
C598
bis entfallt
C 600
céo1 Lufttrimmer 5 Lv 5261.003-37 2,3/20 pF
c 602 Keramik-Kondensator N 750/18 56/2 56 pF 2 % 500 V-
Rd 2x10 Ut 500 V-
C 603 Keramik-Kondensator-  52.1077.599-06 480 pF £2 % 500 V-
Batterie
ce604 Lufttrimmer 5 Lv 5261.003-37 2,3/20 pf
C 605 Keramik-Kondensator N 470/18 47/2 47 pF£2 % 500 V-
Rd 2x10 Ut 500 V-
C 606 Lufttrimmer 5 Lv 5261.003-37 2,3/20 pF
C607  Keramik-Kondensator N 470/1B 47/2 47 pF£2 % 500 V-
Rd 2x10 Ut 500 V-
c 608 Keramik-Kondensator-  52.1077.599-02 960 pF £2 % 500 V-
Batterie
C 609 Keramik-Kondensator=
Kombination, 1320 pF 500 V-
best. aus:
Keramik-Kondensator- ~ 52..1077.599-05 990 pF £2 % 500 V-
Batterie
Keramik-Kondensator N 750/18 330/2 330 pF £2 % 500 V-
Rd 3x25 cv Ut 500 V-
cel0 MP~Kleinst- 5 Lv 5211.004-03 0,01 uF 30420 % 160 V-
Kondensator
cen Lufttrimmer 5 Lv 5261.003-37 2,3/20 pF
ce2 Keramik-Kondensator-
Kombination, 34pF 500 V-
best. aus:
Keramik-Kondensator N 750/18 27/5 27pF £5 % 500 V-
Rd 3x10 cv Ut 500 V-
Keramik-Kondensator N 150/1B 7/0,5 pF 7pF £0,5 pF 500 V-
Sa50 Ut500 V-
ce13
bis entfallt
cels



Kenn-

. Benennung Sach-Nummer Elektrische Werte
zeichen
cé16 Lufttrimmer 5 Lv 5261.003-37 2,3/20 pF
ce17 Keramik-Kondensator-
Kombination, 80 pF 500 V-
best. aus:
Keramik-Kondensator N 750/18 47/2 47 pF £2 % 500 V-
Rd 2«10 Ut 500 V-
Keramik-Kondensator N 750/18 33/2 33pF£2 % 500 V-
Rd 2x10 Ut 500 V-
ceéls Keromik-Kondensator-  52.1077.599-06 480 pF +2 % 500 V-
Batterie
ce19 Lufttrimmer 5 Lv 5261.003-37 2,3/20 pF
c620 Keramik-Kondensator-
65 pF 500 V-
Keramik-Kondensator N 470/1B 47/2 47 pF £2 % 500 V-
Rd 2x12 Ut 500 V-
Keramik-Kondensator N 470/18 18/5 18 pF +5 % 500 V-
Rd 2x10 Ut 500 V-
cé21 Lufttrimmer 5 Lv 5261.003-37 2,3/20 pF
cé2 Keramik-Kondensator N 470/1B 68/2 68pF +2 % 500 V-
Rd 212 Ut 500 V-
ceé2 Keramik-Kondensator-  52.1077.599-02 960 pF +2 % 500 V-
Batrerie
ce24 Kondensator=
Kombination, 1980 pF 500 V-
best. aus:
Keramik-Kondensator-  52.1077.599-05 990 pF £2 % 500 V-
Batterie
Keramik-Kondensator-  52.1077.599-05 990 pF +2 % 500 V-
Batterie
cé25 MP—Kleinst- 5 Lv 5211.004-03 0,01 uF -30+20 % 160 V-
Kondensator
C 626 Lufttrimmer 5 Lv 5261.003-37 2,3/20 pF
ce27 Keramik-Kondensator N 470/18 51/2 51pF£2 % 500 V-
Rd 3«12 cv Ut 500 V-
cé28
bis entfallt
C 630
c 63l Lufttrimmer 5 Lv 5261.003-37 2,3/20 pF
64



Kenn-

g Benennung Sach-Nummer Elekirische Werte
zeichen
coxn Keromik-Kondensator-
Kombination, 95 pF 500 V-
best . aus:
Keromik-Kondensator N 470/1B 56/2 56 pF £2 % 500 V-
Rd 2«12 Ut 500 V-
Keramik-Kondensator N 470/18 39/2 39 pF £2 % 500 V-
Rd 2x10 Ut 500 V-
c633 Keramik-Kondensator-  52.1077.599-06 480 pF £2 % 500 V-
Batterie
ceo3 Lufttrimmer 5 Lv 5261.003-37 2,3/20 pF
ce3s Keramik-Kondensator~
Kombination, 74 pF 500 V-
best. aus:
Keramik-Kondensator N 470/IB 47/2 47 pF +2 % 500 V-
Rd 2x10 Ut 500 V-
Keramik-Kondensator N 470/18 27/2 27 pF +2 % 500 V-
Rd 2x10 Ut 500 V-
C 636 Lufttrimmer 5 Lv 5261.003-37 2,3/20 pF
ce3r Keramik-Kondensator-
Kombination, 8 pF 500 V-
best. aus:
Keramik-Kondensator N 470/18 47/2 47 pF +2 % 500 V-
Rd 2x10 Ut 500 V-
Keramik-Kondensator N 470/18 39/2 39pF£2 % 500 V-
Rd 2x10 Ut 500 V-
C 638 Keramik-Kondensator-  52.1077.599-06 480 pF +2 % 500 V-
Batterie
ce639 Keramik-Kondensator—
Kombination, 1980 pF 500 V-
best. aus:
Keramik-Kondensator-  52.1077.599-05 990 pF +2 % 500 V-
Batterie
Keramik-Kondensator-  52.1077.599-05 990 pF £2 % 500 V-
Batterie
C 640 MP~Kleinst- 5 Lv 5211.004-03 0,01 uF -30+20 % 160 V-
Kondensator
C o4l Lufttrimmer 5 Ly 5261.003-37 2,3/20 pF
C 642 Keramik-Kondensator N 220/18 68/2 68pF +2 % 500 V-

Rd 3x14 cv Ut 500 V-




Kenn-

. Benennung Sach-Nr. Elektrische Werte
zeichen
céa3
bis entfallt
Cod5
C ot Lufttrimmer 5 Lv 5261.003-37 2,3/20 pF
ce47 Keramik-Kondensator N 750/1B 47/2 47pF £2 % 500 V-
Rd 2x10 Ut 500 V-
co48 Keromik-Kondensator~  52.1077.599-07 300 pF £2 % 500 V-
Batterie
C 649 Luftirimmer 5 Lv 5261.003-37 2,3/20 pF
C 650 Keramik-Kondensator N 750/18 20/5 20 pF 5 % 500 V-
Sa 88 Ut 500 V-
ces1 Lufttrimmer 5 Lv 5261.003-37 2,3/20 pF
c 652 Keramik-Kondensator N 750/18 43/2 43pF £2 % 500 V-
Rd 2x10 Ut 500 V-
ces53 Keramik-Kondensator-  52.1077.599-07 300 pF £2 % 500 V-
Batterie
Cé54 Keramik-Kondensator=
Kombination, 2200 pF 500 V-
best. aus:
Keramik-Kondensator= ~ 52..1077.599-05 990 pF 2 % 500 V-
Batterie
Keramik-Kondensator-  52.1077.599-05 990 pF £2 % 500 V-
Batterie
Keramik-Kondensator N 1500/18 220/2 220 pF 2 % 500 V-
Rd 3x16 cv Ut 500 V-
ces5 MP-Kondensator 5 Lv 5211.004-15 1000 pF +20-30 % 400 V-
Ces56 Lufttrimmer 5 Lv 5261.003-37 2,3/20 pF
c 657 Keramik-Kondensator N 470/18 22/2,5 22 pF £2,5% 500 V-
Rd 3x10 cv Ut 500 V-
C 658
bis entfallt
C 660
C o6l Lufttrimmer 5 Lv 5261.003-37 2,3/20 pF
C 662 Keramik-Kondensator-
Kombination, 54 pF 500 V-

best . aus:

Keramik-Kondensator

Keramik-Kondensator

N 470/18 47/2

Rd 2x10 Ut 500 V-
N 470/18 7/0,5 pF
Sa 50 Ut500 V-

47 pF £2 % 500 V-

7 pF 0,5 pF 500 V-




Kenn-
zeichen

Benennung

Sach-Nr.

Elektrische Werte

C 663
C 664

C 665

C 666
C 667

C 668

C 669
C 670

c671

Cé75
Cco7
ce77

Cé78
C 679

Lufttrimmer

Keramik-Kondensator

Keramik-Kondensator-
Kombination,
best . aus:

Keramik-Kondensator

Keramik-Kondensator

Lufttrimmer

Keramik-Kondensator~
Kombination,
best . aus:

Keramik-Kondensator-
Batterie

Keramik-Kondensator-
Batterie

Keramik-Kondensator

Lufttrimmer

Keromik-Kondensator

entfallt

Lufttrimmer

Keramik-Kondensator

Lufttrimmer

Keramik-Kondensator

Keramik-Kondensator-
Kombination,
best. aus:

Keramik-Kondensator

Keramik-Kondensator

5 Lv 5261.003-37

N 330/18 47/2
Rd 2x12 Ut 500 V-

N 330/18 47/2
Rd 2x12 Ut 500 V-

N 470/18 7/0,5 pF
Sa 58 Ut500 V-

5 Lv 5261.003-37

52.1077.599-05
52.1077.599-05

N 150/18 68/2
Rd 316 cv Ut 500

5 Lv 5261.003-37

N 220/18 39/2
Rd 312 cv Ut 500

5 Lv 5261.003-37

N 470/18 68/2
Rd 2x12 Ut 500 V-

5 Lv 5261.003-37

N 470/18 47/2
Rd 2x10 Ut 500 V-

N 470/18 47/2
Rd 2«10 Ut 500 V-
N 470/18 18/5
Rd 210 Ut 500 V-

V-

V-

2,3/20 pF

47 pF £2 % 500 V-
54pF 500 V-

47 pF£2 % 500 V-
7pF +0,5 pF 500 V-
2,3/20 pF

1980 pF 500 V-

990 pF £2 % 500 V-
990 pF +2 % 500 V-
68pF £2 % 500 V-

2,3/20 pF
39 pF+2 % 500 V-

2,3/20 pf
68pF£2 % 500 V-

2,3/20 pF

47pF £2 % 500 V-
65 pF 500 V-
47 pF £2 % 500 V-

18pF£5% 500 V-




Kenn-

B Benennung Sach-Nummer Elektrische Werte
zeichen
cé8l Lufttrimmer 5 Lv 5261.003-37 2,3/20 pF
cég2 Keramik-Kondensator-  52.1077.599-05 990 pF £2 % 500 V-
Batterie
co83 Keramik-Kondensator N 150/1B 22/2,5 22 pF £2,5 % 500 V-
Rd 3x10 cv Ut 500 V-
C 684 Lufttrimmer 5 Lv 5261.003-37 2,3/20 pF
co8s Keramik-Kondensator~
Kombination, 37pF 500 V-
best. aus:
Keramik-Kondensator N 470/18 27/2 27 pF +2 % 500 V-
Rd 310 ev Ut 500 V-
Keramik-Kondensator N 220/1B 10/0,5 pF 10 pF £0,5 pF 500 V-
Sa 8f Ut 500 V-
Gr 501
und Diode 5 Lv 5532.101-47 BAY 95, TELEFUNKEN
Gr 502
Gr 503 Zener-Diode 5 Lv 5532.201-69 BZY 85/C8V2M
TELEFUNKEN
L 501 HF-Drossel 5 Lv 5051.001-23 120 uH
L 502 HF-Drossel 5 Lv 5051.001-43 0,33pH 2,4A
L 503 HF-Drossel 5 Lv 5051.001-23 120 yH
L 504 entfallt
L 505
und HF-Drossel 5 Lv 5051.001-23 120 pH
L 506
L 507 Spule 52.1188.600-00 Bv
L 508
bis entfallt
L 540
L 541 Spule 52.1188.601-00 Bv
L542 Spule 52.1188.611-00 Bv
L 543 HF -Drossel 5 Lv 5051.002-63 10 pH
L 544 Spule 52.1188.621-00 Bv
L 545 HF-Drossel 5 Lv 5051.002-66 18 uH
L 546 Spule 52.1188.631-00 Bv
L 547
bis entfallt
L 555



Kenn-

B fon Benennung Sach-Nr. Elektrische Werte
L 556 Spule 52.1188.602-00 Bv

L557 Spule 52.1188.612-00 Bv

L 558 HF-Drossel 5 Lv 5051.002-67 22 yH
L 559 Spule 52.1188.622-00 Bv

L 560 Spule 52.1188.632-00 Bv

L561

bis entfallt

L570

Ls71 Spule 52.1188.603-00 Bv

L572 Spule 52.1188.613-00 Bv

L573 HF-Drossel 5 Lv 5051.002-67 22 yH
L574 Spule 52.1188.623-00 Bv

L575 Spule 52.1188.633-00 Bv

L576

bis entfallt

L 585

L 586 Spule 52.1188.604-00 Bv

L 587 Spule 52.1188.614-00 Bv

L 588 HF-Drossel 5 Lv 5051.002-62 8,2 uH
L 589 Spule 52.1188.624-00 Bv

L 590 Spule 52.1188.634-00 Bv

L591

bis entfallt

L 600

L 601 Spule 52.,1188.605-00 Bv

L602 Spule 52.1188.615-00 Bv

L 603 HF-Drossel 5 Lv 5051.002-60 5,6 uH
L604 Spule 52.1188.625-00 Bv

L 605 Spule 52.1188.635-00 Bv

L 606

bis entfallt

Lé15

L616 Spule 52.1188.606-00 Bv

Lé17 Spule 52.1188.616-00 Bv

Lé18 HF -Drossel 5 Lv 5051.001-69 10 uH
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Kenn-

reiohen  Benennung Sach-Nr. Elekirische Werte
Lé19 Spule 52.1188.626-00 By

L620 Spule 52.1188.636-00 By

Leé21

bis entfallt

L630

L631 Spule 52.1188.607-00 By

L6 Spule 52.1188.617-00 By

L633 HF-Drossel 5 Lv 5051.001-69 10 uH
L634 Spule 52.1188.627-00 By

L635 Spule 52.1188.637-00 By

L63

bis entfaillt

L645

L6 Spule 52.1188.608-00 By

L647 Spule 52.1188.618-00 By

L648 HF-Drossel 5 Lv 5051.001-67 8,2 pH
L649 Spule 52.1188.628-00 By

L 650 Spule 52.1188.638-00 By

Les1

bis entfallt

L 660

Lesl Spule 52.1188.609-00 By

L 662 Spule 52.1188.619-00 By

L663 HF-Drossel 5 Lv 5051.001-70 12 uH
Lés4 Spule 52.1188.629-00 By

Lg65 Spule 52.1188.639-00 By

L 666

bis entfallt

L675

L676 Spule 52.1188.610-00 By

L677 Spule 52.1188.620-00 By

L678 HF-Drossel 5 Lv 5051.001-57 3,3uH
L679 Spule 52.1188.630-00 By

L 680 Spule 52.1188.640-00 By

La501  Soffitten-Lampe 5 Lv 5811.001-87 24V 3W

70




Kenn-
zeichen

Benennung

Sach-Nr.

Elektrische Werte

R 501
R 502
R 503
R 504
R 505
R 506
R 507
R 508
R 509
R 510
RSN
R512
R 513
R514
R 515
R516
R517
RS518
R519
R 520
R 521
R 522
R 523
R 524
R 525
R 526
R 527
R 528
R 529
R 530
R 531
bis

R 540

Widerstand
Widerstand
Widerstand
Widerstand
Widerstand
Widerstand
Widerstand
Widerstand
Widerstand
Widerstand
Widerstand
Widerstand
Widerstand
Widerstand
Widerstand
Widerstand
Widerstand
Widerstand
Widerstand
Widerstond
Widerstond
Widerstand
Widerstand
Widerstand
Widerstand
Widerstand
Widerstand
Widerstond
Widerstand

Widerstand

entfallt

) n. MIL-R-11

RCO7GF472) 1)
RCO7GF 102 1)
RC07GF 1034 1)
RCO7GF 102 1)
RCO7GF 4711 1)
rco7GF 420 )
RCO7GF273) 1)
RC07GF 3321 )
RC 07 GF 1014 1)
RC 07 GF 1824 1)
RC 07 GF 2214 1)
RC 07 GF 560 J 1)
RCO7GF122J 1)
RCO7GF 822 1)
RCO7GF223J 1)
RCO07GF 3311 )
RCO7GF &0 )
RC07GF 1011 )
RC 07 GF 1224 )
RC 07 GF 562 J 1)
RCO07GF223J 1)
RC 07 GF 560 J 1)
RCO7GF272J 1)
RCO7GF 562 1)
RCO7GF2724 )
RC 07 GF 2231 )
RC07GF 1024 1)
RC 07 GF 1024 1)
RCO7GFég2 J 1)
RC 07 GF 103 1)

4,7kQ£5% 0,25W
1kQ:5% 0,25W

10kQ:5% 0,25W
1kQ£5% 0,25W

470Q+5% 0,25W
4,7kQE5% 0,25W
27kQ+5% 0,25W
3,3kQ+5% 0,25W
100Q+5% 0,25W
1,8kQ+5% 0,25W
220Q+5% 0,25W
56Q+5% 0,25W

1,2kQ:5% 0,25W
82kQt5% 0,25W
2kQ:5% 0,25W
30Q+5% 0,25W
2Q:5% 0,25W

100Q+5% 0,25W
1,2kQ:5% 0,25W
56kQt5% 0,25W
2kQt5% 0,25W
5 Q+5% 0,25W

2,7kQ+5% 0,25W
56kQ+5% 0,25W
2,7kQ+5% 0,25W
2kQ:5% 0,25W
1kQ+5% 0,25W

1kQ+5% 0,25W

6,8kQ£5% 0,25W
10kQL5% 0,25W




Kenn-

Sach-Nr.

Elektrische Werte

e Benennung
R 541 Widerstond
RS54 Widerstond
R543  Widerstond
R 544
bis entfallt
R 555
R 556
und Widerstond
R557
R558  Widerstand
R 559
bis entfallt
R 570
R 571
und Widerstand
R572
R573 Widerstand
R 574
bis entfallt
R 585
R 58
und Widerstand
R 587
R588  Widerstond
R 589
bis entfallt
R 600
R 601 Widerstand
R 602
bis entfallt
RIS
R 616 Widerstand
R617
bis entfallt
R 630
R 631 Widerstand
R632 erstond
1

)n. MIL-R-11

72

RCO7GF 4741 1)
RC 07 GF 4741 1)
RCO7GF 391 1)

RC 07 GF 3341 )

RC 07 GF 270 J 1)

RC 07 GF 1841 1)

RC07GF 120 1)

RC 07 GF 1541 )

RC 07 GF 390 J 1)

RC 07 GF 560 J 1)

RC 07 GF 820 J 1)

RC 07 GF 560 J 1)
RCO7GF103J 1)

470kQE5% 0,25W
470kQ+5% 0,25 W
390Q+5% 0,25W

30kQ+5% 0,25W

27Q+5% 0,25W

180kQt5% 0,25W

12Q:5% 0,25W

150kQ+5% 0,25W

39Q+5% 0,25W

56Qt5% 0,25W

2Q0:15% 0,25W

56Q+t5% 0,25W
10kQE5% 0,25W




Kenn-

# Benennung Sach-Nr. Elektrische Werte
zeichen
R633
bis entfallt
R 645
R646 Widerstand RCO7GF 1213 1) 120Q+5% 0,25W
R 647 Widerstand RCO07GF333J 1) 3BkQt5% 0,25W
R 648
bis entfallt
R 660
R661 Widerstand RCO7GF 181 ) 180Q+5% 0,25W
R 662
bis entfallt
R675
R 676 Widerstand RC 07 GF 471 J ‘) 470Q+5% 0,25W
Rs 501 Relais 5 Lv 4751.002-96
$ 501 Schalter
in 52.1188.500-00
5t2 Steckerleiste 5 Lv 4561.001-57
St 4 HF-Stecker 5 Lv 4521.001-05
St5 HF-Stecker 5 Lv 4521.001-05
Sté HF-Stecker 5 Lv 4521.001-05
St8 Stecker 5 Lv 4541.001-65
Ts 501
bis Transistor 5 Lv 5511.101-87 AFY 13 M, TELEFUNKEN
Ts 507
1
) n. MIL-R-11

4.2.14. Schaltteilliste K

hl st23

Stecker
Hutchen

5 Lv 4541.003-90
5 Lv 6309.172-01

4.2.15. Schaltteilliste KurzschluBstecker St 45

Leitungsstecker

Kappe

5 Lv 4561.001-79
52.1188.031-01




T

P sn
Tsunm

[T = BN T 1)
i

80 L1 wer .  wert Bt . : i 20
br_Bu3s/B
- | . e
Bude/2  rt W Bt Bu3S/A
) 3 )
7 b b1z
¢ : 3
8039/3 ,,,.i . ); stnr 80 L5/66 : Justr_Bo 17711
¥i Bult/2 or_Bul7/10
803871 wsgr e | : I
(n)_ | 4 or 803510
N Buany
s ¥
-G })_ . | N b 8u 1717
vi Bu 28/6
d
B l | u BTt s

T8 398

e L
T o

By 45/ab

*wsrt Bu 35/1

wevi_Bu 5/bS

[

sw_ 820

'_

Bul

sw_ By LUT2
" Buain
wsrt B0 4177
D

By 4114

,,l

>7
3>
>
>

A

TR

803 B3 8 45
- i rt Bu22/2t Bu22/20 wsrt .8 br_Buk1/d H
" Sw 822 /Litose [Massel sse) & wshr B0 4112
" ~lwsow 805 Bu22/Lotase s i or :u ;;//:7 Bl wssw S Y ws Bl
: ! wssw 8 T, 3T
12 - 8022128 rt li D wsrt 820/ Bk br : Sw_Bu Z2/Litise (Masse]
: g ; br_Bu 4s/a3 Buzih_wrt : i By2z/19
! ! 8022116 wsgr e wsbr By 22125 Bu8 s .3 eri 8 2017
42 i N P 82878 _ws . 3 wsbr By 2/
| j Dy 821 ws o bt B 22/23
5 3 wssw Bu 2/K fi ~, wssw Bu22/13 |
T t Bu2/F Bu22/5  wsor I By 22/14
Vot
| ] v o2 ! s RA
| 802209 wsor i Vi B2
I_._ el FP
——
80
i 3 W Bulshd
3,
SIENEES =|=|<|olo|<lzle|l2lslE S 2lz] slelslz] 2| < =
R HE 2|3 e o e O L S T B
= BE $51 85| |5= | 5=n 8 i I I
L. —_
r rJvU\A E AJ\AIAJ\A)\AJ\
s a1

| |
||
L

8u 11

AK/BPA w1
3

(
w0 s T 1 o sz

[P—

WM N AN R WA N N

’ )—‘ Bu 45/a2
"

Bu 5/al
wss

Bu22

NF

1) nor bei Einbay von FL/EQ

Rahmen RA 4.3.1.
Zg. Nr. 52.1188.001 Str (a)




————— St 35

§52
wf o
TELF-ST
D 1] R51 !
M . g " Lt 151 nsz!
3
§ I NN 10k
i T Bu 36
RSB
|
o T —
A2/A3 o
A2/A3 @
AUTOM.. { 5

Frontplatte FP 4.3.2.
Zg. Nr. 52.1188.050 Str (a)




1
|
I
|

St 39

r——
|
I
I

KurzschluBstecker fiir Bu 39
4.3.3.
Zg. Nr. 52.1188.090 Str

N

AN

<D

\V4

N



KurzschluBstecker fiir Bu 41

4.3.4.
Zg. Nr. 52.1188.095 Str (a)

AN

<&

NV 4



IR

T
15E
ilsuu

V1303 e s wnw

1
580

B2V 85/012M

6r133

t

e
T

Eichoszillator EO 639 AW/2

4.3.6.
Zg. Nr. 52.1188.130 Str

\V4



= A
300p |62p
3
[

lelﬂﬂp

*
np

C151 [C152 |C154
L L

s181
-]

.
EICHEN .

- |

[ E—

wnow

|

AFY 1M

f R‘|§7 7| 6riss |

100k
g i W O
W
B2V 85/
covIM
St418
23 )

Frequenziupe FL 639 AW/1

a37. <D
Zg. Nr. 52.1188.150 Str



[T p—

EIN o i
Bu30 SPARGETRIER & 3
'
P N | s —
H ! i Tr 201 P
— T HEs 1
= i Y
L e L ! | |
5132 200p T 2200p. | |
! l 5] | 1
Neir | o | Ll i I | 6r 201 i
++., - _L o A e _L : . 8125 C600 S0 I
20 c204 ! :
st31 2y | any | b I
I - .
A :
| B
. P i
H o 1 T
s b T =

R20L

R205

Zg. Nr. 52.1188.200 Str (b)




St11A

2

9
8
7
6
5
.
3
7
1

€ 303

ue0p
R302 Ts 301 5 L304
W
, ¢ cas | TG R gt st 124
— - s 1 b s lcaw lcm can| R
v , L

7 R0 o lcn _lens 3P ’PWTW son’T™ 270
T 5 8 Tue e 4 =
T
—1 7 1 2
-
T
et L303
T J T
— 0305
S 02y
T

Bu13

A
'

2

5

Breitband-Panorama-Ausgang
BPA 639 AW/2 4.3.9.
Zg. Nr. 52.1188.300 Str (a)



st12

R321
270

?

% €322
00y

L
)

i

c3n
12009

st

Auskopplungskreis AK
4.3.10.
Zg. Nr. 52.1188.320 Str (a)

A\

&




st18

Bu19
R376 Ts 358 L9 e
|_| R360 s L@ AN ¢ 2
s €385 022y :
_“————I— AFY13M }=
R g ﬁ 11
b
—= = 7-1,4\ = ¢ 036718363 C368) 369, Y376 -
€358 | €358 9y g 1/60p | 18k 1 300p) To2zp
300 | 4/50p s o
s BN J_ R365 R382
L 5,65k 12K I
g , 1
352 . Ts Fii952 # ﬁ BN 1 s o—t—9 o0 st
o225 s 1 $ae cai Rasu can| can2 5 B Tn,uy L
AFY 13M 361 4/60p | 8k | 300p % . .
Zﬁz . L - AFY 1M |
#362] !
Aok, - R383 L R N
) . e o i 022y T
£33 5 Is Fi 353 g 5 ool o] | !
n”m 35 el ;{\ H=HH G an ETZE !
‘ arviom T c6u] C365] o sty 0,22 ¢ £ 15360 ;
ey e Lujivy, n APV TN v [R% L
2 R368 0,229 w
- 5,6k |
g 118393 ?
RIL R355
3k 20 Ty :
Emw c382 LRIE] 2 L5607
R356 0,22y 0,22p _t—“_T‘}— m l - :
s = T
0,22p 0.22p |
ES R391 ‘1
=
= ]
R357 T Low l
£356 w A= 0379 I 0,229 |
iy 0,229 392 L+
o R358 —~ - i T
= 1
™ €380 Toa 1
Tow £393 (1.
R359 M — T |
- ———— S 1« £3%9 i
1 c38 Toa ZF-Teil ZF 4.3.11.
L case [ 022
T o2y 229

Zg. Nr. 52.1188.350 Str (a)




L cuze
T 1200p

i

RL26
18k

423
AFY13M
£L35

433

wa frar Y
33k 1

Bu2s

048
LEHT) §
G
RULT
33K
s | W
0,22y Tk

AFY1IM

RuLE
]

—i—~t
(7]
0,22y

220p

RLS4
5,6k

|
—_— Bu2t

NF-Teil NF 4.3.12.
Zg. Nr. 52.1188.420 Str (a)

AC 120




]
o]
L)
<

W
g
g

HF-Teil

v




N
Y

Knickschutztille entfalll

KurzschluBstecker St 23
4.3.14.
Zg. Nr. 52.1188.030 Str




@
6
5

KurzschluBstecker St 45
4.3.15.
Zg. Nr. 52.1188.031 Str (a)




s g L 825 B3 sm_ s i
! i
B0 BBl
1
i
4l
=
FARTA RN
il
= l
2 }|
i
4
o] ld
! i
| ! ®
7 LI e
i i
i |
E ] o aw
|
i
| |
| |
| i |
| i
o s s SR, BRES — i i
| | i
i ] . !
87 | W B2l é 1
o) S &
Bereichschalter  1bis 10) Bul  Antennen-Eingang ® W-Tel HF
Abstimmung (grob/fein) Bu3  Oszilator-Ausgang Auskopplungskreis AK
Bandbreite BU7  Steveranschlud fir Peilvorsatz © 17Tl 7F
NF-Regelung BT 2F-Breitband-Ausgang @ WF-Teil NF
Lautsprecher Ein-Aus Bu13 2F-Ausgang ® Metzteil KT
Betriebsart B/StZ3 Demod. Ausgang NF-Eingang ® Eichosailator EO 639AW/2
HF-Regelung Buzl. Regelspannungs- Ausgang ® FrequenzlupeFL 633 AW
A-iberlagerer Bu25  Leitungsausgang @ Breitband-Panorama-Ausgang BPA 633 AW/2
Netz-Batterie-Schalter 8029 Batterie-Ausgangintern) @ Ouorzosziltor 00633 AW/
Eichoszillatar Ein-Aus Bu30 Netz-Ausgang(intern)
Abstimmung Frequenzlupe St31 Batterie- Eingang (20)
Frequenzlupe Ein-Aus S Netz-Eingang(220V~/110V~) Ubersichtsschaltplan
Abstimmung Quarzoszillator

Bu36  Kopfhirer-Ausgang
BU/SHS 2F-Eingang, Regelspamungs-Ausgang

E 639 AW/2 4.4.1.
Sk 52-850 BI. 1




Einlegen des Antriebsseiles
4.4.2.
Sk 52-850 Bl. 3



Batterieanschluf 24V
(Minus on Masse )
oder

NetzanschluB 110/220V
45 bis 480 Hz

|~ Frequenz-
Anzeiger,

-—q
—l

~
T Mwelten-Ant.A162
I 1,6 Miz - 30 MHz
{ oder
l Altwellen-Ant. A162 mit
Ant.Weiche WE 122
Loa | 10KHz-18 MHz .16 MHz- 30Kz

AntUn5 5]
= D— | Bu1 Antenneneingang 50-75Q

FA$90/30

i

Bu30sz.- Ausgang

9 onarama.
J e

Bul3ZF- Aus%SZSkNX (breit)
nachr

Empfdnger
E 639 AW/2

™ Tonband-
gerat

8025 600 K Ligs - Ausgang

KurzschluDstecker
—=—p— BuZJﬂ!mAusq NE-Eing.

)—] BuJﬂ Netzausg. Kln'em)

L] suzsaunemwsglmum)

Bild 1:
Anschlufischema fir den Empfiinger E 633 AW/2
mit Frequenzanzeiger, Panoramagerit und
Tonbandgerit ols Zusatzausriistung.

Antennensystem A 336

‘Ennen:nnschlun %Y
+ (Minus an Masse’
oder

10/220V

145 -480 Hz

ram 5

Peilvorsatz PV897

§ Antemeneingtinge
409 erdsymmetrisch

)—BATNF-A»sg.GDﬁ
——C}—St1 Stromvers.u Steveritg.Eing .

- —Frequenz- —
Anzeiger, —(
- — - —d—raogor 28]

B 7 Sromversorg ety

Bu30sz. Ausg.

-
>—|8u 1 Ant.Eing.50
.

5

~ |Bu13ZF - Ausg. Hz(breit)

L

Panoroma-
2usatager. 1L
+————d—po7281525

——1—
i

nachriistbar

Empfinger
E 639AW/2

B0 230em Ausg. NF-Eing.

——1-St 32 Netzeing

auanuemusg lintern)

>‘T Bu ZDBuIleneuusgIm(em]

Bild 2:
AnschluBschema fir eine KW-Harpeilanloge
PST8I7 mit 6 Mast-U - Adcocksystem A 39

Peilvorsatz PV837 und Empfinger E 639 AW/ 2
sowie Frequenzanzeiger und Panoramageriit
als Zusatzaustiistung

— 9

Antennensystem A 39

i ~J und Allwellen Ant.A162
Peilvorsatz PV897
. —>Bul
Batterieanschlud 24V ——{>—8u2

(Minus an Masse )

3 6 Antenneneinginge

oder A =
P )):““‘ 209 erdsymmetrisch
‘ Netzanschlus 110/ 220V I
I b5-480Hz —St1" Stromvers.u Steverltg Eing
‘ —Bu7 HE-Ausg 608
{:5‘,&”__
LT.I“""""' Phasen-Amplitudenregler
| >-8u 3HF-Eingang 602
: sl >-Bu 12w BuZAnt Eing B0 0der 408
‘ F"m"':w >—Bu & HF - Ausg.60 @
= Tastgerit 54} ?¥ -3 PAR1039
' 6455 =
L ]| 1 Empfiinger E 639AW/2
‘ >~ | Byt Antenneneingang 50-752
S L >— | Bu7 Stromversorg.uSteverteitg]
g sk ——p——P— | B9 2F-Ausg S25Kzlschmal)
‘ _Fasg0m —5< >——[>— | Bu30sz-Ausgang
==t ——f>— | Bu13zF-Ausg,525kiz [breit)
i i nachristbar
—-— - —(—Ponoromo- | >-——]>— |Bu2 husg. Regelspannung
T’ ;"?%75'5 Bl = p——- a0 23 Dem. Ausg. NF-Eing,
l — Yoaschutiteckerys {5 |y 25 6002 Leitungs-Ausg.
i — 32 Netzeing
L N Bu30 Netzausg (intern )
,, S S T 31 Batterieeing.
> Bu29 Batterieausgfintem)|
8ild3: gemeinsames Gehduse

AnschluBschema fiir den Empfanger E 639 AW/2
mit Peilvorsatz PV837 und Phasen~Amplitudenregler
2u einer Ausblend-Empfangsanlage EST1039
sowie div. Zusatzgerite.
Block liber
und Peilanlagen mit dem

E 639 AW/2 4.43.
Sk 52-850 BI. 4

Sk 52-850 BL.&
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Leiterplatte HF-Teil

4.4.4.

Zg. Nr. 52.1188.509-00 BI. 1 (a)
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1) ouf Ufd.Nr. 5 gestellt
Leiterplatte Auskopplungskreis
4.4.5.

Zg. Nr. 52.1188.320-00 (a)



Bulg —

D ALzStile on Winke!

1
| c3or) c306?) 3987

I \ |
stz €315 c3979) 3997

- 3797

gnsert

sagert

Einbau von T5 351645 356

ongert

9

Vaur 1l W 9 gesteld

Daut 16 b 10 gestent

Leiterplatte ZF-Teil 4.4.6.
2Zg. Nr. 52.1188.350-00 BL. 1 ()




dargestellt S P10 26,27

: 26,29 25
cu22? -
C4237
C4257

. 36,3738
:;h_’:hlappt\, 4 % ap ap 32
] g

1516 ———|

17 cutsr—T = \\\\\
g C430?

% | kT

an Bu 231 wssw D aur Lid 4 9 gestettt
onad i 2 aul 1 110 gestent
> BTS2 —e— = # 31
H f+++++++++++++4 bt t ++*++++JP+*+$+:}7

| l Leiterplatte NF-Teil 4.4.7.
| Zg. Nr. 52.1188.420-00 (a)

1 6 4




@

Gr206 © Gr
Gr205 R201 R203 R204

Leiterplatte Netzteil
(Stromversorgung) 4.4.8.
Zg. Nr. 52.1188.202-00 (b)




Gridh  St41A L1371

(49

Ts131” G131 c13%6  Gri33

= 0 0°[% \‘. 1)auf thd. W 9
Cmif s

Leiterplatte Eichoszillator ZAN
EO 630 AW/2 449 <JED

Zg. Nr. 52.1188.132-00 \ V4



Gri55 Stw1B L151 C160° C161 R#%62 R163 R165 R165

b—|

L.

i .r-IIIImII]IT e e

1 F 72N
FL 639 AW/1  4.4.10.
Zg. Nr. 52.1188.151-00 <@>



—/
Ravm for Fabrnr, @
(Mittelschrift 3 DIN 151, schworrz)

12 24 Bu13 18 “

13,4445

St12A
R309

€310 @
75301 1)

R302
R303
€306 2)

L302

Ts 301,302
s

f@‘ ;)) .m; f;: :r ;I gz::zﬁ:t Leiterplatte
o " .
£ gestelt Brejtband-Panorama-Ausgang

BPA 639 AW/2 4.4.11.
Zg. Nr. 52.1188.300-00 (a)

AN

A\ V4



Vert ebsanschnften

Indesgbiet und Westber

ALLGEMEINE ELEKTRICITATS.GESELLSCHAFT

Frepiespi Al e Techschr ionst Hammorr
jipietioom}
e
Fachbereich Fernruf: 07311921 F""'m'""‘ L
i — e
ingriuriro Kist 2 lctaor
et
Gescnitisil Sarn 1 a0 )
Tecniva Dirst Bt Technischr iost Mamnhoin 8 Marshoim
Vanindungesaa Bomn son
s “,, Goscitisilo Mirchon 8 Minchn 2
AL XN
Ingoioubiro Dorimurd 48 Dormund
P S TeminrDons inten ¢ a5
e et i ot B Py
Technischer Dienst Dortmund (00 er s 2217 Fermnt 811 nmvv
GossitistoloDisseldorl 4 Disoldr raisher Sleat Ny 52 e
Alagangoschtt Heandaratate 6 Gllsbonisvase 11
s G211 - 88081 Formru 0911 - 209155
ST TR AR,
T D o Ingoiutiro Saaricken 58 Sarricen
st ey oSt

Femechraser 5. 8740 Fornt: 881 - 23821

Geschtsstolle Frankiurt 6 Frankiurt (Main) Goscntasiole Sutgen 7 swigen s

puwsieiery Moo andarato 30 Asgorgencat

Technischer Disnst Frankurt  Fomt 00123858 Tecmachr ot Sutgart et o1 30me

Noroindungsatebe Fiankixi 8 Prour tain) Ingenieurbiro Wilheimshaven 2040 Wilhelmshaven

Asgonnn Suraate 20 Winokw
Fomt, 112000 Eointe Tors
Fembvar, 4-11%0

Geschtsstole Hamburg 2 Hamburg 1

ey Ferdariaiato 3

Formul, 0411 21546
achvaior, 211507 Customers abroad are requested to write to:

ALLGEMEINE susxmcnxmsssuscmn
AEG-TELEFUNKEN Ui (Donau)
kI Shmaeas

0.
ANLAGEN b
ExponT; Tolex: 712723

Technische Dienst Hamburg 2 Hamburg 50 (Atona)

®
Fornacvorber: 2-161 07






	telefunken-e639-001
	telefunken-e639-002
	telefunken-e639-003
	telefunken-e639-004
	telefunken-e639-005
	telefunken-e639-006
	telefunken-e639-007
	telefunken-e639-008
	telefunken-e639-009
	telefunken-e639-010
	telefunken-e639-011
	telefunken-e639-012
	telefunken-e639-013
	telefunken-e639-014
	telefunken-e639-015
	telefunken-e639-016
	telefunken-e639-017
	telefunken-e639-018
	telefunken-e639-019
	telefunken-e639-020
	telefunken-e639-021
	telefunken-e639-022
	telefunken-e639-023
	telefunken-e639-024
	telefunken-e639-025
	telefunken-e639-026
	telefunken-e639-027
	telefunken-e639-028
	telefunken-e639-029
	telefunken-e639-030
	telefunken-e639-031
	telefunken-e639-032
	telefunken-e639-033
	telefunken-e639-034
	telefunken-e639-035
	telefunken-e639-036
	telefunken-e639-037
	telefunken-e639-038
	telefunken-e639-039
	telefunken-e639-040
	telefunken-e639-041
	telefunken-e639-042
	telefunken-e639-043
	telefunken-e639-044
	telefunken-e639-045
	telefunken-e639-046
	telefunken-e639-047
	telefunken-e639-048
	telefunken-e639-049
	telefunken-e639-050
	telefunken-e639-051
	telefunken-e639-052
	telefunken-e639-053
	telefunken-e639-054
	telefunken-e639-055
	telefunken-e639-056
	telefunken-e639-057
	telefunken-e639-058
	telefunken-e639-059
	telefunken-e639-060
	telefunken-e639-061
	telefunken-e639-062
	telefunken-e639-063
	telefunken-e639-064
	telefunken-e639-065
	telefunken-e639-066
	telefunken-e639-067
	telefunken-e639-068
	telefunken-e639-069
	telefunken-e639-070
	telefunken-e639-071
	telefunken-e639-072
	telefunken-e639-073
	telefunken-e639-074
	telefunken-e639-075
	telefunken-e639-076
	telefunken-e639-077
	telefunken-e639-078
	telefunken-e639-080
	telefunken-e639-081
	telefunken-e639-082
	telefunken-e639-083
	telefunken-e639-084
	telefunken-e639-085
	telefunken-e639-086
	telefunken-e639-087
	telefunken-e639-088
	telefunken-e639-090
	telefunken-e639-091
	telefunken-e639-094
	telefunken-e639-095
	telefunken-e639-096
	telefunken-e639-097
	telefunken-e639-099
	telefunken-e639-100
	telefunken-e639-103
	telefunken-e639-104
	telefunken-e639-105
	telefunken-e639-106
	telefunken-e639-107
	telefunken-e639-108
	telefunken-e639-109
	telefunken-e639-110
	telefunken-e639-111
	telefunken-e639-112

